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Pour toutes les poignees de porte et
de fenétre HOPPE ...
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Nouveaux modeles et innovations

L , Ve Ve 1]

R_Iesi sta® Ligne Bergamo — L’élégance en laiton
La nouvelle ligne Bergamo en laiton séduit par son design unique caractérisé
par son col conique et sa poignée plate. Un large panel de finitions attrayantes
et tendances compléte son élégant design et fait de la ligne Bergamo un
élément de décoration parfait pour différents styles d’'aménagement.

Cette ligne est disponible dans les familles de produits suivantes : poignées
pour porte intérieure, poignées de fenétre, poignées pour coulissant a
translation et poignées pour coulissant/levant. Les poignées de portes
sont équipées du carré a montage rapide de HOPPE, garantissant ainsi
un montage rapide, facile, sans jeu et durable sur la porte. Les poignées
de fenétre avec Secustik® disposent d’'une sécurité de base intégrée qui
complique les tentatives d’effraction. VarioFit® assure une adaptation
progressive brevetée de la position du carré de condamnation a la profondeur
du profilé de fenétre. Les finitions satinées de la ligne Bergamo sont dotées
du revétement Resista® et bénéficient de 10 ans de garantie pour la qualité
de leur surface. La haute qualité de ce revétement reste intacte méme en
cas d'utilisation intensive ou dans des conditions climatiques extrémes.

LIgNe BErgamO .....vveeieiiiiiiie e p. 71
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E5091BC

ePoignée de porte FingerScan —
Vos empreintes remplacent les clés

Avec I'ePoignée de porte FingerScan, la porte d’entrée peut étre facilement
« déverrouillée » en plagcant votre doigt sur le module du lecteur d’empreintes
digitales — sans clé, carte ou code numérique.

Pour la nouvelle génération de ePoignée de porte FingerScan, nous utilisons
les modules du fabricant ekey biometric systems — le fonctionnement est
effectué désormais via I'application ekey bionyx.

Toutes les finitions, y compris les nouvelles formes et finitions, peuvent étre
trouvées aux pages suivantes :

ES0BTBO .t p. 335
EB0B2BC ...ttt p. 336
EB09TBOC .ttt p. 337
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Nouveaux modeles et innovations

ePoignée de fenétre ConnectSense —
la fenétre sous contréle

Lorsque I'on opte pour une maison dite « connectée », le but principal est
d’en accroitre le confort, la sécurité et de faire des économies d’énergie.
Avec l'ePoignée de fenétre ConnectSense, HOPPE propose la solution
idéale pour contrbler I'état des fenétres de maniere fiable. La poignée détecte
les tentatives d’effraction et les signale a votre box domotique. De plus, la
position de la poignée (fermée, oscillo-battante, ouverte) et celle du vantail
de la fenétre (fermée, ouverte) sont détectées et signalées. L'ePoignée de
fenétre ConnectSense permet de configurer des scénarios qui améliorent
I'efficacité énergétique et le confort, par exemple une réduction automatique
du chauffage ou de la climatisation peut par exemple étre réglée lorsque la
fenétre est ouverte pour aérer.

e Détection fiable des tentatives d’effraction

e Détection fiable de I'état des fenétres

e [ntégration simple dans un systeme domotique
¢ Design intemporel

ePoignée de fenétre CoNNECtSENSE .....oocvvviiiiiiiiiiiiiie e, p. 356
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Comment s’organise le catalogue ?

Vous découvrirez dans la présentation suivante le systeme de classification
de notre catalogue.

1. Selon la ligne de produits ou le groupe de produits :
Dans un premier temps, le catalogue est organisé selon la ligne de produits ou
selon le groupe de produits.

Lignes de produits  Poignées pour l'acces- Sets coulissants Poignées
sibilité des personnes et cuvettes battantes...
a mobilité réduite
Viennent ensuite le programme complémentaire, les accessoires de mon-
tage et les systemes de présentation (voir aussi le sommaire p. 3).

2. Selon la collection :

Dans un deuxieme temps, les poignées sont classées par collection :
duravert®, duraplus® et duranorm®. Cette classification est basée sur la
technologie, I'esthétique, le service et le prix.

e 8/ 8
Collection duravert® Collection duraplus® Collection duranorm®
3. Selon le nom de la ligne ou le modéle :

Les produits sont ensuite classés par ordre alphabétique selon le nom de la
ligne ou selon le modéle.

k I 4
Acapulco Athinai Bergen Capri ...

4. Selon la matiére :

Si une ligne ou un groupe de produits existe dans différentes matieres, les
modeles seront regroupés et classés par matiere. Exemple : la ligne Dallas
existe dans les matieres Laiton, Inox et Aluminium.

_nu

Dallas en Laiton Dallas en Inox Dallas en Aluminium

Guide d’achat 2023
Marché Suisse




Informations genérales

Comment les pages produits sont-elles structurées ?

Explication avec I'exemple d’une page d’une poignée en laiton pour porte
intérieure appartenant a la collection duraplus® :

Explication des symboles  Nomdeligne : : N° de modéle -
Le nom de ligne est déterminé a partir de la | Le numéro de modele est utilisé comme sub-

forme de la poignée et est indépendant de la division supplémentaire et comme un critére
matiere. Ainsi tous les produits d’'un méme de recherche. Pour la gamme pour portes

design portent le méme nom, quelque soit intérieures, le premier n° concerne la poignée

la matiere utilisée ; aluminium, inox ou laiton. et le second I'entrée (ou la rosace). La lettre

Chez HOPPE, les lignes portent desnoms de | placée devant le numéro est une indication de

Epaisseur de porte villes connues au niveau international, toujours | lamatiére (absence de lettre pour I'aluminium).
(en mm) écrits avec I'orthographe du pays concerné. Pour les poignées pour portes d’entrées ou

portes palieres, le numéro du modele com-
mence toujours avec le numéro du bouton.

; Matiére
> La matiére est indiquée par une couleur et
Epaisseur du carré sert de subdivision et de critere de recherche.

(en mm)

Description produit
Ce texte détaille brievement le domaine
d’application du produit. La variante décrite
est toujours celle qui est illustrée (dans cet

exemple, la garniture de poignée). \\G \ 4
Vitéria - M1515/23K/23K
= arniture HOPPE en laiton sur rosaces avec

eﬁ * Certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, ¢
o fréquentation élevée
lllustration du produit o * Assemblage : poignées libres, ressorts de
) . . N sans entretien
L? p'OIQr.]eel prgsentee correspond ala des- - * |iaison : carré a montage rapide HOPP
cription indiquée. male/femelle)
l * Sous-embase : polyamide
 Fixation : non visible, par vis universelles
—y Description C[B]D Perc
c téristi scifi HOPPE Car,re a montage @arniture pour porte 32-47 8 E
aractéristique spécifique HOPPE———————<apide (poignée des deux
A cet endroit, les produits équipés d’'une cotés)
technique spécifigue HOPPE sont marqués (Garmtu,redpouéporte 32-47) 8
, ” : N _ poignée des deux
q un quo (pour plus d’informations a ce S.u, c016s), sans rosace | »
jet, voir le document « HOPPE - La qualité de clé
bien en main. Informations générales »). Paire de rosaces dgclé ﬂ
Paire defOsaces, pour |40-44 e
portede WC/salle 58 |=
Description dg/ain

Cette colonne contient des explications
succinctes concernant les spécifications
techniques du produit.

50

38,
=

— ET

Epaisseur de porte et tolérances —
Dans cette colonne, I'épaisseur de porte est SL
indiquée en mm (pour plus d’informations a ce 123

sujet, voir le document « HOPPE - La qualité
bien en main. Informations générales »).

Plan technique de la poignée
Le produit représenté en photo et détaillé
dans la description est toujours représenté Lindex des produits
par un plan technique.
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Couleur

Les finitions sont données avec nos codes.
La garantie Resista® concerne toutes les
surfaces dont la référence de la couleur
comporte la lettre R. La lettre S signifie
SecuSan®, le revétement antimicrobien.
(pour plus d’'informations a ce sujet, voir le
document « HOPPE — La qualité bien en main.
Informations générales »).

N° d’article

Le numéro d’article noté en gras corres-
pond au modele présenté en photo et dans
le descriptif. Il est utilisé pour la rédaction
de la commande.

—~Les collections HOPPE
La collection, duravert®, duraplus® ou
duranorm®, est toujours mentionnée a
cet endroit (pour plus d’informations a ce
sujet, voir le document « HOPPE - La qualité
bien en main. Informations générales »).

Attributs produit

Ici est présentée une information importante
sur un produit ou sur un de ses avantages
(voir pages 10-11)

S

rosaces de|clé,

rappel a doib

E avec carrg pl

e

e

pour porte intérieure :
arniture pourr bafiments publics a

sens, bagues de guidage

n HOPPE (poignées

duraplus®

Emballage unitaire (P.E.)

Le P.E. indique le nombre de produits qui
sont contenus dans une unité d’emballage
(ou boite).

R EE—

Carton (U.K.)

Cette colonne indique le nombre de pro-
duits qui sont contenus dans un carton de
transport.

Percement/Entraxe

F4)i-R

ment NPt Bé Crt
2829453 1|1
2901718 1110
2837701 10 | 40
3050134 10 | 40
2837841 5 |20

Les types de percement et les entraxes sont
indiqués ici (pour plus d’informations a ce
sujet, voir le document « HOPPE - La qualité
bien en main. Informations générales »).

Texte sous le tableau

Toutes les finitions dont la
référence comporte la lettre R
bénéficient de la garantie Resista®.
ey

Resista®

Ce texte vous apporte des informations
supplémentaires concernant le produit, les
finitions ou les systemes de fixation.

ot les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.

Epaisseur du carré

Les dimensions du carré monté sur la poignée
(par ex. pour I'clive de la poignée de porte de
salle de bains) sont indiquées en mm (pour
plus d’'informations a ce sujet, voir le docu-
ment « HOPPE - La qualité bien en main.
Informations générales »).

——Note de bas de page

Indications sur trois informations importantes

Exemples de variantes
de produits

Garniture de salle de bain

> >

Pastille de
décondamnation
(extérieur), (SK)

Olive de
condamnation
(intérieur), (OL)




Informations genérales

Attributs de la marque, spéciaux et produit de la marque
« HOPPE - La qualité bien en main. », labels de certification

On distingue pour le produit de marque « HOPPE — La qualité bien en main. »
les caractéristiques produit suivantes :

Désignation Description Attributs
Attributs de la marque e caractérisent tous les produits HOPPE 10 d " |
e véhiculent les promesses de la marque fonigznr?e%wagi?rféi:;;ue
Attributs spéciaux e soulignent un élément d’identification unique ou —_—
un avantage supplémentaire notoire d’un produit SeCUS|gnal®

de marque HOPPE

ool
SecuSelect®

SecuDuplex®"

VarioFit®!

Caractéres spéciaux e caractérisent les produits HOPPE dotés du systeme
HOPPE Compact System

Attributs produit e représentent une information importante sur un
produit ou sur un de ses avantages
e sont marqués des pictogrammes développés

Catégorie d'utilisation 2 (3, 4)
DIN EN 1906

i

par HOPPE
@ T Catégorie d'utilisation 2
< DIN EN 13126-3
5 Résistance au feu certifiée
X DIN 18273
Garniture de sécurité certifiee
DIN 18257 ES1 (ES2, ES3),
SK2 (SK3, SK4)
Garniture pour issues
de secours DIN EN 179
@] Etancheits ala fumée certifice
( DIN 18273
Labels de certification e désignent les produits contrélés par I'organisme agréé de
certification R A L
e sont des marques connues GUTEZEICHEN

e ont une validité régionale et internationale o R
Pour toutes les poignées de fenétre

certifiées RAL (RAL-GZ 607/9) et toutes les
solutions de protection certifiées
DIN 18257 et RAL-GZ 607/6

10
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* K Kk
* * X ,

Fabriqué en Europe
* 5 K

DIN EN ISO 14001
Fabrication respectueuse
de I'environnement

Sertos®!

Secu200°!

SecuTBT®!

Resista®

Quick-FitPlus'

Secu100°!
Secustik®!

SecuForte®!

SecuSan®!

Carré a montage'

rapide

Secui00°!

Secustik®!

Fingerscanner

S

2=

Emission radio

Verrouillage automatique

Verrouillable a clé

A verrouillage automatique

Pré-cablé

RENEE

E Fonctionne a pile
IA Sans entretien

Rénovation
extra long + extra large

Pose express

’A‘ Montage sans vis

Inox

A £ B B

Laiton massif

Résistance tres élevée a la
corrosion EN1670, Grade 4

Résistance trés élevée a la
corrosion EN1670, Grade 5

Confort d’utilisation

O
@

£y
=

Garniture de sécurité selon DIN 18257,
certifié par DIN CERTCO

| | (CERT

Garniture de sécurité selon DIN 18257
ou DIN EN 19086, certifié par PIV CERT

1
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Lignes duravert®
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Sommaire lignes duravert®

Collection duravert®

le haut de gamme

Acapulco Athinai Bergen

M1558 M156 ' M1
Q L 602

page 17 R —— page 19 = page 21
L) D

Capri Genova Miami

- M1950 0\ M1535 E1195
' page 23 J page 25 page 27
L T
Rosaces
page 29

16 = Laiton = Inox = Aluminium
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Ligne Acapulco

Acapulco - M1558/18K/18KS duravert®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :

¢ Certifice selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée

® Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel a double sens, bagues de guidage
sans entretien

e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/

femelle)
® Sous-embase : polyamide . .#5 -
e Fixation : non visible, par vis universelles Iﬁf}
Description C[B]D Percement Fi'1 R Bte | Crt
Carré & montage' g N art
) Garniture pour porte 35-53| 8 U 2971548 1|10
rapide (poignée des deux
cotés)
Paire de rosaces de clé 8 3034898 2 |12
Toutes les finitions dont la
2 référence comporte la lettre R
9 53 bénéficient de la garantie Resista®.
H {'—‘ Resista®
<
9 53
38
il
gll
129
Acapulco - M0558/US918 duravert®
Poignée de fenétre HOPPE en laiton, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a -RAL
ouverture oscillo-battante : SOTETEICREN

e Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180]|-|0|1|4|0/0|3/C1 et RAL-GZ 607/9

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot amovible

® Sous-embase : polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée

e Fixation : non visible, par vis filetées M5 [{_}] ) 9.
M ks

e Spécificité : sécurité de base intégrée

. Piliers |[=7|Carré dépass.| F41-R
Description %) Vis N° art. Bte | Crt
T | Poignée de fenétre, 10 |7 32-42 10803384 1 (10
Secustik piece M5 x 45/50
1
VarioFit® Toutes les finitions dont la

fam)

43

fam)

_16_ 55 32

N référence comporte la lettre R

— - bénéficient de la garantie Resista®.

Q
—
Resista®
[o2]

- Fourreaux de piliers en polyamide

(12 mm) pour poignée de fenétre,

voir page 399.

18 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.
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Ligne Athinal

Athinai - M156/19K/19KS duravert®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
ﬂ ¢ Certifice selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour batiments publics a
= fréquentation élevée
o - E - * Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel a double sens, bagues de guidage
sans entretien
e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/

femelle)
L e Sous-embase : polyamide . .#5 -
e Fixation : non visible, par vis universelles Iﬁf}
Description C[B]D Percement F4?/F69 569 Bte | Crt
Carré & montage' = Nart | Nar.
) Garniture pour porte 35-53| 8 U 2820820 1|10
raplde (poignée des deux
cotés)
Garniture pour porte 35-53 8 2706331 1110
: (poignée des deux
e J/ . cétés), sans rosace
4 @&qﬁféf@j ff de cle
Paire de rosaces de clé laveugle 8213522 10 | 50

MECTEIARGENTS

U 8120149 10 | 50
8 8052441 10 | 50
O 8213456 10 | 50
Lors d'un concours de design
organisé & I'occasion du salon | Paire de rosaces, pour |37-42 S 8213530 5120
EQUIP'BAIE 2000 (Paris), la | Porte de WC/salle de 58 | &=
garniture HOPPE Athinai a recu | bain
la médaille d'argent.
S
Jlm
LG
Al
38
-
QI;TED
130
Athinai - M056/US937 duravert®
Poignée de fenétre HOPPE en laiton, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a RAL
ouverture oscillo-battante : sOTETEICREN

e Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180]|-|0|1|4|0/0|3/C1 et RAL-GZ 607/9

e Crantage : 90°

e Capot : capot amovible

® Sous-embase : polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée

e Fixation : non visible, par vis filetées M5 [{_}] ) 9.
L3¢

e Spécificité : sécurité de base intégrée

. Piliers |=7|Carré dépass.| F49/F69
Description %) Vis N° art. Bte | Crt
—_— Poignée de fenétre, 10 7 32-42 10806729 1 (10
Secustik pisce M5 x 45/50
VarioFit® 16 55 Fourreaux de piliers en polyamide

h

H

ch

34
m (12 mm) pour poignée de fenétre,

o voir page 399.
B 3

20 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.




Ligne Bergen HOPPE'
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Ligne Bergen

Bergen - M1602/19K/19KS duravert®

- Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
/% ¢ Certifice selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée
® Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel a double sens, bagues de guidage
sans entretien
e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/

femelle)
e Sous-embase : polyamide 9.
e Fixation : non visible, par vis universelles
Description C[B]D Percement c'): 2 F409/F9 Bte | Crt
Carré & montage' g Noart. | N
) Garniture pour porte 35-53| 8 U 2820969 1|10
rapide (poignée des deux
cotés)
Garniture pour porte 37-50 8 2706488 1110
(poignée des deux
cbtés), sans rosace
declé
Paire de rosaces, pour | 37-42 S 8111155 5 120
porte de WC/salle de 58 | &

1 o
D
=}

o
[

38
ﬁ:@
L 131

Ek
252

22 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.
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Ligne Capri

Capri - M1950/15K/15KS duravert®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
A@;ﬁ ¢ Certifice selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour batiments publics a
= fréquentation élevée
® Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel a double sens, bagues de guidage
sans entretien
e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/

l" femelle)
e Sous-embase : polyamide . .#5 -
i e Fixation : non visible, par vis universelles Iﬁf}

Description C[B]D Percement F4?/F69 569 Bte | Crt
Carré & montage' g Noart | Nar.
) Garniture pour porte 30-55| 8 U 2823511 1|10
raplde (poignée des deux
cotés)
Garniture pour porte 30-55 8 2706576 1110

(poignée des deux
cbtés), sans rosace
declé

Paire de rosaces de clé U 8012817 10 | 60
@ 8012825 10 | 50
Paire de rosaces, pour |37-42 S} 8214686 5 |25
porte de WC/salle de 58 | =
bain
O, Q
9
| 4@
Q
e
38
="
123 i
Capri - M0950/US956 duravert®
P Poignée de fenétre HOPPE en laiton, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a RAL
. ouverture oscillo-battante : STTETEIOREN
@ * Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1/4/0/0|3/C1 et RAL-GZ 607/9
~ ‘l ¢ Crantage : 90°
- e Capot : capot enveloppant
.r e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée )
* Fixation : non visible, par vis filetées M5 . >
j e Spécificité : sécurité de base intégrée @/ %
. Piliers |[Z71|Carré dépass.| F49/F69
Description o Vis N° art. Bte | Crt
SGCUStiK®I Poignée de fenétre, 10 7 32-42 10807537 1|10
piece M5 x 45/50
Uarerel
VarioFit _16_ 50 33 Fourreaux de piliers en polyamide

4H3

1 (12 mm) pour poignée de fenétre,
] ~ voir page 399.
&
e

@17

24 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



Ligne Genova
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Ligne Genova

Genova - M1535/19K/19KS duravert®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
é», ¢ Certifice selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour batiments publics a
i, fréquentation élevée
\J ® Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel a double sens, bagues de guidage
sans entretien
e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/

\ femelle)
l J ® Sous-embase : polyamide . .#5 -
4 e Fixation : non visible, par vis universelles Iﬁf}

Description C[B]D Percement Fﬂ'S_R Bte | Crt
Carré & montage' g N art
) Garniture pour porte  |32-48| 8 U 2825680 1 (10
raplde (poignée des deux
cotés)
o Toutes les finitions dont la
- 8 référence comporte la lettre R
BT bénéficient de la garantie Resista®.
R Resista®
y 8
Al
38
i

1

125

Genova - M1535/849N duravert®

Garniture HOPPE Quick-FitPlus en laiton sur rosaces plates sans rosace de clé, pour

€ porte intérieure :
R ' o Certifice selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour batiments publics a
\C”? fréquentation élevée

® Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien o
P 1 e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
Carré a montage femelle)

rapide e Fixation : rosaces de poignée en inox, en applique avec piliers de fixation traversants Vﬁ
e Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

Quick-FitPlus" ‘
Description C[B]D F,f‘g/;fg Bte | Crt
Garniture pour porte  |35-45| 8 3757316 1 (10

(poignée des deux
cbtés), sans rosace
declé

La rosace de poignée peut étre
5 g[@@ combinée en option avec un
ressort de rappel : ressort de

2

rappel Z-RFL18, voir page 380;

38 gabarit de percement pour la
préparation de la porte,
voir page 380.

i
SL[ ( Autres épaisseurs de porte :
set de piliers voir page 381.

27
A==
25

26 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



Ligne Miami HOPPE'

La qualité bien en main.

27



Ligne Miami

Miami - E1195Z/2195FL duravert®

Garniture HOPPE en inox sur entrées plates, pour porte intérieure :

® Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien

e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées
femelle/femelle)

e Fixation : visible, par vis universelles

e Spécificité : adaptée aux portes intérieures de grande hauteur, entrées plates de 2

Carré a montage' ~ mm

rapide o - F69 F9016M
Description C[B]D N art N° art Bte | Crt
Garniture pour porte 35-45 8 11885215 | 11885233 1110

(poignée des deux
cbtés), poignées
femelle/femelle

12 Finitions :
S_T 125
o
S:Ig:[ - } %tl)" . SI F69 FO016M
157
N
157 =
Miami - E11952/768 duravert®

Garniture HOPPE en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :

® Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien

e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées
femelle/femelle)

e Fixation : non visible, par vis universelles

e Spécificité : adaptée aux portes intérieures de grande hauteur, rosaces plates de 2

Carré a montage' ~ mm

rapide - = F69 | FO016M
Description CHD N art N° art Bte | Crt
Garniture pour porte  |35-45| 8 11860947 | 11884976 1110

(poignées femelle/
femelle), sans rosace a
entrée de clé

12 Finitions :
5
OI 8I: w"/ OI: ﬂ\\“ ‘ OI
Sl U \ @ [t <
5 - £ F69 FO016M
—23
o

67

23

157

28 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.
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Rosaces

E19 duravert®

Rosace HOPPE en inox avec set de montage de rosace, pour porte d'entrée (coté

intérieur) :
‘@ ® Assemblage : pour garniture libre, ressort de rappel & double sens, bagues de

guidage sans entretien

e | iaison : pour carré a montage rapide HOPPE avec carré plein, prémonté dans la
sous-embase

e Sous-embase : acier, piliers de fixation, pour porte en aluminium, bois et polyamide

e Fixation : non visible, possibilité de quadruple fixation diagonale supplémentaire, pour
vis universelles

Description NEGagrt Bte | Crt
Rosace de poignée 8/42 3682318 10 | 40
avec set de montage
et piliers de fixation, 9/72 10710823 10 | 40
piece
7;
10
19 duravert®

Rosace HOPPE en aluminium avec set de montage de rosace, pour porte d'entrée

(cOté intérieur) :

® Assemblage : pour garniture libre, ressort de rappel a double sens, bagues de
guidage sans entretien

e | iaison : pour carré a montage rapide HOPPE avec carré plein, prémonté dans la
sous-embase

e Sous-embase : acier, piliers de fixation, pour porte en aluminium, bois et polyamide

e Fixation : non visible, possibilité de quadruple fixation diagonale supplémentaire, pour
vis universelles

@\.

- Bn F1
Description N° art. Bte | Crt
Rosace de poignée 8/42 3683011 10 | 40

avec set de montage
et piliers de fixation,

30 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.
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Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 31
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Ligne Amsterdam

Amsterdam - E1400 duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

e |iaison : carré profilé a lamelle, en acier trempé (poignées femelle/femelle), de marque
HOPPE

e Portée : pour garniture monobloc, avec systeme de poignée a clipser Sertos® avec
mécanisme de blocage a billes

- i F69
Description CHD N° art. Bte | Crt
Paire de poignées de |40-65| 8 11570623 5 130
porte
Poignée de porte, 8 115631642 10 | 20
partie femelle, piece
I ) | Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec

E42H/E42HKVS (page 210)
© f Garniture sur entrées longues

125 avec E353H (page 197)

|_@20

Garniture a bouton fixe
(bouton/poignée) avec
E58/353H/353H (page 304),
E50/42H/42H (page 306),
E58/40H/42H (page 306)

Sets de fixation (Sertos®) pour
d'autres épaisseurs de porte :
voir a partir page 390.

Amsterdam - E1400Z duraplus®
Partie femelle de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :
e |iaison : pour carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE e
e Portée : pour assemblage libre @
. i F69 F78-1-R F84-1-R
Description CHD N art N° art N° ot Bte | Crt
— 1 Paire de poignées de |25-35 8 3289461 5 |50
Carre a montage porte
rapide 35-45| 8 3289401 5 | 50
45-55| 8 3289436 5 | 50
55-65| 8 3289479 5 | 50
65-75| 8 3547423 5 | 50
75-85| 8 10821785 5 | 50
Poignée de porte, 8 3289444 | 11797940 | 11797915 10| 20
partie femelle, piece
I ) C | Toutes les finitions dont la

référence comporte la lettre R
bénéficient de la garantie Resista®.

o
8 —
g[L Resista®
125 Partie femelle de poignée a com-

biner avec les rosaces de poignée
SecuSelect® EUS950S 100NM
TBT4 et EUS950S (page 227).

38 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.
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Amsterdam - E1400Z/42KV/42KVS duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :

e Certifice selon DIN EN 1906 : 37-0140A, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée

® Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel a double sens, bagues de guidage
sans entretien

e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées
femelle/femelle)

® Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles /

- N F69 F69-S F78-1-R F84-1-R
Description CHD Percement N art N art N° art N art Bte | Crt

Carré & montage'

) Garniture pour porte 37-42 8 U 3289719 | 3659927 1110
raplde (poignée des deux

cotés) 8 8 3289743 | 3660055 1110

8 O 11936150 1110

8 |BDC 3289794 1110

8/9 3677949 1110

Garniture pour porte 37-42| 8/8,5 11717245 | 11647535 | 1 | 10
(poignée des deux
c6tés), poignées 8/8,5

femelle/femelle

11717257 | 11647589 | 1 | 10

o] Ojc0|=] O

8/8,5 11860303 | 11860285 | 1 | 10
Garniture pour porte 37-42| 8 3779603 1110
de WC/salle de bain 5-8
(poignée des deux
cotés)
Garniture pour porte 37-42| 8/85 | & 11717269 | 11717495 | 1 | 10
de WC/salle de bain 58 |
(poignées femelle/
femelle)
Garniture (poignée 37-42| 8 1= 3858539 1110
des deux cotés) avec 8 | =
voyant rouge/blanc,
pour porte de WC/salle
de bain
S n Toutes les finitions dont la
*:; D) g[@ référence comporte la lettre R
U bénéficient de la garantie Resista®.
6 8 ——
1 . Resista®
i 3[ Dans le code finition, la lettre S
6 |18 signifie SecuSan®, le revétement
28 antimicrobien. Adapté a un usage
=~ intérieur.
Pl =y |
§ SecuSan®

59

125

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 39
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hﬁ

Carré & montage'
rapide

Amsterdam - E1400Z/845

Garniture HOPPE en inox sur mini-rosaces sans rosace de clé, pour porte intérieure :
® Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées

femelle/femelle)

e Fixation : mini-rosaces en applique
e Spécificité : montage sans vis

duraplus®

- i F69 F78-1-R | F84-1-R
Description C[B]D N° art. N° art. N° art, Bte | Crt
Garniture pour porte 36-54| 8 10781648 110
(poignées femelle/
femelle), sans rosace a 8/8,5 11658757 | 11658794 1 110

entrée de clé

-

@22
Ayl

13

@20

125

Toutes les finitions dont la
référence comporte la lettre R
bénéficient de la garantie Resista®.
Resista®

Rosaces de clé M845S
correspondantes : voir page 209.

Carré & montage'

rapide
Quick-FitPlus®

Amsterdam - E1400Z/29NR

Garniture HOPPE Quick-FitPlus en inox sur rosaces plates avec olive de

condamnation/pastille de décondamnation, pour porte intérieure :

e Certifiee selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée

® Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien

e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/

femelle)

e Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants, avec
fonction de verrouillage

e Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm, il convient de renoncer a une

serrure a mortaiser avec verrou pour utiliser cette garniture

duraplus®

A

Description

e

F69

N° art.

Bte

Crt

Garniture pour porte
(poignée des deux

cbtés), avec fonction
de verrouillage, sans

rosace de clé

35-45| 8

3842692

10

— 0 o

38,

bl
sl 2.

]

25

i

@20

59

125

26

V\)

27

La rosace de poignée
peut étre combinée
en option avec

un ressort de rappel :

ressort de rappel Z-RFL18,

voir page 380; gabarit de
percement pour la
préparation de la porte,
voir page 380.

59

| 220

125

40

Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.
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La qualité bien en main.

Carré & montage'

rapide
Quick-FitPlus"

Amsterdam - E1400Z/848N

Garniture HOPPE Quick-FitPlus en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour
porte intérieure :
e Certifice selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée
® Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien —
e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
femelle)

e Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants Vﬂ
e Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

duraplus®

CHD Fo9 Bte | Crt

Description o N° art.

Garniture pour porte 35-45| 8 3747020 1110
(poignée des deux

cbtés), sans rosace

de clé

\ Rosaces de clé E848NS
5 correspondantes : voir page 219.
l ]
6_].2

La rosace de poignée peut étre
combinée en option avec un
ressort de rappel : ressort de

rappel Z-RFL18, voir page 380;
gabarit de percement pour la

préparation de la porte,
voir page 380.

| @20

125
Autres épaisseurs de porte :

set de piliers voir page 381.

Carré a montage
rapide

Quick-FitPlus'

Amsterdam - E1400Z/849N

Garniture HOPPE Quick-FitPlus en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour

porte intérieure :

e Certifice selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée

® Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien

e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées

femelle/femelle)

e Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants Vﬂ
e Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

duraplus®

CHD F69 F78-1-R | F84-1-R Bte | Crt

Description

— N° art. N° art. N° art.
Garniture pour porte 35-45| 8 3746641 1110
(poignée des deux
cbtés), sans rosace
de clé
Garniture pour porte 35-45| 8/8,5 11650539 | 11650527 1110

(poignées femelle/
femelle), sans rosace a

entrée de clé

Toutes les finitions dont la
référence comporte la lettre R
bénéficient de la garantie Resista®.

|
Hodc
oLz

38 Resista®

"
N @ET Rosaces de clé E849NS
= correspondantes : voir page 220.

59
| 220

La rosace de poignée peut étre
combinée en option avec un
ressort de rappel : ressort de

rappel Z-RFL18, voir page 380;
gabarit de percement pour la

préparation de la porte,
voir page 380.

Tﬁ

125

Autres épaisseurs de porte :
set de piliers voir page 381.

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 41




Ligne Amsterdam

Amsterdam - E1400Z/868P/869PS-SK duraplus®

_ﬂ Garniture HOPPE en inox sur Compact rosaces avec rosaces de clé, pour porte
intérieure :
- o Certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour batiments publics a

fréquentation élevée
® Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées

femelle/femelle) —
e Sous-embase rosace de poignée : polyamide, bagues d'écartement et de guidage

pour trou de poignée @ 24-26 mm
e Fixation : rosaces de poignée en applique, rosaces de clé adhésives Vﬁ

e Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 3 mm

Carré & montage'

rapide . Fe9
Description C[B]D Percement N° art. Bte | Crt
Garniture pour porte 40-50| 8/8,5 U 11718699 1|10

(poignée des deux
cbtés), poignées
femelle/femelle

Garniture pour porte 40-45| 8/85 | & 11712028 1110
de WC/salle de bain 58 | &=

(poignées femelle/

femelle)

W

==

o
N
‘—‘Q

125

58

42 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.
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Amsterdam - E1400Z/353FL duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur entrées plates longues, pour porte intérieure :

e Certifice selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée

® Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien

e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
femelle)

e Fixation : visible, par vis universelles
e Spécificité : peuvent étre équipées (en option) d'un ressort de rappel /
. i F69
Description CHD Percement N° art. Bte
Garniture pour porte 35-45| 8 U 78111540643 1110
(poignée des deux
cotés) 8 8 78| 11540709 1 (10
8 |BDC 11540734 1110
Carré & montage' 89 | () 78| 11540667 110
rapide
Garniture pour porte 35-45 8 &) 78| 11540746 1110
de WC/salle de bain 58 | &
(poignée des deux
cotés)
T o\ Garniture pour portes
© coupe-feu EI30
! ) & ]
g o
N
L \*®/
w2 lsa |
] I
o Q
K |
125

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 43



Ligne Amsterdam

Amsterdam - FS-E1400H duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure coupe-feu :

* Remplit les exigences de la norme DIN 18273 en tant que composant d’une
garniture avec systeme de poignée a clipser Sertos® sur entrées ou rosaces,
certifiée pour porte coupe-feu

e |iaison : carré profilé a lamelle (poignées femelle/femelle) de marque HOPPE

e Portée : pour garniture monobloc, avec systeme de poignée a clipser Sertos® avec
mécanisme de blocage a billes

.- N F69
Description CHD N° art. Bte | Crt
Paire de poignées 40-65| 9 11570933 5 |30
de porte coupe-
feu
Poignée de porte 9 11570915 10| 20

coupe-feu, partie

femelle, piece

Adapté pour les portes coupe-feu
selon la norme EI30.

> C

{L

125

Combinaisons possibles :

| 220

Garniture sur rosaces,
pour porte coupe-feu, avec
FS-E42H/FS-E42HS (page 214)

Garniture sur entrées longues
avec E353H (page 197)

Garniture sur rosaces,

pour porte coupe-feu, avec
FS-E50/42H/42H (page 307),
FS-E58/40H/42H (page 307)

Sets de fixation (Sertos®) pour
d'autres épaisseurs de porte :
voir a partir page 390.

Amsterdam - FS-E1400/42H/42HS duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure

coupe-feu :

e Certifiée selon DIN 18273 et DIN EN 1906: 47*-D1150A et PIVCERTPIus (1 000 000
cycles d'utilisation), garniture pour batiments publics a fréquentation élevée

® Assemblage : garniture monobloc, ressorts de rappel, systeme de poignée a clipser

Sertos® avec mécanisme de blocage a billes, bagues de guidage sans entretien
e Ljaison : carré profilé a lamelle HOPPE E]\: A %‘%
® Sous-embase : rosaces de poignée en acier/polyamide, rosaces a entrée de clé en

acier, piliers de fixation
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M4

=1 - F69
Sertos Description C[B]D Percement N° art. Bte | Crt
Garniture pour 40-65| 9 O 11557138 1 (10
porte coupe-feu
(poignée des
deux cbtés)
_ s Sets de fixation (Sertos®)
o L 1 o pour d'autres
— o I Hodo—— L
1005 o  6ll1.10 voir & partir page 390.
Py 1 8 & n 3
@ Y i@
10_| ] 20 5[] 10
38
38
| !
b £
g W ]
Q o o Q
r o © .
125 125
44 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.
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Amsterdam - E1400F/3358/3357N ES1 (SK2) duraplus®
Garniture de sécurité HOPPE en inox sur plaques étroites, pour porte a profil :
« Certifiée selon DIN 18257 ES1 (SK2) RAL| (prveezzr
* Assemblage : poignées monobloc, ressort de rappel, bagues de guidage sans
entretien
- e Liaison : carré profilé a lamelle HOPPE
e Sous-embase : en acier coté extérieur, sécurité anti-percement en acier trempé dans
la zone du cylindre ; en zamac c6té intérieur ; piliers de fixation F i:
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
. i F69
Description CHD Percement N° art. Bte
Garniture pour porte  |77-82| 8 O 94 sur 115
(poignée des deux 207,45
: cotés)
T T
() H = ﬂz{ B
o o
& g& 2|® s
I C O CE—
¥ 2 -B—Np N 2 ¥
N\ N\
N P il r
35 12.] [ 10 35
IS I
Sy % 5( S
L 125 | 125
Amsterdam - E86G/3358/3357N/1400F ES1 (SK2) duraplus®
& Garniture de sécurité bouton/poignée HOPPE en inox sur plaques étroites, pour porte
""ie{.. 2 a profil : GN Pryazr
e Certifiée selon DIN 18257 ES1 (SK2)
o n * Assemblage : bouton déporté réversible coté extérieur, poignée monobloc cété

/hm T —— intérieur, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien

e | iaison : carré profilé a lamelle FDW HOPPE
® Sous-embase : en acier c6té extérieur, sécurité anti-percement en acier trempé dans

la zone du cylindre ; en zamac cété intérieur ; piliers de fixation F i:
e e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

() - F69
k Description CHD ! Percement N art Bte | Crt
@ Garniture pour porte 77-82| 8 O 94 sur 116
<e (bouton/poignée) 278,80
’/ L 6 6 et
T R e
0 2 9( 0
o S IS 2
Coanl T i | e—
+ o -B—& & f ) +
% g
ol 1
S g £ Ja
N\
Uy P il )
35 12 10 35
j :
[Te) © i
87 125

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 45
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Amsterdam - E1400GF2/55 duraplus®

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace de clé, pour porte a profil :

® Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage
sans entretien

e Ljaison : pour carré profilé a lamelle HOPPE (épaisseur 8 mm) ou carré a expansion
HOPPE (en tant que demi-garniture pour coté intérieur de porte d'entrée)

e Sous-embase : en polyamide avec plaque en acier

e Fixation : non visible, douille en polyamide (commander séparément les vis pour les
douilles en polyamide, les écrous a sertir pour les portes en aluminium ou la douille
d'expansion pour les portes en polyamide)

. N F69 F69-S
Description N° art. N° art. Bte | Crt
Demi-garniture de 8 2808054 | 3741322 2 112
porte

, ¥ Dans le code finition, la lettre S
%[ ) 8| C signifie SecuSan®, le revétement
. N antimicrobien. Adapté a un usage
a2 33 intérieur.
an Qo Comoel
SecuSan®

|_@20

%

Amsterdam - FS-E1400GF2/55 duraplus®

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace de clé, pour porte coupe-feu a

profil :

e Certifiée selon la norme DIN 18273

e Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage
sans entretien

e |iaison : pour carré profilé a lamelle HOPPE (vendu séparément)

® Sous-embase : en zamac avec une entrée en acier ',”‘
e Fixation : non visible, par vis filetées et écrous a sertir M5
- ne F69 F69-S
Description C[B]D N art N art Bte | Crt
Demi-garni- 9 2956250 | 3741277 2 |12
ture pour porte
coupe-feu
n Dans le code finition, la lettre 8
o . e ® ~
%E 3O & |CC signifie SecuSan®, le revétement
a N antimicrobien. Adapté a un usage
12 12 3 intérieur.
Qa1 Qomoel
SecuSan®
o
N
Q

69

146

46 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

Carré a montage
rapide

Amsterdam - E1400Z/3331E-D/3310 ES1 (SK2) duraplus®
Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte d'entrée :
« Certifiée selon DIN EN 1906: 37-0142A (SK2) et DIN 18257 ES1, certifice selon EN GN PIyazr

1026 (perméabilité a I'air) et EN 1027 (étanchéité a I'eau), garniture pour batiments
publics a fréquentation élevée

® Assemblage : poignées libres, ressort de rappel a double sens, bagues de guidage
sans entretien

e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées
femelle/femelle)

e Sous-embase : en acier coté extérieur, inserts d'étanchéité, en zamac cété intérieur,
piliers de fixation

e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
e Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (& FA
commander séparément), insert étanche de protection contre l'infiltration de la
pluie et la condensation ; ressort de rappel avec dispositif a roue libre dans I'entrée [Rost.

frer

intérieure pour serrure multi-points a relevage

Description CHD Percement NEBa?t Bte | Crt
Garniture pour porte 57-67| 8/9 8 78110738973 115
(poignée des deux

cotés), sans insert O 78| 10738957 115
pour cylindre

[}

Rosace de sécurité
en inox voir page 367.

D
il
@10, jjo,

o
i

D

78
78
210
N
95

[ b ]

+

21,5
2
m

249
249

116,5
116,5

oJ
M

@ &
O § i N
53] s3]

| @20
60
60
1
|_@20
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Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». a7



Ligne Amsterdam

Amsterdam - E1400Z/3331E/3310 ES1 (SK2) duraplus®
Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte d'entrée :
« Certifiée selon DIN EN 1906: 37-0142A (SK2) et DIN 18257 ESA, garniture pour GN PIyazar

batiments publics a fréquentation élevée

® Assemblage : poignées libres, ressort de rappel a double sens, bagues de guidage
sans entretien

e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées
femelle/femelle)

e Sous-embase : en acier coté extérieur, en zamac coté intérieur, piliers de fixation
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6 ‘ %

e Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour insert pour cylindre (&

commander séparément), ressort rappel de poignée avec dispositif a roue libre pour Fost
serrure multi-points a relevage actionné par la poignée dans l'entrée intérieure
Description C[B]D Percement NEGagrt Bte | Crt
Garniture pour porte 57-67| 8/9 @ 78| 3936111 115
4 X 1 (poignée des deux
Car.re a momage cotés), sans insert O 78| 3936120 115
rapide pour cylindre

§T- Rosace de sécurité

FE m en inox voir page 367.

D
il
210 ﬁm

78
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48 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

Amsterdam - FS-E1400F/3331E/3310 ES1 (SK2) duraplus®
Garnit de sécurité HOPPE i trées | , te d'entré -
fetajl’t']l ure ae securite €N INOX Sur entrees longues, pour porte dentree coupe GN PV T

o Testée et certifiée selon les normes DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), satisfait
aux exigences DIN 18257 ES1 et DIN 18273, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée

e Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien

e Liaison : carré profilé a lamelle HOPPE

e Sous-embase : en acier coté extérieur, en zamac/acier cété intérieur, piliers de
fixation Ej‘f}‘ A A
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

* Spécificité : poignées avec inserts en acier, entrée extérieure avec emplacement pour Rost
protecteur de cylindre (2 commander séparément)

Description CHD Percement NEBa?t Bte | Crt
Garniture pour 57-62| 9 O 78| 3936496 115
porte coupe-feu
(poignée des
deux cotés),
sans insert pour
cylindre
- 8, - Rosace de sécurité
mﬁl—l 34 L[ﬁ m en inox voir page 367.
o o
8 Sle| 2 §f &
— — S D S—
+ % B N N E % +
) o o
\S% g < —~D
) 7 il N
lss ] Az 0L IR L3 ]
— )

220
.62 |
61
-0 -
| @20

125 125

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 49



Ligne Amsterdam

Amsterdam - E0400/U30 duraplus®

Poignée de fenétre HOPPE en inox, pour fenétre a ouverture oscillo-battante :
¢ Certifiee selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5]0/0|3/C1

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot enveloppant

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE

e Fixation : non visible, par vis filetées M5

. Piliers | =71 |Carré dépass. F69
Description %) Vis N° art. Bte | Crt
Poignée de fenétre, 10 7 37 3291034 10 | 40
piéce M5 x 45
15 57 ‘YAT‘ Fourreaux de piliers en polyamide
4 (12 mm) pour poignée de fenétre,
Q — 3 ﬁ voir page 399.
- I +
B 8
o @20
Amsterdam - E0400/US956 duraplus®
Poignée de fenétre HOPPE en inox, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a RAL
ouverture oscillo-battante : STTETECREN
o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5]|0/0|3/C1 et RAL-GZ 607/9
¢ Crantage : 90°
e Capot : capot enveloppant
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée
e Fixation : non visible, par vis filetées M5 @ ) @
e Spécificité : sécurité de base intégrée 4
. Piliers |71 |Carré dépass. F69 F69-S F78-1-R | F84-1-R
Description o Vis Nat | Nat | Nat | Nat |o© "
Ty | Poignée de fenétre, 10 7 32-42 10763520 | 10763538 | 11649227 | 11649252 | 10 | 40
SeCUStlk piece M5 x 45/50
1 H ®|
VarioFit 16 57 Toutes les finitions dont la
e —

125

Dans le code finition, la lettre S

signifie SecuSan®, le revétement

antimicrobien.

@20 ey
SecuSan®

Fourreaux de piliers en polyamide

(12 mm) pour poignée de fenétre,

voir page 399.

33
M référence comporte la lettre R
~ ﬁ bénéficient de la garantie Resista®.

¥ Resista®

50 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

Amsterdam - E0400/U30/49PNS duraplus®
P Demi-garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosace de clé, pour porte-fenétre a
L ouverture oscillo-battante (c6té extérieur) :
1 e Crantage : 90°
= ® Rosaces : sous-embase en polyamide avec capot enveloppant, piliers de fixation

e Carré : pour carré plein HOPPE
e Fixation : non visible, traversante, pour vis filetées M5

. ~1| Piliers |Perce-| F69/F31-1
Description CHD 1%} ment | N° art. Bte | Crt
- Demi-garniture 7 10 ﬁ 12015489 1110
o (coté intérieur)
| 15 _ 57 29
] T
f +
B 8
o @20
m
g
sa[ 8 ﬁ}
b
8 28
Amsterdam - PSK-E0400Z/US956 duraplus®
Poignée HOPPE en inox, avec Secustik® et VarioFit®, pour coulissant a translation :
o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0[1|5]|0/0|3/C1 et RAL-GZ 607/9 GN
¢ Crantage : 90°
e Capot : capot enveloppant
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée
e Fixation : non visible, par vis filetées M5 [@ T @
e Spécificité : sécurité de base intégrée 4
. Piliers |[Z71|Carré dépass. F69 F78-1-R | F84-1-R
Description o Vis N° art. N° art. N° art. Bte | Crt
Poignée pour cou- 10 7 32-42 11719692 | 11719722 1110
lissant a translation, M5 x 45/50
piece 32-42 11544405 10 | 60
M5 x 45/50
16 57 -33 Toutes les finitions dont la
T | 'm I référence comporte la lettre R
Secustik ol ] NS bénéficient de la garantie Resista®.
< L ~
VarioFite! U * Resista®

Fourreaux de piliers en polyamide
(12 mm) pour poignée de fenétre,
voir page 399.

175

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 51



Ligne Amsterdam

Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS/422

Garniture HOPPE en inox pour coulissant/levant, c6té extérieur avec cuvette, pour
porte-fenétre :

® Assemblage : poignée monobloc

¢ Crantage : crantage a billes 180°

e Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation

e Carré : carré plein liore HOPPE aux arrétes arrondies

e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

duraplus®

160

Description C[B]D Percement FS,JI;ZEGQ Bte | Crt
Garniture pour 75-80| 10x73 |BDC 11622209 1] 4
coulissant/levant
(cuvette/poignée)
@25
g
14 5 ..
N Tﬁ
+ f +
0 8
8 o :: o 1 ‘
e © 9 © N\

35 3
LJ %
14| | 66 34

Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS

Demi-garniture HOPPE en inox pour coulissant/levant (cété intérieur) :

® Assemblage : poignée monobloc

¢ Crantage : crantage a billes 180°

e Sous-embase : zamac, piliers de fixation

e Carré : carré plein libore HOPPE aux arrétes arrondies @
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

duraplus®

. - F78-1-R | F84-1-R
Description CHD Percement N° art N art Bte | Crt
Demi-garniture pour 10x73 |BDC 12016044 | 12016068 14
coulissant/levant
(cbté intérieur)
[] Toutes les finitions dont la
référence comporte la lettre R
bénéficient de la garantie Resista®.
—
o5 Resista®
o A combiner avec la cuvette pour
& porte-fenétre M423, voir page
371.
%— Kits de montage pour d'autres
£ 4 épaisseurs de porte, voir page
8 308.
° \
= 1
3
L[ ~ +
o
N
L \_/
14_| | 66 34

52 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

Carré & montage'
rapide

Amsterdam - 1400 duraplus®
Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
femelle)
® Portée : pour assemblage libre
it i F1 F9
Description CHD N° art. N° art. Bte | Crt
Paire de poignées de |35-45| 8 3388590 | 3388696 5 |50
porte
Poignée de porte, 8 3277144 | 3277179 10 | 20
partie femelle, piece

> C—— ]

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec
42KV/42KVS (page 222)
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour
batiments publics a
fréguentation élevée

Garniture sur entrées longues
avec 3008l (page 205)
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour
batiments publics a
fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a com-
biner avec les rosaces de poignée
SecuSelect® AUS950S 100NM
TBT4 et AUS950S (page 229).

Carré a montage'
rapide

Amsterdam - 1400 duraplus®
Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
¢ | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
femelle)
® Portée : pour assemblage libre
Toii S F1/F69

Description CHD N° art. Bte | Crt
Paire de poignées de | 35-45 8 3388688 5 |50
porte

Poignée de porte, 8 3277208 10 | 20
partie femelle, piece

@21

T > CIT—1

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec
42KV/42KVS (page 222)
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour
batiments publics a
fréquentation élevée

Garniture sur entrées longues
avec 3008l (page 205)
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour
batiments publics a
fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a com-
biner avec les rosaces de poignée
SecuSelect® AUS950S 100NM
TBT4 et AUS950S (page 229).

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ».

53




Ligne Amsterdam

Amsterdam - 1400/42KV/42KVS duraplus®

™ Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
)\1 ¢ Certifice selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée
® Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel a double sens, bagues de guidage
sans entretien
e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/

N femelle)
l e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

J e Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles
Description C[B]D Percement F10_2_S Bte | Crt
Carré & montage' g N art
) Garniture pour porte 37-42 8 U 3679207 1 |40
raplde (poignée des deux
cotés) 8 8 3679215 1120

5 Dans le code finition, la lettre S
k:}: g[q signifie SecuSan®, le revétement
antimicrobien. Adapté a un usage

intérieur.

gH %[ SecuSan®!

6,119
g
137 1
Amsterdam - 6400 duraplus®

Poignée battante droite HOPPE en aluminium :
e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11

L F31-1 FO016M
Description Entraxe N° art. N° art, Bte | Crt
Poignée battante 220 11722265 | 11722319 118
droite, piece
- Avec systeme Autres systemes de fixation pour
de fixation : poignées battantes voir a partir de
§ W T— la page 375.
g @25 8 iw
N N
BS-1101
Ik kA

BS-1102

54 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

Amsterdam - 1400F/55 duraplus®

Demi-garniture HOPPE en aluminium sur rosaces, sans rosace de clé, pour porte a
profil :
dﬁi' | * Assemblage : poignée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien

e Liaison : pour carré profilé a lamelle HOPPE (épaisseur 8 mm) ou carré a expansion
HOPPE (en tant que demi-garniture pour coté intérieur de porte d'entrée)

e Sous-embase : zamac

e Fixation : non visible, douilles en polyamide (commander séparément les vis pour
les douilles en polyamide, les écrous a sertir pour porte en aluminium ou les piliers a
expansion pour porte en PVC)

Description C[B]D HEEa) Bte | Crt

> N° art.
Demi-garniture de 8 3679346 2 112
porte
. Dans le code finition, la lettre S
%[ DR signifie SecuSan®, le revétement
. antimicrobien. Adapté a un usage
a2 33 intérieur.
Qo Camel
SecuSan®
I
E §
el 1
135 |
Amsterdam - 1400/3331E/3310 ES1 (SK2) duraplus®
Garniture de sécurité HOPPE en aluminium sur entrées longues, pour porte d'entrée :
« Certifiée selon DIN EN 1906: 37-0142A (SK2) et DIN 18257 ES1, garniture pour GN PIyazsr

batiments publics a fréquentation élevée
* Assemblage : poignées libres, ressort de rappel a double sens, bagues de guidage
| sans entretien
e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées
femelle/femelle)
e Sous-embase : en acier coté extérieur, en zamac coté intérieur, piliers de fixation
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
| ® Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour insert pour cylindre (a

A\ | commander séparément), ressort rappel de poignée avec dispositif a roue libre pour F i:
- serrure multi-points a relevage actionné par la poignée dans I'entrée intérieure /

A ‘_}J Description C[B]D Percement N‘!: ; " Nf 2 " Bte | Crt
Garniture pour porte 57-67| 8/9 @ 78| 3928963 1 5
- 1 (poignée des deux
Ca(re a montage cotés) O 78| 3928912 | 3928939 115
rapide
—d L Rosace de sécurité
m s L l—rm en inox voir page 367.
[T} e gr v
& QiR Re @
D i €& ]
+ § —— N A § +
h A
) L g N
54 12.] | 110 54

@21
@21

60

[ EI L |
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Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 55



Ligne Amsterdam

Secustik®!

VarioFit®I

Amsterdam - 0400/US956

Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a

ouverture oscillo-battante :

o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180]|-|0|1|5]|0/0|3/C1 et RAL-GZ 607/9

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot enveloppant

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée

e Fixation : non visible, par vis filetées M5

e Spécificité : sécurité de base intégrée

duraplus®

GUTEZEICHEN

g

. Piliers | =71 |Carré dépass. F1 F9 F9016
DEEEiRen %) Vis N° art. N° art. N° art. S0 i
Poignée de fenétre, 10 7 32-42 10762949 | 10762957 | 10762965 10 | 40
piéce M5 x 45/50
16 58 _,Ar Fourreaux de piliers en polyamide

N
~

L
2

137

(12 mm) pour poignée de fenétre,

voir page 399.

Amsterdam - 0400/US956

Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a

ouverture oscillo-battante :

o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0[1|5]|0/0|3/C1 et RAL-GZ 607/9

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot enveloppant

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée

e Fixation : non visible, par vis filetées M5

e Spécificité : sécurité de base intégrée

duraplus®

GUTEZEICHEN

[ﬁ]/ﬁ‘

. Piliers |[Z7|Carré dépass.| F1/F69
“— Description o Vis N° art. Bte | Crt
Poignée de fenétre, 10 7 32-42 10782317 10 | 40
Secustik®' piece M5 x 45/50
Vel .16 58 33 Fourreaux de piliers en polyamide
VarioFit | (12 mm) pour poignée de fenétre,
o —] o A voir page 399.
< ~
]
—
321
56 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



Ligne Atlanta HOPPE'

La qualité bien en main.
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Ligne Atlanta

Atlanta - M1530/23K/23KS duraplus®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
/ ‘\ ¢ Certifice selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour batiments publics a
m fréquentation élevée
® Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel a double sens, bagues de guidage
sans entretien
e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/

B

\% femelle)
| e Sous-embase : polyamide . .#5 -
l_ f/ e Fixation : non visible, par vis universelles Iﬁf}
Description C[B]D Percement FﬂJ R FZ7_R Bte | Crt
Carré & montage' g Noart | N an
) Garniture pour porte  [32-47| 8 U 2832071 | 2832089 1 (10
raplde (poignée des deux
cotés)
Garniture pour porte 32-47 8 2901081 | 2901110 1110

(poignée des deux
cbtés), sans rosace
declé

Paire de rosaces de clé 8 2837701 | 2837728 10 | 40
O 3050134 | 3056317 10 | 40
Paire de rosaces, pour |40-44 S} 2837841 | 2837867 5120
porte de WC/salle de 58 | =
bain
58 .58 Toutes les finitions dont la

référence comporte la lettre R
bénéficient de la garantie Resista®.

H ®|

mEo[ 8 Resistal
J [

122
;)

—

Atlanta - M0530S/US910 100NM duraplus®
Poignée de fenétre HOPPE en laiton, verrouillable a clé avec Secu100® + Secustik® et RAL
' \ " . A N .
g VarioFit®, pour fenétre a ouverture oscillo-battante : sOTETEICREN
e o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180]|-|0|1|3|2/3|3/C1 et RAL-GZ 607/9,
( ) RAL100 ; remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6
i : ¢ \errouillage : cylindre a bouton poussoir, clé réversible

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot amovible

e Sous-embase : polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée

e Fixation : non visible, par vis filetées M5 [@ h Q
| M=0) 2

o Spécificité : sécurité de base intégrée

— . Piliers |7} |Carré dépass.| F77-R

Secu100°® Desgaten %) Vis N° art. Siig) i
Ty | Poignée de fenétre, 10 7 32-42 11646366 1|10
Secustik verrouiliable & clé, M5 x 50/55

ol iece

VarioFit® .

Toutes les finitions dont la
référence comporte la lettre R
bénéficient de la garantie Resista®.
Resista®

Fourreaux de piliers en polyamide
(12 mm) pour poignée de fenétre,
voir page 399.

-

m

m

58 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

Atlanta - HS-M0530/431N-AS/423 duraplus®

Garniture HOPPE en laiton pour coulissant/levant, coté extérieur avec cuvette, pour
porte-fenétre :

® Assemblage : poignée monobloc

¢ Crantage : crantage a billes 180°

e Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation

e Carré : carré plein libre HOPPE aux arrétes arrondies
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Bn F41-R F77-R
| Description CHD Percement N ot N art Bte | Crt
| Garniture pour 75-80 | 10x73 |BDC 11642415 | 11642506 1 4
coulissant/levant
(cuvette/poignée)
- Toutes les finitions dont la
| référence comporte la lettre R
Ll bénéficient de la garantie Resista®.
Resista®!
3
13 5 -
T R
+ = f o +
3 U
Q| x 1 F- +
8 8 g
T - L[ - +
o
)
NEINE-A S 14| |, 69 34l
Atlanta - 1530 duraplus®
P Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
}k‘&% e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
g % femelle)
ye “ e Portée : pour assemblage libre
“ Description CHD NOF ; = Bte | Crt
\\\- ) ] .
~— Paire de poignées de  |35-45| 8 2818754 5 |50
porte
T 1 Poignée de porte, 8 3173388 10 | 20
Carré a montage partie femelle, pisce

rap|de []::) (:j Combinaison possible :

Garniture sur rosaces avec

42KV/42KVS (page 222)
g certifiee selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour

127 batiments publics a
fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a com-
biner avec les rosaces de poignée
SecuSelect® AUS950S 100NM
TBT4 et AUS950S (page 229).

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 59



Ligne Atlanta

Secustik®!

VarioFit®I

Atlanta - 0530/US952

Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a

ouverture oscillo-battante :

* Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0[1|5/0/0|3/C1 et RAL-GZ 607/9

¢ Crantage : 90°
e Capot : capot amovible

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au

ressort intégré dans le col de la poignée
e Fixation : non visible, par vis filetées M5
e Spécificité : sécurité de base intégrée

duraplus®

GUTEZEICHEN

g

. Piliers | =71 |Carré dépass. F1 F9 F9016
DEEEiRen %) Vis N° art. N° art. N° art. S0 i
Poignée de fenétre, 10 |7 32-42 10760880 | 10760927 | 10760943 10 | 60
piéce M5 x 45/50

43

H i@r

Fourreaux de piliers en polyamide
(12 mm) pour poignée de fenétre,
voir page 399.

Atlanta - 0530SV/U26

Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, avec bouton poussoir a verrouillage
automatique, pour fenétre a ouverture oscillo-battante :

¢ Crantage : 90°
e Capot : capot amovible

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE

e Fixation : non visible, pour vis filetées M5

duraplus®

43

-2
ﬁ

47
— 3 -\
i N

136

. Piliers | =71 |Carré dépass. F1 F9 F9016
Description o Vis N° art. N° art. N° art. Bte | Crt
Poignée de fenétre 10 7 37 2545493 | 2969181 | 2545514 10 | 40
avec bouton poussoir, sans
piece
13 52 Fourreaux de piliers en polyamide

(12 mm) pour poignée de fenétre,
voir page 399.

60

Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

Atlanta - 0530S/US952 100NM duraplus®
Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, verrouillable a clé avec RAL
Secu100°® + Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a ouverture oscillo-battante : e

o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|2/3|3/C1 et RAL-GZ 607/9,
RAL100 ; remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6

e \errouillage : cylindre a bouton poussoir, clé réversible

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot amovible

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée

e Fixation : non visible, par vis filetées M5 [{_}] )

e Spécificité : sécurité de base intégrée 4
—— . Piliers |[771|Carré dépass. F1 F9 F9016
Secu100® Description o Vis Neart. | N°art. | N°art. Bte| Crt
Ty | Poignée de fenétre, 10 |7 32-42 10763909 | 10763941 | 10763968 10| 40
Secustik verrouillable a clé, M5 x 50/55
— iece
Varior ™ :
18 _ 52 31 il i
- = Fourreaux de p|||<_9rs gn polyarp|de
d (12 mm) pour poignée de fenétre,
1 i 399.
o — | 3 ﬁ Voir page
g '5@ [ i
4
Atlanta - PSK-0530/US952-1 duraplus®
Poignée HOPPE en aluminium, avec Secustik® et VarioFit®, pour coulissant a RAL
translation : cOTETEIoREN
o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5]|0/0|3/C1 et RAL-GZ 607/9
e Crantage : 90°
e Capot : capot amovible
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée
e Fixation : non visible, par vis filetées M5 [{_}] )
e Spécificité : sécurité de base intégrée r’d
. Piliers |=71|Carré dépass. F1 F9 FO016
Description o Vis N° art. N° art. N° art, Bte | Crt
Poignée pour cou- 10 |7 32-42 10761014 | 10761057 | 10761073 10 | 40
lissant a translation, M5 x 50/65
piéce
< y—Tr |
Secustik® 18 52 31 Fourreaux de piliers en polyamide
ol (12 mm) pour poignée de fenétre,
VarioFit QI 1 %[ voir page 399.

173

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 61




Ligne Atlanta

Atlanta - PSK-0530S/US952-1 100NM duraplus®
Poignée HOPPE en aluminium, verrouillable a clé avec Secu100® + Secustik® et RAL
VarioFit®, pour coulissant a translation : SOTEzEICREN

o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180]|-|0|1|3|2/3|3/C1 et RAL-GZ 607/9,
RAL100 ; remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6

¢ \errouillage : cylindre a bouton poussoir, clé réversible

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot amovible

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée

e Fixation : non visible, par vis filetées M5 [ﬁ] )

e Spécificité : sécurité de base intégrée 4
. Piliers | =71 |Carré dépass. F1 F9 F9016
DEEEiRen %) Vis N° art. N° art. N° art. el
Poignée pour coulis- 10 7 32-42 10766587 | 10766624 | 10766641 2 120
ol sant a translation, ver- M5 x 50/55
Secu100 rouillable & clé, pisce
S areel
SGCUSJ[IK 18 _ 51 -3 Fourreaux de piliers en polyamide
m (12 mm) pour poignée de fenétre,
ariori w[ voir page 399.
1 Ny
Atlanta - HS-0530/431N-AS/422 duraplus®
Garniture HOPPE en aluminium pour coulissant/levant, cété extérieur avec cuvette,
pour porte-fenétre :
® Assemblage : poignée monobloc
e Crantage : crantage a billes 180°
® Sous-embase : cOté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
e Carré : carré plein libore HOPPE aux arrétes arrondies
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
Description CHD Percement OF L OF 9 F9001 6 Bte | Crt
r R N° art. N° art. N° art.
| E=°_1 j Garniture pour 75-80| 10x73 |BDC 11641976 | 11642026 | 11642099 1 4
) Y coulissant/levant
— (cuvette/poignée)

105
80
95 x 25

160

62 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



Ligne Austin HOPPE

La qualité bien en main.
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Ligne Austin

Austin - 1769 duraplus®
- Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
ﬁﬁ ¢ | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
ﬁ' T femelle)
! e Portée : pour assemblage libre
e . N F1 F9
Description CHD N art, N° art. Bte | Crt
U Paire de poignées de | 35-45| 8/8,5 11758338 | 11761702 5 | 50
porte
Poignée de porte, 8 11784167 | 11784337 10| 20
Carré a mon’[agel partie femelle, piece

rapide

Partie femelle de poignée a com-
biner avec les rosaces de poignée
SecuSelect® AUS950S 100NM

TBT4 et AUS950S (page 229).
{ b
128 |

1z,

Austin - 1769/843KV/843KVS duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :

e Certifiee selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée

® Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel a double sens, bagues de guidage
sans entretien

e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées
femelle/femelle)

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles /
Description CHD Percement N‘!: L f E F§1 il F§3_1 Bte | Crt
Carré a mon’[age' : > art. N° art. N° art. N° art.
) Garniture pour porte | 37-42| 8/8,5 U 11843548 | 11843585 | 11843470 | 11843385 | 1 | 10
rapide (poignée des deux
cotés), poignées 8/8,5 8 11843555 | 11843597 | 11843482 | 11843391 | 1 | 10
femelle/femelle
8/8,5 O 11843561 | 11843603 | 11843494 | 11843415 | 1 | 10
Garniture pour porte  [37-42| 8/85 | & 11843573 | 11843615 | 11843500 | 11843408 | 1 | 10
de WC/salle de bain 58 | &=
(poignées femelle/
femelle)

s Ei—
Yo o

e

64 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

Austin - 1769/645 duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur mini-rosaces sans rosace de clé, pour porte
intérieure :

® Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien

¢ | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées

= 1 femelle/femelle)
Car.re a montage e Fixation : mini-rosaces en applique Vﬂ
raplde e Spécificité : montage sans vis
. S F1 F31-1 F33-1 FO016M
Garniture pour porte  {35-45| 8 11836799 | 11760813 | 11804865 | 11760849 | 1 | 10

(poignées femelle/
femelle), sans rosace a
entrée de clé

N Rosaces de clé 645S
S correspondantes : voir page 224.
S ]
6_]|l_2
Q[L
128
Austin - 1769/668P/669PS-SK duraplus®
Garniture HOPPE en aluminium sur Compact rosaces avec rosaces de clé, pour porte
intérieure :

o Certifiee selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée

® Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien

e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées
femelle/femelle)

® Sous-embase rosace de poignée : polyamide, bagues d'écartement et de guidage
pour trou de poignée @ 24-26 mm

e Fixation : rosaces de poignée en applique en inox, rosaces de clé adhésives en inox Vﬂ
e Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 3 mm /

Carré & montage'

rapide Description CHD Percement FSIJI; ZEGQ Bte | Crt
Garniture pour porte 40-50| 8/8,5 U 11718742 1110
(poignée des deux
cotés), poignées 8/8,5 8 11718754 1110
femelle/femelle
Garniture pour porte  |40-45| 8/85 | & 11713677 1 (10
de WC/salle de bain 58 | &=
(poignées femelle/
femelle)

D32‘
22|,

|-y
L

3

|

ds  TmL

48
—

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 65



Ligne Austin

Austin - 1769/2246 duraplus®
Garniture HOPPE en aluminium sur entrées étroites, pour porte a profil :
® Assemblage : poignées libres, ressort de rappel libre, bague de guidage sans
entretien
e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées
femelle/femelle)
® Sous-embase : inox, piliers de fixation
e Fixation : visible c6té intérieur, traversante, par vis filetée M6, capots pour tétes de vis
- i F31-1 FI9016
Description C[B]D Percement N art N art Bte | Crt
Garniture pour porte  |67-72| 8 @ 92 | 11807313 | 11808056 1120
(poignée des deux
cotés)
8 6 .
() = AJ* (&)
Carré a montage" ? Sl gS ®
rapide m:[:—jﬁ o o ] - i
+ © fﬂfal 8 2 %
N N
o 0
i i i
L 1
G iy il @)
NE 810 s NES
o j { \ o
F,, [te] e} :
- 128 128 L
Austin - 1769/2257N duraplus®
Garniture HOPPE en aluminium sur entrées étroites, pour porte a profil :
® Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel libres, bagues de guidage sans
entretien
¢ | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées
femelle/femelle)
® Sous-embase : zamac, piliers de fixation
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
. S F1
Description CHD Percement N art Bte | Crt
Garniture pour porte 67-72 8 8 92 | 11838620 1110
(poignée des deux
cbtés)
—b §T_
( N A 34 ﬁF{‘ L1 ( N )
— 0 2 2 0
Carré & montage' ¢ Slg| g8 ¢
rapi 1 1 - 3
apide S —]s S SS|
+ E - o & § +
o
i i i
+ -p—1 £ +
0 U U )
|36 o] Lo

e
Lso.]

Y
[@I

66
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HOPPE

La qualité bien en main.

Austin - 0769/U959 duraplus®
" Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, pour fenétre a ouverture oscillo-battante :
| .- o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0[1|4]|0/0|3/C1 et RAL-GZ 607/9 GN
!l (TR ¢ Crantage : 90°

e Capot : capot amovible
e Sous-embase : polyamide/acier, piliers de fixation

« Carré : caré plein HOPPE
e Fixation : non visible, par vis filetées M5 rd

. Piliers |[=7|Carré dépass. F1 F9 F31-1 F33-1
DEselpiten o Vis Neat, | Neat. | Neat | Neat |0 O
Poignée de fenétre, 10 |7 37 3968851 | 3969167 | 11833348 | 11833355 | 2 | 20
piece M5 x 40
. Piliers |[=71|Carré dépass.| F9016
Description o Vis N° art. Bte | Crt
Poignée de fenétre, 10 7 37 3970150 2 120
piece M5 x 40
4_49 - 30 Fourreaux de piliers en polyamide
W - (12 mm) pour poignée de fenétre,
9 — s voir page 399.
N
1 22
Austin - 0769/UD9024 duraplus®
Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, avec SecuForte® et VarioFit®, pour fenétre RAL
a ouverture oscillo-battante : STTETEICREN

o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0[1|3|1/1|3/C1 et RAL-GZ 607/9

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot amovible

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée

e Fixation : non visible, par vis filetées M5

e Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en [ﬁ] )

position oscillo-battante (180°) 4
L Piliers |[Z71|Carré dépass. F1 F9 F31-1 F33-1
SecuForte® Description o Vis Nat | Nat | Nat. | Nat |o° "
Poignée de fenétre, 10 |7 32-42 11830931 | 11837196 | 11837238 | 11837482 | 10 | 60
\/arioFit®| piece M5 x 45/50

Piliers Carré dépass.| F9016

Description o | Vis N art Bte | Crt
TROPHEES Poignée de fenétre, 10 7 32-42 11830967 10 | 60
piece M5 x 45/50
Fort sotaurdates dunges T e Fourreax de pillers en polyarmide
n (12 mm) pour poignée de fenétre,
g[ voir page 399.
N

prix des Trophées de I'innova- g
tion du salon EQUIPBAIE 2018 | =
Paris. q
&

szl

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 67



Ligne Austin

SecuForte®
VarioFit®?

TROPHEES

Les poignées de fenétre Secu-
Forte® sont lauréates d'un des

prix des Trophées de I'innova-

tion du salon EQUIPBAIE 2018
Paris.

Austin - 0769S/UD9024

Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, verrouillable a clé avec SecuForte® et

VarioFit®, pour fenétre a ouverture oscillo-battante :
e Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180]|-|0|1|3|3/3|3/C1 et RAL-GZ 607/9,

RAL200 ; remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6
e \errouillage : cylindre a bouton tournant, clé réversible

¢ Crantage : 90°
e Capot : capot amovible

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au

ressort intégré dans le col de la poignée
e Fixation : non visible, par vis filetées M5

e Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en

position oscillo-battante (180°)

duraplus®

GUTEZEICHEN

2 :]E@

16

63
|

ch

141

|23]

- Piliers | =71 |Carré dépass. F1 F9 F31-1 F33-1
Description 0 Vis Nat | Nat | Neat | Neatr |0°| 1
Poignée de fenétre, 10 7 32-42 11832848 | 11841977 | 11841126 | 11841989 | 10 | 40
verrouillable a clé, M5 x 45/50
piece

. Piliers |[Z71|Carré dépass.| F9016
Description %) Vis N° art. Bte | Crt
Poignée de fenétre, 10 7 32-42 11832855 10 | 40
verrouillable a clé, M5 x 45/50
piece

16_ 47 31 ili i
- - Fourreaux de piliers en polyamide

(12 mm) pour poignée de fenétre,
voir page 399.

Austin - 0769S/U959 100NM

Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, verrouillable a clé avec Secu100®, pour

fenétre a ouverture oscillo-battante :
¢ Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180]|-|0|1|3|2/3|3/C1 et RAL-GZ 607/9,

RAL100 ; remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6
e \errouillage : cylindre & bouton poussoir, clé réversible

¢ Crantage : 90°
e Capot : capot amovible

e Sous-embase : polyamide/acier, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE

e Fixation : non visible, par vis filetées M5

duraplus®
[RAL]

GUTEZEICHEN

g

. Piliers |71 |Carré dépass. F1 F9 FO016
Description o Vis N° art. N° art. N° art. Bte | Crt
—— Poignée de fenétre, 10 |7 37 3970248 | 3970379 | 3970512 2 (20
Secu100 verrouillable a clé, M5 x 40
piece
~0.49 'ﬂf‘ Fourreaux de piliers en polyamide
o T (12 mm) pour poignée de fenétre,
QI::tO | E[ (ib voir page 399.
5
13 21
68 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

Austin - HS-0769/419N-AS/420 duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium pour coulissant/levant, c6té extérieur avec cuvette,
pour porte-fenétre :

® Assemblage : poignée monobloc

¢ Crantage : crantage a billes 180°

e Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation

e Carré : carré plein liore HOPPE aux arrétes arrondies

e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

- N F1 F9 F31-1 F9016
Description CHD Percement N art N art Ne art N art Bte | Crt
Garniture pour 75-80| 10x73 |BDC 11856816 | 11856835 | 11856841 | 11856877 | 1 4
coulissant/levant
(cuvette/poignée)

_15 23
= ]
2
20 M Lr

80
92x 27
80

.

gy 1
T+
S red
NS - i
3 -
©
¥ L[ - +
o
Q
NED |

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 69



Ligne Austin

Austin - HS-4615/4610/461 duraplus®

Garniture plate HOPPE en aluminium, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/
levant :

® Assemblage : poignée monobloc

¢ Crantage : crantage a billes 180°

e Carré : carré plein HOPPE aux arrétes arrondies

e Fixation : visible c6té intérieur, traversante, par vis filetées M6

e Spécificité : la garniture doit étre intégrée dans le profil

. N F1-1 F31-1 F33-1 F9016
Description C[B]D Percement N art N° art N art N art Bte | Crt
Garniture plate pour 80-85| 10/50 11791755 | 11789049 | 11831704 | 11789074 | 1 4
coulissant/levant
(cuvette/poignée)

Description C[B]D Percement Fﬁ?;?tM Bte | Crt
Garniture plate pour 80-85| 10/50 11803538 1|4
coulissant/levant
(cuvette/poignée)
15 14 38
- -
gl ]
] v
N o
& e
15
T
+ = +
o ¥
S oD x| 9 T 2 !
= “lg g” = N L]
+ e &
40, 2

70 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



Ligne Bergamo HOPPE

La qualité bien en main.




Ligne Bergamo

Bergamo - M1628/843KV/843KVS duraplus®

1 Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
? ‘ ¢ Certifice selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour batiments publics a
= fréquentation élevée
® Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel a double sens, bagues de guidage
sans entretien
e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées

femelle/femelle)
l e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

! Description C[B]D Percement ,Zﬂ';? FL?;;R Fﬁf;f FEZ;H_R Bte | Crt
Carre a montage Garniture pour porte 37-47| 8/8,5 U 12011423 | 12011460 | 12011484 | 12011472 | 1 | 10
raplde (poignée des deux

cbtés), poignées
femelle/femelle

Garniture pour porte 37-47| 8/85 | © 12011599 | 12011629 | 12011642 | 12011630 | 1 | 10
de WC/salle de bain 58 |&=
(poignées femelle/
femelle)
5 © Toutes les finitions dont la
sz g[%% référence comporte la lettre R
ol o bénéficient de la garantie Resista®.
S R Resista®
:} EI:+ U +
61|19
38
=
L
129 R
Bergamo - M0628/US943 duraplus®

Poignée de fenétre HOPPE en laiton, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a
ouverture oscillo-battante :
r_ e Crantage : 45°
: i e Capot : capot amovible
e Sous-embase : polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée
* Fixation : non visible, par vis filetées M5
e Spécificité : sécurité de base intégrée

. Piliers Carré dépass.| F41-R F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R
Rl o | Vis Nat. | Nat. | Neat | Neat |oe| Ot
Poignée de fenétre, 10 7 32-42 12003104 | 12011988 | 12012002 | 12011995 | 1 | 10
—_— piece M5 x 45/50
Secustik®
—— ~16 50 32 Toutes les finitions dont la
VarioFit® q

43

fas)

voir page 399.
8

T référence comporte la lettre R
— o bénéficient de la garantie Resista®.
. Resista®
< Fourreaux de piliers en polyamide
(12 mm) pour poignée de fenétre,
8l

72 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.
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La qualité bien en main.

Bergamo - PSK-M0628/US943 duraplus®

Poignée HOPPE en laiton, avec Secustik® et VarioFit®, pour coulissant a translation :
e Crantage : 45°
e Capot : capot amovible
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée
« Fixation : non visible, par vis filetées M5
e Spécificité : sécurité de base intégrée

. Piliers |[Z71|Carré dépass.| F41-R F78-1-R F84-1-R | F97-1-R
DEselpiten o Vis Neat. | Neat. | Neart. | Neat ||t
Poignée pour cou- 10 7 32-42 12018521 | 12018557 | 12018570 | 12018569 | 1 | 10
lissant a translation, M5 x 45/50
piece
~16_ 50 _,_y.32 Toutes les finitions dont la
i A référence comporte la lettre R
SGCUStIK® o — RS [ bénéficient de la garantie Resista®.
VarioFit™ [ Resista
N
]
i8] s
Bergamo - HS-M0628/419N-AS/423 duraplus®
Garniture HOPPE en laiton pour coulissant/levant, coté extérieur avec cuvette, pour
porte-fenétre :
* Assemblage : poignée monobloc
e Crantage : crantage a billes 180°
e Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
e Carré : carré plein libre HOPPE aux arrétes arrondies
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
Description C[B]D Percement ;A(,Aa_r? Bte | Crt
Garniture pour 65-75| 10x73 |BDC 12018612 114
coulissant/levant
(cuvette/poignée)
18 10 initi
- 4= . Toutes les finitions dont la
(1 N référence comporte la lettre R
bénéficient de la garantie Resista®.
Resista®

-
W

150
80
93 x24

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 73



Ligne Bergamo

Bergamo - HS-M0628/419N-AS

Demi-garniture HOPPE en laiton pour coulissant/levant (c6té extérieur) :
* Assemblage : poignée monobloc

e Crantage : crantage a billes 180°

e Sous-embase : zamac, piliers de fixation

e Carré : pour carré plein HOPPE aux arrétes arrondies

e Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, pour vis filetées M6

duraplus®

. i F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R
Description C[E]D Percement N° art. N° art. N° art. Bte | Crt
Demi-garniture pour 10 8 69 | 12031896 | 12031914 | 12031902 14
coulissant/levant
(coté extérieur)

10 18 Toutes les finitions dont la
D e
N I ) référence comporte la lettre R
bénéficient de la garantie Resista®.
Resista®
w Kits de montage pour d'autres
Q épaisseurs de porte, voir page
13 398.
. T
+ 3
( s
‘ o
U3/ U Lj” ®
+ = j"
Nikm g
NEA 52 | | 14
Bergamo - HS-M0628/419N-AS duraplus®

Demi-garniture HOPPE en laiton pour coulissant/levant (coté intérieur) :
* Assemblage : poignée monobloc

¢ Crantage : crantage a billes 180°

e Sous-embase : zamac, piliers de fixation

e Carré : pour carré plein HOPPE aux arrétes arrondies

e Fixation : non visible, traversante, pour vis filetées

X
N
Lr
w0
I
o
8 o W
©
L[ ~ +
o
8
14 | | 52 34

. N F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R

Description C[E]D Percement N° art. N° art. N° art. Bte | Crt
Demi-garniture pour 10 @ 69 | 12031963 | 12032001 | 12031999 114
coulissant/levant
(coté intérieur) BDC 12030740 | 12030776 | 12030764 14

18 10 Toutes les finitions dont la

g e
(171 N référence comporte la lettre R

bénéficient de la garantie Resista®.
Resista®

A combiner avec la cuvette pour
porte-fenétre M423, voir page
371.

Kits de montage pour d'autres
épaisseurs de porte, voir page
398.

74 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.
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Ligne Bonn

Carré & montage'
rapide

Bonn - E150Z duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

¢ | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
femelle)

e Portée : pour assemblage libre

N° art.

Description CHD F69 Bte | Crt
8

Paire de poignées de | 25-35 3487150 5 |50

porte

35-45| 8 3289882 5 | 50

45-55| 8 3543561 5 | 50

Poignée de porte, 8 3289903 10 | 20

partie femelle, piece

Combinaisons possibles :

I ) C

Garniture sur rosaces avec

E42KV/E42KVS (page 212)

Q8 certifiée selon DIN EN 1906:
I 37-0140A, garniture pour

130 batiments publics a
fréquentation élevée

|_@20

Garniture sur entrées plates
avec E353FL (page 195)
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour
batiments publics a
fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a com-
biner avec les rosaces de poignée
SecuSelect® EUS950S 100NM
TBT4 et EUS950S (page 227).

Bonn - E050/US956 duraplus®

Poignée de fenétre HOPPE en inox, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a
ouverture oscillo-battante : sOTeTEICREN
o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5]|0/0|3/C1 et RAL-GZ 607/9
e Crantage : 90°
e Capot : capot enveloppant
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée

* Fixation : non visible, par vis filetées M5 [{_]] K @
V4

e Spécificité : sécurité de base intégrée

. Piliers |[7i7|Carré dépass. F69
Description o Vis N° art, Bte | Crt
Poignée de fenétre, 10 |7 32-42 10763757 10 | 40
piece M5 x 45/50
H ®|
SeCUStlk 16 66 -yﬁy- Fourreaux de piliers en polyamide
VarioFit®' 'm (12 mm) pour poignée de fenétre,
- ] o voir page 399.
Q| —— QN
fl +
3
@20
76 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

Bonn - HS-E050F-25/431N-AS/422 duraplus®

Garniture HOPPE en inox pour coulissant/levant, c6té extérieur avec cuvette, pour
porte-fenétre :

® Assemblage : poignée monobloc

¢ Crantage : crantage a billes 180°

e Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation

e Carré : carré plein liore HOPPE aux arrétes arrondies

e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

. N F31-1/F69
Description CHD Percement N° art. Bte | Crt
Garniture pour 75-80 | 10x73 |BDC 11636075 1|4
coulissant/levant
(cuvette/poignée)
@25
g
14
T
+ +
© 8
0 o (;‘ |
¥ - +
AEL e
/
34
Bonn - 150 duraplus®
Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
i e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
' ~/ femelle)
[ b// ® Portée : pour assemblage libre
= . RS F1 F9
\\\f Description CHD N art N art Bte | Crt
. Paire de poignées de |35-45| 8 3388434 | 3572881 5 |50
porte
Carré & montage' 45-55| 8 3388493 5 | 50
raplde Poignée de porte, 8 3388418 10 | 20
partie femelle, piece

D C:| Combinaisons possibles :
Garniture sur rosaces avec

42KV/42KVS (page 222)

certifiée selon DIN EN 1906:

37-0140A, garniture pour

132 —1 batiments publics a
fréguentation élevée

| @20

Garniture sur entrées longues
avec 3008l (page 205)
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour
batiments publics a
fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a com-
biner avec les rosaces de poignée
SecuSelect® AUS950S 100NM
TBT4 et AUS950S (page 229).

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 77
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Ligne Dallas

Dallas - M1643 duraplus®

Partie femelle de poignée HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

e | iaison : pour carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE O

® Portée : pour assemblage libre

- N F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R

DESERge CHD N° art. N° art. N° art. EifD) i

L2 1 Poignée de porte, 8 11793016 | 11798312 | 11798324 5 |20
Carre a momage partie femelle, piece

rapide
Toutes les finitions dont la
référence comporte la lettre R

cC—
bénéficient de la garantie Resista®.
:;HDI:I Resista®
124

Partie femelle de poignée a
combiner avec les rosaces de
poignée SecuSelect® MUS950S
(page 226).

(.

Dallas - M1643/843KV/843KVS duraplus®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :

e Certifiee selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée

® Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel a double sens, bagues de guidage
sans entretien

e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées
femelle/femelle)

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles /

Description CHD Percement F7§_1 il Faf'_1 el ng_1 il Bte | Crt
Carré & montage' - Noart | Noat | _Nar.
. Garniture pour porte 37-42| 8/8,5 U 11711048 | 11711103 | 11711012 1110
rapide (poignée des deux
cotés), poignées 8/8,5 11711206 | 11711280 | 11711152 1110
femelle/femelle 8
8/8,5 O 11925991 | 11926077 | 11926120 1110
Garniture pour porte 37-42| 8/85 | &S 11711371 | 11711413 | 11711346 1 110
de WC/salle de bain 58 | &2
(poignées femelle/
femelle)

Toutes les finitions dont la

~
Q
k}: Q[EI référence comporte la lettre R
O I: = e ) e
| bénéficient de la garantie Resista®.
9

a# S Resista®
| o] |
61|19

=

80 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

Dallas - M1643/843K/843KS duraplus®

' Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
’ e Certifice selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour batiments publics a
- : fréquentation élevée
® Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel a double sens, bagues de guidage
sans entretien
e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/

' femelle)
e Sous-embase : polyamide 9.
l e Fixation : non visible, par vis universelles
Description CHD Percement FT_R Bte | Crt
Carré & montage’ g N art.
) Garniture pour porte 37-52| 8 U 3392601 1110
raplde (poignée des deux
cotés)
Garniture pour porte 37-52 8 3430671 1110
(poignée des deux
c6tés), sans rosace
declé

1 & - Toutes les finitions dont la
53[ il O - référence comporte la lettre R
e

bénéficient de la garantie Resista®.

O U
osaces de clé M843KS

Lo correspondantes : voir page 208.
38
~ r
124 ]
Dallas - M1643/845 duraplus®
Garniture HOPPE en laiton sur mini-rosaces sans rosace de clé, pour porte intérieure :
A_=T'i ® Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien

— ¢ | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées
femelle/femelle)

— 1 « Fixation : mini-rosaces en applique O Vﬂ
Car,re a momage ® Spécificité : montage sans vis
raplde F78-1-R F84-1-R F97-R

Garniture pour porte 35-55| 8/8,5 11717185 | 11717221 | 11717130 1110

(poignées femelle/
femelle), sans rosace a
entrée de clé

LV Toutes les finitions dont la
N H][:} ® Dﬂ référence comporte la lettre R
e = 8 = bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®!

v;{ e Rosaces de clé M845S
1 correspondantes : voir page 209.

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 81
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Dallas - M1643/848N duraplus®

Garniture HOPPE Quick-FitPlus en laiton sur rosaces plates sans rosace de clé, pour

‘ porte intérieure :

i ) e Certifiee selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour batiments publics a
E— fréquentation élevée

* Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien o
1 e Liaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées

Car.re a montage femelle/femelle)
raplde e Fixation : rosaces de poignée en inox, en applique avec piliers de fixation traversants Vﬁ
] 1 e Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm
ICK-II
Quic “e Description C[B]D iCa kRl Bte | Crt
-~ N° art. N° art.
Garniture pour porte | 35-45| 8/8,5 11714220 | 11714311 1110

(poignées femelle/
femelle), sans rosace a
entrée de clé

- — Toutes les finitions dont la
5 2 +§I référence comporte la lettre R
L2 bénéficient de la garantie Resista®.
—
38 Resista®
& @EW Rosaces de clé E848NS
i o correspondantes : voir page 219.
2 M o N
Lg: La rosace de poignée peut étre
125 combinée en option avec un

ressort de rappel : ressort de
rappel Z-RFL18, voir page 380;
gabarit de percement pour la
préparation de la porte,

voir page 380.

Autres épaisseurs de porte :
set de piliers voir page 381.

Dallas - M0643/US943 duraplus®
Poignée de fenétre HOPPE en laiton, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a
ouverture oscillo-battante : STTEzEICHEN

o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180]|-|0|1|4|0/0|3/C1 et RAL-GZ 607/9

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot amovible

e Sous-embase : polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée

e Fixation : non visible, par vis filetées M5 [{_]] Y . Q
e Spécificité : sécurité de base intégrée 4 ﬁfs
. Piliers |[Z71|Carré dépass.| F41-R F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R
Description 2 Vis Nat | Nat | Nat | Nat |o° "
Secustik®' P_gignée de fenétre, 10 |7 M532f52/50 11570428 | 11718419 | 11718475 | 11718390 | 1 | 10
piece X
VAP
VarioFit 1646 32 Toutes les finitions dont la

référence comporte la lettre R
bénéficient de la garantie Resista®.
Resista®

Fourreaux de piliers en polyamide
(12 mm) pour poignée de fenétre,
voir page 399.

43
L
125
70

82 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.
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La qualité bien en main.

Dallas - M0643S/US943 100NM duraplus®
Poignée de fenétre HOPPE en laiton, verrouillable a clé avec Secu100® + Secustik® et RAL
VarioFit®, pour fenétre a ouverture oscillo-battante : GUTEzEICHEN

[ * Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0]1|3|2/3|3/C1 et RAL-GZ 607/9,
il = RAL100 ; remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6

@ e Verrouillage : cylindre a bouton poussoir, clé réversible
| W e Crantage : 90°

J| {l e Capot : capot amovible
| e Sous-embase : polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
|
|

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée

e Fixation : non visible, par vis filetées M5 [{_}] h 9.
e Spécificité : sécurité de base intégrée <
—— . Piliers |[7|Carré depass.| F41-R F78-1-R F84-1-R | F97-1-R
Secu100® Description o Vis Nat. | Nat | Neat | Nat |o°|©1
ol Poignée de fenétre, 10 7 32-42 11529507 | 11798646 | 11798622 | 11798609 | 1 | 10
Secustik verrouillable a clé, M5 x 50/55
= | iece
VarioFit® .
18 45 -2 Toutes les finitions dont la
1 référence comporte la lettre R
© ] | ° ..’ bénéficient de la garantie Resista®.
K Resista®™

Fourreaux de piliers en polyamide
(12 mm) pour poignée de fenétre,

voir page 399.
120, 200,
Dallas - PSK-M0643/US943 duraplus®

Poignée HOPPE en laiton, avec Secustik® et VarioFit®, pour coulissant a translation :
e Crantage : 45°
e Capot : capot amovible
e Sous-embase : polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée
e Fixation : non visible, par vis filetées M5
e Spécificité : sécurité de base intégrée

. Piliers |[Z71|Carré dépass.| F41-R F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R
Description 2 Vis Nat | Nat | Nat | Nat |o° "
Poignée pour cou- 10 |7 32-42 10808994 | 11718535 | 11718626 | 11718505 | 1 | 10
lissant a translation, M5 x 45/50
piece
16 49 32 Toutes les finitions dont la
T | I n référence comporte la lettre R
Secustik ol ] I o | bénéficient de la garantie Resista®.
< ~
VarioFit® i U+ Resista®
@ Fourreaux de piliers en polyamide
- (12 mm) pour poignée de fenétre,
voir page 399.
Y L
12 20[,

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 83
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Dallas - HS-M0643/419N-AS/423 duraplus®

Garniture HOPPE en laiton pour coulissant/levant, coté extérieur avec cuvette, pour
porte-fenétre :

® Assemblage : poignée monobloc

¢ Crantage : crantage a billes 180°

e Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation

e Carré : carré plein liore HOPPE aux arrétes arrondies
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- i F41-R F42-R
Description C[B]D Percement—<i; ~ N° ot Bte | Crt
Garniture pour 75-80| 10x73 |BDC 11622313 | 11622605 114
coulissant/levant
(cuvette/poignée)
12, 20 Toutes les finitions dont la
1 M référence comporte la lettre R
bénéficient de la garantie Resista®.
Resista®
§
13 5
+ Tﬁ % +
| 3 HZ Lt
+ < L[ = +
)
J32, sl 14 | |_48 34
Dallas - HS-M0643/419N-AS duraplus®
Demi-garniture HOPPE en laiton pour coulissant/levant (coté intérieur) :
® Assemblage : poignée monobloc
¢ Crantage : crantage a billes 180°
® Sous-embase : zamac, piliers de fixation
e Carré : carré plein libore HOPPE aux arrétes arrondies
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
. i F78-1-R F84-1-R F97-1-R
Description CHD Percement N° art. N° art. N° art. Bte | Crt
Demi-garniture pour 10x73 |BDC 12015854 | 12015915 | 12015787 1 4
coulissant/levant
(cbté intérieur)
12, 20 Toutes les finitions dont la
] T i
] référence comporte la lettre R
bénéficient de la garantie Resista®.
Resista®!
~ A combiner avec la cuvette pour
S porte-fenétre M423, voir page
%_ 371.
N 9 + Kits de montage pour d'autres
| épaisseurs de porte, voir page
I J & 398.
L[ = +
o
N
14| |_ 48 | 34 |

84 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

Dallas - E1643 duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

e |iaison : carré profilé a lamelle, en acier trempé (poignées femelle/femelle), de marque
HOPPE

e Portée : pour garniture monobloc, avec systeme de poignée a clipser Sertos® avec
meécanisme de blocage a billes

\' Description CHD NEGa?T Bte | Crt
8
Cartel

Paire de poignées de | 40-65 11571184 5 130
® porte
Sertos Poignée de porte, 8 115631770 10 | 20

partie femelle, piece

fI Combinaisons possibles :
N

) ( )
Garniture sur rosaces avec
E52/E52KVS (page 215)
ﬁ[ L 3 Garniture sur entrées longues
3 avec E353H (page 197)
Garniture a bouton fixe
(bouton/poignée) avec

E58/353H/353H (page 304),
E43L/52/52 (page 305)

Sets de fixation (Sertos®) pour
d'autres épaisseurs de porte :
voir a partir page 390.

Dallas - E1643Z duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :
e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/

femelle) @

® Portée : pour assemblage libre

Description CHD F69 Bte | Crt
8

N° art.
3778969 5 | 50

Paire de poignées de |25-35
porte

Carré a mon’[age' 35-45| 8 3870319 5 | 50

raplde Poignée de porte, 8 3706375 10| 20
partie femelle, piece

EI Combinaison possible :

Garniture sur entrées plates

) ( )
avec E202FL (page 194)
N g certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour
131

batiments publics a
frégquentation élevée

Partie femelle de poignée a com-
biner avec les rosaces de poignée
SecuSelect® EUS950S 100NM
TBT4 et EUS950S (page 227).

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 85
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Carré & montage'
rapide

Dallas - E1643Z/52KV/52KVS duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :

o Certifiee selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée

® Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel a double sens, bagues de guidage
sans entretien

¢ | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
femelle)

* Sous-embase : polyamide, piliers de fixation .ig
e Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles /

Description CHD Percement NEGagrt. Bte | Crt
Garniture pour porte  |37-42| 8 U 3588604 1 (10
(poignée des deux
cotés)
Garniture pour porte 37-42 8 3633196 1110
(poignée des deux
cbtés), sans rosace
declé
s N Rosaces de clg E52KVS
k: ) %[ +(+ ng correspondantes : voir page 216.
6_|[]_10

~

NI

Carré a montage'

6_|]].10
-
Dallas - E16432/845 duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur mini-rosaces sans rosace de clé, pour porte intérieure :

® Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien

e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées
femelle/femelle)

¢ Fixation : mini-rosaces en applique Vﬂ
e Spécificité : montage sans vis

rapide

Description CHD i Bte | Crt

> N° art.

Garniture pour porte 36-54 8 10781656 1 110
(poignées femelle/
femelle), sans rosace a
entrée de clé

@22

3. Rosaces de clé M845S

t —) QEDEI correspondantes : voir page 209.
Q N
3

[Lﬁ
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Dallas - E1643Z/848N duraplus®

Garniture HOPPE Quick-FitPlus en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour
porte intérieure :
e Certifice selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée
® Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien . @
z > 1 e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/ %
Carré a montage femelle) /

rapide e Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants Vﬂ
- - 1 e Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm
Quick-FitPlus

Description CHD F69 Bte | Crt

> N° art.
Garniture pour porte  {35-45| 8 3784795 1110
(poignée des deux
cbtés), sans rosace
de clé

N \ Rosaces de clé E848NS
i )8 rC+ ]EI correspondantes : voir page 219.

o7

La rosace de poignée peut étre
combinée en option avec un
ressort de rappel : ressort de

ng EI rappel Z-RFL18, voir page 380;

gabarit de percement pour la
%L 2 préparation de la porte,
voir page 380.

Autres épaisseurs de porte :
set de piliers voir page 381.

Dallas - FS-E1643 duraplus®

Partie femelle de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure coupe-feu :

* Remplit les exigences de la norme DIN 18273 en tant que composant d’une
garniture avec systeme de poignée a clipser Sertos® sur entrées ou rosaces,
certifiée pour porte coupe-feu

e |iaison : pour carré profilé a lamelle HOPPE

e Portée : pour garniture monobloc, avec systeme de poignée a clipser Sertos® avec ' »" @
meécanisme de blocage a billes

. S F69
Description CHD N° art, Bte | Crt
Poignée de porte 9 11571160 10 | 20
coupe-feu, partie
femelle, piece
- Adapté pour les portes coupe-feu
[ EI selon la norme EI30.

) C )
Combinaisons possibles :
ﬁ[ 2 Garniture sur rosaces,
pour porte coupe-feu, avec
IR TR FS-E52/FS-E52S (page 217)

Garniture sur entrées longues
avec E353H (page 197)

Sets de fixation (Sertos®) pour
d'autres épaisseurs de porte :
voir a partir page 390.

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 87
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Dallas - FS-E1644 duraplus®

Partie femelle de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure coupe-feu :

* Remplit les exigences de la norme DIN 18273 en tant que composant d’une
garniture avec systeme de poignée a clipser Sertos® sur entrées ou rosaces,
certifiée pour porte coupe-feu

e Liaison : pour carré profilé a lamelle HOPPE

e Portée : pour garniture monobloc, avec systeme de poignée a clipser Sertos® avec
meécanisme de blocage a billes

Description CHD F69 Bte | Crt
9

N° art.
11571147 10 | 20

Poignée de porte
coupe-feu, partie
femelle, piece

B Adapté pour les portes coupe-feu
o selon la norme EI30 et les portes
d'issues de secours selon la

norme DIN EN 179.
8 2 ¢
q Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces,
pour porte coupe-feu, avec
FS-E52/FS-E52S (page 217)

Garniture sur entrées longues
avec E353H (page 197)

Sets de fixation (Sertos®) pour
d'autres épaisseurs de porte :
voir a partir page 390.

Dallas - E0643/US944 duraplus®
Poignée de fenétre HOPPE en inox, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a RAL
ouverture oscillo-battante : STTEzTIHEN

o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5]|0/0|3/C1 et RAL-GZ 607/9

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot enveloppant

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée

e Fixation : non visible, par vis filetées M5 [@ )
e Spécificité : sécurité de base intégrée &
. Piliers | =71 |Carré dépass. F69
Description %) Vis N° art. Bte | Crt
Poignée de fenétre, 10 7 32-42 10763571 10 | 40
Secustik® pisce M5 x 45/50
VarioFit®' 16 51 Fourreaux de piliers en polyamide

4ﬂ3

33
j (12 mm) pour poignée de fenétre,
) NP voir page 399.
—f- +
S
MEITS

w11
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Dallas - 1643/52KV/52KVS duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :

e Certifice selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée

® Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel a double sens, bagues de guidage
sans entretien

e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/

femelle)
® Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles /
Description CHD Percement OF ! f 5 Bte | Crt
Carré & montage’ g Noart | Nan
. Garniture pour porte  |37-42| 8 U 3571351 | 3571415 1 |40
raplde (poignée des deux
cotés)
Garniture pour porte 37-42 8 3630243 | 3630251 1110
(poignée des deux
c6tés), sans rosace
declé

8 Rosaces de clé 52KVS
:]D %[hg correspondantes : voir page 224.
6.l [_10
S
:j %I:
6_|] [_10
38
=
132 L
Dallas - 0643/US944 duraplus®
Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a RAL
ouverture oscillo-battante : cOTETEICREN

o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0[1|5]|0/0|3/C1 et RAL-GZ 607/9

e Crantage : 90°

e Capot : capot enveloppant

® Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée

e Fixation : non visible, par vis filetées M5 [{_}] )
e Spécificité : sécurité de base intégrée &
. Piliers |Z1|Carré dépass. F1 F9 FO016
RESeileiieln o Vis Neat. | Neat. | Nar EifD) Cit
Poignée de fenétre, 10 |7 32-42 10763301 | 10763319 | 10763327 10| 40
Secustik® piece M5 x 45/50
VarioFit®' 16 51 Fourreaux de piliers en polyamide

(12 mm) pour poignée de fenétre,
voir page 399.

43
L
132

33
0
N A
22

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 89
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Ligne Hamburg

Hamburg - 1700 duraplus®

. Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
@ s ¢ | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
) ! femelle)
J e Portée : pour assemblage libre

Description C[B]D F i Bte | Crt

> N° art. N° art.
Paire de poignées de | 35-45| 8/8,5 11760345 | 11760382 5 |50
porte
Carré a montage' Poignée de portg, 8 11783102 | 11783114 10| 20
. partie femelle, piece
rapide
[]:) D Combinaisons possibles :
Garniture sur rosaces avec
@ 42KV/42KVS (page 222)
g[ certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour
L1 | batiments publics &
frégquentation élevée
Garniture sur entrées longues
avec 300PI (page 204)
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour
batiments publics a
fréquentation élevée
Partie femelle de poignée a com-
biner avec les rosaces de poignée
SecuSelect® AUS950S 100NM
TBT4 et AUS950S (page 229).
Hamburg - 1700/42KV/42KVS duraplus®
- Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
'31 e Certifiee selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour batiments publics a
L 5 fréquentation élevée
: e Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel a double sens, bagues de guidage
sans entretien
- e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
) Y femelle)
[ e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles /
Description CHD Percement f 1 f E F§1 a Bte | Crt
Carré a montage' -~ Noort | Noat | N art.
, Garniture pour porte 37-42 8 O 11767777 | 11767819 | 11767856 1110
rapide (poignée des deux
cotés) 8/8,5 U 11761611 | 11761635 | 11761647 1 |40
8/8,5 @ 11761660 | 11761738 | 11761745 1120
Garniture pour porte  [37-42| 8/85 | & 11761842 | 11761921 | 11761933 1120
de WC/salle de bain 58 | &=
(poignée des deux
cotés)
5# o
6.1]1.9

8
H 4
6|19
w
L 129
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Hamburg - 0700L/U26 duraplus®
Poignée de fenétre HOPPE en aluminium avec VarioFit®, pour fenétre a ouverture RAL
oscillo-battante : GUTETEICREN

o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0[1|5]|0/0|3/C1 et RAL-GZ 607/9

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot amovible

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au

ressort intégré dans le col de la béquille [{_}] h
e Fixation : non visible, par vis filetées M5 rd
| . Piliers |=7|Carré dépass. F1 F9 FO9016
' DEselpiten o Vis Neat. | Neat. | Nar. siig) i
Poignée de fenétre, 10 |7 32-42 11949302 | 11950080 | 11950110 10 | 40
VarioFit®' piece M5 x 45/50
1342 29 Fourreaux de piliers en polyamide
I “ T C N
d [ (12 mm) pour poignée de fenétre,
N

2 — g voir page 399.
) ;n

Hamburg - 0700/UD9020 duraplus®
Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, avec SecuForte® et VarioFit®, pour fenétre RAL
a ouverture oscillo-battante : STTEzEIOREN

¢ Certifiee selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3]|1/1|3/C1 et RAL-GZ 607/9

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot amovible

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée

e Fixation : non visible, par vis filetées M5

e Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en [ﬁ] )

J(’ - \@

l position oscillo-battante (180°) V4
Description P|I|£rs Carré dlepass. f1 59 F§1—1 F52016 Bte | Crt
Sech_'orte® -~ Vis N° art. N° art. N° art. N° art.
Poignée de fenétre, 10 7 32-42 11696370 | 11701335 | 11701341 | 11701353 | 10 | 60
VariOFit®| piece M5 x 45/50
17_ 48 31 ili i
- L Fourreaux de piliers en polyamide

Les poignées de fenétre Secu-
Forte® sont lauréates d'un des

prix des Trophées de I'innova-

tion du salon EQUIPBAIE 2018
Paris.

TROPHEES @ :EW { B page 556
g +
8

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 93
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Hamburg - 0700S/UD9020 duraplus®
= Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, verrouillable & clé avec SecuForte® et RAL
", VarioFit®, pour fenétre a ouverture oscillo-battante : SOTEzEICREN
e Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180]|-|0|1|3|3/3|3/C1 et RAL-GZ 607/9,
l RAL200 ; remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6

@& e Verrouillage : cylindre a bouton tournant, clé réversible
&y ¢ Crantage : 90°
e Capot : capot amovible
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée
e Fixation : non visible, par vis filetées M5
1 e Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en [ﬁ] )

position oscillo-battante (180°) V4
ol = T
SecuForte Seseilien Piliers Carré dlepass. !:1 f9 FCO31—1 F%O16 Bte | Crt
Tl = Vis N° art. N° art. N° art. N° art.
varlOFlt Poignée de fenétre, 10 7 32-42 11712260 | 11712302 | 11712314 | 11712326 | 10 | 40
verrouillable a clé, M5 x 45/50

ROPHES @ =

- -3 Fourreaux de piliers en polyamide
Les poignées de fenétre Secu- d (12 mm) pour poignée de fenétre,
Forte® sont lauréates d'un des | ——| 2 O voir page 399.
prix des Trophées de I'innova- g-|f \RAf

tion du salon EQUIPBAIE 2018
Paris.

Hamburg - 0700FA/66N/66NS duraplus®

Poignée HOPPE avec rosaces de clé en aluminium, pour porte-fenétre (coté extérieur) :
* Assemblage : monobloc

.»=—-*"1 ¢ Crantage : sans

® Rosaces : fondue, piliers de fixation

e Carré : pour carré plein HOPPE

e Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, pour vis filetées M5

. 1| Piliers |Perce- F1 F9 F31-1 FO016
DEseilaten CHD [9) ment N° art. N° art. N° art. N° art. e
Demi-garniture 7 10 ﬁ 11750905 | 11750935 | 11750959 | 11750984 | 1 | 10
p— (coté extérieur)

42,5

;

P
|

NE il

94 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.
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Hamburg - 0700/U26/49PNS duraplus®

Demi-garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte-
fenétre a ouverture oscillo-battante (coté intérieur) :
¢ Crantage : 90°

L) ® Rosaces : poignée de fenétre avec capot partiel, rosace de clé avec capot

o enveloppant
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Carré : pour carré plein HOPPE
e Fixation : non visible, traversante, pour vis filetées M5

s . _| Piliers |Perce- F1 F9 F31-1 FO016

LN beseten CHD @ | ment| N°ar. N° art. N° art. Neart, | o | Ot
Demi-garniture 7 10 ﬁ 11750157 | 11750200 | 11750224 | 11750236 | 1 | 10
(coté intérieur)

L | 13_ 45 29

8 28
Hamburg - HS-0700/431N-AS/422 duraplus®
Garniture HOPPE en aluminium pour coulissant/levant, coté extérieur avec cuvette,
pour porte-fenétre :
e Assemblage : poignée monobloc
¢ Crantage : crantage a billes 180°
® Sous-embase : cOté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
e Carré : carré plein libre HOPPE aux arrétes arrondies
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
. BN F1 F9 F31-1 F9016
Description CHD Percement N art N art Ne art N art Bte| Crt
f— Garniture pour 75-80 | 10x73 |BDC 11846872 | 11846926 | 11846938 | 11847013 | 1 | 4
| coulissant/levant
- j I (cuvette/poignée)

T
+ - ol 1+
& N
8 o x Y
e @0 o %
¥ - +
35 3
N
34

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 95
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Ligne Houston

Houston - M1623/843K/843KS duraplus®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
r ¢ Certifice selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour batiments publics a
—al fréquentation élevée
® Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel a double sens, bagues de guidage
sans entretien
e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/

| femelle)
e Sous-embase : polyamide . .#5 -
l e Fixation : non visible, par vis universelles Iﬁf}

Description C[B]D Percement FﬂJ R Bte | Crt
Carré & montage' g N art.
) Garniture pour porte  |37-52| 8 U 3392484 1 (10
raplde (poignée des deux
cotés)
Garniture pour porte 37-52 8 3430698 1110
(poignée des deux
cbtés), sans rosace
declé
1 o Toutes les finitions dont la
%{ S référence comporte la lettre R
o bénéficient de la garantie Resista®.
H g[ Resista™
B0+
Rosaces de clé M843KS
e correspondantes : voir page 208.
38
7
125
Houston - M0623/US943 duraplus®

Poignée de fenétre HOPPE en laiton, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a
ouverture oscillo-battante :
e Crantage : 45°
e Capot : capot amovible
e Sous-embase : polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée
e Fixation : non visible, par vis filetées M5
e Spécificité : sécurité de base intégrée

Piliers |[Z|Carré dépass.| F41-R
2 Vis N° art. Bte| Cnt
Poignée de fenétre, 10 |7 32-42 10807617 1110

Secustik®! piece M5 x 45/50

el 16 57 32 Toutes les finitions dont la
VarioFit - référence comporte la lettre R
o % bénéficient de la garantie Resista®.
g
<
oN

Description

fou)

]

fou)

Resista®

Fourreaux de piliers en polyamide
(12 mm) pour poignée de fenétre,
voir page 399.

98 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.
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Ligne Liege

Liége - 1540/3347N duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur entrées étroites, pour porte a profil :

® Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel libres, bagues de guidage sans
entretien

e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées
femelle/femelle)

e Sous-embase : zamac, piliers de fixation

e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

. Bn F1 F9 F9016
Description C[B]D Percement N° art. N° art. N° art. Bte | Crt
Garniture pour porte 72-82 8 @ 92| 11669962 | 11670605 | 11671312 1120
(poignée des deux
cotés)
Y T *; | Hiy T
Carré & montage' § Slg| gS ¥
rapide :? ) E;g o e ) Q::
< 4 <
0 n
i ik 9
)y P & )
NETR 0[], Lo ETN
J ’ g @
132 132

100 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.
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Ligne London

London - M013/U11

Poignée de fenétre HOPPE en laiton, pour fenétre a ouverture oscillo-battante :

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot amovible
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Carré : carré plein HOPPE
e Fixation : non visible, pour vis filetées M5

duraplus®

. Piliers | =71 |Carré dépass. F71
Description %) Vis N° art. Bte | Crt
Poignée de fenétre, 10 |7 37 2700131 2 120
piéce sans

fan]

]

fan]

48
jﬂ”
©
B ~
&

1"
g T
+

32

Fourreaux de piliers en polyamide
(12 mm) pour poignée de fenétre,
voir page 399.

London - M013SV/U34-1

Poignée de fenétre HOPPE en laiton, avec bouton poussoir a verrouillage automatique,
pour fenétre a ouverture oscillo-battante :

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot amovible
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Carré : carré plein HOPPE
e Fixation : non visible, par vis filetées M5

duraplus®

ﬁ

LDI:
©
A
g

[to)
@¢

-

==
=

d

. Piliers | =71 |Carré dépass. F71
Description o Vis N° art. Bte | Crt
Poignée de fenétre 10 7 37 3915871 1|10
avec bouton poussoir, M5 x 50
piece
14 _ 49 29 Fourreaux de piliers en polyamide
& . (12 mm) pour poignée de fenétre,

voir page 399.

102
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London - M013S/U11Z duraplus®

Poignée de fenétre HOPPE en laiton, verrouillable a clé, pour fenétre a ouverture
I— oscillo-battante :
i ¢ \errouillage : cylindre a bouton poussoir, clé réversible
- ® Crantage : 90°
A E e Capot : capot amovible
Y e Sous-embase : zamac, piliers de fixation

« Carré : caré plein HOPPE

e Fixation : non visible, pour vis filetées M5

. Piliers |[Z71|Carré dépass. F71
Description %) Vis N° art. Bte | Crt
Poignée de fenétre, 10 |7 37 3240528 1 (10
verrouillable a clé, sans
piece
13 _ 49 32 Fourreaux de piliers en polyamide
iy H (12 mm) pour poignée de fenétre,
2l — 4 2 \/ voir page 399.
] IS
I
) A
London - 113 duraplus®

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

‘\f\ e | iaison : carré profilé HOPPE (poignées male/femelle)
/’J e Portée : pour assemblage libre

\ Description CHD N"F;n. Bte| Crt
\ Paire de poignées de | 30-49 8 550180 5 |50
porte
50-69| 8 2045721 5 | 50
Poignée de porte, 8 651337 10 | 20
partie femelle, piece
9 1703883 10| 20

D m Combinaison possible :

Garniture sur entrées longues

201PI (page 240)
|
120

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 103



Ligne London

London - 013/U34

Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, pour fenétre a ouverture oscillo-battante :
¢ Certifiee selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5]|0/0|3/C1 et RAL-GZ 607/9

¢ Crantage : 90°
e Capot : capot amovible
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Carré : carré plein HOPPE
e Fixation : non visible, pour vis filetées M5

duraplus®

GUTEZEICHEN

m

[

m

@ v

. Piliers | =71 |Carré dépass. F1 F2 F9 F9016
DEEEiRen o Vis Neat, | Neat | Neat | Neat |0 Cn
Poignée de fenétre, 10 |7 35 6788863 20 (120
piéce sans

37 6959969 | 8078040 6696884 | 20 (120
sans

145 29 Fourreaux de piliers en polyamide

(12 mm) pour poignée de fenétre,
voir page 399.

London - 013SV/U34

Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, avec bouton poussoir a verrouillage
automatique, pour fenétre a ouverture oscillo-battante :
¢ Crantage : 90°
e Capot : capot amovible
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Carré : carré plein HOPPE
e Fixation : non visible, pour vis filetées M5

duraplus®

. Piliers | =71 |Carré dépass. F1 F9 F9016
Description o Vis N° art. N° art. N° art. Bte | Crt
Poignée de fenétre 10 7 32 804375 | 6812986 | 6823439 10 | 40
avec bouton poussoir, sans
piece
14_ 48 29 . )
-7 - Fourreaux de piliers en polyamide

-2

fas)

[

fas)

©
©
)

)]

Iz

A

(12 mm) pour poignée de fenétre,
voir page 399.
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HOPPE

La qualité bien en main.

London - 013R/U34 duraplus®

Poignée de fenétre HOPPE en aluminium avec bouton de verrouillage, pour fenétre a
ouverture oscillo-battante :
( ¢ Crantage : 90°
R e Capot : capot amovible
L’“ ® Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Carré : sans
e Fixation : non visible, pour vis filetées M5

o Piliers |=|Carré dépass. F1 F9010
Description o Vis N° art. N° art. Bte | Crt
) Poignée de fenétre 10 7 sans 831494 773213 10 | 40
(sans carré) avec sans
bouton de verrouillage,
piece
14_ 49 _ﬁr Fourreaux de piliers en polyamide
(12 mm) pour poignée de fenétre,
g[ g voir page 399.
]
®
London - 013R/U11Z duraplus®
Poignée de fenétre HOPPE en aluminium avec bouton de verrouillage, pour fenétre a
fie ouverture oscillo-battante :
¢ Crantage : 90°
\ F:\ e Capot : capot amovible
S : e Sous-embase : zamac, piliers de fixation
e Carré : sans
e Fixation : non visible, pour vis filetées M5
. Piliers |[Z71|Carré dépass. F1 F9010
Description o Vis N° art. N° art. Bte | Crt
Poignée de fenétre 10 7 sans 831449 831463 2 120
(sans carré) avec sans
bouton de verrouillage,
piece
14 _ 48 - 32 Fourreaux de piliers en polyamide

69

1

130

n (12 mm) pour poignée de fenétre,
@ voir page 399.

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 105



Ligne London

London - 013S/U34 duraplus®

Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, verrouillable a clé, pour fenétre a ouverture
oscillo-battante :

e \errouillage : cylindre a bouton poussoir, clé réversible

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot amovible

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

« Carré : carré plein HOPPE

e Fixation : non visible, pour vis filetées M5

- Piliers | =71 |Carré dépass. F1 F9 F9016
DEEEiRen 2 Vis Neat. | Neat. | Nar. Siip) i
Poignée de fenétre, 10 7 37 8044927 | 8002958 | 6958433 10 | 40
verrouillable a clé, sans
piece

1448 _&r Fourreaux de piliers en polyamide

(12 mm) pour poignée de fenétre,

g[ voir page 399.

London - 013S/U34 100NM duraplus®
Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, verrouillable a clé avec Secu100®, pour
fenétre a ouverture oscillo-battante : GN

¢ Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180]|-|0|1|3|2/3|3/C1 et RAL-GZ 607/9,
RAL100 ; remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6

e \errouillage : cylindre & bouton poussoir, clé réversible

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot amovible

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

« Carré : carré plein HOPPE [ﬁ] D

* Fixation : non visible, pour vis filetées M5 rd
o Piliers Carré dépass. F1 F2 F9 FO016
B Sl piel o ! Vis Nat | Nat | Nat | Nat |o° "
Secu 100®| Poignée de fenétre, 10 |7 35 1929858 | 1865356 | 10 | 40
verrouillable a clé, sans
piece 37 3544302 | 3579337 10 | 40
sans
14_ 48 _Ar Fourreaux de piliers en polyamide

(12 mm) pour poignée de fenétre,

:[‘ H 3 8[ voir page 399.

43

h

106 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

/_

London - 013S/U11Z 200NM duraplus®
Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, verrouillable a clé avec Secu200®, pour RAL
fenétre a ouverture oscillo-battante : cOTETEICNEN

o Certifiee selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0]1|3|3/3|3/C1 et RAL-GZ 607/9,
RAL200 ; remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6

¢ \errouillage : cylindre a bouton poussoir, clé réversible

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot amovible

e Sous-embase : zamac, piliers de fixation

« Carré : carré plein HOPPE l{']] }

e Fixation : non visible, pour vis filetées M5 4
- Piliers Carré dépass. F1 F9 FO9016
DEselpiten o & Vis Neat. | Neat. | Nar. siig) i
SGCU200®I Poignée de fenétre, 10 |7 37 11605741 | 11557539 | 8056822 2 |20
verrouillable a clé, sans
piece
~14_ 49 Fourreaux de piliers en polyamide
4] (12 mm) pour poignée de fenétre,
— 4 voir page 399.
€] | .
)
London - SG013 duraplus®
] Poignée de fenétre amovible HOPPE en aluminium :
p 4 e Carré : carré plein HOPPE
p 4 g e Spécificité : pour insertion dans les mécanismes d’ouverture de fenétre, protégés par
; une rosace avec cache
X/_/ Description Caiie SpREs NOF ; T Bte | Crt
Poignée de fenétre 7 45 702121 5 |30
amovible, piece

Rosaces avec cache coulissant,

43
voir page 228.

127

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 107
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Ligne Los Angeles HOPPE

La qualité bien en main.




Ligne Los Angeles

Los Angeles - M1642 duraplus®
Partie femelle de poignée HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
e | iaison : pour carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE O
e Portée : pour assemblage libre
- N F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R
DESEhge CHD N° art. N° art. N° art. Eifp) (i
Carré a montage' Pognee de portg, 8 11798269 | 11798233 | 11798245 5120
. partie femelle, piece
rapide
- Toutes les finitions dont la
D = référence comporte la lettre R

bénéficient de la garantie Resista®.

g,[ ;f Resista®
122

Partie femelle de poignée a
combiner avec les rosaces de
poignée SecuSelect® MUS950S
(page 226).

Los Angeles - M1642/42KV/42KVS duraplus®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :

e Certifiee selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée

® Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel a double sens, bagues de guidage
sans entretien

e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées
femelle/femelle)

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles /

Description CHD Percement F7§_1 A F82H A F93_1 A Bte | Crt
Carré & montage' e R r e L
) Garniture pour porte 37-42| 8/8,5 U 11720074 | 11720135 | 11720049 1110
rap|de (poignée des deux
cbtés), poignées 8/8,5 11720190 | 11720311 | 11720165 1110
femelle/femelle @
Garniture pour porte 37-42| 8/85 | &S 11721169 | 11721200 | 11721145 1110
de WC/salle de bain 58 |&
(poignées femelle/
femelle

ul

)
8 Toutes les finitions dont la
%[hgl référence comporte la lettre R
& z g . .
bénéficient de la garantie Resista®.

'\6 ) R_I

&FJ [ esista®
6.1]19
’_ﬁ_‘

@52

110 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

Los Angeles - M1642/843K duraplus®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces sans rosaces de clé, pour porte intérieure :

e Certifice selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée

® Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel a double sens, bagues de guidage
sans entretien

e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/

Carré & montage' femelle)

rapide ® Sous-embase : polyamide . .%\4 -
e Fixation : non visible, par vis universelles Iﬁf}

- N F41-R F42-R
Description CHD N ot N art Bte | Crt
Garniture pour porte  {37-52| 8 3718991 | 10742841 1110

(poignée des deux
cbtés), sans rosace
de clé

o Toutes les finitions dont la

al g[ EI référence comporte la lettre R

9 bénéficient de la garantie Resista®.
Resista®!

38
e
< © Rosaces de clé M843KS
¥ :t correspondantes : voir page 208.
122

Los Angeles - M1642/845 duraplus®
Garniture HOPPE en laiton sur mini-rosaces sans rosace de clé, pour porte intérieure :
—— ) ® Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
l e |iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées
femelle/femelle)

T 1 e Fixation : mini-rosaces en applique - Vﬂ
Car'rde a mOﬂtage e Spécificité : montage sans vis
rapiae

v Ef o e A [T T o on
Garniture pour porte 40-54 8 10782675 1110
(poignées femelle/

femelle), sans rosace a |35-55| 8/8,5 11722423 | 11722526 | 11722405 | 1 | 10
entrée de clé

Toutes les finitions dont la
N Hﬂ: @ @ référence comporte la lettre R
8 1= | bénéficient de la garantie Resista®.
e |

Resista®

g[ @ Rosaces de clé M845S
4 correspondantes : voir page 209.
122

-

2]

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 111



Ligne Los Angeles

Carré & montage'
rapide

Quick-FitPlus'

Los Angeles - M1642/848N duraplus®

Garniture HOPPE Quick-FitPlus en laiton sur rosaces plates sans rosace de clé, pour

porte intérieure :

e Certifiee selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée

® Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien o

¢ | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
femelle)

e Fixation : rosaces de poignée en inox, en applique avec piliers de fixation traversants Vﬁ
e Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

Description C[B]D F41-R Bte | Crt

[Py N° art.

Garniture pour porte  |35-45| 8 3773615 1 (10
(poignée des deux

Toutes les finitions dont la

+(§I référence comporte la lettre R

cbtés), sans rosace
bénéficient de la garantie Resista®.

de clé
R '

'§
2 ,
38 esista®
=

5 @: Rosaces de olé EB48NS
correspondantes : voir page 219.

<
QL ;i La rosace de poignée peut étre

122

combinée en option avec un
ressort de rappel : ressort de
rappel Z-RFL18, voir page 380;
gabarit de percement pour la
préparation de la porte,

voir page 380.

153

Autres épaisseurs de porte :
set de piliers voir page 381.

(— j

Carré a montage'

rapide
Quick-FitPlus'

Los Angeles - M1642/849N duraplus®

Garniture HOPPE Quick-FitPlus en laiton sur rosaces plates sans rosace de clé, pour
porte intérieure :
o Certifiee selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée
® Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien o)
e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées

femelle/femelle)

e Fixation : rosaces de poignée en inox, en applique avec piliers de fixation traversants Vﬂ
e Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

. N F78-1-R | F84-1-R
Description CHD N° ot N° ot Bte | Crt
Garniture pour porte 35-45| 8/8,5 11722198 | 11722241 1|10

(poignées femelle/
femelle), sans rosace a
entrée de clé

Toutes les finitions dont la
n TP
5 g[hﬁ référence comporte la lettre R
bénéficient de la garantie Resista®.
2

38 Resista®
5 ‘_TQEW Rosaces de clé E849NS

i correspondantes : voir page 220.
;’L%g La rosace de poignée peut étre
combinée en option avec un

ressort de rappel : ressort de
rappel Z-RFL18, voir page 380;
gabarit de percement pour la
préparation de la porte,

voir page 380.

Autres épaisseurs de porte :
set de piliers voir page 381.

12

Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

Los Angeles - M6642 duraplus®
Poignée battante droite HOPPE en laiton :
e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11 O
- F41-R F42-R
Description Entraxe N° art. N° art. Bte | Crt
Poignée battante 220 11721650 | 11721765 18
droite, piece
— Avec systeme Toutes les finitions dont la
de fixation : référence comporte la lettre R
25 13 § I T— bénéficient de la garantie Resista®.
2 g i@*‘ Resista®
BS-1101 Autres systémes de fixation pour
poignées battantes voir a partir de
- la page 375.
BS-1102
it
Los Angeles - M0642/US943 duraplus®

ouverture oscillo-battante :

e Crantage : 45°

e Capot : capot amovible

e Sous-embase : polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation

ressort intégré dans le col de la poignée
e Fixation : non visible, par vis filetées M5
e Spécificité : sécurité de base intégrée

Poignée de fenétre HOPPE en laiton, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au

. Piliers |[Z71|Carré dépass.| F41-R F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R
B pIeln o Vis Nat. | Nat | Nat | Near |oe| Ot
Poignée de fenétre, 10 |7 32-42 10808708 | 11834286 | 11834304 | 11834341 | 1 | 10
Secustik® piece M5 x 45/50
\/8.I’iOFit®| 1645 -2 Toutes les finitions dont la

43
L
122
70
=]

référence comporte la lettre R
bénéficient de la garantie Resista®.
Resista®

Fourreaux de piliers en polyamide
(12 mm) pour poignée de fenétre,
voir page 399.

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 1138




Ligne Los Angeles

Los Angeles - PSK-M0642/US910 duraplus®

Poignée HOPPE en laiton, avec Secustik® et VarioFit®, pour coulissant a translation :
e Crantage : 45°
e Capot : capot amovible
e Sous-embase : polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée
« Fixation : non visible, par vis filetées M5
e Spécificité : sécurité de base intégrée

- Piliers Carré dépass.| F78-1-R | F84-1-R F97-1-R
Description o Noat. | Nat. | Nar Bte| Crt
Poignée pour cou- 10 |7 32-42 11722952 | 11722995 | 11722939 1|10
lissant a translation, M5 x 45/50
piéce
16_ 45 32 initi
‘ -7 ) lToutes les finitions dont la
T | d /o référence comporte la lettre R
Secustik o — T o |/ bénéficient de la garantie Resista®.
ﬁ ] ~ .
VarioFit® g * Resista®
& Fourreaux de piliers en polyamide
- (12 mm) pour poignée de fenétre,
voir page 399.
U
10 21
Los Angeles - HS-M0642/419N-AS duraplus®
i Demi-garniture HOPPE en laiton pour coulissant/levant (c6té intérieur) :
e Assemblage : poignée monobloc
e Crantage : crantage a billes 180°
® Sous-embase : zamac, piliers de fixation
e Carré : carré plein liore HOPPE aux arrétes arrondies
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
. N F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R
Description CHD Percement N° art. N° art, N° art, Bte | Crt
Demi-garniture pour 10x73 |BDC 12015957 | 12016020 | 12015945 114
coulissant/levant
(cbté intérieur)
10 i Toutes les finitions dont la
1 m référence comporte la lettre R
bénéficient de la garantie Resista®.
Resista®

A combiner avec la cuvette pour
porte-fenétre M423, voir page
57- 371.
g o |1t Kits de montage pour d'autres
épaisseurs de porte, voir page
398.

227

160

80
[l
L

+ =

14 44 JAL

114 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



Ligne Luxembourg HOPPE

La qualité bien en main.




Ligne Luxembourg

Luxembourg - 86G/3357N/1500 duraplus®

Garniture bouton/poignée HOPPE en aluminium sur entrées étroites, pour porte a

profil :

® Assemblage : bouton déporté fixe réversible coté extérieur ; poignée monobloc coté
intérieur, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien

e Liaison : carré profilé a lamelle FDW HOPPE

e Sous-embase : zamac, piliers de fixation

e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

. N F1-2 F9 F9016
Description C[B]D Percement N art N art N art Bte | Crt
Garniture pour porte 57-62 8 @ 92| 6991749 | 6991764 836512 1 5
(bouton/poignée)

L 8 O 94| 2277273 2277265 1 5
T I RN
o o
3 Slp| ET 8

it

m
Y
L
L4

250
250

116,5
116,5

-
;

7
M

152

116 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

Luxembourg - 1500/3357N duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur entrées étroites, pour porte a profil :

e Assemblage : garniture monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans
entretien

e Liaison : carré profilé a lamelle HOPPE

e Sous-embase : zamac, piliers de fixation

e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

>@ D

Description CHD Percement ,\';,:i_ Nf g Y EﬁO; r't? Bte | Crt
{ Garniture pour porte  |57-62| 8 @ 78 2441934 1110
Bt (poignée des deux
\ cOtés) 8 92| 6990733 | 6990881 | 6990808 1 (10

,‘

O 78| 3050417 1110
O

8 94| 2010683 | 2968402 | 8122178 1 (10
RE (et L N W
m 41 & :
o Q ® KIS o
D of o] (R
+ 2 -B— B & 3 *
N N
o )
Jan S s
N N
N s U )
36, 10| | 10 36
@8 {
L 152 | 152
Luxembourg - 199 duraplus®
y Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
ﬁ_- S ¢ | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
3 femelle)
é‘ e Portée : pour assemblage libre
it N F1 F9
= Description CHD N ot N art Bte | Crt
) Paire de poignées de |35-45| 8 2811093 | 2811341 5 |50
porte
Carré a montage' Poignée de porte, 8 3249194 | 3249223 10 | 20
rapide partie femelle, piece

[]I] c] Combinaison possible :

Garniture sur rosaces avec

42KV/42KVS (page 222)
9 certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour

132

batiments publics a
frégquentation élevée

Partie femelle de poignée a com-
biner avec les rosaces de poignée
SecuSelect® AUS950S 100NM
TBT4 et AUS950S (page 229).

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 117



Ligne Luxembourg

Luxembourg - 099/US952 duraplus®
Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a
ouverture oscillo-battante : GUTEEICREN

o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180]|-|0|1|5]|0/0|3/C1 et RAL-GZ 607/9

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot amovible

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au

ressort intégré dans le col de la poignée
e Fixation : non visible, par vis filetées M5 [ﬁ] )

e Spécificité : sécurité de base intégrée 4
. Piliers | =71 |Carré dépass. F1 F9 F9016
DEEEiRen %) Vis Ne art. Ne art. N° art. S0 i
- Poignée de fenétre, 10 7 32-42 10761612 | 10761647 | 10761778 10 | 60
Secustik piece M5 x 45/50
VarioFit® 16 52 'VLY‘ Fourreaux de piliers en polyamide

(12 mm) pour poignée de fenétre,

— 3 voir page 399.
£} +
- 2

faa)

43

Luxembourg - 099S/US952 100NM duraplus®
Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, verrouillable a clé avec
—_— Secu100°® + Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a ouverture oscillo-battante : COTEzEToEN
* Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0]1|3|2/3|3/C1 et RAL-GZ 607/9,
RAL100 ; remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6
- ¢ \errouillage : cylindre a bouton poussoir, clé réversible

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot amovible

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au

ressort intégré dans le col de la poignée
e Fixation : non visible, par vis filetées M5 [ﬁ] )

e Spécificité : sécurité de base intégrée <
— o Piliers |77 |Carré dépass. F1 F9 F9016
Secu100°® Description o Vis Neart. | N°art. | N°art. Bte| Cnt
PPN | Poignée de fenétre, 10 7 32-42 10764485 | 10764531 | 10764573 10 | 40
Secustik verrouillable a clé, M5 x 50/55
ol piece
VarioFit®
18 _ 52 31 Fourreaux de piliers en polyamide
(12 mm) pour poignée de fenétre,
Q o n voir page 399.

118 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

Luxembourg - 099S/U52Z 200NM duraplus®
Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, verrouillable a clé avec Secu200®, pour
= fenétre a ouverture oscillo-battante : GN

o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0[1|3|3/3|3/C1 et RAL-GZ 607/9,
RAL200 ; remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6

. G
EJ ¢ \errouillage : cylindre a bouton poussoir, clé réversible
¢ Crantage : 90°
e Capot : capot amovible
e Sous-embase : zamac, piliers de fixation
« Carré : carré plein HOPPE l{']] }
e Fixation : non visible, pour vis filetées M5 4
. Piliers |[Z71|Carré dépass. F1 F9 F9016
DEselpiten o Vis Neat. | Neat. | Nar. siig) i
— Poignée de fenétre, 10 |7 35 8151391 | 3130874 | 8115412 2 (20
Secu200° verrouillable & clé, sans
piece
13 52 ’IL!‘ Fourreaux de piliers en polyamide
iy o~ (12 mm) pour poignée de fenétre,
° I:L 2 voir page 399.
& 0 gl

©
o
o

$
z’

Luxembourg - 099KH/66N duraplus®

Poignée HOPPE a saillie réduite en aluminium, pour porte-fenétre (coté extérieur) :
* Assemblage : monobloc

® Rosace : en aluminium, piliers de fixation

e Carré : sans

e Fixation : non visible, de I'intérieur, pour vis filetées M5

. Piliers |[Z71|Carré dépass. F1 F9 FO016
Description o Vis N° art. N° art. N° art. Bte | Crt
Poignée a saillie réduite| 12 | 7 sans 8155236 | 1813708 | 1813716 5 |30
(sans carré), piece sans

29 16, .8

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 119
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Ligne Macau HOPPE'

La qualité bien en main.
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Ligne Macau

Macau - M1646/843KV/843KVS duraplus®

il Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
“" ¢ Certifice selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée
® Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel a double sens, bagues de guidage
sans entretien
e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées
femelle/femelle)

l e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Description C[B]D Percement— 1R Bte | Crt

Lp 1 — N° art.
Car.re a momage Garniture pour porte | 37-47 | 8/8,5 U 12010868 1 (10
raplde (poignée des deux

cbtés), poignées
femelle/femelle

Garniture pour porte 37-47| 8/85 | & 12011149 1110
de WC/salle de bain 58 | &=

(poignées femelle/

femelle)

S Toutes les finitions dont la
F:E ED%J référence comporte la lettre R
ol o bénéficient de la garantie Resista®.

S R Resista™

E} EI:+ U +
6. 1]].9
38
{E
132
Macau - M0646/US943 duraplus®

Poignée de fenétre HOPPE en laiton, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a
ouverture oscillo-battante :
e Crantage : 45°
e Capot : capot amovible
e Sous-embase : polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée
e Fixation : non visible, par vis filetées M5
e Spécificité : sécurité de base intégrée

. Piliers |[=7|Carré dépass.| F41-R

Description o Vis N° art, Bte | Crt

Poignée de fenétre, 10 |7 32-42 12013213 1 (10
— piece M5 x 45/50
Secustik®
— 16 53 Toutes les finitions dont la
VarioFit® d

Q —

32
N référence comporte la lettre R

o bénéficient de la garantie Resista®.
—

Resista®

N

= Fourreaux de piliers en polyamide

(12 mm) pour poignée de fenétre,

voir page 399.

122 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.
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La qualité bien en main.

28 P



Ligne Marsellle

Marseille - E1138Z duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
femelle)

® Portée : pour assemblage libre

Description C[B]D NEGagrt Bte | Crt
Paire de poignées de |25-35| 8 3528661 5 |50
porte

T 1
Carye a montage 3545 8 3064309 5 | 50
rapide

. > (— Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec

E42KV/E42KVS (page 212)

certifiée selon DIN EN 1906:

37-0140A, garniture pour

144 batiments publics a
frégquentation élevée

Garniture sur entrées plates
avec E353FL (page 195)
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour
batiments publics a
fréquentation élevée

Marseille - 1138 duraplus®

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

m e |iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
4 \ femelle)

<(j?‘ =y e Portée : pour assemblage libre
{
. S F1
Description CHD N art Bte | Crt
Paire de poignées de |35-45| 8 2818439 5 | 50
porte
Lx 45- 7
Carré a montage' 5-55| 8 3068570 5 | 50
rapide 55-65| 8 2860645 5 | 50
Poignée de porte, 8 3169813 10 | 20
partie femelle, piece
D (: Combinaison possible :
Garniture sur rosaces avec
42KV/42KVS (page 222)
o certifiée selon DIN EN 1906:
© 37-0140A, gamiture pour

batiments publics a

147 b B
fréquentation élevée

124 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



Ligne MUnchen HOPPE'

La qualité bien en main.
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Ligne Munchen

Miinchen - M112PL/2007 duraplus®
Y Garniture HOPPE en laiton sur entrées longues, pour porte intérieure :
by ® Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
.;' e Liaison : carré profilé HOPPE (poignées male/femelle)
\ e Fixation : visible, par vis universelles
. i F71 Fr8
Description CHD Percement—; =y N art Bte | Crt
Garniture pour porte 30-50| 8 B 72| 555314 1|10
(poignée des deux
cotés) 8 B 78| 555277 555284 1110
8 @ 78 580552 1110
8/9 O 78| 555291 555307 1110
Garniture pour porte 40 8 S 78| 555345 555338 1 110
de WC/salle de bain 7 =
(poignée des deux
cotés)
f @
0 3

130
=4

¢ \&

ALs 52|

126 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.
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La qualité bien en main.

Miinchen - M112PL/2021 duraplus®
Garniture HOPPE en laiton sur entrées longues, pour porte intérieure :
® Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
e Liaison : carré profilé HOPPE (poignées male/femelle)
e Fixation : visible, par vis universelles
. i F71 Fr8
Description CHD Percement— -y N art Bte| Crt
Garniture pour porte  {30-50| 8 B 72| 555468 1110
(poignée des deux
cotés) 8 G 78| 555437 555444 1110
‘ 8 8 78| 555512 1110
o 8/9 O 78| 555451 555475 1 (10
Garniture pour porte 40 8 &) 78| 555499 1110
de WC/salle de bain 7 =
(poignée des deux
cotés)
45
-
L1 e

75

[/‘:‘W N

222

130

126

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 127
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Ligne New York HOPPE'

La qualité bien en main.
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Ligne New York

New York - 1810 duraplus®

) Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
er”' h ) e Liaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées méle/
& < femelle)
( P e Portée : pour assemblage libre

e . o F1 F9
\\\\\ Description CHD N art N art Bte | Crt
8

Paire de poignées de | 35-45 3280781 | 3280837 5 | 50
porte
s l
Carré a montage Poignée de porte, 8 3280714 | 3280757 10 | 20
rapide partie femelle, piece

[DQ C;‘i:) Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec

42KV/42KVS (page 222)
3 certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour

127

batiments publics a
frégquentation élevée

Garniture sur entrées longues
avec 273P (page 204)
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour
batiments publics a
fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a com-
biner avec les rosaces de poignée
SecuSelect® AUS950S 100NM
TBT4 et AUS950S (page 229).

New York - 0810/US10 duraplus®
Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a RAL
ouverture oscillo-battante : STTEzEICHEN

o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0[1|5]|0/0|3/C1 et RAL-GZ 607/9

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot amovible

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée

e Fixation : non visible, par vis filetées M5 [ﬁ] )
e Spécificité : sécurité de base intégrée <
. Piliers |71 |Carré dépass. F1 F9 F9016
Description o Vis N° art. N° art. N° art. Bte | Crt
Secustik®' P_gignée de fenétre, 10 |7 M532:152/50 3748612 | 3755732 | 3755927 10 | 60
piece X
VarioFit® .16 51 30 Fourreaux de piliers en polyamide
0T

]

e [ (12 mm) pour poignée de fenétre,
N

voir page 399.
&

fas)

130 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

New York - 0810SV/U10 duraplus®

) Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, avec bouton poussoir a verrouillage
~ automatique, pour fenétre a ouverture oscillo-battante :
¢ Crantage : 90°
A e Capot : capot amovible
C e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
« Carré : caré plein HOPPE
e Fixation : non visible, par vis filetées M5
. Piliers |[Z71|Carré dépass. F1 F9 F9016
DEselpiten o Vis Neat. | Neat. | Nar. siig) i
Poignée de fenétre 10 |7 37 3479889 | 3479897 | 3479900 10 | 40
avec bouton poussoir, M5 x 45
piece
13,50 -2 Fourreaux de piliers en polyamide
a7 (12 mm) pour poignée de fenétre,
9 — o voir page 399.
i ®)
3
New York - 0810S/U10 TBT4 duraplus®

SecuTBT®!

Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, verrouillable a clé avec SecuTBT®, pour

fenétre a ouverture oscillo-battante :

¢ \errouillage : cylindre & bouton tournant, clé réversible, verrouillable en position 0° et
90°, fonction de blocage automatique

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot amovible

® Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

o Carré : carré plein HOPPE

e Fixation : non visible, par vis filetées M5

. Piliers |[Z71|Carré dépass. F1
Description o Vis N° art. Bte | Crt
Poignée de fenétre, 10 7 35 11905074 10 | 40
verrouillable a clé, M5 x 45
piece
A Fourreaux de piliers en polyamide
ol (12 mm) pour poignée de fenétre,
f voir page 399.
I
%_

Fonction TBT

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 131




Ligne New York

New York - 0810SVS/U10 duraplus®
e Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, verrouillable a clé avec SecuDuplex®, pour
- fenétre a ouverture oscillo-battante :

¢ \errouillage : cylindre de verrouillage a bouton poussoir, clé réversible
1 Vi e Crantage : 90°

@ll e Capot : capot amovible
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
« Carré : caré plein HOPPE
e Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Piliers | =71 |Carré dépass. F1 F9 F9016
DEEEiRen 2 Vis Neat. | Neat. | Nar. Siip) i
Poignée de fenétre, 10 7 37 3480687 | 3480695 | 3480708 10 | 40
verrouillable a clé, M5 x 45
iece
SecuDuplex®" .
13_ 50 _yﬁy_ Fourreaux de piliers en polyamide

(12 mm) pour poignée de fenétre,
voir page 399.

43
UL
]
o
62
_
<

138

New York - 0810S/U10 100NM duraplus®
e Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, verrouillable a clé avec Secu100®, pour
= fenétre a ouverture oscillo-battante : STTETECREN
o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 et RAL-GZ 607/9, RAL100 ;
f{: ) remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6
,j,;; e \errouillage : cylindre a bouton poussoir, clé réversible
/ e Crantage : 90°
e Capot : capot amovible
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
« Carré : carré plein HOPPE [ﬁ] D
* Fixation : non visible, par vis filetées M5 rd
. Piliers |71 |Carré dépass. F1 F9 F9016
Description o Vis N° art. N° art. N° art. Bte | Crt
—_— Poignée de fenétre, 10 |7 37 3551211 | 3551318 | 3551326 10 | 40
Secu100°® verrouillable & clé, M5 x 50
piece
13 50 Fourreaux de piliers en polyamide

voir page 399.

43

o
©

\
|

o

32
A7 [ (12 mm) pour poignée de fenétre,

138

132 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

New York - PSK-0810/US10 duraplus®
Poignée HOPPE en aluminium, avec Secustik® et VarioFit®, pour coulissant a
translation :

o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0[1|5]|0/0|3/C1 et RAL-GZ 607/9

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot amovible

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée

e Fixation : non visible, par vis filetées M5 [@ )
® Spécificité : sécurité de base intégrée r’'d
- Piliers |=7|Carré dépass. F1 F9 FO9016
Description 0 Vis Noat. | Nat. | Nar Bte| Crt
Poignée pour cou- 10 |7 32-42 10783432 | 10783475 | 10783491 10 | 40
lissant a translation, M5 x 50/55
piece
e yp—rTr |
Secustik® 18 __ 51 32 Fourreaux de piliers en polyamide
Tl (12 mm) pour poignée de fenétre,
VarioFit @ g[ voir page 399.
8
New York - HS-0810/431N-AS/422 duraplus®
Garniture HOPPE en aluminium pour coulissant/levant, coté extérieur avec cuvette,
pour porte-fenétre :
e Assemblage : poignée monobloc
¢ Crantage : crantage a billes 180°
® Sous-embase : cOté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
e Carré : carré plein libre HOPPE aux arrétes arrondies
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
. i F1 F9 FO016
| - | Description CHD Percement— N art N art Bte | Crt
) Garniture pour 75-80| 10x73 |BDC 11640777 | 11641022 | 11641058 1 4
‘ ‘ — coulissant/levant
| (cuvette/poignée)
Ho— -
3
14 5. <
=T Bl
+ - g
g |8 = R o5
(o2}

160

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 133
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Ligne Paris

Paris - M138L duraplus®
Paire de poignées HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
e | iaison : carré profilé HOPPE (poignées male/femelle) O
® Portée : pour assemblage libre

Description C[B]D Fr7-R Bte | Crt

i N° art.
Paire de poignées de |56-78| 8/9 2247103 2 |12
porte

D C: Toutes les finitions dont la

référence comporte la lettre R

217 bénéficient de la garantie Resista®.
%[ Bl Resista™
. 120 | Combinaisons possibles :

Garniture de sécurité (poignée
double) avec M3332ZA/3310
(page 192), certifiée selon
DIN 18257 ES3 (SK4)

Garniture de sécurité (poignée
double) avec M3332/3310
(page 193), certifiée selon

DIN 18257 ES1 (SK2)

Garmniture de sécurité (poignée
double) avec M3331/3310
(page 193), certifiée selon
DIN 18257 ES1 (SK2)

136 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

Paris - E138

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

e |iaison : carré profilé a lamelle, en acier trempé (poignées femelle/femelle), de marque
HOPPE

e Portée : pour garniture monobloc, avec systeme de poignée a clipser Sertos® avec
meécanisme de blocage a billes

duraplus®

. i F69
Description CHD N° art. Bte | Crt
Paire de poignées de |40-65| 8 11570696 5120
porte
Poignée de porte, 8 11531721 10 | 20
partie femelle, piece
i ) C ) Adapté pour les portes

d'issues de secours selon
220 la norme DIN EN 179.

ks

141

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec
E42H/E42HKVS (page 210)

Garniture sur entrées longues
avec E353H (page 197)

Garniture a bouton fixe
(bouton/poignée) avec
E58/353H/353H (page 304),
E50/42H/42H (page 306),
E58/40H/42H (page 306)

4

Carré a montage'
rapide

Paris - E1382

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :
e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/

femelle) @

® Portée : pour assemblage libre

duraplus®

. BN F69
Description CHD N art Bte | Crt
Paire de poignées de |25-35| 8 3290218 5 |50
porte
35-45| 8 3289911 5 | 50
45-55| 8 3289962 5 |50
55-65| 8 3289997 5 | 50
65-75| 8 3601979 5 | 50
Poignée de porte, 8 3289989 10 | 20
partie femelle, piece
I ) C ) Combinaison possible :

Garniture sur rosaces avec

T E42KV/E42KVS (page 212)

8 ° certifiée selon DIN EN 1906:
© 37-0140A, garniture pour

141 batiments publics a
fréguentation élevée

Partie femelle de poignée a com-
biner avec les rosaces de poignée
SecuSelect® EUS950S 100NM
TBT4 et EUS950S (page 227).

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 137




Ligne Paris

Paris - E138Z2/42KV/42KVS duraplus®

D Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
\g ¢ Certifice selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour batiments publics a
9' fréquentation élevée
— ® Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel a double sens, bagues de guidage
sans entretien
e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/

{h“?"’ﬁ.._ femelle)
l y e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
_,,/f' e Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles
Description C[B]D Percement 569 F(EQ—S Bte | Crt
Carré & montage' g Noart | Nar
) Garniture pour porte 37-42 8 U 3290074 | 3659177 1|10
rapide (poignée des deux
cotés) 8 8 3290082 | 3659185 1 (10
8 O 3634391 1 (10
8 |BDC 3290058 1 (10
Garniture pour porte 37-42| 8/85 | &S 3286403 1|10
de WC/salle de bain 58 | &
(poignée des deux
cbtés)
g# - Dans le code finition, la lettre S
d D %[@é n D sgmlﬂe SgcuSan®, Ig r\evetement
| antimicrobien. Adapté a un usage
'\6 [ intérieur.
Sl Qa1 Qamoel
L; g[ SecuSan®
6|8
38
@20
T
A
141

138 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

Paris - E138Z/849N duraplus®

Garniture HOPPE Quick-FitPlus en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour

porte intérieure :

e Certifice selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée

® Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien [Fost |
¢ | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées

Carré a montage' femelle/femelle)

rapide e Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants Vﬂ
e Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

Quick-FitPlus' ‘ =
Description CHD N° art. Bte | Crt
Garniture pour porte  {35-45| 8 10767328 1110

(poignées femelle/
femelle), sans rosace a
entrée de clé

Rosaces de clé E849NS
5 D) é[ correspondantes : voir page 220.
2

La rosace de poignée peut étre
combinée en option avec un

-

38

ressort de rappel : ressort de

N @EW 220 rappel Z-RFL18, voir page 380;
i - gabarit de percement pour la

%L ﬂ préparation de la porte,

: : ; © voir page 380.
L] Autres épaisseurs de porte :

set de piliers voir page 381.

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 139



Ligne Paris

Carré & montage'
rapide

Paris - E138Z/353FL duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur entrées plates longues, pour porte intérieure :

e Certifiee selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée

® Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien

e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
femelle)

e Fixation : visible, par vis universelles
e Spécificité : peuvent étre équipées (en option) d'un ressort de rappel /
- i F69
Description C[B]D Percement N° art. Bte | Crt
Garniture pour porte 35-45| 8 U 78| 11540886 1110
(poignée des deux
cotés) 8 8 78| 11540965 1 (10
8 |BDC 11540977 1110
8/9 O 78 | 11540898 1 (10
Garniture pour porte 35-45 8 S 78| 11541003 1 110
de WC/salle de bain 58 | &
(poignée des deux
cbtés)
. @ Garniture pour portes
© coupe-feu EI30
| D) &
g o
N
Y
o2 L4 |
; 220
T
{1
141

140

Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

Paris - FS-E138 duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure coupe-feu :

* Remplit les exigences de la norme DIN 18273 en tant que composant d’une
garniture avec systeme de poignée a clipser Sertos® sur entrées ou rosaces,
certifiée pour porte coupe-feu

e |iaison : carré profilé a lamelle (poignées femelle/femelle) de marque HOPPE

e Portée : pour garniture monobloc, avec systeme de poignée a clipser Sertos® avec
meécanisme de blocage a billes

. i F69
Description CHD N° art. Bte | Crt
Paire de poignées 40-65| 9 11570970 5 130
de porte coupe-
feu
Poignée de porte 9 11570945 10 | 20
coupe-feu, partie
femelle, piece
i ) ) Adapté pour les portes coupe-feu
selon la norme EI30 et les portes
220 d'issues de secours selon la
R T norme DIN EN 179.
° % Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces,
pour porte coupe-feu, avec
FS-E42H/FS-E42HS (page 214)

Garniture sur entrées longues
avec E353H (page 197)

Garniture sur rosaces,

pour porte coupe-feu, avec
FS-E50/42H/42H (page 307),
FS-E58/40H/42H (page 307)

Sets de fixation (Sertos®) pour
d'autres épaisseurs de porte :
voir a partir page 390.

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 141



Ligne Paris

Paris - FS-E138/42H/42HS duraplus®
;-3\ Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure
f coupe-feu :
; e Certifiée selon DIN 18273 et DIN EN 1906: 47-0150A et PIVCERTPIus (1 000 000

cycles d'utilisation), garniture pour batiments publics a fréquentation élevée

® Assemblage : garniture monobloc, ressorts de rappel, systéeme de poignée a clipser
Sertos® avec mécanisme de blocage a billes, bagues de guidage sans entretien 'A

B e Ljaison : carré profilé a lamelle de marque HOPPE
k * Sous-embase : en acier, piliers de fixation Rost
) e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M4
Description C[B]D Percement 569 Bte | Crt
Sertos®! = N ar.

Garniture pour 40-65| 9 O 11731217 1|10
porte coupe-feu
(poignée des
deux cbtés)

Sets de fixation (Sertos®)

— '§ —
our d'autres
C_ +48 =8 i: 3 P
e——) e—— (e ) e s
- 101115 o 610110 voir & partir page 390.
© n 8 8§ n Py
8 8
10_| ] 29 5[ ].10
38
38
i =
@20 1 220
T T
8[ 2 8 2
141 141
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HOPPE

La qualité bien en main.

Paris - E138GF2/3359E/3357N ES1 (SK2) duraplus®

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte a profil :
« Certifiée selon DIN 18257 ES1 (SK2) RAL| (prveezzr

® Assemblage : poignées déportées monobloc, ressort de rappel, bagues de guidage

sans entretien
S e Ljaison : carré profilé a lamelle HOPPE

e Sous-embase : en acier coté extérieur, sécurité anti-percement en acier trempé dans
la zone du cylindre ; en zamac c6té intérieur, piliers de fixation

e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

e Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (&
commander séparément)

. i F69
Description CHD Percement N° art. Bte | Crt
Garniture pour porte 57-62| 9 8 92 | 10820379 115
(poignée des deux
cbtés), sans insert pour
cylindre
—3 6. . Rosace de sécurité
Y F Lt LN ) en inox voir page 367.
0 gr ‘?r [te}
< Q| o o
161 76 ~ 76 161
I E— p— — = g
C = C C et & € )
o + 2 -g—N N { <] + o
8 R R 8
@ 8 8 ﬁf
_ 1 d
U st U v\
35 15 o 35
Paris - E138GF2/3358/3357N ES1 (SK2) duraplus®

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte a profil :
e Certifiée selon DIN 18257 ES1 (SK2)

* Assemblage : poignées déportées monobloc, ressort de rappel, bagues de guidage
sans entretien

. eLiaison : carré profilé & lamelle HOPPE
® Sous-embase : en acier c6té extérieur, sécurité anti-percement en acier trempé dans

L | (CERT

GUTEZEICHEN

la zone du cylindre ; en zamac c6té intérieur, piliers de fixation F i:
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
Description CHD Percement 569 Bte | Crt
> N° art.
Garniture pour porte 57-62| 9 O 94| 3165290 115
(poignée des deux
] cotés)
i
R 6 Rosace de sécurité
Y *34 L{ W en inox voir page 367.
o o
: o o ;
161 L 76 ~~ 76 - 161
) ] - " P
C &Y C C IDED) &
§ + % -B—N N d- cﬁ + §
0 0
© ©
Jan == M
N N
N iy it N
35 12 0 35

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 143
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Paris - E50G/3358/3357N/138GF2 ES1 (SK2) duraplus®
,,___:_,@ gzll"r;ift”u:re de sécurité bouton/poignée HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte GN oS

| © o Certifiee selon DIN 18257 ES1 (SK2)
g | _ ® Assemblage : bouton déporté fixe réversible coté extérieur, poignée déportée
—== - monobloc coté intérieur, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
e Liaison : carré profilé a lamelle FDW HOPPE
e Sous-embase : en acier coté extérieur, sécurité anti-percement en acier trempé dans

| la zone du cylindre ; en zamac c6té intérieur, piliers de fixation F i
P e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
\
>4
C :L‘* A Description CHD Percement NEGagrt Bte | Crt
| | a
.«? Garniture pour porte | 57-62| 9 O 94| 3414081 115
}Ve (bouton/poignée)
. .6 Rosace de sécurité
Py Jj N en inox voir page 367.
67 3 74 § © @ 76 3 o
j © [ = g
CpH| (s 7> | HE )
=) F— N & =2} o
< N [
5 N Q
0| w0
e g
| F
N P U r
35 12 |10 35
Paris - E86G/3358/3357N/138GF ES1 (SK2) duraplus®
girrglftir're de sécurité bouton/poignée HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte oIV TR

e Certifiee selon DIN 18257 ES1 (SK2)

e Assemblage : bouton déporté fixe réversible coté extérieur, poignée déportée
monobloc coté intérieur, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien

e |iaison : carré profilé a lamelle FDW HOPPE

e Sous-embase : en acier coté extérieur, sécurité anti-percement en acier trempé dans

la zone du cylindre ; en zamac c6té intérieur, piliers de fixation F i:
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description CHD Percement leigrt Bte | Crt
Garniture pour porte 57-62 8 8 92| 1926737 1 5
J (bouton/poignée)
4 () 94| 2283817 115
e 6, - Rosace de sécurité
N T 1y N D en inox voir page 367.
Jo N

CR AT e e

2
2
th

249
249

116,5
116,5

J
mMm

12 10

(S
Lﬂﬂg
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HOPPE

La qualité bien en main.

Paris - FS-E138GF2/3358/3346 ES1 (SK2) duraplus®

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte coupe-feu a

profil :

o Certifice selon DIN 18273 et DIN EN 1906: 47-0142A (SK2) et PIVCERTPIus (1 000
000 cycles d'utilisation), garniture pour batiments publics a fréquentation élevée

® Assemblage : poignées déportées monobloc, ressort de rappel, bagues de guidage
sans entretien

e Liaison : carré profilé a lamelle HOPPE

e Sous-embase : en acier coté extérieur, sécurité anti-percement en acier trempé dans
la zone du cylindre ; en inox c6té intérieur, piliers de fixation

e Fixation : visible c6té intérieur, traversante, par vis filetées M6

Description CHD Percement NEB;_ Bte | Crt
Garniture pour 57-62| 9 @ 92| 3038071 1|4
porte coupe-feu
(poignée des O 78| 3038055 114
deux cotés)

O 94 | 3038021 114

Rosace de sécurité

Vo :% @) en inox voir page 367.
161 - ¢ 76 § R 75 s - 161
C - G = :D:) (@ D)
g s
] P ) @)
35 12,1, 8 30l
Paris - FS-E50G/3358/3346/138GF2 ES1 (SK2) duraplus®

Garniture bouton/poignée de sécurité HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte

coupe-feu a profil :

® Testée et certifiée selon les normes DIN EN 1906: 47-0142A (SK2), satisfait aux
exigences DIN 18273, PIVCERTPIus (1 000 000 cycles d'utilisation), adapté pour les
fermetures d'urgence pour issues de secours DIN EN 179, garniture pour batiments
publics a fréquentation élevée

e Assemblage : bouton déporté fixe réversible coté extérieur ; poignée déportée
monobloc coété intérieur, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien

e Liaison : carré profilé a lamelle FDW HOPPE
e Sous-embase : en acier c6té extérieur, sécurité anti-percement en acier trempé dans Ej‘: A %
la zone du cylindre ; en inox cbté intérieur, piliers de fixation

e Fixation : visible coté intérieur, traversante, par vis filetées M6
e Spécificité : poignée avec insert en acier

- ne F69
Description C[B]D Percement N° art. Bte | Crt
Garniture bouton/ 57-62| 9 O 78| 3038320 1] 4
poignée, pour
porte coupe-feu O 94| 3038291 1 4
6 Rosace de sécurité
P all T3 en inox voir page 367.
67 j =) 80 N 75 o - 161
. © ;
CmH g e o o | He )
% ~— N H g §
<
) P i &)
35 12|, -8 300

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 145
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Paris - E138GF2/55 duraplus®

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace de clé, pour porte a profil :

® Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage
sans entretien

e Ljaison : pour carré profilé a lamelle HOPPE (épaisseur 8 mm) ou carré a expansion
HOPPE (en tant que demi-garniture pour coté intérieur de porte d'entrée)

® Sous-embase : zamac

e Fixation : non visible, douilles en polyamide (commander séparément les vis pour
les douilles en polyamide, les écrous a sertir pour porte en aluminium ou les piliers a
expansion pour porte en PVC)

- i F69 F69-S
Description C[B]D N° art. N° art. Bte | Crt
Demi-garniture de 8 2739837 | 3659273 2 112
porte
, n Dans le code finition, la lettre 8
%[ ) o [T D signifie SecuSan®, le revétement
. N antimicrobien. Adapté a un usage
12 33 intérieur.
Qo Comoel
SecuSan®
20
@
‘“’ d
w
161
Paris - E138GF2/3357N duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte a profil :
* Assemblage : poignées déportées monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage
sans entretien
e |iaison : carré profilé a lamelle HOPPE
= - e Sous-embase : zamac, piliers de fixation
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

- Description CHD Percement lezgrt. Bte | Crt
Garniture pour porte 57-62 8 O 94| 2984162 1 5
(poignée des deux
cotés)

5
k.‘/

L (N
o
g 500 <] g
161 - 76 ~ ™~ - 161 -
P
C DH | CCH— o & )

116,5
116,5

\__ 1 _3'4| Y
35 10 35
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HOPPE

La qualité bien en main.

Paris - FS-E138GF2/55 duraplus®

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace de clé, pour porte coupe-feu a

profil :

e Certifiee selon la norme DIN 18273

® Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage
sans entretien

e Liaison : pour carré profilé a lamelle HOPPE

® Sous-embase : zamac avec une entrée en acier r‘
e Fixation : non visible, par vis filetée et écrous a sertir M5
. N F69 F69-S
Description N° art. N° art. Bte
Demi-garni- 9 3185362 | 3741111 2 112
ture pour porte
coupe-feu
n Dans le code finition, la lettre S
o . e ® a
a5 3 ) o |CC D signifie SecuSan®, le revétement
i N antimicrobien. Adapté a un usage
12 12 P intérieur.
G ool
SecuSan®
20
gl
“ 9
161
Paris - E138Z/3331E-D/3310 ES1 (SK2) duraplus®
Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte d'entrée :
« Certifice selon DIN EN 1906: 37-0142A (SK2) et DIN 18257 ESH, certifiée selon EN RAL| (prircr

1026 (perméabilité a I'air) et EN 1027 (étanchéité a I'eau), garniture pour batiments
publics a fréquentation élevée

® Assemblage : poignées libres, ressort de rappel a double sens, bagues de guidage
sans entretien

e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées
femelle/femelle)

e Sous-embase : en acier cOté extérieur, inserts d'étanchéité, en zamac coété intérieur,
piliers de fixation

e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

e Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (&
commander séparément), insert étanche de protection contre l'infiltration de la
pluie et la condensation ; ressort de rappel avec dispositif a roue libre dans I'entrée
intérieure pour serrure multi-points a relevage

Description CHD Percement NE63?1_ Bte | Crt
Garniture pour porte  |57-67| 8/9 8 78| 10739001 115
(poignée des deux

cbtés), sans insert O 78| 10738981 115

pour cylindre

Rosace de sécurité

m (=t F%‘ ﬁrm en inox voir page 367.
8 g o @ g 3
& = H| e A [ HeE—
+ grs F—N N H g +
— ] a @ fan
Carré a montage' @ e ¢ &
rapide
o L 4] AN
s3] 12 Lo s,
I: - 141 141

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 147
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Paris - E138Z/3331E/3310 ES1 (SK2) duraplus®
Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte d'entrée :
« Certifiée selon DIN EN 1906: 37-0142A (SK2) et DIN 18257 ESA, garniture pour GN PIyazar

batiments publics a fréquentation élevée

® Assemblage : poignées libres, ressort de rappel a double sens, bagues de guidage
sans entretien

e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées
femelle/femelle)

e Sous-embase : en acier coté extérieur, en zamac coté intérieur, piliers de fixation
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6 FA
e Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour insert pour cylindre (&

commander séparément), ressort rappel de poignée avec dispositif a roue libre pour [Rost.

fret

serrure multi-points a relevage actionné par la poignée dans l'entrée intérieure
\ i - F69
D Description C[B]D ! Percement N° art. Bte | Crt
Garniture pour porte 57-67| 8/9 @ 78| 3936058 115
— 1 (poignée des deux
Carré a montage cotés), sans insert O 78| 3936023 1156
rapide pour cylindre
-5 6 Rosace de sécurité
m fjﬁ[ L[ﬁ mrm en inox voir page 367.
3 gﬁ o %ﬁ 8
G 4 o ) S )
+ g —F— N f 2'_) +
N N

116,5
116,5

i

3

© &
N\ u U N
53 |

+ £ +
5. 12,0 |, 110 53
@20 220
r T
141 141
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HOPPE

La qualité bien en main.

Paris - FS-E138F/3332ZA/3310 ES3 (SK4) duraplus®

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues avec protecteur de cylindre,

pour porte d'entrée coupe-feu : Prycar

o Testée et certifiée selon les normes DIN EN 1906: 47-D1144U (SK4), DIN 18257
ES3 et DIN 18273, garniture pour batiments publics a fréquentation élevée

e Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien

e Liaison : carré profilé a lamelle HOPPE

e Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 9,4-16,8 mm ;
convient pour les cylindres ronds KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) et Kaba (8, 20

Star)
e Sous-embase : en acier coté extérieur, en zamac/acier cété intérieur, piliers de 'A FA
fixation

e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées 1 x M6 et 2 x M8
e Spécificité : poignées avec inserts en acier

GUTEZEICHEN

- N F69
Description CHD Percement N° art. Bte | Crt
Garniture pour 57-62| 9 O 94| 3948518 115
porte coupe-feu
(poignée des
deux cotés)
-7 QT_
T mss F}&; T/
& Qﬁ els &
( : of ) : )
g =N g |
oN —LZ N
@ [ sla g an
N I < N
NI = iy AN
53 15|, 10 53
220
220 -2,
s[ ® ¢ %I
141 (I 7S

Sur demande également
disponible dans la version
anti-panique. Carré anti-panique
HOPPE pour porte coupe-feu,
voir page 388.

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 149
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Paris - FS-E138F/3331E/3310 ES1 (SK2) duraplus®
Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte d'entrée coupe-
feur: itur uri inox su r u ur r u GN oS

e Testée et certifiée selon les normes DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), satisfait
aux exigences DIN 18257 ES1 et DIN 18273, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée

® Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien

e Ljaison : carré profilé a lamelle HOPPE

e Sous-embase : en acier coté extérieur, en zamac/acier c6té intérieur, piliers de
fixation ‘ [

e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
e Spécificité : poignées avec inserts en acier, entrée extérieure avec emplacement pour
protecteur de cylindre (2 commander séparément)

Rost
fret

Description C[B]D Percement NlZGagrt Bte | Crt
Garniture pour 57-62 9 O 78| 3936429 115
porte coupe-feu
(poignée des
deux cotés),
sans insert pour
cylindre
- QT-
N ul FF; N
2 Se =& 2

u
|

55}
21,
m

4

©
-

249
249

C =D C ]

116,5
116,5
|

) P : AN
53 12|, .10 53
320 220
iy g
%[ ~ & %
o141 141

Rosace de sécurité
en inox voir page 367.

Sur demande également
disponible dans la version
anti-panique. Carré anti-panique
HOPPE pour porte coupe-feu,
voir page 388.
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HOPPE

La qualité bien en main.

Paris - E038/US956 duraplus®
Poignée de fenétre HOPPE en inox, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a RAL
ouverture oscillo-battante : cOTETEICNEN

o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0[1|5]|0/0|3/C1 et RAL-GZ 607/9

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot enveloppant

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée

e Fixation : non visible, par vis filetées M5 [{_}] Y
® Spécificité : sécurité de base intégrée r’'d
. Piliers |[Z71|Carré dépass. F69 F69-S
Description o Vis N° art. N° art. Bte | Crt
Poignée de fenétre, 10 7 32-42 10763706 | 10763722 10 | 40
S - piéce M5 x 45/50
ecustik®!
.16 66 ‘YAT‘ Dans le code finition, la lettre S
m d signifie SecuSan®, le revétement
- ] ~ ﬁ antimicrobien.
<+ — ~
f Qo Camel
g ¥ SecuSan®
¥ Fourreaux de piliers en polyamide
(12 mm) pour poignée de fenétre,
voir page 399.
320
Paris - HS-E038F-25/431N-AS/422 duraplus®
Garniture HOPPE en inox pour coulissant/levant, coté extérieur avec cuvette, pour
'\ porte-fenétre :
e Assemblage : poignée monobloc
e Crantage : crantage a billes 180°
e Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
e Carré : carré plein libore HOPPE aux arrétes arrondies @
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
Description CHD Percement FSIJI; 18/;69 Bte | Crt
Garniture pour 75-80 | 10x73 |BDC 11630899 1| 4
coulissant/levant
(cuvette/poignée)
== E\\j A
225
2

160

O+
105
t 80 :i;
95 x 25
80
L
55
€ _
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Paris - 138 duraplus®

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

N e Liaison : carré profilé HOPPE (poignées male/femelle)
3 ) e Portée : pour assemblage libre

.- N F1
Description CHD N° art. Bte | Crt
Poignée de porte, 9 577361 10 | 20
partie femelle, piece
Paire de poignées de |50-69| 9 576456 5 |50
porte

> C_— 5

N
[le]
146
Paris - 138 duraplus®
ye Partie femelle de poignée HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
( /{ e | iaison : pour carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE
® Portée : pour assemblage libre
=
R i F1
S ioti -1
— Description CHD N art Bte | Crt
Poignée de porte, 8 3364758 10 | 20
Carré a mon’[agel partie femelle, piece
id Paire de poignées de | 37-47 8 3433477 5 |50
rapiae porte

D C: Partie femelle de poignée a com-

biner avec les rosaces de poignée
SecuSelect® AUS950S 100NM

[@ J] TBT4 et AUS950S (page 229).

]
[N}
Q
146
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HOPPE

La qualité bien en main.

Carré & montage'
rapide

Paris - 138L duraplus®
Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
femelle)
® Portée : pour assemblage libre
it i F1 F9
Description CHD N° art. N° art. Bte | Crt
Paire de poignées de |35-45| 8 3396961 | 3397568 5 |50
porte
Poignée de porte, 8 3275966 | 3397111 10 | 20
partie femelle, piece

Combinaisons possibles :

T >

Garniture sur rosaces avec
42KV/42KVS (page 222)
certifiee selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour
batiments publics a
frégquentation élevée

{7

®
Q
132

Garniture sur entrées longues
avec 3008l (page 205)
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour
batiments publics a
fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a com-
biner avec les rosaces de poignée
SecuSelect® AUS950S 100NM
TBT4 et AUS950S (page 229).

Paris - 138GF2/55

Demi-garniture HOPPE en aluminium sur rosaces, sans rosace de clé, pour porte a

profil :

® Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage
sans entretien

e |iaison : pour carré profilé a lamelle HOPPE (épaisseur 8 mm) ou carré a expansion
HOPPE (en tant que demi-garniture pour coté intérieur de porte d'entrée)

® Sous-embase : zamac

e Fixation : non visible, douilles en polyamide (commander séparément les vis pour
les douilles en polyamide, les écrous a sertir pour porte en aluminium ou les piliers a
expansion pour porte en PVC)

duraplus®

o F1-2-S
Description CHD ! N art Bte | Crt
Demi-garniture de 8 3678861 2 |12
porte

Dans le code finition, la lettre S
8[ R signifie SecuSan®, le revétement
antimicrobien. Adapté a un usage
12 133, intérieur.
Qo 1Qamel

SecuSan®

NN

T

162
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Ligne Paris

Paris - FS-138GF2/55 duraplus®

Demi-garniture HOPPE en aluminium sur rosaces, sans rosace de clé, pour porte

coupe-feu a profil :

e Certifiee selon la norme DIN 18273

® Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage
sans entretien

e Liaison : pour carré profilé a lamelle HOPPE

® Sous-embase : zamac avec une entrée en acier

e Fixation : non visible, par vis filetée et écrous a sertir M5 ',”‘
e Spécificité : poignée avec insert en acier
Description C[B]D F10_2-S Bte | Crt
> N° art.
Demi-garni- 9 3739628 2 112
ture pour porte
coupe-feu
= ¥ Dans le code finition, la lettre S
2 gL R signifie SecuSan®, le revétement
o N antimicrobien. Adapté a un usage
12 12 33 intérieur.
Qa1 Qamoel
SecuSan®

77
GZ
53

162

Paris - PSK-037S/U11Z 200NM duraplus®
Poignée HOPPE en aluminium, verrouillable a clé avec Secu200®, pour coulissant a RAL
translation : GUTEZEICHEN

o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180]-|0|1|3|3/3|3/C1 et RAL-GZ 607/9,
RAL200 ; remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6

e \errouillage : cylindre & bouton tournant, clé réversible

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot amovible

® Sous-embase : zamac, piliers de fixation

« Carré : carré plein HOPPE [ﬁ] D

« Fixation : non visible, pour vis filetées M5 r’d
. Piliers |77 |Carré dépass. F1 F9016
Description o Vis N° art. N° art. Bte | Crt
Poignée pour coulis- 10 |7 43 1920141 | 1920167 2 |20
sant a translation, ver- sans
rouillable a clé, piece
® 14_ 49 32 " )
Secu200 : - . . Fourreaux de piliers en polyamide

(12 mm) pour poignée de fenétre,
voir page 399.

43

69
(Z —~
<=3]

154 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



Ligne Rédos HOPPE

La qualité bien en main.
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Ligne Rodos

Rédos - M1603/23K duraplus®

= Garniture HOPPE en laiton sur rosaces sans rosaces de clé, pour porte intérieure :

. ¢ Certifice selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée

® Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel a double sens, bagues de guidage
sans entretien

T 1 e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/

Carré a montage fernelle)

. . f Q
rapide e Sous-embase : polyamide . .#5 .
P e Fixation : non visible, par vis universelles Iﬁf}

" N F71 F98-R
Description C[B]D Percement N art N ot Bte | Crt
Garniture pour porte | 30-56| 8 2901312 | 2901339 1 (10

(poignée des deux
cbtés), sans rosace
declé

Toutes les finitions dont la
référence comporte la lettre R
bénéficient de la garantie Resista®.
Resista®

Rosaces de clé M23KS
correspondantes : voir page 207.

132
132

156 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



Ligne Rotterdam HOPPE'

La qualité bien en main.




Ligne Rotterdam

Rotterdam - E1401 duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

m e | iaison : carré profilé a lamelle, en acier trempé (poignées femelle/femelle), de marque
- ‘_-‘,'ff HOPPE

& 'C/ e Portée : pour garniture monobloc, avec systeme de poignée a clipser Sertos® avec
o~ mécanisme de blocage a billes

Description CHD NfBagrt Bte | Crt

Paire de poignées de |40-65| 8 11571105 5 |25
Sertos®! porte

Poignée de porte, 8 11531666 10| 20

partie femelle, piece

I ) C ) Adapté pour les portes
d'issues de secours selon

.,@L la norme DIN EN 179.
8{ ;I Combinaisons possibles :
140 Garniture sur rosaces avec
E42H/E42HKVS (page 210)

Garniture sur entrées longues
avec E353H (page 197)

Garniture a bouton fixe
(bouton/poignée) avec
E58/353H/353H (page 304),
E50/42H/42H (page 306),
E58/40H/42H (page 306)

Rotterdam - E1401Z duraplus®
Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :
m e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
i femelle)
/ & e Portée : pour assemblage libre
- Bn F69
N Description CHD N° art. Bte | Crt
Paire de poignées de | 35-45 8 3573146 5 | 50
m— 1 porte
Carré a montage 4555 8 3573200 5 |50
rapide
Poignée de porte, 8 3573218 10 | 20
partie femelle, piece
i N C D Combinaison possible :

220 Garniture sur rosaces avec

T E42KV/E42KVS (page 212)

?{ ;I certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour

140 batiments publics &
fréquentation élevée

158 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

Rotterdam - FS-E1401

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure coupe-feu :

* Remplit les exigences de la norme DIN 18273 en tant que composant d’une
garniture avec systeme de poignée a clipser Sertos® sur entrées ou rosaces,
certifiée pour porte coupe-feu

e |iaison : carré profilé a lamelle (poignées femelle/femelle) de marque HOPPE

e Portée : pour garniture monobloc, avec systeme de poignée a clipser Sertos® avec
meécanisme de blocage a billes

duraplus®

Bte | Crt

. N F69
Description CHD N art
9

Paire de poignées 40-65 11571111
de porte coupe-
feu

Poignée de porte 9 11571123
coupe-feu, partie
femelle, piece

> C D)

Adapté pour les portes coupe-feu

selon la norme EI30 et les portes

@20
( T

140

L]

d'issues de secours selon la

norme DIN EN 179.

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces,

pour porte coupe-feu, avec
FS-E42H/FS-E42HS (page 214)

Garniture sur entrées longues
avec E353H (page 197)

Garniture sur rosaces,

pour porte coupe-feu, avec
FS-E50/42H/42H (page 307),
FS-E58/40H/42H (page 307)

Sets de fixation (Sertos®) pour
d'autres épaisseurs de porte :

voir a partir page 390.

Rotterdam - FS-E1401GF2/3358/3346 ES1 (SK2)

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte coupe-feu a

profil :

e Certifiee selon DIN 18273 et DIN EN 1906: 47-0142A (SK2) et PIVCERTPIus (1 000
000 cycles d'utilisation), garniture pour batiments publics a fréquentation élevée

* Assemblage : poignées déportées monobloc, ressort de rappel, bagues de guidage
sans entretien

e |iaison : carré profilé a lamelle HOPPE

e Sous-embase : en acier coté extérieur, sécurité anti-percement en acier trempé dans
la zone du cylindre ; en inox cbté intérieur, piliers de fixation

e Fixation : visible coté intérieur, traversante, par vis filetées M6

duraplus®

2 A

Rost
frel

Description CHD Percement NEGagrt. Bte | Crt
Garniture pour 57-62 9 O 94| 3038549 114
porte coupe-feu

(poignée des

deux cotés)

=
]
D

B L
2 Llo| g{ 3
161 71 QiR ~ 70 161

- R— S 1 v s
C D | CCH— 40D | ¢ /
o [ Nﬁ—E' g o
8 : g8

116,5
i
&

>
©
-
-~

) F— @)
=t L e 1%,

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 159




Ligne Rotterdam

Rotterdam - FS-E50G/3358/3346/1401GF2 ES1 (SK2) duraplus®

Garniture bouton/poignée de sécurité HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte

coupe-feu a profil :

¢ Testée et certifiée selon les normes DIN EN 1906: 47-0142A (SK2), satisfait aux
exigences DIN 18273, PIVCERTPIus (1 000 000 cycles d'utilisation), adapté pour les
fermetures d'urgence pour issues de secours DIN EN 179, garniture pour batiments
publics a fréquentation élevée

® Assemblage : bouton déporté fixe réversible coté extérieur ; poignée déportée
monobloc cbté intérieur, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien

e Liaison : carré profilé a lamelle FDW HOPPE
e Sous-embase : en acier coté extérieur, sécurité anti-percement en acier trempé dans Ej‘f}‘ A %

la zone du cylindre ; en inox c6té intérieur, piliers de fixation

g e Fixation : visible c6té intérieur, traversante, par vis filetées M6
e Spécificité : poignée avec insert en acier
W
Description CHD Percement NEGagrt Bte | Crt
Garniture bouton/ 57-62| 9 O 94 | 3038485 114
poignée, pour
porte coupe-feu
6 8
/2 f} LE* I_IF
67 3 80 g ® ® gTﬁ 70 S 161
pai =~ PO
CmH| 4t 40 | He )
o —F— N— + 0
& & &
Q
o
o =
h—1 1 g
N L U 1
35 12| |, R NENR
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HOPPE

La qualité bien en mai

n.

Rotterdam - FS-E1401GF2/3346 duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte coupe-feu a profil :
o Certifiée selon DIN 18273 et DIN EN 1906: 47-0140U, garniture pour batiments
publics a fréquentation élevée

e Liaison : carré profilé a lamelle HOPPE
e Sous-embase : inox, piliers de fixation
e Fixation : visible c6té intérieur, traversante, par vis filetées M6

® Assemblage : poignées déportées monobloc, ressorts de rappel libre, bagues de
guidage sans entretien '!:‘

Rost
frer

Description CHD Percement NEBa?t Bte | Crt
Garniture pour 57-62| 9 O 94| 3037562 114
porte coupe-feu
2, (poignée des
deux cotés)
_ .8 8
AN ij L T (e
,, i
161 @ 70 SIS 70 Z - 161
Il ~l I
C CC ol ot —f D D D)
< 2 TE T 0 S
Q N N g
w w
o g ¢
0 I g @)
30 ] 8.l L8 NECS

Sur demande également
disponible dans la version
anti-panique. Carré anti-panique
HOPPE pour porte coupe-feu,
voir page 388.

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ».
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Ligne Rotterdam

Rotterdam - E1401GF2/55 duraplus®

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace de clé, pour porte a profil :

® Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage
sans entretien

e Ljaison : pour carré profilé a lamelle HOPPE (épaisseur 8 mm) ou carré a expansion
HOPPE (en tant que demi-garniture pour coté intérieur de porte d'entrée)

® Sous-embase : zamac

e Fixation : non visible, douilles en polyamide (commander séparément les vis pour
les douilles en polyamide, les écrous a sertir pour porte en aluminium ou les piliers a
expansion pour porte en PVC)

Description C[B]D o Bte | Crt

bl Noart.
Demi-garniture de 8 3185493 2 112
porte
a[ T o | )
e awl
20
. §E
161
Rotterdam - FS-E1401GF2/55 duraplus®

Demi-garniture anti-panique HOPPE en inox sur rosace, sans rosace de clé, pour porte

coupe-feu a profil :

e Certifiee selon les normes DIN 18273 et DIN EN 179 pour les fermetures d‘issues de
secours

® Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage
sans entretien

e Liaison : carré plein anti-panique HOPPE

* Sous-embase : zamac avec une entrée en acier ' !‘ @

e Fixation : non visible, par vis filetée et écrous a sertir M5

o N F69 F69-S
Description CHD N° art. N° art. Bte | Crt
Demi-garni- 9 3745737 2 112
ture pour porte
coupe-feu
Demi-garniture m 45-65| 9 3428459 2 |12
anti-panique pour
porte coupe-feu

Dans le code finition, la lettre S

£ +

3 gL Y ) & (T D signifie SecuSan®, le revétement
o N antimicrobien. Adapté a un usage
12U 12 P intérieur.
Qa1 Qomoel

SecuSan®

@20
[@
3
Y
161
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Ligne San Francisco HOPPE’

La qualité bien en main.




Ligne San Francisco

San Francisco - E1301 duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

= o e | iaison : carré profilé a lamelle, en acier trempé (poignées femelle/femelle), de marque
) HOPPE
%

e Portée : pour garniture monobloc, avec systeme de poignée a clipser Sertos® avec

\\d« mécanisme de blocage a billes

Description CHD N art Bte | Crt
| Paire de poignées de |40-65| 8 11571415 5 130
Sertos® porte
Poignée de porte, 8 11531769 10| 20
partie femelle, piece
) ( ) Adapté pour les portes

d'issues de secours selon
la norme DIN EN 179.

g[ 7 Combinaisons possibles :
Garniture sur rosaces avec
I T R— E42H/E42HKVS (page 210)

Garniture sur entrées longues
avec E353H (page 197)

Garniture a bouton fixe
(bouton/poignée) avec
E58/353H/353H (page 304),
E50/42H/42H (page 306),
E58/40H/42H (page 306)

San Francisco - E1301Z duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :
m‘) e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/

femelle) @

( / < ® Portée : pour assemblage libre
\f . — F69

\\\'/ Description CHD N art Bte | Crt

Paire de poignées de | 35-45 8 3899701 5 |50
T 1 porte

Carye a montage 45-55| 8 3899710 5 | 50

rapide
Poignée de porte, 8 3842764 10| 20
partie femelle, piece

) ( ) Combinaison possible :

Garniture sur rosaces avec

E42KV/E42KVS (page 212)
o certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour

131

batiments publics a
frégquentation élevée

Partie femelle de poignée a com-
biner avec les rosaces de poignée
SecuSelect® EUS950S 100NM
TBT4 et EUS950S (page 227).

164 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

San Francisco - FS-E1301 duraplus®
B Partie femelle de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure coupe-feu :
{ & * Remplit les exigences de la norme DIN 18273 en tant que composant d’une
\\-“ garniture avec systeme de poignée a clipser Sertos® sur entrées ou rosaces,
\\-._./ certifiée pour porte coupe-feu

e Liaison : pour carré profilé a lamelle HOPPE
e Portée : pour garniture monobloc, avec systeme de poignée a clipser Sertos® avec

Ser’[os®| meécanisme de blocage a billes
. i F69
Description CHD N° art. Bte | Crt
Poignée de porte 9 11571305 10 | 20
coupe-feu, partie
femelle, piece
i DI D) Adapté pour les portes coupe-feu
selon la norme EI30 et les portes
d'issues de secours selon la
- norme DIN EN 179.
° Combinaisons possibles :
131 Garniture sur rosaces,
pour porte coupe-feu, avec
FS-E42H/FS-E42HS (page 214)
Garniture sur entrées longues
avec E353H (page 197)
Garniture sur rosaces,
pour porte coupe-feu, avec
FS-E50/42H/42H (page 307),
FS-E58/40H/42H (page 307)
Sets de fixation (Sertos®) pour
d'autres épaisseurs de porte :
voir a partir page 390.
San Francisco - E0301/US956 duraplus®
Poignée de fenétre HOPPE en inox, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a
ouverture oscillo-battante : STTETEICREN
o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0[1|5]|0/0|3/C1 et RAL-GZ 607/9
¢ Crantage : 90°
e Capot : capot enveloppant
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée
e Fixation : non visible, par vis filetées M5 [{_}] N @
e Spécificité : sécurité de base intégrée 4
. Piliers |Z71|Carré dépass. F69
Description o Vis N° art, Bte | Crt
Poignée de fenétre, 10 |7 32-42 10763773 10 | 40
Secustik® piece M5 x 45/50
VarioFit®' ~16 62 ‘1ﬁf‘ Fourreaux de piliers en polyamide
In (12 mm) pour poignée de fenétre,
o — & n voir page 399.
f +

131
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Ligne San Francisco

San Francisco - 1301 duraplus®

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

Lﬁ ¢ | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
/ ) femelle)
e

o . R
v e Portée : pour assemblage libre
-

‘\::::::-—/ Description CHD N‘!: ; n NOF 2 r’r Bte | Crt
Paire de poignées de |35-45| 8 3823408 5 |50
T 1 porte
Carye a montage Poignée de porte, 8 3855071 | 3891831 10 | 20
raplde partie femelle, piece
D (: Combinaison possible :
Garniture sur rosaces avec
42KV/42KVS (page 222)
2 certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour
137 batiments publics a
frégquentation élevée
Partie femelle de poignée a com-
biner avec les rosaces de poignée
SecuSelect® AUS950S 100NM
TBT4 et AUS950S (page 229).
San Francisco - 0301/US956 duraplus®
Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a RAL
ouverture oscillo-battante : sOTETEICREN
( ¢ Certifiee selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5]|0/0|3/C1 et RAL-GZ 607/9
¢ Crantage : 90°
0 e Capot : capot enveloppant
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
} e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée
e Fixation : non visible, par vis filetées M5 [ﬁ] )
e Spécificité : sécurité de base intégrée 4
. Piliers |=7|Carré dépass. F1 F9
Description o Vis N° art. N° art. Bte | Crt
Poignée de fenétre, 10 |7 32-42 10763108 | 10763116 10 | 40
Secustik®' piece M5 x 45/50
W Fourreaux de piliers en polyamide

h

I

h

16 62 33

(12 mm) pour poignée de fenétre,

]j N W voir page 399.
N

166 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.




Ligne Stockholm HOPPE'

La qualité bien en main.




Ligne Stockholm

Stockholm - E1140Z duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

& ~ ¢ | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
yr > femelle)
&€ ' e Portée : pour assemblage libre
\ Description CHD NfBagrt Bte | Crt
8

Paire de poignées de | 25-35 3171825 5 |50

s 1 porte
Carré a montage 35-45| 8 3064051 5 |50

rapide

55-65| 8 3124949 5 | 50

Poignée de porte, 8 3259341 10 | 20
partie femelle, piece

> C_— ) Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec

E42KV/E42KVS (page 212)
certifiée selon DIN EN 1906:
/ 37-0140A, garniture pour

131 batiments publics a
fréquentation élevée

60

Garniture sur entrées plates
avec E353FL (page 195)
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour
batiments publics a
fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a com-
biner avec les rosaces de poignée
SecuSelect® EUS950S 100NM
TBT4 et EUS950S (page 227).

Stockholm - E1140Z/848N duraplus®

Garniture HOPPE Quick-FitPlus en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour
porte intérieure :
e Certifiee selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée
® Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien -
— 1 e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
Carré a montage femnelle)

rapide e Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants Vﬁ
1 e Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm
Quick-FitPlus

Description CHD F69 Bte | Crt

— N° art.
Garniture pour porte 35-45| 8 3747089 1|10
(poignée des deux

cbtés), sans rosace

de clé
Rosaces de clé E848NS
5 E[F correspondantes : voir page 219.
6_1].2 La rosace de poignée peut étre

combinée en option avec un
ressort de rappel : ressort de
rappel Z-RFL18, voir page 380;

Yol
ME
i gabarit de percement pour la
N préparation de la porte,
voir page 380.
131

Autres épaisseurs de porte :
set de piliers voir page 381.

38,

27
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HOPPE

La qualité bien en main.

Stockholm - E1140Z/849N duraplus®

Garniture HOPPE Quick-FitPlus en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour
porte intérieure :
e Certifice selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour batiments publics a

fréquentation élevée
® Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien —
— 1 e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
Carré a montage fernelle)

rapide e Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants Vﬂ
e Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

Quick-FitPlus" — 59
Description CHD e N° art. Bte | Crt
Garniture pour porte  {35-45| 8 3746983 1110

(poignée des deux
cbtés), sans rosace
de clé

Rosaces de clé E849NS
g%ﬁ > g[ :( + correspondantes : voir page 220.
6_].2 La rosace de poignée peut étre

combinée en option avec un
‘_Tﬂ ressort de rappel : ressort de
el
N

rappel Z-RFL18, voir page 380;

i gabarit de percement pour la
8 préparation de la porte,
voir page 380.

Autres épaisseurs de porte :
set de piliers voir page 381.

27
/
s

Stockholm - E0140/US956 duraplus®
Poignée de fenétre HOPPE en inox, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a
ouverture oscillo-battante : GN

o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5]|0/0|3/C1 et RAL-GZ 607/9

e Crantage : 90°

e Capot : capot enveloppant

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée

e Fixation : non visible, par vis filetées M5 [{_}] Y @
e Spécificité : sécurité de base intégrée 4
. Piliers |[Z71|Carré dépass. F69 F69-S
Description o Vis N° art, N° art, Bte | Crt
Poignée de fenétre, 10 |7 32-42 10763790 | 10763802 10| 40
Secustik® piece M5 x 45/50
\/8.I’iOFit®| ~16, 59 Dans le code finition, la lettre S

43
Ll

fas]

ecuSan®

Fourreaux de piliers en polyamide
(12 mm) pour poignée de fenétre,

33
M signifie SecuSan®, le revétement
« antimicrobien.
" Qa1 Qamel

S
voir page 399.

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 169



Ligne Stockholm

Stockholm - 1140 duraplus®
Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
¢ | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
femelle)
e Portée : pour assemblage libre
it N F1 F9
Description CHD N art N art Bte | Crt
Paire de poignées de | 35-45| 8 2818703 | 2818738 5 | 50
porte
T~ 45-55| 8 3504239 5 | 50
Carré & montage'
raplde 55-65| 8 2860944 | 2860952 5 |50
Poignée de porte, 8 3169910 | 3249397 10 | 20
partie femelle, piece
D @ Combinaisons possibles :
Garniture sur rosaces avec
42KV/42KVS (page 222)
2 certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour
132 batiments publics a
fréquentation élevée
Garniture sur entrées longues
avec 300PI (page 204)
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour
batiments publics a
fréquentation élevée
Partie femelle de poignée a com-
biner avec les rosaces de poignée
SecuSelect® AUS950S 100NM
TBT4 et AUS950S (page 229).
170 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



Ligne Tokyo HOPPE

La qualité bien en main.




Ligne TOkyO

Tokyo - 1710 duraplus®

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

¢ | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
femelle)

e Portée : pour assemblage libre

> 4
f

<

Carré & montage'
rapide

i T F1 F9
Description CHD N art N art Bte | Crt
Paire de poignées de  |38-42| 8 2826201 | 2826228 5 | 50
porte
43-47 8 2826252 | 2826279 5 |50
48-52 8 2826287 5 | 50
53-57 8 2826359 | 2826375 5 |50
58-62 8 2826316 | 2826332 5 |50
Poignée de porte, 8 3174276 | 3281864 10 | 20
partie femelle, piece
D Combinaison possible :

Garniture sur entrées longues

avec 300PI (page 204)
;{ certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour

128

batiments publics a
fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a com-
biner avec les rosaces de poignée
SecuSelect® AUS950S 100NM
TBT4 et AUS950S (page 229).

Tokyo - 0710/U26 duraplus®
Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, pour fenétre a ouverture oscillo-battante : m
o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180]|-|0[1|5]|0/0|3/C1 et RAL-GZ 607/9

e Crantage : 90°
e Capot : capot amovible
® Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE
e Fixation : non visible, pour vis filetées M5 &«

. Piliers |=7|Carré dépass. F1 F9 FO016
REeileten o Vis Neat. | Neat. | Nar S i
Poignée de fenétre, 10 7 37 3062995 | 3579652 | 2251815 20 (120
piece sans
13,49 29 Fourreaux de piliers en polyamide

e [ (12 mm) pour poignée de fenétre,

2 — g voir page 399.

172

Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

Tokyo - 0710/U26/KISI2 duraplus®

Poignée de fenétre HOPPE en aluminium avec blocage de poignée pour fenétre a
ouverture oscillo-battante :

o Certifiee selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1 et RAL-GZ 607/9
¢ Crantage : 90° , Eﬂ;
e Capot : capot amovible CUTEZEICHEN
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE

e Fixation : non visible, par vis filetées M5

1002

Blocage de poignée
o certifiée selon la norme suédoise 8S 3587 et la méthode Nordtest NT CONS 018
e Butée : 180°, avec sécurité automatique
® Blocage de poignée : zamac, piliers de fixation
e Fixation : non visible, pour embases de poignées de fenétre avec piliers de diameétre
10 mm, montage entre la poignée de fenétre et le cadre de la fenétre
e Spécificité : la poignée de fenétre ne peut étre actionnée que lorsque les deux [@ )

boutons coulissants du blocage de poignée sont actionnés simultanément 4
. Piliers |[Z71|Carré dépass. F1 F9016
Description o Vis N° art. N° art. Bte | Crt
Poignée de fenétre 10 |7 37 11715017 | 11715054 15 |1 90
avec blocage de poi- M5 x 55
gnée (piece)
-yﬁr Fourreaux de piliers en polyamide
713,49 -‘,ﬁ“- (12 mm) pour poignée de fenétre,
[U‘ - voir page 399.
Q| — 2 8[
LD/ -
a
Tokyo - 0710SV/U26 duraplus®
Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, avec bouton poussoir a verrouillage
- automatique, pour fenétre a ouverture oscillo-battante :
e Crantage : 90°
N e Capot : capot amovible
® Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Carré : carré plein HOPPE
l e Fixation : non visible, pour vis filetées M5
. Piliers |[Z1|Carré dépass. F1 F9 FO016
Description 2 Vis Noat. | Nat. | Nar Bte| Crt
, Poignée de fenétre 10 |7 37 2109456 | 2084156 | 2217182 10 | 40
avec bouton poussoir, sans
piece
13 _ 53 29 Fourreaux de piliers en polyamide
d A (12 mm) pour poignée de fenétre,
© voir page 399.

— ©

43

P
6
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[
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Ligne TOkyO

Tokyo - 0710R/U26 duraplus®

Poignée de fenétre HOPPE en aluminium avec bouton de verrouillage, pour fenétre a
ouverture oscillo-battante :
¢ Crantage : 90°
\ e Capot : capot amovible
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Carré : sans
l e Fixation : non visible, pour vis filetées M5

. Piliers | =71 |Carré dépass. F1 F9 F9016
DEEEilpen %) Vis N° art. N° art. N° art. Siip) i
Poignée de fenétre 10 7 sans 8208209 | 3199630 | 1843501 10 | 40
(sans carré) avec sans
bouton de verrouillage,
piece

(12 mm) pour poignée de fenétre,

'Y—V'—T 0T
Q[W g[ voir page 399.
|

Téky6 - 0710S/U26 TBT4 duraplus®

Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, verrouillable a clé avec SecuTBT®, pour

- fenétre a ouverture oscillo-battante :
‘ e \errouillage : cylindre & bouton tournant, clé réversible, verrouillable en position 0° et

é- 90°, fonction de blocage automatique

13_ 53 29 Fourreaux de piliers en polyamide
fl
/

e Crantage : 90°

e Capot : capot amovible

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE
e Fixation : non visible, pour vis filetées M5

S—— Pies [j[Cae dépass_FT_| 79 | Fooo -
Poignée de fenétre, 10 |7 35 3373144 10 | 40
_— verrouillable a clé, sans
SecuTBT pidce 37 3579636 2748055 10 | 40
sans

Fourreaux de piliers en polyamide
(12 mm) pour poignée de fenétre,
voir page 399.

43
[
]
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[
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©

&
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il

Fonction TBT
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HOPPE

La qualité bien en main.

Tokyo - 0710S/U26 100NM duraplus®
Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, verrouillable a clé avec Secu100®, pour RAL
- fenétre a ouverture oscillo-battante : cOTETEICNEN
4 o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3]|2/3|3/C1 et RAL-GZ 607/9,
A RAL100 ; remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6
i e \errouillage : cylindre a bouton poussoir, clé réversible
¢ Crantage : 90°
e Capot : capot amovible
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
« Carré : carré plein HOPPE l{']] }
e Fixation : non visible, pour vis filetées M5 4
- Piliers |=7|Carré dépass. F1 F9 FO9016
DEselpiten o Vis Neat. | Neat. | Nar. siig) i
_— Poignée de fenétre, 10 |7 37 2184712 | 2660782 | 2184317 10 | 40
Secu100 verrouillable & clé, sans
piece
13_ 53 29 Fourreaux de piliers en polyamide
4 T ﬁ (12 mm) pour poignée de fenétre,
R [ — g {m voir page 399.
& 9 [dp
3
Toékyo - SGO710RH duraplus®
Poignée de fenétre amovible HOPPE en aluminium :
e Carré : carré plein HOPPE
e Spécificité : pour insertion dans les mécanismes d’ouverture de fenétre, protégés par
une rosace avec cache
. —1|Carré dépass. F1 FO016
Description N° art. N° art. Bte | Crt
Poignée de fenétre 7 45 8176323 | 1776281 5 |30
amovible, piece
52 Rosaces avec cache coulissant,

voir page 228.

125
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Ligne TOkyO

Tokyo - 0710RH/66N duraplus®

Poignée HOPPE en aluminium, pour porte-fenétre (coté extérieur) :
® Assemblage : monobloc
t e Crantage : sans
¢ e Rosace : fondue, piliers de fixation
e Carré : pour carré plein HOPPE
e Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, pour vis filetées M5

. Piliers | =71 |Carré dépass. F1 F9
. Description o Vis N° art. N° art. Bte | Crt
| Poignée (sans carré), 12 7 sans 8151599 | 1813636 5 130
piéce sans
29 52 8
=1
: i
=
&
Tokyo - 0710VK/66N duraplus®
Poignée HOPPE déportée en aluminium, pour porte-fenétre (c6té extérieur) :
* Assemblage : monobloc
- * Crantage : sans
= ® Rosace : fondue, piliers de fixation
\ e Carré : pour carré plein HOPPE
Rk e Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, pour vis filetées M5
. Piliers |71 |Carré dépass. F1 F9 F9016
Description o Vis N° art. N° art. N° art. Bte | Crt
Poignée (sans carré), 10 7 sans 1993876 5 |30
déportée a droite, sans
piece 12 7 sans 8158826 | 3165821 5 |30
sans
Poignée (sans carré), 10 7 sans 1993884 5 |30
déportée a gauche, sans
piece 12 7 sans 8158800 5 |30
sans

-]Af_ 46 8

©
)
<
-

176 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

Téky6 - 0710VK-KH/66N duraplus®

Poignée HOPPE déportée a saillie réduite, pour porte-fenétre (coté extérieur) :
® Assemblage : monobloc

e Crantage : sans

e Rosace : fondue, piliers de fixation

e Carré : pour carré plein HOPPE

e Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, pour vis filetées M5

. Piliers |[Z71|Carré dépass. F1 F9016
Description o Vis N° art. N° art. Bte | Crt
Poignée a saillie réduite| 12 | 7 sans 8158925 | 8158909 5 |30
(sans carré), déportée sans
a droite, piece
Poignée a saillie réduite| 12 | 7 sans 8158891 | 8158859 5 |30
(sans carré), déportée sans
a gauche, piece
29 248
01T TT’T‘
=
8 IE
.“ g
o |
l
Tokyo - HS-571/431N-AS/422 duraplus®
Garniture HOPPE en aluminium pour coulissant/levant, coté extérieur avec cuvette,
pour porte-fenétre :
e Assemblage : poignée monobloc
¢ Crantage : crantage a billes 180°
® Sous-embase : cOté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
e Carré : carré plein libre HOPPE aux arrétes arrondies
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
. i F1 F9 FO016
Description CHD Percement N art N art N art Bte| Crt
Garniture pour 75-80 | 10x73 |BDC 11620183 | 11620365 | 11621576 14
coulissant/levant
(cuvette/poignée)
|
14
-
T i
[}

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 177
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Ligne Toulon HOPPE'

La qualité bien en main.




Ligne Toulon

Toulon - 0737FL/U34FL duraplus®

Poignée plate de fenétre HOPPE en aluminium :

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot enveloppant

e Sous-embase : zamac, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE

e Fixation : non visible, par vis filetées M5

e Spécificité : convient spécialement pour les fenétres en accordéon

. Piliers |[Zi71|Carré dépass. F1 FO9016
Description o Vis N° art. N° art. Bte | Crt
Poignée plate de 7 37 11859435 | 11859398 80 | 80
fenétre, piece M5 x 40

15

28
[:

i
wEﬂz

124

Toulon - 0737SVS/U947 duraplus®

Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, verrouillable a clé avec SecuDuplex®, pour

fenétre a ouverture oscillo-battante :

e \Verrouillage : cylindre de verrouillage a bouton poussoir, clé réversible

e Crantage : 90°

e Capot : capot amovible

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE
e Fixation : non visible, par vis filetées M5

. Piliers Carré dépass. F1 F9 F9016
Description o ! Vis N° art. N° art. N° art. Bte | Crt
Poignée de fenétre, 10 7 37 3937659 | 3937755 | 3937827 2 (20
verrouillable a clé, M5 x 45
piece
SecuDuplex®"
13_43 30 Fourreaux de piliers en polyamide
47 T (12 mm) pour poignée de fenétre,
9 — %[ db voir page 399.

180 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

Toulon - 0737S/U947 TBT4 duraplus®

Poignée de fenétre HOPPE en aluminium, verrouillable a clé avec SecuTBT®, pour

fenétre a ouverture oscillo-battante :

¢ \errouillage : cylindre a bouton tournant, clé réversible, verrouillable en position 0° et
90°, fonction de blocage automatique

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot amovible

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
« Carré : caré plein HOPPE
e Fixation : non visible, par vis filetées M5
. Piliers |=7|Carré dépass. F1 F9 FO9016
DEselpiten o Vis Neat. | Neat. | Nar. siig) i
Poignée de fenétre, 10 |7 37 3937860 | 3937958 | 3938037 2 120
—_— verrouillable a clé, M5 x 45
SecuTBT piece
13 _43 30 ~ Fourreaux de piliers en polyamide
&7 o/ ﬁ (12 mm) pour poignée de fenétre,
® o i 399.
2 — % (D[ db voir page
N o —
3 o)
-/
>
Fonction TBT
Toulon - 1737FA-1/1737 duraplus®

-

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte a profil :
¢ | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/

femelle)
® Portée : pour assemblage libre

. F1
Description CHD . N° art Bte | Crt

>

Paire de poignées de |65-75| 8 11757681 5 |50
porte

Carré a montage'
rapide

I =1 R I i

%g g[{:i_':l

128
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Ligne Toulon

Toulon - HS-0737/419N-AS/420 duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium pour coulissant/levant, c6té extérieur avec cuvette,
pour porte-fenétre :

® Assemblage : poignée monobloc

¢ Crantage : crantage a billes 180°

e Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation

e Carré : carré plein liore HOPPE aux arrétes arrondies

e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

. N F1 F9 F9016
Description C[B]D Percement N art N art N art Bte | Crt
Garniture pour 75-80| 10x73 |BDC 11600445 | 11600494 | 11600524 1 4
coulissant/levant
(cuvette/poignée)
- .
B
20 11 Seiie
T . T
+ - f +
- B
- oY o !
~ " o § © Y _ m
¥ L[ = +
o
&
NETN 4l 15 | | 59 35

182 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



Ligne Trondheim HOPPE

La qualité bien
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Ligne Trondheim

Trondheim - E1430Z duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
femelle)

® Portée : pour assemblage libre

A S . - F69
X Description CHD N° art, Bte | Crt
Paire de poignées de  |25-35| 8 3528679 5 | 50
= 1 porte
Carré a montage 35-45| 8 2810445 5 | 50
rapide
45-55| 8 2870771 5 | 50
Poignée de porte, 8 2901515 10 | 20
partie femelle, piece
i ) C ) Combinaison possible :
Garniture sur rosaces avec
E42KV/E42KVS (page 212)
g 3% certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour
137 batiments publics a
fréquentation élevée
Partie femelle de poignée a com-
biner avec les rosaces de poignée
SecuSelect® EUS950S 100NM
TBT4 et EUS950S (page 227).
Trondheim - E0430/US956 duraplus®
Poignée de fenétre HOPPE en inox, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a RAL
ouverture oscillo-battante : sOTeTEoREN
o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5]|0/0|3/C1 et RAL-GZ 607/9
e Crantage : 90°
e Capot : capot enveloppant
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée
e Fixation : non visible, par vis filetées M5 [{_}] )
e Spécificité : sécurité de base intégrée &
. Piliers |=71|Carré dépass. F69
Description o Vis N° art. Bte | Crt
Poignée de fenétre, 10 |7 32-42 10763845 10 | 40
=Ty | piece M5 x 45/50
Secustik®
- - _16_ 66 Fourreaux de piliers en polyamide
VarioFit®?

43
I

fas]

33
M (12 mm) pour poignée de fenétre,
N voir page 399.
N
"
3

220
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Ligne Verona HOPPE'

La qualité bien en main.




Ligne Verona

Verona - M151 duraplus®
Paire de poignées HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
= ¢ | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
- femelle)
e Portée : pour assemblage libre
. N F41-R F49-R F71
Paire de poignées de |32-48| 8 2854413 | 2952144 | 2822500 116
L2 1 porte
Car.re a montage Poignée de porte, 8 3248861 | 3248870 | 3248888 5 |20
rap|de partie femelle, piéce

D (:D Toutes les finitions dont la

référence comporte la lettre R

bénéficient de la garantie Resista®.
[g Hesista®
122

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec
M42K/M42KS (page 207)
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour
batiments publics a
fréquentation élevée

Garniture sur entrées longues
avec M265 (page 192)
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour
batiments publics a
frégquentation élevée

Partie femelle de poignée a com-
biner avec les rosaces de poignée
SecuSelect® MUS950S 100NM
TBT4 et MUS950S (page 226).

Verona - M051/U30 duraplus®

Poignée de fenétre HOPPE en laiton, pour fenétre a ouverture oscillo-battante :
o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1]|4|0/0|3/C1

F‘ ‘ ¢ Crantage : 90°

\ e Capot : capot enveloppant
. e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
| e Carré : carré plein HOPPE [{_}] )
' e Fixation : non visible, pour vis filetées M5 4
. Piliers |7i1|Carré dépass. F71
Description o Vis N° art, Bte | Crt
Poignée de fenétre, 10 7 37 3575969 2 120
piece sans
13, 53 29 Fourreaux de piliers en polyamide

(12 mm) pour poignée de fenétre,
@ voir page 399.

186 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.
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HOPPE

La qualité bien en main.

Carré & montage'
rapide

Verona - E1800Z

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/

femelle)
® Portée : pour assemblage libre

duraplus®

. Bn F69
Description CHD N° art. Bte | Crt
Paire de poignées de |25-35| 8 3502831 5 |50
porte
35-45| 8 2810496 5 | 50
45-55| 8 2870229 5 | 50
Poignée de porte, 8 2901443 10 | 20
partie femelle, piece
. > C_— > Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec
E42KV/E42KVS (page 212)
certifiée selon DIN EN 1906:

37-0140A, garniture pour
batiments publics a
fréquentation élevée

Garniture sur entrées plates
avec E353FL (page 195)
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour
batiments publics a
fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a com-
biner avec les rosaces de poignée
SecuSelect® EUS950S 100NM
TBT4 et EUS950S (page 227).

Secustik®!
Variol:it®I

Verona - E0800/US956

duraplus®

Poignée de fenétre HOPPE en inox, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a RAL

ouverture oscillo-battante :

GUTEZEICHEN

« Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0[1]5]0/0]|3/C1 et RAL-GZ 607/9

¢ Crantage : 90°
e Capot : capot enveloppant
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au

ressort intégré dans le col de la poignée
e Fixation : non visible, par vis filetées M5
e Spécificité : sécurité de base intégrée

. Piliers |Z71|Carré dépass. F69
Description o Vis N° art, Bte | Crt
Poignée de fenétre, 10 |7 32-42 10763861 10 | 40
piece M5 x 45/50

16
I

57 33
-
— N
f
— (5}
o

43

Fourreaux de piliers en polyamide
(12 mm) pour poignée de fenétre,
voir page 399.
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Ligne Verona

Verona - 1510 duraplus®

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

¢ | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
femelle)

e Portée : pour assemblage libre

i RS F1 F9
Description CHD N° art. N° art. Bte | Crt
Paire de poignées de |35-45| 8 2799952 | 2799987 5 |50
porte
rapide Poignée de porte, 8 3057784 | 3257813 10|20

partie femelle, piece

D C:D Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec

42KV/42KVS (page 222)
g[ certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour

124

batiments publics a
fréquentation élevée

Garniture sur entrées longues
avec 3008l (page 205)
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour
batiments publics a
frégquentation élevée

Partie femelle de poignée a com-
biner avec les rosaces de poignée
SecuSelect® AUS950S 100NM
TBT4 et AUS950S (page 229).

188 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.
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Ligne Vitoria

Vitoria - M1515/23K/23KS duraplus®
N Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
a \ ¢ Certifice selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour batiments publics a
o fréquentation élevée
® Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel a double sens, bagues de guidage
sans entretien
e e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées male/
D femelle)
® Sous-embase : polyamide . .#5 -
l o e Fixation : non visible, par vis universelles Iﬁf}
— 1 Description C[B]D Percement ,Zﬂ';? Bte | Crt
Car,re a momage Garniture pour porte 32-47 8 U 2829453 1|10
raplde (poignée des deux
cotés)
Garniture pour porte 32-47 8 2901718 1110
(poignée des deux
cbtés), sans rosace
declé
Paire de rosaces de clé 8 2837701 10 | 40
O 3050134 10 | 40
Paire de rosaces, pour |40-44 S} 2837841 5120
porte de WC/salle de 58 | =
bain
N Toutes les finitions dont la
8 référence comporte la lettre R
" bénéficient de la garantie Resista®.
o Resista®
u&
Sl
38
=
BL
123
Vitéria - M0515/US956 duraplus®
Poignée de fenétre HOPPE en laiton, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a
: ouverture oscillo-battante : SUTETEIOREN
f\ e Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180]-|0[1/5|0/0]|3/C1 et RAL-GZ 607/9
< I ¢ Crantage : 90°
e Capot : capot enveloppant
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée )
e Fixation : non visible, par vis filetées M5 @ .#5 -
e Spécificité : sécurité de base intégrée 4
. Piliers |[Z71|Carré dépass.| F41-R F71
Description o Vis N° art. N° art. Bte | Crt
T | Poignée de fenétre, 10 |7 32-42 11568318 1110
SeCUStlk piece M5 x 45/50
el 32-42 10809022 1 110
VarioFit Mo 45750
16 57 -3 Toutes les finitions dont la
] référence comporte la lettre R
- i N bénéficient de la garantie Resista®.
< — ~ ey
G Resista®
= Fourreaux de piliers en polyamide
(12 mm) pour poignée de fenétre,
voir page 399.
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La qualité bien en main.
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Entrées et rosaces

M265 duraplus®
Paire d'entrées longues HOPPE en laiton, pour porte d'entrée :
® Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien O
e Fixation : visible, par vis universelles
Description C[B]D Percement le?; = Bte | Crt
Paire d'entrées longues U 78| 510252 10 | 40

BDC 510566 10 | 40
o)

65

139

&
i 4t
M3332ZA/3310 ES3 (SK4) duraplus®
2 " Paire d’entrées longues de sécurité HOPPE en laiton, avec protecteur de cylindre, pour
/\\\ /\\ porte d'entrée : GN PIyazr

e Certifiée selon DIN 18257 ES3 (SK4)

® Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel a double sens, bague de
guidage sans entretien

e Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 9,4-16,8 mm ;
convient pour les cylindres ronds KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) et Kaba (8, 20 ﬂ
Star)

® Sous-embase : en acier coté extérieur, en zamac c6té intérieur, piliers de fixation
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées 1 x M6 et 2 x M8
Description CHD Percement FZ7_R Bte | Crt
> N° art.
Paire d'entrées 57-62| 8 O 78| 3928445 2|8
longues de sécurité
w17 6w Toutes les finitions dont la
/‘\ﬂl—l ﬁL LN - /‘\ référence comporte la lettre R
* — rL * bénéficient de la garantie Resista®.
0 ] e 0
@ 432] it @ A combiner avec toutes les
* 8 jjr TE 8 + poignées de porte en laiton.
o
AR slg o o
N [ = W
B 1 o
-/ a= CIN AN
|54 | 15 1 o s |

192
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HOPPE

La qualité bien en main.

M3332/3310 ES1 (SK2) duraplus®
/\\\ /\\‘ Paire d’entrées longues de sécurité HOPPE en laiton, pour porte d'entrée : o T

¢ Certifice selon DIN 18257 ES1, remplit les exigences selon DIN EN 1906: 37-0142A e
(SK2) en rapport avec des poignées de porte, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée

_ - ® Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel a double sens, bague de
: @ guidage sans entretien E‘

e Entrée extérieure : pour cylindre dépassant 12-15 mm
e Sous-embase : en acier coté extérieur, en zamac coté intérieur, piliers de fixation
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

, Description CHD Percement E‘Z;? Bte | Crt
ﬁ L Paire d'entrées 57-67| 8 @ 78110727191 218
| longues de sécurité
‘ O 78| 11518121 2|8
' -j
13 6 Toutes les finitions dont la
mﬁﬁ ﬁT i - m référence comporte la lettre R
" jaj OTL " bénéficient de la garantie Resista®.
any R A :
N\ k! I & A combiner avec toutes les
+ g j_@ B Y e + poignées de porte en laiton.
o
i kR i
" I o\
54 ] 15 [, L0 54 ]
M3331/3310 ES1 (SK2) duraplus®
3 " Paire d’entrées longues de sécurité HOPPE en laiton, pour porte d'entrée :
N /\ « Certifiée selon DIN 18257 ES1, remplit les exigences selon DIN EN 1906: 37-0142A GN PIyazzr
| (SK2) en rapport avec des poignées de porte, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée
] e Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel a double sens, bague de
: : guidage sans entretien
0 @ e Entrée extérieure : pour cylindre dépassant 9-12 mm
e Sous-embase : en acier coté extérieur, en zamac c6té intérieur, piliers de fixation F i:
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
Description CHD Percement ,ZZ;? Bte | Crt
ﬁ L Paire d'entrées 57-62 8 8 78| 10727422 2|8
longues de sécurité
/J () 7810713282 2|8
.t

——d 6 e Toutes les finitions dont la

mﬁl_l (] T‘ T m référence comporte la lettre R

* 7};7 ZF{ i * bénéficient de la garantie Resista®.

o) - - v

“ SR RS ” Resista®!

@ 2 @ A combiner avec toutes les

+ 8 A S S + poignées de porte en laiton.
\ oy [P T N\
s ] 12|, Lo l54 |
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Entrées et rosaces

E202FL duraplus®

Paire d'entrées plates longues HOPPE en inox, pour porte intérieure :

e Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
e Fixation : visible, par vis universelles

e Spécificité : peuvent étre équipées (en option) d'un ressort de rappel

~ - F69
L/ Description CHD Percement N° art. Bte | Crt
Paire d'entrées longues U 72| 10804109 5120
U 78110803780 5 |20
8 78110804344 5 |20
78110804328 5|20
5 O
BDC 10804361 5 |20
Paire d'entrées lon- 37-42 S 78110804475 5|20
gues, pour porte de 58 | &=
WC/salle de bain 47-52 6  78]10804483 5 |20
58 | =
T (e ) L'entrée plate longue peut étre
o combinée en option avec un
2 © ressort de rappel : ressort de
A rappel Z-RFL18, voir page 380.
i &
3
g an
N
¢
2 2N
===
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HOPPE

La qualité bien en main.

E353FL duraplus®

Paire d'entrées plates longues HOPPE en inox, pour porte intérieure :

® Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
e Fixation : visible, par vis universelles

e Spécificité : peuvent étre équipées (en option) d'un ressort de rappel

- o - F69
C Description CHD Percement N° art. Bte | Crt
Paire d'entrées longues U 72110801813 5120
U 7810801805 5 |20
\ 8 78| 10802550 5 |20
78| 10801856 5 |20
O
BDC 10802568 5 |20
Paire d'entrées lon- 37-42 S} 78] 10803333 5120
gues, pour porte de 58 | &=
WC/salle de bain 47-52 S  78]10803368 5 |20
58 | =
BNV L'entrée plate longue peut étre
o combinée en option avec un
2 ® ressort de rappel : ressort de
A rappel Z-RFL18, voir page 380.
J &)
o
&
g o
N
L\
e |44
===
E353FLN/353FL duraplus®

Paire d'entrées plates longues HOPPE en inox, pour porte intérieure :
e Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien

e Entrées : piliers de fixation coté extérieur, coté intérieur sans @
e Fixation : visible coté intérieur, traversante, par vis filetées M4
- ne F69
Description CHD Percement N ot Bte | Crt
Paire d'entrées longues | 57-62 O 78| 3534462 5120
67-72 O 78| 10712061 5|20
15
N %j 0
3 8o W 3
oH| 1 H |Ho
g g
& i &
NGO S 1 &/
e | 2. 2 44|
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Entrées et rosaces

E353FLN-E/353FL duraplus®

=N Paire d'entrées plates longues HOPPE en inox, pour porte intérieure :
e Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
e Entrées : insert de protection pour cylindre et piliers de fixation c6té extérieur, coté
intérieur sans
e Fixation : visible c6té intérieur, traversante, par vis filetées M4

@ Q . BN Dépassement F69

Description CHD Percement du oylindre N art Bte | Crt
Paire d'entrées longues| 47-52 @ 78 14 3690318 5 120
C ' 57-62 ﬁ 78 8 2748194 5 |20
47-52 O 78 10 3594078 5 |20
oy O 8 12 2943862 5 ]20
O 78 16 3534260 5 |20
57-62 O 78 8 3008219 5 |20
-%. Autres versions sur demande.

2 = Q

S gg © 3
O f - ©
o o

[
130
130
T
RE)

b ECD
b
G
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HOPPE

La qualité bien en main.

N

E353H duraplus®

Paire d'entrées longues HOPPE en inox, pour porte intérieure :

® Assemblage : pour garniture monobloc, ressorts de rappel, systeme de poignée
a clipser Sertos® avec mécanisme de blocage a billes, bagues de guidage sans
entretien

e Sous-embase : acier, piliers de fixation

e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5

Description CHD Percement NEBa?t Bte | Crt
Paire d'entrées longues|40-65 @ 78| 11599091 5 130
{ O 74111599212 5|30
78| 11599236 5 |30
O
o BDC 11599255 5 [ 30
ol
Sertos .29 5 . Adapté pour les portes coupe-feu
N T - rn RV selon Ig norme EI30 et les portes
ol ,\F d'issues de secours selon la
8 g ©° B norme DIN EN 179.
@ o @ Sets de fixation (Sertos®) pour
¥ g FSD vl B V1 B 2 ¥ d'autres épaisseurs de porte :
N N voir a partir page 390.
P s @ Ja
W 3{9 . I
&y e | BANGY
44 10 L4 10 44
éj:: (——
E3334 duraplus®
N Paire d'entrées longues HOPPE en inox, pour porte intérieure :
2 @) * Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
e Fixation : visible, par vis universelles
e Spécificité : entrées extra longues et extra larges, convenant pour la rénovation
& . S F69
C Description C[B]D Percement N° art. Bte | Crt
= Paire d'entrées longues O 78| 3899736 10 | 60
28
n rir
o @
© 3
2 3 I @
D
&
g an
N
o o
J ¢ Y
e L
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Entrées et rosaces

E3332ZA/3310 ES3 (SK4) duraplus®
Paire d’entrées longues de sécurité HOPPE en inox, avec protecteur de cylindre, pour o S
porte d'entrée : SOTETEICREN

e Certifiée selon DIN 18257 ES3 (SK4)

® Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel a double sens, bague de
guidage sans entretien

e Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 9,4-16,8 mm ;
convient pour les cylindres ronds KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) et Kaba (8, 20 A
Star)

e Sous-embase : en acier coté extérieur, en zamac c6té intérieur, piliers de fixation
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées 1 x M6 et 2 x M8

. i F69
Description CHD Percement N° art. Bte | Crt
Paire d'entrées 57-62 8 O 78| 3936808 218
longues de sécurité
O 94| 3936752 2|8
20X 1 -7 6 - A combiner avec toutes les
Ca(re a montage /\W_‘ ﬁL LN l—r/\ poignées de porte en inox
raplde * = 4 * avec références en ....Z
3 g o ® g 3 (exemple E1382).
A A RZ-74 sur demande.
V 2 *3**2’» Eﬁ{ B 2 w
- 3
@) 8lg 2 n
& [ g 2 W
oy I AN
53 15,1 | o 53

n
=
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HOPPE

La qualité bien en main.

E3331E-D/3310 ES1 (SK2) duraplus®
Paire d'entrées longues de sécurité HOPPE en inox, pour porte d'entrée :
« Cortifiée selon DIN 18257 ES1 (SK2), EN 1026 (perméabilité 2 I'air) et EN 1027 GN PIyazzr

(étanchéité a I'eau), garniture pour batiments publics a fréquentation élevée

® Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel a double sens, bague de
guidage sans entretien

e Sous-embase : en acier coté extérieur, inserts d'étanchéité, en zamac cété intérieur,
piliers de fixation

e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

e Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (a
commander séparément), insert étanche de protection contre l'infiltration de la
pluie et la condensation ; ressort de rappel avec dispositif a roue libre dans I'entrée E‘:
intérieure pour serrure multi-points a relevage

Description CHD Percement NEGa?T Bte | Crt
Paire d'entrées longues|57-67| 8 @ 781 10739036 218
de sécurité, sans insert
pour cylindre O 78| 10739028 218
16 5. A combiner avec toutes les
T (1l v rin T poignées de porte en inox
& 2 OTL m avec références en ....Z
3 Se o8 8 (exemple E1382).
A X @A Rosace de sécurité
W e i N en inox voir page 367.
+ [} 1] N N £} [} +
N 6 &
o
NG U
53 12 |, 10 53
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Entrées et rosaces

E3331E/3310 ES1 (SK2) duraplus®

Paire d'entrées longues de sécurité HOPPE en inox, pour porte d'entrée :

« Certifiée selon DIN 18257 ES1, remplit les exigences selon DIN EN 1906: 37-0142A GN PIyazar
(SK2) en rapport avec des poignées de porte, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée

® Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel & double sens, bague de
guidage sans entretien

e Sous-embase : en acier coté extérieur, en zamac coté intérieur, piliers de fixation

e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

e Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (&
commander séparément)

. i F69

Description CHD Percement N° art. Bte | Crt

Paire d'entrées longues| 57-67 8 @ 78| 3936171 218

de sécurité, sans insert

pour cylindre 8 92| 3936189 218
O 74| 3936200 2|8
O 78| 3936242 2|8
O 94| 3936285 2|8

(o2}

A combiner avec toutes les

16
T fL N - poignées de porte en inox
m 2 OrL m avec références en ....Z
3 Sle o8 8 (exemple E138Z).
A A Rosace de sécurité
0] 0 E . .
bR S | hd en inox voir page 367.
J 6 S
o
@D g8 S5
oy P I AN
53 12, .10 53

200 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

E2221E/2210 ES1 (SK2) duraplus®
Paire d'entrées longues de sécurité HOPPE en inox, pour porte d'entrée : o T

o Certifiée selon DIN 18257 ES1, remplit les exigences selon DIN EN 1906: 37-0142A  ememe
(SK2) en rapport avec des poignées de porte, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée

® Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel a double sens, bague de
guidage sans entretien

e Sous-embase : en acier coté extérieur, en zamac coté intérieur, piliers de fixation

e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
e Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (a F i:
commander séparément)
Description CHD Percement NEGa?T Bte | Crt
Paire d'entrées longues|57-67| 8 @ 78| 3936921 218
de sécurité, sans insert
pour cylindre O 78| 3936971 218
O 94 | 3937069 218
16 6 - A combiner avec toutes les
T My rin Y NG poignées de porte en inox
" 2 OTL * avec références en ....Z
8 Sle| o& 3 (exemple E138Z).
A 1 v A Rosace de sécurité
N 1 i I i b4 en inox voir page 367.
+ 2 *i?w NﬁEf 2 +
@ Slg 2 n
N o = ¢
+ = i +
1 .| U y
12 |, 10 53

tr b
t
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Entrées et rosaces

202 duraplus®
) Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
® Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
e Fixation : visible, par vis universelles
it N F1 F2
Description C[B]D Percement N art N ot Bte | Crt
Paire d'entrées longues laveugle 545018 10 | 50
ﬁ 72| 544868 550814 10 {100
78| 545001 544998 10 {100
72| 544936 10 | 50
el ¥

8 78| 544929 10 | 50
O

78| 544837 544844 10 | 50
BDC 544974 544950 10 | 50
Entrée longue (coté ® 78| 545117 10 | 40
extérieur), avec trou 7
de décondamnation
et voyant rouge/blanc,
pour porte de WC/salle
de bain, piece
Entrée longue (coté 40 == 78| 5450683 10 | 40

intérieur) avec olive de 7
condamnation, pour
porte de WC/salle de

bain, piece
24
1 I T (¢ o
© 8
H T4
o N
N
N
[e>]
N
- o)
W
L e o
Al 4o |,
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HOPPE

La qualité bien en main.

202B duraplus®

S @ Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
® Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
e Fixation : visible, par vis universelles

. S Percement F1
Description CHD Percement 5 N art Bte | Crt
Paire d'entrées longues ﬁ 60 @ 107,5| 544820 10 | 50
8 78 8 126| 598885 10 | 50

i O 60 8 107,5| 544790 10| 50
i O 78 8 126 | 598892 10| 50
@-®

BDC 544776 10 | 50
24
{ % o
9 3
m
N\
gl R
g
g & @
o
H @M@
A7 40
c—3
202H duraplus®
® @ Paire d’entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée :

® Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
e Fixation : visible, par vis universelles

. BN F1
o Description CHD Percement—y Bte| Crt
Paire d'entrées longues B 78| 2423728 5 |50
8 78| 2423752 5 |50
O 78| 8060501 5 | 50
& BDC 6715213 5 |50
) & 30
_ ,
- CIE)
N 8
- D
g
3 I
N
Loy (e o
e 46
| a—
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Entrées et rosaces

273P duraplus®

Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

® Assemblage : pour poignées libres, ressorts de rappel a double sens, bagues de
guidage sans entretien

e Fixation : visible, par vis universelles

i EE Fi F9
Description C[B]D Percement N art N art Bte | Crt
Paire d'entrées longues U 78| 3001084 10 |100

8 78| 3001332 10 | 50
O 78| 3001130 10 | 50
BDC 2904222 | 2989166 10 [100
Paire d'entrées lon- 40 o 78 3001455 5120
gues, pour porte de 7 | =
WC/salle de bain

N 1

D

el
o

75

©

130

;
o

300PI duraplus®

Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

e Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
e Fixation : visible, par vis universelles
ot ER F1 F9
C Description C[B]D Percement N are N art Bte | Crt
Paire d'entrées longues ﬁ 72| 583621 757206 10 |100
B 78| 639946 639960 10 {100
8 78| 1712747 | 1837507 10 | 50
O 78| 639977 639991 10 | 50
' BDC 583607 640010 10 | 50
Paire d'entrées 40 8 78| 639885 639908 5 |20
longues, avec voyant 78 | =
rouge/blanc, pour
porte de WC/salle de
bain
20
T @@
Hi RS,
&
L: | e e
s Lao
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HOPPE

La qualité bien en main.

300SI duraplus®

Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

® Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
e Fixation : visible, par vis universelles
o, N F1 F9
Description CHD Percement N art N art Bte | Crt
Paire d'entrées longues B 72 648856 10 |100
G 78| 513703 671304 10 {100
L 8 78| 513772 705023 10 | 50
O 78| 513727 666669 10 | 50
e @
BDC 513741 10 | 50
Entrée longue (coté @ 78| 513833 651405 10 | 40
extérieur), avec trou 7
de décondamnation
et voyant rouge/blanc,
pour porte de WC/salle
de bain, piece
Entrée longue (coté 40 = 78] 513819 651399 10 | 40
intérieur) avec olive de 7
condamnation, pour
porte de WC/salle de
bain, piece
20
-
& R
8
§
0|
e
oL e
Jdle o Lez
3334 duraplus®
Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
2 9 * Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
e Fixation : visible, par vis universelles XXL
e Spécificité : entrées extra longues et extra larges, convenant pour la rénovation
_ Description CHD Percement N‘!: ; = Bte | Crt
— Paire d'entrées longues U 78| 3892139 10 | 50
BDC 1900713 10 | 50

75
95

250

135
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Entrées et rosaces

3331E/3310 ES1 (SK2) duraplus®
- _— Paire d’entrées longues de sécurité HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée :
A\ h « Certifiée selon DIN 18257 ES1, remplit les exigences selon DIN EN 1906: 37-0142A GN PIyazar

(SK2) en rapport avec des poignées de porte, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée

® Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel & double sens, bague de
guidage sans entretien

C * ® Sous-embase : en acier coté extérieur, en zamac c6té intérieur, piliers de fixation
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
e Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (& F i:
commander séparément)
' - = F1 F9
Kﬂ . Description CHD Percement N° art, N° art. Bte | Crt
Paire d'entrées longues| 57-67 8 @ 78| 3925261 | 3925578 218
| J . de sécurité, sans insert
4 pour cylindre O 78| 3925594 | 3925906 218

_%_ 65 < A combiner avec toutes les
mﬁﬁ ﬁ]ﬁ[ L[ﬂ ﬁrm poignées de porte en aluminium.
™ 2 Sr 0 Rosace de sécurité
e SR RS @ en inox voir page 367.
+ Q ]4!; & & 2 +
g | q g
@ Slg o o
> i &
I S
\ = il gw
54 .| 12|, S0 sa
200LMGL duraplus®

Paire d’entrées étroites HOPPE en aluminium, pour porte-fenétre :

e Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
e Entrées : piliers de fixation coté extérieur, coté intérieur sans

e Fixation : visible coté intérieur, traversante, pour vis filetées M4

( L\ De.scription - CHD Percement N‘!: ; T Bte | Crt
- Paire d'entrées étroites 8 92| 577538 10 | 50
O 78| 2724803 10 | 50

( L O 94| 577507 10 | 50
BDC 1711373 10 | 50

-

) k1 M 4 N T )
+ =3 @
e
© ©
A
&
n n
N o
N N
o o
e ]
/n\ N
%% N
+ =3 @
Rzl Lozl
il =

206 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

M23KS duraplus®
S Paire de rosaces de clé HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
} e Sous-embase : polyamide O
y e Fixation : non visible, par vis universelles
o - — F41R F71 F77R
Description CHD Percement N ot N art N art Bte | Crt
Paire de rosaces de clé 8 2837701 | 2837664 | 2837728 10 | 40
O 3050134 3056317 10 | 40
Paire de rosaces, pour |40-44 S} 2837841 | 2837808 | 2837867 5120
porte de WC/salle de 58 | &
bain
~ Toutes les finitions dont la
8 référence comporte la lettre R
10 3 bénéficient de la garantie Resista®.
Resista®!
M42K duraplus®

Cache de rosace de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :

® Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
e Sous-embase : polyamide

e Fixation : non visible, par vis universelles

. Bn F41-R F42-R F49-R F71
Desarilen CHD Neat. | Neat. | Neat | Neat |oe|C
Paire de rosaces de 621453 | 11562031 | 580699 530502 | 10| 40
poignée
o + Toutes les finitions dont la
8 3[ O~ référence comporte la lettre R
o 3 bénéficient de la garantie Resista®.
Resista®!
M42KS duraplus®
= Paire de rosaces de clé HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
e Sous-embase : polyamide O
[ v e Fixation : non visible, par vis universelles
o n F41-R F42-R F71
Description CHD Percement— - N ot N art Bte | Crt
Paire de rosaces de clé aveugle 649327 530014 10 | 40
U 636952 | 11911980 | 529988 10 | 40
8 617517 | 11560423 | 529971 10 | 40
O 649341 713158 10| 40
Paire de rosaces, pour |40-49 S} 12123183 5120
porte de WC/salle de 58 | &
bain 40 ) 530045 5120
7 | =
o Toutes les finitions dont la
8 référence comporte la lettre R
9 3 bénéficient de la garantie Resista®.
Resista®
Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 207




Entrées et rosaces

M52 duraplus®
Cache de rosace de poignée HOPPE en laiton, pour porte d'entrée:
® Pour les sous-embases des rosaces de poignée M52 en acier ou polyamide O
- N F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R
Description C[B]D N° art N art N art Bte | Crt
Cache de rosace de 11798804 | 11798774 | 11798786 10 | 50
poignée, piece
o Toutes les finitions dont la
8 référence comporte la lettre R
10 bénéficient de la garantie Resista®.
Resista®

Set de montage de rosace
UP52/RFL correspondant
voir page 379.

A combiner avec toutes les
poignées en inox et en laiton
avec carré a montage rapide

HOPPE. Selon besoin, disponible
également en tant que garniture

complete.
M843KS duraplus®
Paire de rosaces de clé HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
e Sous-embase : polyamide O
e Fixation : non visible, par vis universelles
- S F41-R F42-R
Description CHD Percement N art. N art. Bte | Crt
Paire de rosaces de clé U 3516150 10 | 40
8 3402890 | 10742972 10 | 40
O 3516387 10 | 40
Paire de rosaces, pour | 38-48 S 3430751 | 10743019 5 |20
porte de WC/salle de 58 | &
bain
o Toutes les finitions dont la
B0+ référence comporte la lettre R
9 bénéficient de la garantie Resista®.
<38 Resista®
u—
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HOPPE

La qualité bien en main.

M845S duraplus®
p Paire de mini-rosaces de clé HOPPE en laiton, avec olive de condamnation/pastille de
g = décondamnation, pour porte de WC/salle de bain :
: e Liaison : carré plein HOPPE
e Fixation : par vis pointeau, supplémentaire avec silicone ou colle
. i F41-R F42-R F78-1-R | F84-1-R
Description CHD Percement N ot N art N° art N art Bte | Crt
Paire de rosaces de clé U 11717415 | 11717525 | 5 | 25
Paire de rosaces, pour |38-43 &} 3765480 | 3765463 | 11717683 | 11717725 | 5 | 25
porte de WC/salle de 5-8 =
bain
. S F97-1-R
Description CHD Percement N ar. Bte | Crt
Paire de rosaces de clé U 11717397 5125
Paire de rosaces, pour | 38-43 S 11717665 5 |25
porte de WC/salle de 5-8 =
bain
7 8 § 20 12 Toutes les finitions dont la
J %y S ST référence comporte la lettre R
gI 8I:GE' ﬂ]ﬂ@ 8I:® bénéficient de la garantie Resista®.
33 33 — P |
8 Resista®
E42 duraplus®

Paire de rosaces de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :

e Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien

* Sous-embase : acier, piliers de fixation [Rosy
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5

Description CHD F69 Bte| Crt

>l N° art.
Paire de rosaces de 50-55 3175324 5 | 50
poignée

Adapté pour les portes coupe-feu

~
S

L[ﬂ g[ selon la norme EI30.
5 8 38

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 209




Entrées et rosaces

E42S duraplus®

Paire de rosaces de clé HOPPE en inox, pour porte intérieure :
e Sous-embase : acier, piliers de fixation

Wl e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5
- S F69
Description C[B]D Percement N° art. Bte | Crt
Paire de rosaces de clé|40-45 laveugle 663477 5 130
50-55 laveugle 8070435 5 |30
40-45 D 652198 5 |30
@ 652235 5 | 50
O 803590 5 |30
50-55 O 8070427 5 |30
55-60 O 115627298 5 |30
Paire de rosaces avec |40-45 = 6318844 2 120
voyant rouge/blanche, 8 =
pour porte de WC/salle
de bain

S N Adapté pour les portes coupe-feu
ﬂ 8[ selon la norme EI30.
5 8 38

E42H duraplus®
RN Paire de rosaces de poignée HOPPE en inox, pour porte d'entrée :
) ® Assemblage : pour garniture monobloc, ressorts de rappel, systeme de poignée
e/ a clipser Sertos® avec mécanisme de blocage a billes, bagues de guidage sans
A entretien
® Sous-embase : acier, piliers de fixation @
Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5
ﬁ L4 i) )
Sertos® =
Description CHD Lo N art Bte | Crt
Paire de rosaces de 40-45 11531976 5 |50
poignée avec ressorts
de rappel

S Adapté pour les portes
EH g[ d'issues de secours selon
la norme DIN EN 179.

6.1] |10

Sets de fixation (Sertos®) pour

38 ) o
=~ d'autres épaisseurs de porte :
C—— voir a partir page 390.
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HOPPE

La qualité bien en main.

E42H duraplus®
/ﬂ\\\ Cache de rosace de poignée HOPPE en inox, pour porte d'entrée (c6té intérieur) :
» ® Pour les sous-embases des rosaces de poignée E42H en acier ou polyamide @

Description CHD F69 Bte| Crt

>l N° art.
Cache de rosace de 11648478 5 | 50
poignée, piece
N Set de montage de rosace
g (O UP19/RFL correspondant
10 voir page 379.
A combiner avec toutes les
poignées en inox avec carré a
montage rapide HOPPE. Selon
besoin, disponible également en
tant que garniture compléte.
EX42H duraplus®
/fe\ Cache de rosace de poignée HOPPE en inox, pour porte d'entrée :
= ) e Pour les sous-embases des rosaces de poignée EX42H en acier ou polyamide 316
| |
I i F78-1-R | F84-1-R
Description CHD N° art N art Bte | Crt
Cache de rosace de 11854212 | 11854194 5 |50
poignée, piece

o Toutes les finitions dont la
8 (O référence comporte la lettre R
10 bénéficient de la garantie Resista®.
Resista®

Set de montage de rosace

UP19/RFL correspondant

voir page 379.

A combiner avec toutes les
poignées en inox et en laiton
avec carré a montage rapide

HOPPE. Selon besoin, disponible
également en tant que garniture
complete.

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 211



Entrées et rosaces

E42HKVS duraplus®
P Paire de rosaces de clé HOPPE en inox, pour porte intérieure :
i e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
l / e Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles
- S F69
Description C[B]D Percement N° art. Bte | Crt
Paire de rosaces de clé|40-45 laveugle 11572675 5 130
U 11572668 5 |30
@ 11572619 5 |30
O 11572632 5 |30
Paire de rosaces avec |40-45 = 11572875 2 120
voyant rouge/blanche, 58 | =2
pour porte de WC/salle
de bain
5 Adapté pour les portes
ﬁ g[ d'issues de secours selon
la norme DIN EN 179.
6, 10
38
-
—
E42KV duraplus®

Paire de rosaces de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :
e Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien

k e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation @
y / e Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Description CHD F69 Bte | Crt

> N° art.
Paire de rosaces de 37-42 2693091 10 | 50
poignée

5 Autres épaisseurs de porte
ﬂ} g[ sur demande.
6, 8 38
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HOPPE

La qualité bien en main.

E42KV duraplus®

Paire de rosaces de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :

® Assemblage : pour poignées libres, ressorts de rappel a double sens, bagues de
guidage sans entretien

/ e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Description C[B]D e Bte | Crt

&)

> N° art.
Paire de rosaces de 37-42| 8 2634681 10 | 50
poignée avec ressorts
de rappel

5 Autres épaisseurs de porte
ﬂ g[@ sur demande.
6 8 38

E42KVS duraplus®
Paire de rosaces de clé HOPPE en inox, pour porte intérieure :
® Sous-embase : polyamide, piliers de fixation —
\ [ e Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles @
I i F69
Description CHD Percement N° art. Bte | Crt
Paire de rosaces de clé |37-42 aveugle 595693 10 | 50
U 542543 10 | 50
8 542550 10 | 50
O 809738 10 | 50
Paire de rosaces, pour |37-42 [S] 3970969 5 |20
porte de WC/salle de 58 | &
bain
Paire de rosaces avec |37-42 =1 3970846 5120
voyant rouge/blanche, 5-8 | =2
pour porte de WC/salle
de bain

Autres épaisseurs de porte

8
ﬂ S‘,[ sur demande.
Q
6 8

e |
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Entrées et rosaces

FS-E42H duraplus®

Paire de rosaces de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure coupe-feu :

¢ Certifiee selon la norme DIN 18273

® Assemblage : pour garniture monobloc, ressorts de rappel, systeme de poignée
a clipser Sertos® avec mécanisme de blocage a billes, bagues de guidage sans
entretien

e Sous-embase : acier/polyamide, piliers de fixation

e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M4

Description C[B]D o Bte | Crt

> N° art.
Paire de rosaces 40-65 11573077 5 130
de poignée,
coupe-feu, avec
ressorts de rappel

Adapté pour les portes coupe-feu

s selon la norme EI30 et les portes
«ﬂ g[ d'issues de secours selon la
. 10 norme DIN EN 179.

Sets de fixation (Sertos®) pour
d'autres épaisseurs de porte :

38 voir a partir page 390.
=
—h
FS-E42HS duraplus®

Paire de rosaces de clé HOPPE en inox, pour porte intérieure coupe-feu :
¢ Certifiee selon la norme DIN 18273

® Sous-embase : acier, piliers de fixation r‘
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M4

. BN F69
Description CHD Percement N art Bte | Crt
Paire de rosaces 40-65 laveugle 11549609 5 |50
de clé, coupe-feu
@ 11573193 5 |50
O 11572681 5 |50

Adapté pour les portes coupe-feu

~
SIS

2% S selon la norme EI30 et les portes

== EH %[ d'issues de secours selon la
s s 0 norme DIN EN 179.

@52
S——)

10_|

214
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HOPPE

La qualité bien en main.

E52 duraplus®

Paire de rosaces de poignée HOPPE en inox, pour porte d'entrée :
® Assemblage : pour garniture monobloc, ressorts de rappel, systeme de poignée
@ a clipser Sertos® avec mécanisme de blocage a billes, bagues de guidage sans
it entretien
e Sous-embase : acier, piliers de fixation

S_®I e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5
ertos
Description CHD NEBa?t Bte | Crt
Paire de rosaces de 40-45 11532543 5 | 50
poignée avec ressorts
de rappel

8 Adapté pour les portes
EH g[ d'issues de secours selon
la norme DIN EN 179.

6, 10

- Sets de fixation (Sertos®) pour

=~ d'autres épaisseurs de porte :
Ci— voir a partir page 390.
E52 duraplus®

Cache de rosace de poignée HOPPE en inox, pour porte d'entrée (c6té intérieur) :
® Pour les sous-embases des rosaces de poignée E52 en acier ou polyamide

Desctiption CHD F69 Bte | Crt

> N° art.
Cache de rosace de 10814850 10 {100
poignée, piece
~ Set de montage de rosace
0 UP52/RFL correspondant
10 voir page 379.

A combiner avec toutes les
poignées en inox avec carré a
montage rapide HOPPE. Selon
besoin, disponible également en
tant que garniture compléte.
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Entrées et rosaces

E52KV duraplus®
Paire de rosaces de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :
— ® Assemblage : pour poignées libres, ressorts de rappel a double sens, bagues de
@ guidage sans entretien

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Description C[B]D o Bte | Crt

> N° art.
Paire de rosaces de 37-42 8 3647221 10 | 50
poignée avec ressorts
de rappel
8 Autres épaisseurs de porte
<ﬂ %[++ sur demande.
6 9
38
=
=
E52KVS duraplus®

Paire de rosaces de clé HOPPE en inox, pour porte intérieure :
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

I i F69
Description CHD Percement N° art. Bte | Crt
Paire de rosaces de clé|37-42 laveugle 3899470 5 | 50
U 3633321 5 |50
8 3633743 5 | 50
O 3633891 5 | 50
Paire de rosaces, pour | 37-42 S 3633903 5 |20
porte de WC/salle de 58 | &
bain
8 Autres épaisseurs de porte
% %[ sur demande.
6, 10
38
=
c—
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HOPPE

La qualité bien en main.

FS-E52 duraplus®

Paire de rosaces de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure coupe-feu :
¢ Certifiee selon la norme DIN 18273

@ ® Assemblage : pour garniture monobloc, ressorts de rappel, systeme de poignée
o "l a clipser Sertos® avec mécanisme de blocage a billes, bagues de guidage sans
entretien
—_— e Sous-embase : acier/polyamide, piliers de fixation
SertOS® e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M4
. F69
Description CHD ! N° art. Bte | Crt
Paire de rosaces 40-65 11572371 5 |30
de poignée,
coupe-feu, avec
ressorts de rappel

S « Adapté pour les portes coupe-feu
o /ﬁ 8 8 N selon la norme EI30 et les portes
+ +§I E — *ﬂ E’[ +Q+ d'issues de secours selon la
norme DIN EN 179.
10 ] ]|.5 6 10
29 Sets de fixation (Sertos®) pour
38 d'autres épaisseurs de porte :

=

il b

voir a partir page 390.

FS-E52S duraplus®
frr—T ey Paire de rosaces de clé HOPPE en inox, pour porte intérieure coupe-feu :
o Certifiée selon la norme DIN 18273
® Sous-embase : acier, piliers de fixation r‘
bl | e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M4
Description CHD Percement NE6ag:1 Bte | Crt
Paire de rosaces 40-65 aveugle 11572589 5 |30
de clé, coupe-feu
8 11572577 5 |30
O 11572449 5|30

Adapté pour les portes coupe-feu

~
SIS

o 2 % 8 ~ selon I? norme EI30 et les portes

+ @ 8 Bi i al @ + d'issues de secours selon la

5 5 10 norme DIN EN 179.

29
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Entrées et rosaces

Quick-FitPlus’

E29NR duraplus®

Paire de rosaces plates HOPPE Quick-FitPlus en inox, avec olive de condamnation/

pastille de décondamnation, pour porte intérieure :

® Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien

e Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants, avec
fonction de verrouillage

e Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm, il convient de renoncer a une
serrure & mortaiser avec verrou pour utiliser ces rosaces de poignée

Description C[B]D Percement NEGagrt. Bte | Crt
Paire de rosaces de 35-45 S} 3854319 5120
poignée avec fonction 5 |=

de verrouillage

5 8 La rosace de poignée peut étre
N % o combinée en option avec un
%I { 8 3 ressort de rappel : ressort de
B }: — a i ﬁ rappel Z-RFL18, voir page 380;

8l 2

gabarit de percement pour la
2 2 16 15
— préparation de la porte,
F@— %582 voir page 380.
Sl Sy
= 4 T |

218
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HOPPE

La qualité bien en main.

E848N duraplus®

Paire de rosaces plates HOPPE Quick-FitPlus en inox, pour porte intérieure :

® Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien

e Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants

e Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm, peuvent étre équipées (en
option) d'un ressort de rappel

. . l -
Quick-FitPlus Description CHD NEBa?t Bte | Crt
Paire de rosaces de 35-45 3758036 5125
poignée

La rosace de poignée peut étre
5 %[ combinée en option avec un
ressort de rappel : ressort de

-2

rappel Z-RFL18, voir page 380;
gabarit de percement pour la

38
~ " préparation de la porte,
o M a voir page 380.

E848NS duraplus®
Paire de rosaces plates HOPPE Quick-FitPlus en inox, pour porte intérieure :
e Fixation : rosaces de clé, en applique avec piliers de fixation traversants Ty
® Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm @
Description CHD Percement 569 F7§_1 R F821—1 R Bte | Crt
" n 1 v N° art. N° art. N° art.
Quick-FitPlus Paire de rosaces de olé | 35-45 aveugie 3758087 5 25
U 3758052 | 11713653 | 11658065 5|25
@ 3758061 | 11712120 | 11658058 5|25
O 3758079 | 11850826 | 11713987 5|25
Paire de rosaces, pour |35-45 &) 3759143 2 |10
porte de WC/salle de 58 | &
bain 37-45 [S) 11713574 | 11713635 2 110
58 | =
- Toutes les finitions dont la
5 E[ référence comporte la lettre R
L2 bénéficient de la garantie Resista®.
Resista®

38
=
RIj EI Autres épaisseurs de porte :

set de piliers voir page 381.

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 219



Entrées et rosaces

E849N duraplus®
Paire de rosaces plates HOPPE Quick-FitPlus en inox, pour porte intérieure :
= ® Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- e Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants

e Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm, peuvent étre équipées (en
option) d'un ressort de rappel

. . l -
Quick-FitPlus Description C[B]D NEGagrt Bte | Crt
Paire de rosaces de 35-45 3757973 5 |25
poignée

La rosace de poignée peut étre
5 g[ combinée en option avec un
L2 ressort de rappel : ressort de

rappel Z-RFL18, voir page 380;
gabarit de percement pour la

38
~ o préparation de la porte,
o .@%ﬂ. « voir page 380.

E849NS duraplus®
Paire de rosaces plates HOPPE Quick-FitPlus en inox, pour porte intérieure :
e Fixation : rosaces de clé, en applique avec piliers de fixation traversants Ty
e Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm @
Description C[B]D Percement 569 F7§_1 A F8f,H R Bte | Crt
" n 1 v N° art. N° art. N° art.
Quick-FitPlus Paire de rosaces de clé| 35-45 aveugie 3758028 5 25
U 3757990 | 11718870 | 11657868 5 |25
8 3758001 | 11718845 | 11657905 5 |25
O 3758010 | 11850796 | 11657856 5|25
Paire de rosaces, pour | 35-45 S 3759119 2 |10
porte de WC/salle de 58 | &
bain 37-45 S 11718882 | 11718900 2 |10
58 | =
Toutes les finitions dont la
5 g[ référence comporte la lettre R
2 bénéficient de la garantie Resista®.
s Resista®
=
RI?Q QEI Autres épaisseurs de porte :
set de piliers voir page 381.

220 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

11 duraplus®

Paire de rosaces de poignée HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
® Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
e Fixation : visible, pour vis universelles

Description C[B]D F Bte | Crt

PR N° art.

Paire de rosaces de 512133 10 |100
poignée
| € 0
Als Lol
11S duraplus®

Paire de rosaces de clé HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
e Fixation : visible, pour vis universelles

" N F1
Description CHD Percement —o Bte| Crt
Paire de rosaces de clé aveugle 512379 10 | 50
ﬂ 512324 10 [100
8 512348 10 | 50
O 512355 10 | 50
O 633944 10 | 50
d6-
centré
o
| (@
17 138,

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 221



Entrées et rosaces

42H duraplus®
Cache de rosace de poignée HOPPE en aluminium, pour porte intérieure:
® Pour les sous-embases des rosaces de poignée 42H en acier ou polyamide
it N F1 F9
Description C[B]D N art N art Bte | Crt
Cache de rosace de 11649239 | 11744182 5 |50
poignée, piece

o Set de montage de rosace
8 UP19/RFL correspondant
10 voir page 379.

A combiner avec toutes les
poignées en aluminium avec carré
a montage rapide HOPPE. Selon
besoin, disponible également en
tant que garniture compléte.

42KV duraplus®
Paire de rosaces de poignée HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
e Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

55 ER F1 F9

Description C[B]D N art N art Bte | Crt
Paire de rosaces de 37-42 812981 1774825 10 {100
poignée

5 i: Autres épaisseurs de porte
N
[ﬂ 8[ sur demande.
6 9 38

42KV

duraplus®
Paire de rosaces de poignée HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
® Assemblage : pour poignées libres, ressorts de rappel a double sens, bagues de
guidage sans entretien

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Ior 1 F1 F2 F9
Description CHD N° art. N° art. N° art. Bte | Crt
Paire de rosaces de 37-42| 8 2800511 | 2800520 | 2800546 10 {100
poignée avec ressorts
de rappel

5 i: Autres épaisseurs de porte
N
[ﬂ g[ sur demande.
6 9 38
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HOPPE

La qualité bien en main.

42KVS duraplus®
— Paire de rosaces de clé HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
L e Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles
. i Rl F2 F9

Description CHD Percement N art N art N art Bte | Crt

Paire de rosaces de clé | 37-42 aveugle 6986244 | 6986327 | 3281320 10 | 50

U 817214 817290 | 1774833 10 {100

8 817306 817313 | 1774841 10 | 50

O 8122681 3573517 10 | 50

Paire de rosaces avec |37-42 =4 2803288 2803309 5120

voyant rouge/blanche, 58 | =2
pour porte de WC/salle
de bain

Autres épaisseurs de porte

8
Lﬂ N[ sur demande.
n
8
6 ] 9 38

52 duraplus®

Cache de rosace de poignée HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée (coté
intérieur) :
e Pour les sous-embases des rosaces de poignée 52 en acier ou polyamide

Description C[B]D F a5 Bte | Crt

— N° art. N° art.
Cache de rosace de 11730857 | 11779986 10 | 50
poignée, piece
o Set de montage de rosace
8 UP52/RFL correspondant
9 voir page 379.
A combiner avec toutes les
poignées en aluminium avec carré
a montage rapide HOPPE. Selon
besoin, disponible également en
tant que garniture compléte.
52KV duraplus®
Paire de rosaces de poignée HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
® Assemblage : pour poignées libres, ressorts de rappel a double sens, bagues de
@ guidage sans entretien

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Description CHD Fi e Bte | Crt

> N° art. N° art.

Paire de rosaces de 37-42 8 3892391 | 3892438 10 |100
poignée avec ressorts

de rappel
S N Autres épaisseurs de porte

EH 5[ sur demande.
6, 9
38
=
G—)
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Entrées et rosaces

52KVS duraplus®
Paire de rosaces de clé HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
L e Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles
it N F1 F9
Description CHD Percement N art N art Bte | Crt
Paire de rosaces de clé|37-42 laveugle 3892294 10 {100
U 3629787 | 3629883 10 {100
8 3629947 | 3629963 10 | 50
O 3629971 | 3629998 10 | 50
Paire de rosaces, pour | 37-42 S 3630016 | 3630067 5 |20
porte de WC/salle de 58 | &
bain

Autres épaisseurs de porte

8
iﬂﬂ %[ sur demande.
6 9

38,

=
E
645S duraplus®
7 Paire de mini-rosaces de clé HOPPE en aluminium, avec olive de condamnation/
:) A pastille de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain :

e Liaison : carré plein HOPPE
e Fixation : par vis pointeau, supplémentaire avec silicone ou colle

" BN F31-1 F33-1 F9016M
Description CHD Percement N° art. N° art. N° art. Bte | Crt
Paire de rosaces, pour | 38-43 S 11704640 | 11804919 | 11704695 5 |25
porte de WC/salle de 58 | &
bain

222
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HOPPE

La qualité bien en main.

E55S duraplus®

= Paire de rosaces de clé HOPPE en inox, pour porte a profil :
' e Sous-embase : polyamide
i e Fixation : non visible, douilles en polyamide (commander séparément les vis pour
les douilles en polyamide, les écrous a sertir pour porte en aluminium ou les piliers a
expansion pour porte en PVC)

. e F69
Description CHD Percement N° art. Bte | Crt
Paire de rosaces de clé 8 557837 2 |10
O 602261 2 110

55S duraplus®

Rosace de clé HOPPE en aluminium, pour porte a profil :
e Sous-embase : polyamide
1 e Fixation : non visible, douilles en polyamide (commander séparément les vis pour
les douilles en polyamide, les écrous a sertir pour porte en aluminium ou les piliers a
expansion pour porte en PVC)

Description CHD Percement ﬁ;if Bte | Crt
Rosace de clé, piece 8 3677560 5 130

Dans le code finition, la lettre S

"
3 g 8 signifie SecuSan®, le revétement
- antimicrobien. Adapté a un usage

8 33 intérieur.
Com Carel

SecuSan®

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 225



Entrées et rosaces

MUS950S duraplus®
Rosace de poignée HOPPE SecuSelect® en laiton, verrouillable a clé avec Secustik®, RAL
pour fenétre a ouverture oscillo-battante : SOTEzEICREN

o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1 et RAL-GZ 607/9,
RAL200 ; remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6

e \errouillage : cylindre a bouton poussoir, clé réversible

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot enveloppant
< e Sous-embase : zamac, piliers de fixation

e Carré : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE

S Calarel « Fixation : isi is fileté O
SecuSelect® Fixation : non visible, par vis filetées M5 [@/’f

e Spécificité : sécurité de base intégrée

S areel
Secustik o Piliers |[r1|Carré dépass.] F41-R F77-R | F781-R | F84-1-R
Description o ‘ 2 = 5 S = Bte | Crt
Carre’ a montage' pare Vis N° art. N° art. N° art. N° art.
) Rosace de poignéede | 10 | 7 37 115622203 | 11522045 | 11838845 | 11838851 | 1 | 20
rapide fenétre, verrouillable a M5 x 50
clé, piece
. Piliers |[Z71|Carré dépass.| F97-1-R
Description %) Vis N° art. Bte | Crt
Rosace de poignée de 10 7 37 11838875 1120
fenétre, verrouillable a M5 x 50
clé, piece
34 34 Toutes les finitions dont la
référence comporte la lettre R
- bénéficient de la garantie Resista®.
< 3 -
Resista®
Exclusivement combinable avec la
poignée de porte HOPPE (partie
femelle) avec carré a montage
exemple de montage rapide.
MUS950S 100NM TBT4 duraplus®
' Rosace de poignée de fenétre HOPPE SecuSelect® en laiton, verrouillable a clé avec
oA Secu100® + Secustik® et SecuTBT®, pour fenétre a ouverture oscillo-battante :

e remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6

e Verrouillage : cylindre & bouton tournant, clé réversible, verrouillable en position 0° et
90°, fonction de blocage automatique

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot enveloppant

e Sous-embase : zamac, piliers de fixation

e Carré : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE

—I o [j i : et s s .
SecuSelect® Fixation : non visible, par vis filetées M5

e Spécificité : sécurité de base intégrée

W
-?

Qo d0nel
Secu100° . Piliers Carré dépass.| F41-R F77-R
Description ‘ 3 = = Bte | Crt
W - = Vis N° art. N° art.
Rosace de poignée de 10 7 37 11634595 | 11634875 1120
SeCUTBT@l fenétre, verrouillable a M5 x 50
clé, piece
s l
Car.re a montage -3 -3 Toutes les finitions dont la
raplde référence comporte la lettre R
o - bénéficient de la garantie Resista®.
Resista®

Exclusivement combinable avec la
poignée de porte HOPPE (partie
femelle) avec carré a montage
exemple de montage rapide.

226 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

EUS950S duraplus®

Rosace de poignée de fenétre HOPPE SecuSelect® en inox, verrouillable a clé avec RAL

Secustik®, pour fenétre a ouverture oscillo-battante :

o Certifiee selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0]1|3|3/3|3/C1 et RAL-GZ 607/9,
RAL200 ; remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6

e \errouillage : cylindre a bouton poussoir, clé réversible

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot enveloppant

e Sous-embase : zamac, piliers de fixation

e Carré : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE

GUTEZEICHEN

ol e Fixation : non visible, par vis filetées M5
SecuSeIect e Spécificité : sécurité de base intégrée
Secustik®! ers | = 36
1 Description P|I|grs Carre\(/jigpass. NEBa?t Bte | Crt
Ca(re a montage Rosace de poignée de 10 7 37 11517761 1120
rapide fenétre, verrouillable a M5 x 50
clé, piece
34 ) Exclusiverent combinable avec la
i A = poignée de porte HOPPE (partie
- ] ‘ P femelle) avec carré & montage
<| —/— .
i rapide.
()
exemple de montage
EUS950S 100NM TBT4 duraplus®

Rosace de poignée de fenétre HOPPE SecuSelect® en acier, verrouillable a clé avec

Secu100°® + Secustik® et SecuTBT®, pour fenétre a ouverture oscillo-battante :

e remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6

e \errouillage : cylindre & bouton tournant, clé réversible, verrouillable en position 0° et
90°, fonction de blocage automatique

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot enveloppant

e Sous-embase : zamac, piliers de fixation

e Carré : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE

el e Fixation : non visible, par vis filetées M5 [Fost
SecuSeIect e Spécificité : sécurité de base intégrée U
el
Secu100 . Piliers Carré dépass. F69
Description ‘ ] = Bte | Crt
W D | Vis N° art.
Rosace de poignée de 10 7 37 11634509 1120
SeCUTBT@l fenétre, verrouillable a M5 x 50
clé, piece
40X 1
Car.re a montage 34 Exclusivement combinable avec la
raplde i poignée de porte HOPPE (partie
- ] femelle) avec carré a montage
< —/— .
i rapide.

exemple de montage

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 227



Entrées et rosaces

EU956V

Rosace avec cache HOPPE en inox pour fenétre :

e Capot : capot enveloppant, capot pivotant

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Fixation : non visible, pour vis filetées M5

e Spécificité : adapté pour cacher le mécanisme d’ouverture de la fenétre

duraplus®

. Piliers F69
Description %) Vis N° art. Bte | Crt
Rosace sans trou de 10 3043065 10 | 60
poignée, piece sans

-]Er
il
1515,

Poignée méale, voir page
107 (SGO13) et 175 (SGO710RH).
Fourreaux de piliers en polyamide

(12 mm) pour poignée de fenétre,
voir page 399.

U26Sv duraplus®
Rosace avec cache HOPPE en aluminium pour fenétre :
e Capot : capot coulissant
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Fixation : non visible, pour vis filetées M5
o Spécificité : adapté pour cacher le mécanisme d’ouverture de la fenétre
. Piliers F1 F9 F9016
Description 0 Vis Noat. | Nat. | Nar Bte| Cnt
Rosace sans trou de 10 672240 811601 1721504 10 | 60
poignée, piece sans
n Poignée méle, voir page
g[ﬂ g 107 (SGO13) et 175 (SGO710RH).
Fourreaux de piliers en polyamide
Sz |29], (12 mm) pour poignée de fenétre,
voir page 399.
U34SV duraplus®
Rosace avec cache HOPPE en aluminium pour fenétre :
e Capot : capot coulissant
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Fixation : non visible, pour vis filetées M5
e Spécificité : adapté pour cacher le mécanisme d’ouverture de la fenétre
. Piliers F1 F9010
Description o Vis N° art. N° art. Bte | Crt
Rosace sans trou de 10 686551 558179 10 | 60
poignée, piece sans
T Poignée male, voir page
g[jﬂ g 107 (SGO13) et 175 (SGO710RH).
1 . .
Fourreaux de piliers en polyamide
a2 9], (12 mm) pour poignée de fenétre,

voir page 399.
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HOPPE

La qualité bien en main.

AUS950S duraplus®

Rosace de poignée HOPPE SecuSelect® en aluminium, verrouillable a clé avec RAL

Secustik®, pour fenétre a ouverture oscillo-battante :

o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0]1|3|3/3|3/C1 et RAL-GZ 607/9,
RAL200 ; remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6

¢ \errouillage : cylindre a bouton poussoir, clé réversible

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot enveloppant

e Sous-embase : zamac, piliers de fixation

e Carré : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE

GUTEZEICHEN

ol e Fixation : non visible, par vis filetées M5 )
SecuSelect « Spécificité : sécurité de base intégrée @/
Secustik®! T

1 Description P|I|grs Carre\(/jigpass. NOF ; " Nf 2 " Bte | Crt
Carré a montage Rosace de poignée de | 10 | 7 37 11507883 | 11585456 120
rapide fenétre, verrouillable a M5 x 50
clé, piece
34 ) Exclusiverent combinable avec la
i A = poignée de porte HOPPE (partie
- ] ‘ P femelle) avec carré & montage
<| —/— .
i rapide.
()
exemple de montage
AUS950S 100NM TBT4 duraplus®

Rosace de poignée de fenétre HOPPE SecuSelect® en aluminium, verrouillable a clé

avec Secu100® + Secustik® et SecuTBT®, pour fenétre a ouverture oscillo-battante :

e remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6

¢ \errouillage : cylindre a bouton tournant, clé réversible, verrouillable en position 0° et
90°, fonction de blocage automatique

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot enveloppant

e Sous-embase : zamac, piliers de fixation

e Carré : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE

ol e Fixation : non visible, par vis filetées M5
SecuSelect « Spécificité : sécurité de base intégrée
ol
Secu100 - Piliers | [11[Carré dépass.] i Fo
Description ; - S S Bte | Crt
SGCUStik®| QD | Vis N° art. N° art.
Rosace de poignée de 10 7 37 11634248 | 11677958 1120
SeCUTBT@l fenétre, verrouillable a M5 x 50
clé, piece
s l
Car.re a montage 34 Exclusivement combinable avec la
raplde i poignée de porte HOPPE (partie
- ] femelle) avec carré & montage
<| —/— .
i rapide.

exemple de montage

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 229




Entrées et rosaces

66N

duraplus®
> Rosace de poignée HOPPE en aluminium pour porte-fenétre (coté extérieur) :
| e Rosace : en aluminium, piliers de fixation
e Fixation : non visible, de I'intérieur, pour vis filetées M5
. Piliers 1 F9016
Description o N° art. N° art. Bte | Crt
Rosace de poignée 12 1795221 | 2147727 10 | 60
(cOté extérieur), piece
12
T
= —]
e
§
29 8
66NS duraplus®
D Rosace de clé HOPPE en aluminium, pour porte-fenétre (coté extérieur) :
® Rosace : en aluminium, piliers de fixation
L e Fixation : non visible, de I'intérieur, pour vis filetées M5
. Piliers |Perce- F1 F9 FO016
Description o ment N° art. N° art. N° art. Bte | Crt
Rosace de clé (coté 12 |aveugle | 8120529 81205083 10 | 60
extérieur), piece
@ 8111148 10 | 60
O 8111213 | 8111197 | 8111221 10 | 60

N
N

Ce)
41,5
85

i 212 Ljﬁ
63

9

g
)
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HOPPE

La qualité bien en main.

49PNS duraplus®

Rosace de clé HOPPE en aluminium, pour porte-fenétre (c6té intérieur) :
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

( e Fixation : non visible, pour vis filetées M5
Description P|I|£rs Pri::net_ NOF ; = Nf 2 o Eﬁ? r't6 Bte | Crt
Rosace de clé (coté 12 ﬁ 1835456 | 1835472 | 1835481 10 | 60
intérieur), piece
O 817757 817764 817788 10 | 60

63
212
S
mm] nnl
80
39
B ECED

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 231
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Ligne Ancona HOPPE'

La qualité bien en main.

Ancona - 065/32P duranorm®

Bouton de crémone HOPPE en aluminium :
e Crantage : sans
c_ e Rosace : en aluminium, sans piliers de fixation
: e Carré : carré plein liore HOPPE
— e Fixation : visible, par vis filetées M5

- Piliers |[Z71|Carré dépass. F1
Description %) Vis N° art. Bte | Crt
Bouton de crémone, 7 sans 632992 100|100
piéce M5 x 40
9 _41 25

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 235



Ligne Frankfurt

Frankfurt - 117L

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
e | iaison : carré profilé HOPPE (poignées male/femelle)
® Portée : pour assemblage libre

Description C[B]D F Bte | Crt

duranorm®

> Ne° art.
Paire de poignées de |30-49| 8 507634 20| 20
porte
Poignée de porte, 8 632350 20| 20

partie femelle, piece

1 CT——

I: 121

Frankfurt - 117GF/22

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces, sans rosaces de clé, pour porte a profil :
® Assemblage : poignées déportées monobloc, bagues de guidage sans entretien

e Liaison : carré profilé HOPPE

e Fixation : visible, pour vis universelles

duranorm®

L S F1-4
Description CHD N° art, Bte | Crt
Garniture pour porte 50-69 8 580033 5|20
(poignée des deux
cotés), sans rosace 9 701322 5120
declé
Demi-garniture pour 8 580040 10 | 40
porte sans rosace de
clé 9 690497 10 | 40

51 137

50

=1

-
N
N
©

Frankfurt - 74/U34

Bouton de crémone HOPPE en aluminium :

o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5]|0/0|3/C1
e Crantage : 90°

e Capot : capot amovible

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE [ﬂ] )
e Fixation : non visible, pour vis filetées M5 &«

Piliers |=7|Carré dépass. F1

0 Vis N art. e
Bouton de crémone, 10 7 37 3586326 100{100
piece sans

duranorm®

Description

1" 46 29

43
1]
92
66
[
T T
T~

236

Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



Ligne Gent HOPPE

La qualité bien en main.

Gent - E1520Z2 duranorm®
Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :
e |iaison : pour carré profilé HOPPE (poignées femelle/femelle) s
® Portée : pour assemblage libre U

Description CHD F69 Bte| Crt

f—>i N° art.
Paire de poignées de |37-47| 8 2634656 20 | 20
porte

—) ——J

133 :i

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 237



Ligne Helsingborg

Helsingborg - E1730Z duranorm®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :
e |iaison : pour carré profile HOPPE (poignées femelle/femelle)
® Portée : pour assemblage libre

. BE F69
Description CHD N° art. Bte | Crt
Paire de poignées de | 37-47 8 2634672 20| 20
porte
Poignée de porte, 8 2640335 20| 20
partie femelle, piece
> C

[E

125

238 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



Ligne Zurich HOPPE'

La qualité bien en main.

Zirich - 111F duranorm®

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
e |iaison : carré profilé HOPPE (poignées male/femelle)
® Portée : pour assemblage libre

- i R F2
Description CHD N ot N ot Bte | Crt
Paire de poignées de |30-49| 8 507498 507450 20 | 20
porte
50-69| 8 774425 691555 20 | 20
Poignée de porte, 8 702138 577255 20| 20
partie femelle, piece
0o CCC— Combinaison possible :
Garniture sur entrées longues
2111 (page 240)
g[
114
Zurich - 111H duranorm®

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée :
e | iaison : carré profilé HOPPE (poignées male/femelle)
® Portée : pour assemblage libre

ot BR F1 F2
Description CHD N° ot N° art Bte | Crt
Paire de poignées de | 30-49 8 674534 767175 10 | 10
porte

40-59| 8 835287 10 | 10
50-69| 8 505685 505647 10| 10
9 505654 505623 10| 10
Poignée de porte, 8 730551 505661 20 | 20

partie femelle, piece
9 577279 505630 20 | 20
D @ Combinaison possible :
Garniture sur entrées longues
211H (page 241)

81:

124

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 239



Entrées et rosaces

201PI duranorm®

Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
® Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
e Fixation : visible, pour vis universelles

" N F1
Description C[B]D Percement N° art. Bte | Crt
Paire d'entrées longues ﬁ 78| 701841 50 | 50
O 78| 757190 50 | 50
BDC 583560 50 | 50
44
n ‘Iﬁﬂﬂ
-
2 2
L,} @
S
S &
" 0
Ly 1 @ )
Az Lwo]

2111 duranorm®

@ aﬂ Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
® Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
e Fixation : visible, par vis universelles

ioti i F1 F2
Description CHD Percement N° art, N° art, Bte | Crt
Paire d'entrées longues B 72| 577842 50 | 50

78| 514700 514656 50 | 50

@ 78| 514755 514717 50 | 50

. 78| 514694 514663 50 | 50
BDC 514793 514670 50 | 50

Entrée longue (coté ® 78| 514847 514830 30 | 30
extérieur), avec trou 7
de décondamnation
et voyant rouge/blanc,
pour porte de WC/salle
de bain, piece
Entrée longue (coté 40 = 78| 514816 514809 30 | 30
intérieur) avec olive de 7

condamnation, pour
porte de WC/salle de

bain, piece
36
18
_ | |
H WS
9 N

208

© ©

129

Kle

3

240 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

211H duranorm®
j Paire d’entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée :
' ® Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
e Fixation : visible, par vis universelles
it N F1 F2
Description CHD Percement N art N art Bte | Crt
Paire d'entrées longues @ 78| 564200 514632 20 | 20
O 78| 514618 514601 20 | 20
Q BDC 577828 514625 20 | 20
40
e [ ® @
w0 (=2}
P\{ ©
=
&
H @ @
8 U19U
35
45
20 duranorm®
© % Paire de rosaces de poignée HOPPE en aluminium, pour porte a profil :

® Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
e Fixation : visible, pour vis universelles

< Description C[B]D Fi-4 Bte | Crt

>l N° art.
Paire de rosaces de 512621 50 | 50
poignée
|
g &
Jlro des,
20S duranorm®

Paire de rosaces de clé HOPPE en aluminium, pour porte a profil :
e Fixation : visible, pour vis universelles

i F1-4
Description Percement S Bte | Crt

T N° art.
Paire de rosaces de clé aveugle 634729 50 | 50
G 721627 50 | 50
8 634712 50 | 50
O 670079 50 | 50

] {
NEgEt

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 241




Entrées et rosaces

22 duranorm®

Paire de rosaces de poignée HOPPE en aluminium, pour porte a profil :

C.
® Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
(‘\_ e Fixation : visible, pour vis universelles
~ . \ F1-4
£ -
Description CHD N° art. Bte | Crt
Paire de rosaces de 544356 50 | 50
poignée
&
%[ e O
@
| |10 30
22S duranorm®
1 < B | Paire de rosaces de clé HOPPE en aluminium, pour porte a profil :
; e Fixation : visible, pour vis universelles
\ F1-4
- Description Percement N° art Bte | Crt
Paire de rosaces de clé @ 512706 50 | 50
O 672608 50 | 50

50
(E—

68
Ble—De

242 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



Poignées pour l'accessibilité HOPPE
des personnes a mobilité reduite 2 qualité bien en main.




Poignées pour 'accessibilité des

personnes a mobilité réduite duraplus®




le milieu de gamme d U rap|US®
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Sommaire poignees pour l'accessibilite

des personnes a mobilité réduite duraplus®

Collection duraplus®

le milieu de gamme

_ Amsterdam Paris Rosaces
= E0499 = E138 page 249

' ' 247 = - 248 X

‘ page page {;/‘. >

—
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Poignées pour 'accessibilité

des personnes a mobilité reduite

HOPPE

La qualité bien en main.

Amsterdam - E0499/US956 150/150

duraplus®

Poignée de fenétre HOPPE en inox, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a
ouverture oscillo-battante :

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot enveloppant
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au

ressort intégré dans le col de la poignée
e Fixation : non visible, par vis filetées M5
e Spécificité : sécurité de base intégrée, grande poignée coudée

—
SGCUStIK® Piliers Carré dépass F69
m Desctription g |5 Vis N° art. Bte | Crt
Poignée de fenétre 10 7 32-42 10819255 115
coudée a droite, piece M5 x 45/50
Poignée de fenétre 10 |7 32-42 10819263 115
coudée a gauche, M5 x 45/50
piece
33 Fourreaux de piliers en polyamide
f 57 %0 (12 mm) pour poignée de fenétre,
d W voir page 399.
Q] — N
3 20
Amsterdam - E0499/US956 200/200 duraplus®
Poignée de fenétre HOPPE en inox, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a
ouverture oscillo-battante :
e Crantage : 90°
e Capot : capot enveloppant
® Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée .
e Fixation : non visible, par vis filetées M5 @
e Spécificité : sécurité de base intégrée, grande poignée coudée
. Piliers |[Z71|Carré dépass. F69
=~y | + ’
Secust|k® Description o Vis N° art. Bte | Crt
— Poignée de fenétre 10 |7 32-42 10819271 115
VarioFit® coudée a droite, piece M5 x 45/50
Poignée de fenétre 10 |7 32-42 10819280 115
coudée a gauche, M5 x 45/50
piece
33 Fourreaux de piliers en polyamide
16,57 210 : (12 mm) pour poignée de fenétre,
] R voir page 399.
g — [ [ D
- +
20

200

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 247



Poignées pour 'accessibilité

des personnes a mobilité reduite

Amsterdam - E0499/US956 300/300 duraplus®

Poignée de fenétre HOPPE en inox, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a

ouverture oscillo-battante :

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot enveloppant

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée

e Fixation : non visible, par vis filetées M5

e Spécificité : sécurité de base intégrée, grande poignée coudée

. Piliers | =71 |Carré dépass. F69
Description %) Vis N° art. Bte | Crt
Poignée de fenétre 10 |7 32-42 10819301 115
coudée a droite, piece M5 x 45/50
ool Poignée de fenétre 10 |7 32-42 10819319 115
Secustik coudée a gauche, M5 x 45/50
VarioFite! piece
33 Fourreaux de piliers en polyamide
16, 57 310 : (12 mm) pour poignée de fenétre,
£ W R voir page 399.
g — N IR
fl +
8 @20
L1 L
Paris - E138F1/42/42KS duraplus®
Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
<m e Assemblage : garniture monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans
entretien
- e | iaison : carré profilé a lamelle HOPPE
® Sous-embase : rosaces de poignée en acier, piliers ; rosaces de clé en polyamide
2 = e Fixation : non visible, traversante, vis filetées M5 pour rosaces de poignée, vis -
\ ] universelles pour rosaces de clé @
I S ® Spécificité : poignée ralongée
. Be F69
Description CHD Percement N art Bte | Crt
Garniture pour porte  [40-45| 8 8 3702358 1110
(poignée des deux
cotés)

5

8
<

| 1D

e
38
=™
@20
| 181 o

248 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

Paris - E138F4/42/42KVS duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :

¢ Certifice selon DIN EN 1906: 47-0140A, garniture pour batiments publics a
fréquentation élevée

® Assemblage : garniture monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans
entretien

e Liaison : carré profilé a lamelle, en acier trempé, de marque HOPPE

® Sous-embase : rosaces de poignée en acier, rosaces de clé en polyamide, piliers de

fixation
e Fixation : non visible, traversante ; vis filetées M4 pour rosaces de poignée ; vis Ej‘f}‘ % U

Fost
universelles pour rosaces de clé, alternée -
o Spécificité : poignée extra longue qui répond aux nouvelles reglementations sur

I'accessibilité des PMR

Description CHD Percement NEBa?t_ Bte | Crt
Garniture pour porte  {40-45| 8 8 3080392 114
(poignée des deux

cotés)

Garniture (poignée 40-45| 8 =1 3102900 114
des deux cotés) avec 5-8 | ==

voyant rouge/blanc,

pour porte de WC/salle

de bain

kj — d(C )
I 4 (D)

38,
!

321

EX42S duraplus®
— m,,%\ = Paire de rosaces HOPPE en inox avec olive de condamnation/pastille de
Q i \ % "-.I décondamnation et rondelle rouge/blanche, pour porte de WC/salle de bain :
[P ® Sous-embase : acier
4 e Fixation : non visible, par vis universelles 316
e Spécificité : olive de condamnation avec meilleure préhension
Description C[B]D Percement NEGagﬂ Bte | Crt
Paire de rosaces avec |40-45 B 87100956 5 100
voyant rouge/blanche, 5 |©O=
pour porte de WC/salle
de bain
3 27 225 Set de fixation (rosaces
T WC/salle de bain avec sous-
%I gt[H} H%EI g[@ embase en polyamide) pour
© d'autres épaisseurs du carrée :
gll. 8l voir page 390.
% Alee
=" =~

@ g

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 249
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Sets et cuvettes HOPPE'

La qualité bien en main.




Sets et cuvettes pour porte coulissante duraplus®




le milieu de gamme d U rap|US®
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Sommaire sets et cuvettes pour porte coulissante

duraplus®

Sets pour porte
coulissante

Collection duraplus®

le milieu de gamme

Sets pour porte
coulissante

Sets pour porte

coulissante
.) M443 : M464 . .’ N M471
= 1 4 (Set 2/3/5/6) (Set 3/5/6) ik " 4 (Set 1/2/3/5)
- - page 255 page 257 .~ A page 259
*
5 Sets pour porte Cuvettes Douille
® coulissante 1 pour porte de tirage
M472 coulissante M450
(Set 3/5/6) M429 .) page 263
. page 261 , page 262
Clé rabattable
263
b
254 = Laiton = Zamac



Sets et cuvettes pour HOPPE

La qualité bien en main.

porte coulissante

M443 (Set 2) duraplus®

) Set 2 pour porte coulissante HOPPE en laiton avec olive de condamnation/pastille de
i ; décondamnation, pour porte intérieure :
e Ljaison : carré télescopique HOPPE

e Sous-embase : polyamide
e Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie

frontale de porte avec silicone ou colle

. i F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R
Description CHD Percement N° art N art N art Bte | Crt
Set 2 pour porte 33-48 ) 11734334 | 11734358 | 11734322 1 (10
coulissante g | =
230 _nﬁ » Toutes les finitions dont la
0 [l] référence comporte la lettre R
@ S bénéficient de la garantie Resista®.
219 22 e
Resista®
55 8 8 55

55
T
+@+
T
68
! 248 ‘
248
68
T
&
T
55

68 4 4 68
M443 (Set 3) duraplus®
— Set 3 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
. * Sous-embase : polyamide
i e Serrure : serrure a crochet, a mortaiser, axe a 50 mm ; clé rabattable, gache
., *Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie
frontale de porte avec silicone ou colle
” F 4
- F41-R F42-R
\ \ Description CHD Percement— - N° ot Bte | Crt
Set 3 pour porte 33-53 U 3525566 | 10720941 1 110
coulissante
11_3]. Toutes les finitions dont la
. _ ® référence comporte la lettre R
2 bénéficient de la garantie Resista®.
L R ﬁI:O 8 _,_y_raao 2 ‘!&I‘ =l
2t m J& Resista®
L o 1 & @ 8 o
'i'f?ii‘ =2 ’ ' 18 2. 219, 22 m,
2 68
r 9
° o 55 8 8 55
g g g —= 2
o 8 +@+ %I 2[ +@+ B
S ¥ T
& L Oes | 4.l Sl [ oee |
50 16
Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 255



Sets et cuvettes pour porte coulissante

M443 (Set 4) duraplus®

Set 4 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

e Sous-embase : polyamide
e Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie

frontale de porte avec silicone ou colle

’ | ’ Description C[B]D Percement FﬂJ R Bte | Crt
\ ! N° art.
\ | \ Set 4 pour porte min. U 3389921 1|10
coulissante 33
ZE 2 Toutes les finitions dont la
@ 9 [iﬂf référence comporte la lettre R
S bénéficient de la garantie Resista®.
219 22 ey
Resista®
55 8 8 55
— +
{1 B ] [l
+ £
oes | 4|, 4 [ Des
duraplus®

M443 (Set 5)

Set 5 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

e Sous-embase : polyamide
e Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie

frontale de porte avec silicone ou colle

o F41-R F42-R F78-1-R | F84-1-R
Description CHD Percement— - N° ot N° art Neart | Bte| Crt
Set 5 pour porte min. laveugle 3389971 | 10720950 | 11733512 | 11733524 | 1 | 10
coulissante 33
Description CHD Percement Fsz;r;R Bte | Crt
Set 5 pour porte min. laveugle 11733500 1 110
coulissante 33
230 .nﬁ ) lToutes les finitions dont la
9 m référence comporte la lettre R
@ S bénéficient de la garantie Resista®.
219 22 —
Resista®

55
+
T
68
i:
48 :L,
48
1
68
+
()
T
55

(o2}
[+

256

Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

M443 (Set 6)

Set 6 pour porte coulissante HOPPE en laiton avec olive de condamnation (languette
escamotable) et pastille de décondamnation, pour porte intérieure :
e Ljaison : carré télescopique HOPPE
\_ e Sous-embase : polyamide
e Serrure : serrure a crochet, a mortaiser, axe a 50 mm ; gache
| e Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie
frontale de porte avec silicone ou colle

duraplus®

. i F41-R F42-R
Description CHD Percement N ot N art Bte | Crt
Set 6 pour porte 33-48 S} 3525574 | 10720968 1110
coulissante g | =
'TLST‘ Toutes les finitions dont la
e référence comporte la lettre R
I: O 230 ) bénéficient de la garantie Resista®.
RI& 8 - = sl
o Resista
O @ SH‘]
18 2. @19 22
r
2 68
@
© 55 8 8 55
o o @ o + +
e S 3
g 3v s ++ =g 2 :m +@+ 2
S + +
@ oes | 4.1l 4 [ oes |
50 16
M464 (Set 3) duraplus®
= Set 3 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
. | * Sous-embase : polyamide
i e Serrure : serrure a crochet, a mortaiser, axe a 50 mm ; clé rabattable, gache
« Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie
= z frontale de porte avec silicone ou colle
”~ -
Description CHD Percement lflizar? Bte | Crt
Set 3 pour porte 33-53 U 18,8 | 10720976 1110
coulissante
11_3]. Toutes les finitions dont la
& ® référence comporte la lettre R
I: O 230 5 2% bénéficient de la garantie Resista®.
O 0 o
NS I+ -]—[_ -W* . I
~ O @ 45 Resista®
C & 8 3 l
18, 2. 219 22 my
9 A
! . 2 68
M D _ 1 ® 30 7 7
| I+ LB - ]
== ] ) @ N\
@ 4 i 8 8 g of 118 8|l e
- 7 a & 8 8
] U
3 N+
l @ Ll sl s
L 50 16

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 257



Sets et cuvettes pour porte coulissante

M464 (Set 5) duraplus®

Set 5 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
e Sous-embase : polyamide

e Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie
frontale de porte avec silicone ou colle
- F41-R F42-R
Description C[B]D Percement N art. N° ot Bte | Crt
Set 5 pour porte min. laveugle 3390340 | 10720984 1|10
coulissante 33
230 _nﬁ ) IToutes les finitions dont la
10 [l] référence comporte la lettre R
@ S bénéficient de la garantie Resista®.
219 22 -
Resista®
7 7 30
I
© ©
I - R
o ©
+ S+
a4l [ BN
M464 (Set 6) duraplus®
< Set 6 pour porte coulissante HOPPE en laiton avec olive de condamnation (languette
. escamotable) et pastille de décondamnation, pour porte intérieure :
i e | iaison : carré télescopique HOPPE
e Sous-embase : polyamide
e Serrure : serrure a crochet, a mortaiser, axe a 50 mm ; gache
« Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie
” ” frontale de porte avec silicone ou colle
.- Be F41-R F42-R
Description CHD Percement N art. N° ot Bte | Crt
Set 6 pour porte 33-48 6 22,5| 3525591 | 10720992 1110
’ ! coulissante g | =
L 4 11_3]. Toutes les finitions dont la
® référence comporte la lettre R
bénéficient de la garantie Resista®.
S %I:O 8 -2~ -2 ey
©) ﬁtm Resista®
& ®
© el ew] | le2)
2 68
® 7
I‘.-r—': | EI: — 1
L K2 ) ol ©
- 8 g g g 3 3 © e
2 v 3 = ﬁ g g =
0]
&
@ e
50 e
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HOPPE

La qualité bien en main.

M471 (Set 1) duraplus®

Set 1 pour porte coulissante HOPPE en laiton avec olive de condamnation/pastille de
décondamnation, pour porte intérieure :

e Ljaison : carré télescopique HOPPE

e Sous-embase : polyamide

e Serrure : serrure a crochet, a mortaiser, axe a 50 mm ; gache

e Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie
frontale de porte avec silicone ou colle
. F41-R F42-R F71
Description CHD ! Percement N ot N art N art Bte | Crt
Set 1 pour porte 33-48 ) 3973836 | 3973852 | 3973828 1 110
coulissante g | =
13 Toutes les finitions dont la
e référence comporte la lettre R
I: O 230 s bénéficient de la garantie Resista®.
RI& 8 1 =1
N O &Ei’ Resista®
Q
Jislo2. e ] || 22
2 68
3 8
e N
=)
&
50
M471 (Set 2) duraplus®
. Set 2 pour porte coulissante HOPPE en laiton avec olive de condamnation/pastille de
. décondamnation, pour porte intérieure :
) e | iaison : carré télescopique HOPPE
o e Sous-embase : polyamide
« Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie
frontale de porte avec silicone ou colle
T . F78-1-R F84-1-R F97-1-R
Description CHD Percement— o N art N art Bte | Crt
Set 2 pour porte 33-48 [S) 11732970 | 11732994 | 11732969 1110
coulissante g | =

Toutes les finitions dont la
référence comporte la lettre R
bénéficient de la garantie Resista®.
—

Resista®

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 259



Sets et cuvettes pour porte coulissante

M471 (Set 3) duraplus®
| Set 3 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
. e Sous-embase : polyamide
= e Serrure : serrure a crochet, a mortaiser, axe a 50 mm ; clé rabattable, géche
T ™ @ N e Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie
£ \ frontale de porte avec silicone ou colle
i ]
]
S W/ - FA1-R | F42R F71
¥ Description C[B]D Percement N art. N° ot N°art Bte | Crt
Set 3 pour porte 33-53 U 3973879 | 3973895 | 3973861 1 (10
a coulissante

Toutes les finitions dont la
référence comporte la lettre R
bénéficient de la garantie Resista®.

1 i e
] 26
I\_ B % T EEEE 8 78‘ gii‘a Resista®
|

i 1= | Dol il owll al, G
2 68
|
ir L
8 E
50
M471 (Set 5) duraplus®

Set 5 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

e Sous-embase : polyamide

« Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie
frontale de porte avec silicone ou colle

o F41-R F42-R F71 F78-1-R
Description CHD Percement— - N° ot N art Neart | Bte| Crt
Set 5 pour porte min. laveugle 3206725 | 3947259 | 3206696 | 11733032 | 1 | 10
coulissante 33
. F84-1-R | F97-1-R
Description CHD Percement N° art. N° art, Bte | Crt
Set 5 pour porte min. laveugle 11733020 | 11733007 1110
coulissante 33
230 .nﬁ ) lToutes les finitions dont la
9 m référence comporte la lettre R
@ S bénéficient de la garantie Resista®.
219 22
Resista®

260 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

M472 (Set 3) duraplus®
N Set 3 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
. e Sous-embase : polyamide
4 e Serrure : serrure a crochet, a mortaiser, axe a 50 mm ; clé rabattable, gache
& 0 e Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie
P | - frontale de porte avec silicone ou colle
. F41-R F42-R
Description CHD Percement N art. N art Bte | Crt
Set 3 pour porte 33-53 U 18,8 | 3381494 | 3973959 1110
coulissante
& *
S /- 13 Toutes les finitions dont la
- ® référence comporte la lettre R
O 230 5 2 bénéficient de la garantie Resista®.
14 R ﬁI: 3 S - =1
N O g:[m m[ Resista®
C S @
o . — 18, 2], ©19 22 “y m
j 11
R 2 68
1B L T
8 8 0 g e e |18
- 7 T S
s 2
& 44 | 4
50 16
M472 (Set 5) duraplus®

Set 5 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

e Sous-embase : polyamide

« Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie
frontale de porte avec silicone ou colle

. F41-R F42-R F71 F78-1-R
Description CHD Percement N° art. N° art. N° art. N° art. Bte | Crt
Set 5 pour porte min. aveugle 3207429 | 3947486 | 3207390 | 11733093 | 1 |10
coulissante 33

. F84-1-R | F97-1-R
Description CHD Percement N° art, N° art, Bte | Crt
Set 5 pour porte min. aveugle 11733111 | 11733081 1 110
coulissante 33

Toutes les finitions dont la
référence comporte la lettre R
bénéficient de la garantie Resista®.
Resista®

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 261



Sets et cuvettes pour porte coulissante

M472 (Set 6) duraplus®
= Set 6 pour porte coulissante HOPPE en laiton avec olive de condamnation (languette
.' escamotable) et pastille de décondamnation, pour porte intérieure :
y

e | jaison : carré télescopique HOPPE
e Sous-embase : polyamide

o . e Serrure : serrure a crochet, a mortaiser, axe a 50 mm ; gache
| e Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie
’ frontale de porte avec silicone ou colle
.- F41-R F42-R F71
n | Description C[B]D ! Percement N art. N° ot N art Bte | Crt
& l Set 6 pour porte 33-48 S 22,5| 3381478 | 3973924 | 3973908 1 (10
/ il 4 coulissante 8 |=
'TLsT‘ Toutes les finitions dont la
® référence comporte la lettre R
T ' o I: O 230 3 bénéficient de la garantie Resista®.
& =& 8 - - Dol
: " ) . ® g:[m Resista®
{ Q
| D B TS 18, 2], @19 22
. ¢ " 3
S V=Y 2 68
(o} '@ 8 30
- ]
K 8 g g 3 Bt B
& LQ' ® ® N tﬁr
g y
de L]
50
M429 duraplus®
® Cuvette pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
) e Fixation : visible, par vis universelles o)
‘M
| I F41-R F49-R F71
! Description Percement N° art. N° art. N° art. Bte | Crt
J Cuvette, piece laveugle 648832 535828 530052 5 |30
®
U 648849 536054 5 |30
e Toutes les finitions dont la
T ® référence comporte la lettre R
bénéficient de la garantie Resista®.
<
g x { & U Resista®
L3
2 Lo

262 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

M450
- Douiille de tirage pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
S e Fixation : pour chant de porte avec silicone ou colle O
B
4
. F41-R F42-R F49-R F71
RESeileiieln N° art. N° art. N° art. N° art. EifD) Cit
Douville de tirage pour 1983491 | 10721004 | 1983483 | 1983441 | 20 (120
porte coulissante,
piece
230 _nﬁ Toutes les finitions dont la
9 m référence comporte la lettre R
@ S bénéficient de la garantie Resista®.
219 22 e
Resista®
Clé rabattable (53,5 mm)
@ Clé rabattable HOPPE en zamac :
¢ Clé avec anneau rabattable, empéchant d'endommager le cadre de porte a l'insertion
de la porte coulissante
e pour sets de portes coulissantes avec serrure a mortaiser (percement BB)
. F49 F71
Description Longueur N° art. N° art. Bte | Crt
Clé rabattable, piece 47,5 1935781 | 1935764 10 | 60
53,5 1935828 | 1935801 10 | 60
26 X=53-TS
T 2
© Illl
TS (33-49)

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 263



Sets et cuvettes pour porte coulissante duranorm®
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Sommaire sets et cuvettes pour porte coulissante

duranorm®

Collection duranorm®

'entrée de gamme

Sets pour porte Sets pour porte Cuvettes
coulissante coulissante » s pour porte
.‘ 4920 .’ 4921 ‘ coulissante
p. V (Set 1/3/5) ; = (Set 1/3) - 421P
1 | |
- w page 267 L (. page 268 l page 270

266 = Aluminium



Sets et cuvettes pour HOPPE

La qualité bien en main.

porte coulissante

4920 (Set 1) duranorm®
. Set 1 pour porte coulissante HOPPE en aluminium avec olive de condamnation/pastille
. de décondamnation, pour porte intérieure :
J e Ljaison : carré télescopique HOPPE

e Serrure : serrure a crochet, a mortaiser, axe a 50 mm ; gache
e Fixation : non visible, cuvettes par carré télescopique HOPPE ; douille de tirage pour

chant de porte avec silicone ou colle

- N F1 F94-1 F249*

Description CHD Percement N art Ne art N art Bte | Crt

Set 1 pour porte 38-48 S} 3948059 | 3948032 | 3948041 1110

) coulissante g | =
——y 13 * Adapté a un usage intérieur.
) A P 9
' ®

ol O = @30 3

NN > -]—r =
o © €1
18, 2. @19, 22

2 68

@59 | 2. J2 @59

160
285
100
140
248 ﬂ
248
—

&
50 16

4920 (Set 3) duranorm®

Set 3 pour porte coulissante HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
e Serrure : serrure a crochet, a mortaiser, axe a 50 mm ; clé rabattable, gache
e Fixation : non visible, cuvettes et douille de tirage pour chant de porte avec silicone

ou colle
o F1 F94-1 F249*
Description CHD Percement— N art N art Bte| Crt
Set 3 pour porte 35-52 U 3947929 | 3947902 | 3947911 1110
coulissante
.ﬁ. * Adapté a un usage intérieur.
O

Q
@
S
w

70
28
0
e OO
9
@25
I: i
53,5
o

N
o
@

61
I
D &
>
3

-
160
!
285
100
140
@48 ﬂ
@48
-

E@

50

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 267



Sets et cuvettes pour porte coulissante

4920 (Set 5) duranorm®
Set 5 pour porte coulissante HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
. e Fixation : non visible, cuvettes et douille de tirage pour chant de porte avec silicone
/ ou colle
= . F1 F94-1 F249*
Description C[B]D Percement N art N art N art Bte | Crt
Set 5 pour porte min. laveugle 3947865 | 3947849 | 3947857 1110
coulissante 35
@30 3 * ¥ intéri
-0 I: [ijr Adapté a un usage intérieur.
N
Q
219 22
10 10
T T
O [Hd] O
8 ©
@59 | 2], 2 @59
4921 (Set 1) duranorm®

Set 1 pour porte coulissante HOPPE en aluminium avec olive de condamnation/pastille

de décondamnation, pour porte intérieure :

e | iaison : carré télescopique HOPPE

e Serrure : serrure a crochet, a mortaiser, axe a 50 mm ; gache

e Fixation : non visible, cuvettes par carré télescopique HOPPE ; douille de tirage pour
chant de porte avec silicone ou colle

. e F1 F94-1 F249*
Description CHD Percement— N art N art Bte | Crt
Set 1 pour porte 38-48 S 3948278 | 3948251 | 3948260 1110
coulissante g8 | =
‘TBT‘ * Adapté a un usage intérieur.
®
. o €
18 2. 219 22
2__ 68
@]
o 219 10 10 4 17
3 3 2 T T T T
el | @ 440 @A
° 8 3 ¥
N 055 | 2], 2 055
50 16

268 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

4921 (Set 3) duranorm®
Set 3 pour porte coulissante HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
. e Serrure : serrure a crochet, a mortaiser, axe a 50 mm ; clé rabattable, gache
/ e Fixation : non visible, cuvettes et douille de tirage pour chant de porte avec silicone
ou colle
B - F1 F94-1 F249*
Description CHD Percement N art N art N art Bte | Crt
Set 3 pour porte 35-52 U 3948155 | 3948139 | 3948147 1110
coulissante
13 N L s o
l:\ -1 Adapté a un usage intérieur.
®
: R ofw ° 230 3 26
N P M{U 8 il el
) L CRUNED
]’ E]‘i' ’ 18 2.1 219 22 ]
) 2 68

61
I
==
5
43

160
28,5
100
140
j E—
48
48
-

155 2 2 155

F@
>

50

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 269



Sets et cuvettes pour porte coulissante

421P duranorm®

Cuvette pour porte coulissante HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
e Fixation : visible, pour vis universelles

. 1 F9
Description Percement N° art. N° art. Bte | Crt
Cuvette, piece laveugle 516940 761302 30 | 30
ﬁ 517008 30 | 30
8 27
T
- e o
3
8
. e o
e Lo

270 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



Poignées battantes HOPPE'

La qualité bien en main.
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Sommaire poignées battantes duraplus®

Los Angeles
M6642

page 276

T ES011XL
‘ page 278

E5015
page 280

E5092
page 283

E5110
page 285

Collection duraplus®

le milieu de gamme

A
—_—

E5010
page 276

E5012 §
page 279 “
|

E5015XL
page 281

E5095
page 284

E5200
page 285

E5011
page 277

E5012XL
page 280

E5091
page 282

E5100
page 284

E5210
page 286
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E5215
page 286

E5718
page 288

Amsterdam
6400

page 289

E5311
page 287

E5766
page 288

6737
page 290

HOPPE

La qualité bien en main.

E5606
page 287

E5766 XL
page 289
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Poignées battantes

Los Angeles - M6642 duraplus®
Poignée battante droite HOPPE en laiton :
e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11 O
. F41-R F42-R
Description Entraxe N° art. N° art. Bte | Crt
Poignée battante 220 11721650 | 11721765 18
droite, piece
— Avec systeme Toutes les finitions dont la
de fixation : référence comporte la lettre R
25 13 § I T— bénéficient de la garantie Resista®.
2 8 i?“ Resista™
BS-1101 Autres systémes de fixation pour
S poignées battantes voir & partir de
- i la page 375.
BS-1102
I
E5010 duraplus®

Poignée battante droite HOPPE en inox :
e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11

. F69
Description (%] Entraxe N° art. Bte | Crt
Poignée battante 30 300 556144 115
droite, piece
350 602599 115
400 3642025 101
500 3596903 101
800 3632791 101
1200 3646886 101
T‘iﬂ Avec systeme Autres systémes de fixation pour
M - de fixation : poignées battantes voir a partir de
la page 375.
2 xBS-1102
U 1
@30,

276 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

E5011 duraplus®

Poignée battante droite HOPPE en inox :
e Supports : ronds, droits
e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11

. Longueur F69
Description Q@ Entraxe N° art. Bte | Crt
Poignée battante 30 400 6520605 115
droite, piece 300
500 2010595 115
300
600 2010624 115
400
800 2010632 115
560
1000 2010659 115
700
1200 2010974 1 1
900
1400 2010982 1] 1
1000
1600 2011029 1] 1
1200
1800 2011037 1] 1
1300
2000 3699865 1] 1
1600
R Avec systeme Autres systemes de fixation pour
+ N de fixation : poignées battantes voir a partir de
N - la page 375.
Q U .-"‘ L a
- R 2 x BS-1102
g 3

230

90
R
a3

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 277



Poignées battantes

E5011 XL (sur mesure) duraplus®

Poignée battante droite HOPPE sur mesure en inox :

e | ongueur poignée : de 1'001-1'600 mm sont possibles

e Entraxe : de 971-1'570 mm sont possibles

e Supports : ronds, droits ; a partir d'une entraxe de 1'301 mm un pilier supplémentaire
est recommandé

e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11

e Préciser la longueur de poignée souhaitée, I'entraxe, et si vous souhaitez un pilier
supplémentaire svp ! Si une disposition asymétrique des supports est souhaitée,
préciser SVP la position !

. Longueur F69
Description ] Entraxe N° art. Bte | Crt
Poignée battante 30 250-1000 6518369 1] 1
droite, sur mesure, 100-970
piece 1001-1600 3724979 101
971-1570
1601-2600 3725074 101
1571-2570
e Avec systeme Autres systemes de fixation pour
- ] de fixation : poignées battantes voir a partir de
8 _ T— la page 375.
i&“ Photo non contractuelle.
BS-1101
§ 2 L VANl
Lls Ll 2 |
T8 S BS-1102
a partir d’'un
entraxe de
300 mm :
L e e &
@30 !
- 2 xBS-1102
{A
)

278 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

E5012 duraplus®

Poignée battante droite HOPPE en inox :
e Supports : ronds, déportés a 45°
e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11

. Longueur F69
Description @ Entraxe N° art. Bte | Crt
Poignée battante 30 400 8124414 115
droite, piece 300
500 2011053 115
300
600 2011061 115
400
800 2011555 1 5
560
1000 2011571 115
700
1200 2011598 1 1
900
1400 2011643 1 1
1000
1600 2011678 111
1200
1800 2011707 1 1
1300
Avec systeme Autres systemes de fixation pour
b Q‘ﬂ . de fixation : poignées battantes voir a partir de
N la page 375.
Q
° - 2 xBS-1102
g 15

L

109

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 279



Poignées battantes

E5012 XL (sur mesure) duraplus®

Poignée battante droite HOPPE sur mesure en inox :

e | ongueur poignée : de 1'001-1'600 mm sont possibles

e Entraxe : de 971-1'570 mm sont possibles

e Supports : ronds, déportés a 45 ; a partir d'une entraxe de 1'3801 mm un pilier
supplémentaire est recommandé

e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11

e Préciser la longueur de poignée souhaitée, I'entraxe, et si vous souhaitez un pilier
supplémentaire svp ! Si une disposition asymétrique des supports est souhaitée,
préciser SVP la position et le c6té (pointage a droite ou a gauche) !

. Longueur F69
Description @ Entraxe N° art. Bte | Crt
Poignée battante 30 250-1000 1780694 1] 1
droite, sur mesure, 100-970
piece 1001-1600 3725111 101
971-1570
1601-2600 3725154 1] 1
1571-2570
D) 13 Avec systeme Autres systemes de fixation pour
- L de fixation : poignées battantes voir a partir de
S i — la page 375.
i&“ Photo non contractuelle.
BS-1101
g 2 -
T g5 ] & BS-1102
a partir d’'un
entraxe de
300 mm :
D A
230
&
8
109
E5015 duraplus®

Poignée battante droite HOPPE en inox, avec angles droits :
e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11

. F69
Description %] Entraxe N° art. Bte | Crt
Poignée battante 30 300 2206766 115
droite, avec angles
droits, piece 350 2206782 115
90 Avec systéme Distance sur mesure sur
~— C sy
N de fixation : demande.
Autres systemes de fixation pour
poignées battantes voir a partir de
la page 375.
8
U
230

280 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

E5015 XL (sur mesure) duraplus®

Poignée battante droite HOPPE sur mesure en inox, avec angles droits :
e Entraxe : de 350-1'000 mm sont possibles

e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11

e Préciser I'entraxe svp!

. Longueur F69
Description @ Entraxe N° art. Bte | Crt
Poignée battante 30 11596508 1] 1
droite, avec angles 350-1000
droits, sur mesure, 11596515 111
piece 1001-1600
11596521 1] 1
1601-2600
() -~ Avec systeme Autres systemes de fixation pour
de fixation : poignées battantes voir a partir de
I T la page 375.
i&“ Photo non contractuelle.
BS-1101
S Iy
e S !
8 BS-1102
230 a partir d’'un
entraxe de
300 mm :
O Vo B -
2 xBS-1102
M
8[
N

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 281




Poignées battantes

E5091 duraplus®

Poignée battante droite HOPPE en inox, section demi-ronde :
e Supports : ronds, droits
e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11

. Longueur F69
Description Entraxe N° art. Bte | Crt
Poignée battante 800 11681391 1 1
droite, section 560
demi-ronde, piece 1000 11681408 111
700
1200 11681415 1 1
900
1400 11681421 1 1
1000
1600 11681512 101
1200
1800 11681433 101
1300
[ Avec systeme Autres systemes de fixation pour
de fixation : poignées battantes voir a partir de
la page 375.
+ - .
8 2 x BS-1102
o o
e — 8 = %
. 3
40 | |23

282 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

E5092

Poignée battante droite HOPPE en inox, section demi-ronde :
e Supports : ronds, déportés a 45°
e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11

duraplus®

. Longueur F69
Description Entraxe N° art. Bte | Crt
Poignée battante 600 11841394 1 1
droite, section 400
demi-ronde, piece 800 11742598 1 1
560
1000 11743335 1] 1
700
1200 11743359 1] 1
900
1400 11743360 1] 1
1000
1600 11743438 1] 1
1200
1800 11743402 1] 1
1300

227

400

,,‘,J

23

83

119

Avec systeme
de fixation :

L a

2 xBS-1102

Autres systemes de fixation pour
poignées battantes voir a partir de
la page 375.

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 283



Poignées battantes

E5095 duraplus®

Poignée battante droite HOPPE en inox, section demi-ronde :
e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11

Description Entraxe NEGagrt Bte | Crt
Poignée battante 1000 11681378 1 1
droite, section
demi-ronde, piece 1200 11681445 101
1400 11681457 1 1
1600 11681469 1] 1
11 [ =1 Avec systéme Autres systémes de fixation pour
de fixation : poignées battantes voir a partir de
la page 375.
2xBS-1102
i) o
=S T8
23
v jJ
40
e
©
E5100 duraplus®
- Poignée battante déportée HOPPE en inox :
/,.-..__——-_ = e Fixation : non visible, systéme de fixation de poignée battante n° 11
lrr(’(
Description (%] Entraxe NEGagrt Bte | Crt
I Poignée battante droite| 25 300 602575 115
déportée, piece
350 556090 115
I - "3 _ - 78 - Avec systeme Autres systémes de fixation pour
| i de fixation : poignées battantes voir a partir de
N la page 375.

2 xBS-1102

300

284 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

E5110 duraplus®

Poignée battante déportée HOPPE en inox :

f/ﬁ - e Fixation : non visible, systéme de fixation de poignée battante n°® 11
7

I Description Q@ Entraxe NE6a?t Bte | Crt
Poignée battante droite| 30 300 602605 115
déportée, piece

i 350 610563 115

155 90 Avec systeme Autres systemes de fixation pour
— de fixation : poignées battantes voir a partir de
\\,\\\ y la page 375.
.\.4“"".. “__:-::ﬁf_:; .
2 x BS-1102
8
@30
—
E5200 duraplus®
Poignée battante triangulaire HOPPE en inox :
e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11 U
Description Q@ Entraxe NE6a?t Bte | Crt
Poignée battante trian- | 25 300 573578 115
gulaire, piece
350 610556 115

78 Avec systeme Autres systémes de fixation pour

158
- de fixation : poignées battantes voir a partir de
1
- la page 375.
2 x BS-1102
&>
1

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 285
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Poignées battantes

E5210 duraplus®
Poignée battante triangulaire HOPPE en inox :
/’ e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11
Description (%] Entraxe NEGagrt Bte | Crt
Poignée battante trian- | 30 300 556106 115
gulaire, piece
350 595297 115
159 90 Avec systeme Autres systémes de fixation pour
- | de fixation : poignées battantes voir a partir de
] la page 375.
Livrable également avec un 3éme
2 x BS-1102 support de fixation (au milieu).
3 No de référence du modele
® E52108S. Prix et délai de livraison
sur demande.
& |
E5215 duraplus®

Poignée battante triangulaire HOPPE en inox, avec angles droits :
e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11

. F69
Description (%] Entraxe N° art. Bte | Crt
Poignée battante 30 300 2206811 115
triangulaire avec angles
droits, piece 350 2206838 115
186 90 Avec systéme Autres systémes de fixation pour
— de fixation : poignées battantes voir a partir de
~ la page 375.
2xBS-1102
- 8
7
1 1
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E5311 duraplus®

Poignée battante demi-cercle HOPPE en inox :
e Supports : ronds, droits
e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11

. F69
Description @ Entraxe N° art. Bte | Crt
Poignée battante 30 300 588282 115
demi-cercle, piece
350 610617 115
77159 - 90 - Avec systéme Autres systemes de fixation pour
O de fixation : poignées battantes voir a partir de
Rk la page 375.
2 x BS-1102
@30 g
™
N
S
) !
E5606 duraplus®
Poignée battante cintrée HOPPE en inox, avec angles droits :
e Supports : carrés, droits —
e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11 @
. Longueur F69
Description Entraxe N° art. Bte | Crt
Poignée battante cin- 408 2206871 115
trée avec angles droits, 250
piece 500 2420375 115
350
697 2292473 115
500
53 Avec systeme Autres systémes de fixation pour
3 de fixation : poignées battantes voir a partir de
| T la page 375.
= i&uﬁ
BS-1101
@ (=]
g &
BS-1102
— a partir d’'un
entraxe de
300 mm :
35

2 xBS-1102

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 287



Poignées battantes

E5718 duraplus®

Poignée battante droite HOPPE en inox, section carrée :
e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11

. Longueur F69
Description D Entraxe N° art. Bte | Crt
Poignée battante droite | 30x30 330 3226030 115
avec angles droits, 300
piece 500 3226048 101
470
rﬂ.‘ Avec systéme Autres systémes de fixation pour
M == de fixation : poignées battantes voir a partir de
o la page 375.
2 x BS-1102
30 S
™
=
E5766 duraplus®
Poignée battante droite HOPPE en inox, section carrée :
 Supports : carrés, droits e
e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11 @
. Longueur F69
Description [] = NP Bte | Crt
Poignée battante 35x35 400 3975591 115
droite, section carrée, 300
piece 500 3975604 115
300
600 3975612 115
400
800 3975621 115
560
1000 3975639 115
700
1200 3975647 1 1
900
1400 3975655 111
1000
1600 3975663 111
1200
1800 3975671 111
1300
[] Avec systeme Autres systemes de fixation pour
— de fixation : poignées battantes voir a partir de
g - la page 375.
u U .-"‘ L a
s . 2 x BS-1102
g 3
=
085
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E5766 XL (sur mesure) duraplus®

Poignée battante droite HOPPE sur mesure en inox, section carrée :

e | ongueur poignée : de 250-1'000 mm sont possibles

e Entraxe : de 180-960 mm sont possibles

e Supports : carrés, droits

e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11

e Préciser la longueur de poignée souhaitée et I'entraxe svp ! Si une disposition
asymeétrique des supports est souhaitée, préciser SVP la position !

. Longueur F69
Description D Entraxe N° art. Bte | Crt
Poignée battante 35x35 250-1000 3976893 1] 1
droite, sur mesure, 180-960
section carrée, piece 1001-1600 3976906 1 1
961-1560
1601-2600 3976957 101
1561-2560
; 7 Avec systeme Autres systemes de fixation pour
] de fixation : poignées battantes voir & partir de
(=]
a B — la page 375.
i&“ Photo non contractuelle.
BS-1101
8 8
==Y == 2 '
8 8 BS-1102
a partir d’'un
entraxe de
300 mm :
: =
035
2 xBS-1102
Amsterdam - 6400 duraplus®

Poignée battante droite HOPPE en aluminium :
e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11

. F31-1 F9016M
Description Entraxe N° art, N° art, Bte | Crt
Poignée battante 220 11722265 | 11722319 118
droite, piece
- — Avec systeme Autres systemes de fixation pour
de fixation : poignées battantes voir a partir de
§ - T— la page 375.
0 o2 s P
BS-1101

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 289



Poignées battantes

6737 duraplus®

Poignée battante droite HOPPE en aluminium :
e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11

. 1 F9 F31-1 FO016M
Description Entraxe N° art. N° art. N° art. N° art. Bte | Crt
Poignée battante 250 11722356 | 11722381 | 11722375 | 11804439 | 1 | 8
droite, piece
o —— Avec systeme Autres systémes de fixation pour
de fixation : poignées battantes voir a partir de
I 25 a7 § la page 375.

a
i. aww:w rty

BS-1101

279
250

BS-1102

290 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.
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Rosaces et rosaces de sécurité HOPPE’

La qualité bien en main.

E29NSB-ZA/42HS ES1 (SK2) duraplus®
Paire de rosaces (plates) de sécurité de clé HOPPE en inox, avec protecteur de
cylindre, pour porte d'entrée : GN PIVEZT

o Certifiée selon DIN 18257 ES1 (SK2)

e Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant jusqu'a 4,6 mm

e Sous-embase : acier, piliers de fixation

e Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, par vis filetées M5

e Spécificité : la sous-embase de la rosace extérieure doit étre intégrée dans le profil,

sécurité anti-percement par plague en acier avec bande adhésive pour fixation sur la F i:
serrure

- F69
Description CHD Percement N° art. Bte | Crt
Paire de rosaces de 65-75 @ 11537590 2 112
sécurité, de clé

N

E29NSB/42HS ES1 (SK2) duraplus®
5 Paire de rosaces (plates) de sécurité de clé HOPPE en inox, pour porte d'entrée :
L\\ « Certifiée selon DIN 18257 ES1 (SK2) RAL| (privear
e Sous-embase : acier, piliers de fixation

e Fixation : non visible, de I'intérieur, traversante, par vis filetées M5
® Spécificité : la sous-embase de la rosace extérieure doit étre intégrée dans le profil,

sécurité anti-percement par plague en acier avec bande adhésive pour fixation sur la F i:

serrure
. F69
Description CHD Percement N art Bte | Crt
Paire de rosaces de 65-75 O 11537619 2 (12
sécurité, de clé

AEE 0

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 295



Rosaces et rosaces de séecurité

E42NSB-ZA/42HS ES1 (SK2) duraplus®

Paire de rosaces de sécurité de clé HOPPE en inox, avec protecteur de cylindre, pour oS

@ porte d'entrée : F‘”‘”
) (L e Certifiée selon DIN 18257 ES1 (SK2)
i ' e Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm
B ® Sous-embase : acier, piliers de fixation
e Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, par vis filetées M5

® Spécificité : sécurité anti-percement par plague en acier avec bande adhésive pour F i:
fixation sur la serrure

[ . F69 F77-R
. Description C[B]D Percement N° art. N° art. Bte | Crt
Paire de rosaces de 57-62 @ 10809268 | 10809276 2 112
sécurité, de clé 67-72
Toutes les finitions dont la
N référence comporte la lettre R
8 @ bénéficient de la garantie Resista®.
A2 odezll el |ss | Resista®
E42NSA-ZA/42S ES1 (SK2) duraplus®
__-:T;XI = Paire d? roslac§s de sécurité de clé HOPPE en inox, avec protecteur de cylindre, pour RALl (Prves:
(L/ pOI’te d'entrée : GUTEZEICHEN
‘\b o Certifiée selon DIN 18257 ES1 (SK2)

e Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm

® Sous-embase : acier, piliers de fixation

e Fixation : non visible, de I'intérieur, traversante, par vis filetées M5

o Spécificité : sécurité anti-percement par plaque en acier avec bande adhésive pour FA’
fixation sur la serrure

o F69
Description CHD Percement N° art. Bte | Crt
Paire de rosaces de 57-62 O 10716791 2 (12
sécurité, de clé 67-72
< g -
LQ@ 9 H (@
2 32 \ |8
38 38
=" =
ﬁ;ﬁ — i—)
E42NSA-E/42S ES1 (SK2) duraplus®

= = Paire de rosaces de sécurité de clé HOPPE en inox, pour porte d'entrée :
@ N (\;\ « Certifiée selon DIN 18257 ES1 (SK2) GN PIVaTT
\ e Sous-embase : acier, piliers de fixation
e Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, par vis filetées M5
e Spécificité : sécurité anti-percement par plaque en acier avec bande adhésive pour
fixation sur la serrure, rosace extérieure avec emplacement pour protecteur de ﬂ
cylindre (@ commander séparément)

- F69
Description CHD Percement N° art. Bte | Crt
Paire de rosaces 57-62 @ 10716820 2 112
de clé, de sécuri- 67-72
té sans insert pour O 10716846 2 112
cylindre
o) g ~ ]
© Q ©
Ko | | 1o H {@F
S ]
125 ]2 32 4|8
38 38
=~ =
i—l — !
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HOPPE

La qualité bien en main.

E75NSB-ZA/52S ES1 (SK2) duraplus®

Paire de rosaces (plates) de sécurité de clé HOPPE en inox, avec protecteur de
@j cylindre, pour porte d'entrée : GN PIVEZT
‘1 o Certifiée selon DIN 18257 ES1 (SK2)
e Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant jusqu'a 4,6 mm
e Sous-embase : acier, piliers de fixation

e Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, par vis filetées M5
e Spécificité : la sous-embase de la rosace extérieure doit étre intégrée dans le profil,

sécurité anti-percement par plague en acier avec bande adhésive pour fixation sur la F i:
serrure

- F69
Description CHD Percement N° art. Bte | Crt
Paire de rosaces de 65-75 @ 11537851 2 112
sécurité, de clé

060

&1 (8 | o Yoo
RS I Lo

=~ 38

= —

E75NSB/52S ES1 (SK2) duraplus®

—n Paire de rosaces (plates) de sécurité de clé HOPPE en inox, pour porte d'entrée :
& L e Certifiée selon DIN 18257 ES1 (SK2) GN
® Sous-embase : acier, piliers de fixation
e Fixation : non visible, de I'intérieur, traversante, par vis filetées M5
® Spécificité : la sous-embase de la rosace extérieure doit étre intégrée dans le profil,

sécurité anti-percement par plague en acier avec bande adhésive pour fixation sur la F i:

PIVEET

serrure
. F69
Description CHD Percement N art Bte | Crt
Paire de rosaces de 65-75 O 11537978 2 (12
sécurité, de clé

fo’— +@+%I EFI e, §%@j[

2 2 a2
38

>
f— "

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 297



Rosaces et rosaces de séecurité

E55S duraplus®
— Paire de rosaces de clé HOPPE en inox, pour porte a profil :
( e Sous-embase : zamac
(' e Fixation : non visible, douilles en polyamide (commander séparément les vis pour

les douilles en polyamide, les écrous a sertir pour porte en aluminium ou les piliers a
expansion pour porte en PVC)

Description Hauteur|Percement NEGagrt Bte | Crt
Paire de rosaces de clé 8 @ 557837 2 [ 10
O 602261 2 |10
[ 0|
8 33
42NSA-E/42S ES1 (SK2) duraplus®
— > Paire de rosaces a entrée de clé HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée :
( N C X « Certifiée selon DIN 18257 ES1 (SK2) RAL| (prvez:r
Q * Sous-embase : acier, piliers de fixation

e Fixation : non visible, de I'intérieur, traversante, par vis filetées M5

e Spécificité : sécurité anti-percement par plaque en acier avec bande adhésive pour
fixation sur la serrure, rosace extérieure avec emplacement pour protecteur de F i:
cylindre (@ commander séparément)

. F1 F9
Description CHD Percement N° art. N° art. Bte | Crt
Paire de rosaces 57-62 O 10716889 | 10716897 2 112
de clé, de sécuri- 67-72
té sans insert pour
cylindre
Ire) o
d E{
T g —1
D [ H @
12 5 .2 l382], 5
38 | 38 |
iE— — i—
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Boutons

M86G duraplus®
> : Bouton (partie femelle) HOPPE en laiton, pour porte d'entrée :
B ® Assemblage : bouton déporté libre, taraudé O
e Ljaison : pour carré FDW HOPPE

Description C[B]D Fr7-R Bte | Crt

bl N° art.
Bouton déporté, M12 x 809240 2 [ 12
partie femelle, piece 1,25
87 .50, Toutes les finitions dont la
référence comporte la lettre R
C}} @[tﬂ bénéficient de la garantie Resista®.
Resista®
Carrés FDW, voir pages 387 et
388.
E58/353H/353H duraplus®
Garniture bouton sans poignée HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte
d'entrée :

® Assemblage : bouton fixe coté extérieur, pour poignée monobloc cété intérieur,
ressort de rappel, systéme de poignée a clipser Sertos® avec mécanisme de
blocage a billes, bague de guidage sans entretien

e | iaison : carré profilé a lamelle FDW, en acier trempé, de marque HOPPE

e Sous-embase : acier, piliers de fixation

e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5

Description CHD Percement NE6a9rt Bte | Crt
Garniture pour porte 50-65| 8 O 78| 11599315 1|10
(bouton/sans poignée)
BDC 11599406 1 110
_&r 5 e Adapté pour les portes coupe-feu
_— TN N | LN selon la norme EI30 et les portes
Sertos® - o ,\F & d'issues de secours selon la
8 gl 2 8 norme DIN EN 179.
@ . A B ,@ Veuillez s'il vous plait commander
N 2 s N N4 g M les carrés d'une dimension de
N N 9 mm séparément.
o 8 Sets de fixation (Sertos®) pour
E’{“ - d'autres épaisseurs de porte :
voir a partir page 390.
NG = S NG
44 10, L4 10 44
—o

@50

304 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE
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E58/353FL duraplus®

Entrée plate avec bouton HOPPE en inox, pour porte d'entrée (coté extérieur) :

. e Assemblage : bouton fixe, taraudé
e Liaison : carré profilé FDW de marque HOPPE
e Fixation : visible, par vis universelles
. : Description CHD Percement NEBa?t Bte | Crt
Entrée longue avec 35-45| 8 @ 78110821742 2 120
bouton, piece
O 78| 10807570 2 (20
. BDC 10822024 2 |20
Ot (o T
3 ©
N s ﬁ
oy 8
N
\&/
|44, | 2.0,
LLd
@50
E43L/52/52 duraplus®
1 B ! Garniture bouton sans poignée et sans rosace de clé HOPPE en inox, pour porte
i d'entrée :
@ ® Assemblage : bouton fixe cté extérieur, pour poignée monobloc cété intérieur,
.| ressort de rappel, systéme de poignée a clipser Sertos® avec mécanisme de
blocage a billes, bague de guidage sans entretien
e |iaison : carré profilé a lamelle FDW, en acier trempé, de marque HOPPE
P | ® Sous-embase : acier, piliers de fixation [Fost
Sertos e Fixation : non visible, traversante, pour vis filetées M5 U
. F69
Description CHD ! N art Bte | Crt
Garniture bouton sans [50-60| 8 11573247 1110
poignée et sans rosace
de clé

N Ei '§i: N ) Adapté pour les portes
8 B ++ d'issues de secours selon
la norme DIN EN 179.
10, 5 6 10

Sets de fixation (Sertos®) pour

¥
+

38 38 . .
= = d'autres épaisseurs de porte :
" voir a partir page 390.
éI
148

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 305



Boutons

E50/42H/42H duraplus®

’ﬁ\ Garniture bouton sans poignée et sans rosace de clé HOPPE en inox, pour porte
- — g d'entrée :
¥ @ ® Assemblage : bouton fixe coté extérieur, pour poignée monobloc cété intérieur,
> ressort de rappel, systéme de poignée a clipser Sertos® avec mécanisme de
blocage a billes, bague de guidage sans entretien
e Liaison : carré profilé a lamelle FDW, en acier trempé, de marque HOPPE

—_— e Sous-embase : acier, piliers de fixation

Sertos® e Fixation : non visible, traversante, pour vis filetées M5
Description C[B]D NEGagrt Bte | Crt
Garniture bouton sans |50-60| 8 11573284 1|10
poignée et sans rosace
declé

SRS Adapté pour les portes
@%I @Ha EH g[ d'issues de secours selon
la norme DIN EN 179.

10, 5  6_|][.10

Sets de fixation (Sertos®) pour
38 ) o
d'autres épaisseurs de porte :

= -
— voir & partir page 390.
%I
250

E58/42H/42H duraplus®
- —\ Garniture bouton sans poignée et sans rosace de clé HOPPE en inox, pour porte
* d'entrée :
" '@ ® Assemblage : bouton fixe coté extérieur, pour poignée monobloc cété intérieur,
4 §- ressort de rappel, systéme de poignée a clipser Sertos® avec mécanisme de

blocage a billes, bague de guidage sans entretien
e Liaison : carré profilé a lamelle FDW, en acier trempé, de marque HOPPE

— e Sous-embase : acier, piliers de fixation

Sertos® e Fixation : non visible, traversante, pour vis filetées M5
Description CHD NE6a9rt Bte | Crt
Garniture bouton sans | 50-60 8 11573260 1110
poignée et sans rosace
de clé

8 8§ Adapté pour les portes
@%I D:Ha EH %[ d'issues de secours selon
la norme DIN EN 179.
10, 5 6, 10

- Sets de fixation (Sertos®) pour
= d'autres épaisseurs de porte :

38
E} C— voir a partir page 390.
@50

306 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.
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FS-E50/42H/42H duraplus®

== ,—\\\\ Garniture bouton sans poignée et sans rosace de clé HOPPE en inox, pour porte
\ paliere coupe-feu :
. L @ e Certifiée selon la norme DIN 18273
s 4 ® Assemblage : bouton fixe coté extérieur, pour poignée monobloc cbté intérieur,
ressort de rappel, systéme de poignée a clipser Sertos® avec mécanisme de
blocage a billes, bague de guidage sans entretien

— e Liaison : carré profilé a lamelle FDW HOPPE

Sertos® * Sous-embase : acier, piliers de fixation r‘
e Fixation : non visible, traversante, pour vis filetées M4
Description CHD NEBa?t Bte | Crt
Garniture bouton/ 60-70| 9 11573521 1110

sans poignée, pour
porte coupe-feu, sans
rosace de clé

Adapté pour les portes coupe-feu

N
8 8§ N selon la norme EI30 et les portes
Eﬂ g[ d'issues de secours selon la
norme DIN EN 179.

6.1 [10
Sets de fixation (Sertos®) pour
d'autres épaisseurs de porte :
voir a partir page 390.
38 p pag
"

FS-E58/42H/42H duraplus®

Garniture bouton sans poignée et sans rosace de clé HOPPE en inox, pour porte
paliere coupe-feu :
e Certifiee selon la norme DIN 18273
e ® Assemblage : bouton fixe cté extérieur, pour poignée monobloc cété intérieur,
ressort de rappel, systéme de poignée a clipser Sertos® avec mécanisme de
blocage a billes, bague de guidage sans entretien
_— e |iaison : carré profilé a lamelle FDW HOPPE

Sertos® * Sous-embase : acier, piliers de fixation r‘ @

e Fixation : non visible, traversante, pour vis filetées M4

Description CHD F69 Bte | Crt

P N° art.
Garniture bouton/ 60-70 9 11573515 1110
sans poignée, pour
porte coupe-feu, sans
rosace de clé

at
0)

Adapté pour les portes coupe-feu

N M 8, selon la norme EI30 et les portes
@%I *ﬂ %[ d'issues de secours selon la
10 T norme DIN EN 179.

a7
36,2

5 6] |10
29 Sets de fixation (Sertos®) pour
38 d'autres épaisseurs de porte :
38 voir a partir page 390.
=
5

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 307
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E50/42

Bouton HOPPE en inox sur rosace, pour porte d'entrée (coté extérieur) :

® Assemblage : bouton fixe

e Liaison : pour carré profilé FDW HOPPE

e Sous-embase : acier, piliers de fixation

e Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, pour vis filetées M5

duraplus®

- F69
Description CHD ! N° art. Bte | Crt
Bouton sur rosace, 818761 2 112
piece
70 S Carrés FDW, voir pages 387 et
N 388.
O ks
38 8 |]|.5
E50G/42 duraplus®
’—\zi\ Bouton HOPPE en inox sur rosace, pour porte d'entrée (coté extérieur) :
& e Assemblage : bouton déporté fixe, taraudé
- e | iaison : carré profilé FDW de marque HOPPE
® Sous-embase : acier, piliers de fixation @
e Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, pour vis filetées M5
. F69
Description CHD ! N art Bte | Crt
Bouton sur rosace, 30-50 8 3046768 1110
piece
S
CD¥ Cof
S
8 |]l5
38
ml: N
<
Q
67
E58/42 duraplus®
o Bouton HOPPE en inox sur rosace, pour porte d'entrée (coté extérieur) :
\ ‘ * Assemblage : bouton fixe, taraudé
q e |iaison : carré profilé a lamelle FDW HOPPE
. ® Sous-embase : acier, piliers de fixation @
e Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, par vis filetées M5
o F69
Description CHD ! N art Bte | Crt
Bouton sur rosace, 40-45 8 817962 2 112
piece
40
i
S
O 4]
8 ©
38 8 5
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HOPPE

La qualité bien en main.

E50G/55 duraplus®

Bouton sur rosaces HOPPE en inox, pour porte a profil :
| ® Assemblage : bouton déporté fixe
P
’ e Liaison : carré profilé a lamelle FDW HOPPE

~ e Sous-embase : zamac
e Fixation : non visible, douilles en polyamide (commander séparément les vis pour

les douilles en polyamide, les écrous a sertir pour porte en aluminium ou les piliers a
expansion pour porte en PVC)

- Bn F69
Description CHD N° art. Bte | Crt
Bouton (fixe) sur 55-65 8 2159120 2 |12
rosace, piece

TR 2],
&1: 67
FS-E50G/55 duraplus®

Bouton HOPPE en inox sur rosace pour porte coupe-feu a profil :
’I e Certifiee selon la norme DIN 18273
’ ® Assemblage : bouton déporté fixe
~ e |iaison : carré profilé a lamelle FDW HOPPE
- e Sous-embase : zamac avec une entrée en acier g

e Fixation : non visible, pour vis filetée et écrous a sertir M5

. F69
Description ! N° art. Bte | Crt
Bouton sur rosace 9x90 2159162 2 (12

(fixe), pour porte
coupe-feu, piece

737
S 28
Q
=
33 12
NN .

@45
=
75
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Boutons

FS-E50G/55

Bouton HOPPE en inox sur rosace pour porte coupe-feu a profil :

¢ Certifiée selon la norme DIN 18273

® Assemblage : bouton déporté fixe

e Liaison : pour carré profilé a lamelle FDW HOPPE

e Sous-embase : zamac avec une entrée en acier

e Fixation : non visible, par vis filetée et écrous a sertir M5

duraplus®

Description ,Z?i: Bte | Crt
Bouton sur rosace 3741402 2 |12

(fixe), pour porte

coupe-feu, piece

N
N

Dans le code finition, la lettre S

=) signifie SecuSan®, le revétement
~ 1 dle antimicrobien. Adapté a un usage
= L &I intérieur.
3
NEs 121 SecuSan®!
Carrés FDW, voir pages 387 et
388.
n
[To} ~
g
67
FS-E58G/55 duraplus®

Bouton HOPPE en inox sur rosace pour porte coupe-feu a profil :

e Certifiée selon la norme DIN 18273

* Assemblage : bouton déporté fixe

e Liaison : carré profilé a lamelle FDW HOPPE

® Sous-embase : zamac avec une entrée en acier

e Fixation : non visible, par vis filetée et écrous a sertir M5

e

(fixe), pour porte
coupe-feu, piece

o F69
Description ! N° art. Bte | Crt
Bouton sur rosace 9x90 2905022 2 (12

- 2
737
S @[ 1 g8
-3
33 12.] |,
EI
73
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HOPPE

La qualité bien en main.

E50G duraplus®
Bouton HOPPE en inox, pour porte a profil :
® Assemblage : bouton déporté libre, taraudé s
e Liaison : pour carré FDW HOPPE U

Description CHD F69 Bte| Crt

>l N° art.
Bouton déporté, M12 x 11564477 2 |12
partie femelle, piece 1,25

Carrés FDW, voir pages 387 et
388.
220

.
(5
67 ]

E58 duraplus®
Bouton (partie femelle) HOPPE en inox, pour porte d'entrée :
\\\ . |
* Assemblage : bouton libre —
e |iaison : pour carré profilé HOPPE @

. N F69
Description CHD N° art. Bte | Crt
Bouton (taraudé), partie M12 x 10820723 2 112
femelle, piece 1,25
Bouton (partie femelle) 8 3749797 2 112
pour carré profilé,
piece

Carrés FDW, voir pages 387 et

rﬂT 388.
O [P

E86G duraplus®
- = Bouton (partie femelle) HOPPE en inox, pour porte d'entrée :
3 R ¢ Assemblage : bouton déporté libre, taraudé —
e |iaison : pour carré FDW HOPPE @

Description CHD F69 Bte | Crt

> N° art.
Bouton déporté (ta- M12 x 816880 2 |12
raudé), partie femelle, 1,25
piece

Carrés FDW, voir pages 387 et
3 388.
/)4
87

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 311



Boutons

FS-E58 duraplus®
5 Bouton HOPPE en inox, pour porte paliere coupe-feu :
\\ * Remplit les exigences de la norme DIN 18273 en tant que composant d’une
garniture bouton/poignée certifiée pour porte coupe-feu

e Assemblage : bouton libre, taraudé r‘
e Ljaison : pour carré FDW HOPPE
Description C[B]D NEGagrt Bte | Crt
Bouton (partie femelle) M12 x 652273 2 112
pour porte coupe-feu, 1,25
piece

Carrés FDW, voir pages 387 et

rﬂT 388.
O [P

60L/202 duraplus®

Bouton HOPPE en aluminium sur entrée longue, pour porte d'entrée :
* Assemblage : bouton fixe, taraudé

e | iaison : pour carré FDW HOPPE

e Fixation : visible, pour vis universelles

Description CHD Percement N‘!: ; = Bte | Crt
Entrée longue avec M12 x @ 78| 517299 2 112
bouton, piece 1,25
O 78| 517305 2 |12
BDC 578436 2 112
24 Carrés FDW, voir pages 387 et
© o O 388.
—

83
75

129

g
E
i
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HOPPE

La qualité bien en main.

60L/202B duraplus®

Bouton HOPPE en aluminium sur entrée longue, pour porte d'entrée :
e Assemblage : bouton fixe, taraudé

e Liaison : pour carré FDW HOPPE

e Fixation : visible, pour vis universelles

O ' Description C[B]D Percement PERESIE f ! Bte | Crt
‘_’/ i 2 N° art.
) Entrée longue avec M12 x ﬁ 60 @ 107,5| 517312 2 112
Q bouton, piece 1,25
M12 x O 60 8 107,5| 578443 2 (12
1,25

Carrés FDW, voir pages 387 et

R o 388.
B
e
Q
218
= 2
B i
60L/300PI duraplus®
<N Bouton HOPPE en aluminium sur entrée longue, pour porte d'entrée :
e * Assemblage : bouton fixe, taraudé
e Liaison : pour carré FDW HOPPE
e Fixation : visible, par vis universelles
% i nn F1 Fo
. Description CHD Percement— N art Bte| Crt
Entrée longue avec M12 x @ 78| 1939271 | 1939280 2 |12
bouton, piece 1,25
O 78| 644391 644414 2 |12
e o 11 A Carrés FDW, voir pages 387 et
~ 388.
L © IS
R
- il
) (3
N
o
N
NN U
ldo,| 8l
20
T
@ F\r
255
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Boutons

60L/300SI duraplus®

: :\ Bouton HOPPE en aluminium sur entrée longue, pour porte d'entrée :
e Assemblage : bouton fixe, taraudé

e Ljaison : pour carré FDW HOPPE

e Fixation : visible, par vis universelles

o Description C[B]D Percement N"’: ; = Bte | Crt
/ Entrée longue avec M12 x @ 78| 578474 2 112
bouton, piece 1,25

O 78| 517336 2 112

Carrés FDW, voir pages 387 et

20
A 388
& [ @ 74 B '
R 2
TN ©
L
N | e
&
i
SIS -
\e & ]
Le | g |l
43H/843 duraplus®
Bouton HOPPE en aluminium sur rosace, pour porte d'entrée :
e Assemblage : bouton fixe, avec trou pour carré
e Sous-embase : acier
e Fixation : non visible, simple, par vis universelles, systeme de fixation pour rosaces de
bouton
. S F1 F31-1
Description C[B]D N art N° ot Bte | Crt
Bouton sur rosace, 11590233 | 11590269 2 112
piece
+ m EIQ
+ + —id
ol
23
E
060
60L/11 duraplus®
Bouton HOPPE en aluminium sur rosace, pour porte d'entrée :
\ * Assemblage : bouton fixe, taraudé
.(— e |iaison : pour carré FDW HOPPE
) e Fixation : visible, pour vis universelles
N~ - = Fi F9
Description CHD N art N art Bte | Crt
Bouton sur rosace, M12 x 518203 | 3058419 2 |12
piece 1,25

Carrés FDW, voir pages 387 et
388.

@50

sle
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HOPPE

La qualité bien en main.

60L/20H duraplus®

Bouton HOPPE en aluminium sur rosaces, pour porte a profil :

® Assemblage : bouton monobloc, bagues de guidage sans entretien
e Ljaison : pour carré plein HOPPE

e Fixation : visible, pour vis universelles

Description CHD NOF ; " Bte | Crt
Bouton (monobloc) sur 8 578467 2 112
rosace, piece
FLT
IEI@=
29 11
60L/20H duraplus®

Bouton HOPPE en aluminium sur rosaces, pour porte a profil :
* Assemblage : bouton fixe, taraudé

e Liaison : pour carré FDW HOPPE

e Fixation : visible, pour vis universelles

Description CHD F1 Bte | Crt

> N° art.
Bouton (fixe) sur M12 x 518265 2 112
rosace, piece 1,25

74 Carrés FDW, voir pages 387 et
388.
O {4
FS-58G/55 duraplus®
Bouton HOPPE en aluminium sur rosace pour porte coupe-feu a profil :
= e Certifiée selon la norme DIN 18273
* Assemblage : bouton déporté fixe
e |iaison : pour carré profilé a lamelle FDW HOPPE
e Sous-embase : zamac avec une entrée en acier ',I»I‘
e Fixation : non visible, par vis filetée et écrous a sertir M5
Description F10_2_S Bte | Crt
- N° art.
Bouton sur rosace 3740362 2 112

(fixe), pour porte
coupe-feu, piece

N

Dans le code finition, la lettre S
signifie SecuSan®, le revétement
antimicrobien. Adapté a un usage

i
Sl el SecuSan'”

intérieur.
ecuSan®

Carrés FDW, voir pages 387 et
388.
EI
75

=y

U

210 jj

50

J
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Boutons

43H duraplus®
Bouton (partie femelle) HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée :
® Assemblage : bouton libre
e | iaison : pour carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE
.- Bn F1 F31-1
Description C[B]D N art Ne art Bte | Crt
— 1 Bouton, partie femelle, 8 11590282 | 11590300 2 112
Carré a montage pisce
rapide j H
L1
060
60L duraplus®
Bouton (partie femelle) HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée :
® Assemblage : bouton libre, taraudé
e | iaison : pour carré plein efha HOPPE ou carré FDW HOPPE
it S F1 F9
Description CHD N art N art Bte | Crt
Bouton, partie femelle, 8-M12 511020 | 2188107 2 |12
piece x 1,25
9-M12 1721969 2 112
x 1,25

Carrés FDW, voir pages 387 et

74
388.

01 C3
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HOPPE

La qualité bien en main.

86G duraplus®

Bouton (partie femelle) HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée :
N ® Assemblage : bouton déporté libre, taraudé
e Liaison : pour carré FDW HOPPE

Description C[B]D F £ Bte | Crt

s N° art. N° art.
Bouton déporté (ta- M12 x 809431 809448 2 112
raudé), partie femelle, 1,25
piece

Carrés FDW, voir pages 387 et
3 388.
J %
87
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HOPPE

La qualité bien en main.

54/2111 duranorm®

Bouton HOPPE en aluminium sur entrée longue, pour porte d'entrée :
e Assemblage : bouton fixe, taraudé

e Liaison : pour carré FDW HOPPE

e Fixation : visible, par vis universelles

. i Rl
Description CHD Percement N° art. Bte | Crt
Entrée longue avec M12 x O 78| 578351 10 | 10
bouton, piece 1,25
Carrés FDW, voir pages 387 et
388.
&
54/11P duranorm® g
. Bouton HOPPE en aluminium sur rosace, pour porte d'entrée :
e \w ¢ Assemblage : bouton fixe, taraudé
/ e | iaison : pour carré FDW HOPPE
|/ e Fixation : visible, pour vis universelles
) . N F1
Description CHD N art Bte| Crt
Bouton sur rosace, M12 x 3053474 10 | 10
piece 1,25
39, Carrés FDW, voir pages 387 et
—— i voir pag e
S - 388.
0 =
[k
L4l &l
52G/22 duranorm®
= Bouton HOPPE en aluminium sur rosaces, pour porte a profil :
J ® Assemblage : bouton déporté fixe
e Fixation : visible, pour vis universelles

p X
| l Description CHD ’\I:; Bte | Crt
Bouton (fixe) sur 519972 10 | 10
rosace, piece

77 65 _ Carrés FDW, voir pages 387 et

8 388,
$[>< el ¢

i

o
i
>
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Boutons

54 duranorm®

Bouton (partie femelle) HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée :
® Assemblage : bouton libre, taraudé
e Ljaison : pour carré plein efha HOPPE ou carré FDW HOPPE

" F1
Description C[B]D i N° art. Bte | Crt

W

Bouton (partie femelle) 8-M12 1718663 20| 20
pour carré profilé, x 1,25
piece

Carrés FDW, voir pages 387 et

39
388.
Of [=

322 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.
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La qualité bien en main.
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ePoignées de porte HOPPE'

La qualité bien en main.

Amsterdam - E5091GC/414GC/1400Z duraplus®

== ePoignée de porte HandsFree HOPPE - kit poignée battante en inox pour déverrouiller
la porte sans contact :
Poignée battante droite HOPPE en inox, section demi-ronde (co6té extérieur) :
® Poignée battante : avec module radio, LED a I'extrémité inférieure pour générer le

point lumineux au sol (4 couleurs sont disponibles au choix : blanc, bleu, vert, rouge)
P et capteurs de détection de mouvement
¢ Distance d'installation : min. 20 cm a max. 50 cm entre I'extrémité inférieure de la
=7 poignée battante et le sol
e Supports : ronds, droits

e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11
I < Demi-garniture sur rosace avec unité de commande (coté intérieur) :
w4 ° Assemblage : garniture libre, ressort de rappel & double sens, bague de guidage
sans entretien

——
=3 ” e Liaison : carré a expansion HOPPE, prémonté dans la sous-embase, pour porte
percée simple

' e Sous-embase : en métal, pour porte en aluminium, bois et polyamide
D e Fixation : non visible, par vis filetées M5 ou vis universelles
R L Caractéristiques techniques :
AN Y % e Température de fonctionnement : -20°C a +60°C
5 = e Fréguences radioélectriques : 125 kHz / 868 MHz
e = ¢ Cryptage : AES (Advanced Encryption Standard)
o e Zone de détection du transpondeur : env. 1 m
e Tension d'alimentation : 8-24V DC
e Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 24V DC, 1,5 A (max.)
¢ Puissance d'émission : 6,3 mW
¢ Puissance absorbée maximale : 0,7 W
¢ [ndice de protection : IP 44
. e Connexion électrique : application universelle (impulsion de commande positive ou
arch]products‘ négative au choix en fonction de la serrure motorisée)
DESIGN AWARDS Inc!us dans la livraison : i o
_ e Cable en Y : pour le raccordement a la serrure motorisée
WINNER 2020 e Transpondeur : 2 exemplaires, avec pile (Type CR 2450)
e Cartes : 1 carte d'administration (Administration Card), 1 carte de configuration
L'ePoignée de porte HandsFree  (Configuration Card), 2 cartes d'accés (Entry Card), 2 cartes « Shadow » associées

aremporte le prix Archiproducts  (Entry Card Shadow), 2 cartes « Shadow » du transpondeur (Active Key Shadow)
Design Awards 2020 dans la

catégorie « Systems, Compo- - Connexion Longueur F69
nents and Materials ». Description électronique Entraxe N° art. Siip) i
Kit poignée battante universelle 8/37 1000 11783989 1] 1
pour déverrouiller la 700
porte sans contact 1200 11783990 111
@ 900
?, 1400 11784003 T
HAUSER o 1000
- DESEs 1600 11784015 11
1200
1. PREIS [] Photo non contractuelle.
2021
Autres systemes de fixation pour
9 poignées battantes voir a partir de
3¢l

L'ePoignée de porte HandsFree
a remporté le 1 prix dans la ! | 1
catégorie « Portes, portails et

la page 375.

accessoires » du concours I
« Solutions de I'année 2021 ». @
20/l 8 8

5

| @20

L 125

1

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 327




ePoignées de porte

archiproducts

DESIGN AWARDS
WINNER 2020

L'ePoignée de porte HandsFree
a remporté le prix Archiproducts
Design Awards 2020 dans la
catégorie « Systems, Compo-
nents and Materials ».

)
HAUSER o
w

DES
JAHRES

1. PREIS

2021

L'ePoignée de porte HandsFree
a remporté le 1¢ prix dans la
catégorie « Portes, portails et
accessoires » du concours

« Solutions de I'année 2021 ».

Amsterdam - E5091GC/414GC/1400Z duraplus®

ePoignée de porte HandsFree HOPPE - kit poignée battante en inox pour déverrouiller

la porte sans contact :

Poignée battante droite HOPPE en inox, section demi-ronde (co6té extérieur) :

® Poignée battante : avec module radio, LED a I'extrémité inférieure pour générer le
point lumineux au sol (4 couleurs sont disponibles au choix : blanc, bleu, vert, rouge)
et capteurs de détection de mouvement

¢ Distance d'installation : min. 20 cm a max. 50 cm entre I'extrémité inférieure de la
poignée battante et le sol

e Supports : ronds, droits

e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11

Demi-garniture sur rosace avec unité de commande (c6té intérieur) :

® Assemblage : garniture libre, ressort de rappel a double sens, bague de guidage
sans entretien

e Liaison : carré a expansion HOPPE, prémonté dans la sous-embase, pour porte
percée simple

e Sous-embase : en métal, pour porte en aluminium, bois et polyamide

e Fixation : non visible, par vis filetées M5 ou vis universelles

Caractéristiques techniques :

e Température de fonctionnement : -20°C a +60°C

e Fréquences radioélectriques : 125 kHz / 868 MHz

¢ Cryptage : AES (Advanced Encryption Standard)

e Zone de détection du transpondeur : env. 1 m

e Tension d'alimentation : 8-24V DC

e Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 24V DC, 1,5 A (max.)

® Puissance d'émission : 6,3 mW

® Puissance absorbée maximale : 0,7 W

e [ndice de protection : IP 44

e Connexion électrique : application universelle (impulsion de commande positive ou
négative au choix en fonction de la serrure motorisée)

Inclus dans la livraison :

e Cable en'Y : pour le raccordement a la serrure motorisée

e Transpondeur : 2 exemplaires, avec pile (Type CR 2450)

e Cartes : 1 carte d'administration (Administration Card), 1 carte de configuration

Configuration Card), 2 cartes d'accés (Entry Card), 2 cartes « Shadow » associées
(Config ) (Entry Card) N

(Entry Card Shadow), 2 cartes « Shadow » du transpondeur (Active Key Shadow)

L Connexion N Longueur F69 F9714M
DEsEoten électronique Entraxe N° art. N° art. Sifp) (i
Kit poignée battante universelle 8/47 1000 11783941 | 11883133 | 1 1
pour déverrouiller la 700
porte sans contact 1200 11783953 | 11883145 | 1 1
900
1400 11783965 | 11883157 | 1 | 1
1000
1600 11783977 | 11874879 | 1 1
1200
[] Photo non contractuelle.
Autres systemes de fixation pour
g poignées battantes voir a partir de
@ la page 375.
* 1
s T o
] § £
8
201l 8 8

1]

| 220

L 125

83
—

328
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HOPPE

La qualité bien en main.

Amsterdam - E5091GC/414NGC/1400Z duraplus®

== ePoignée de porte HandsFree HOPPE - kit poignée battante en inox pour déverrouiller
la porte sans contact :
Poignée battante droite HOPPE en inox, section demi-ronde (co6té extérieur) :
® Poignée battante : avec module radio, LED a I'extrémité inférieure pour générer le
point lumineux au sol (4 couleurs sont disponibles au choix : blanc, bleu, vert, rouge)
P et capteurs de détection de mouvement
¢ Distance d'installation : min. 20 cm a max. 50 cm entre I'extrémité inférieure de la
=7 poignée battante et le sol
e Supports : ronds, droits
e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11
I < Demi-garniture sur rosace avec unité de commande (coté intérieur) :
w4 ° Assemblage : garniture libre, ressort de rappel & double sens, bague de guidage
sans entretien
e Liaison : carré a expansion HOPPE, prémonté dans la sous-embase, pour porte
percée simple
e Sous-embase : en métal, piliers de fixation ; pour porte en bois
D e Fixation : non visible, par vis filetées M5 ou vis universelles
R L Caractéristiques techniques :
AN Y % e Température de fonctionnement : -20 °C a +60 °C
5 = e Fréguences radioélectriques : 125 kHz / 868 MHz
e = ¢ Cryptage : AES (Advanced Encryption Standard)
o e Zone de détection du transpondeur : env. 1 m
e Tension d'alimentation : 8-24V DC
e Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 24V DC, 1,5 A (max.)
¢ Puissance d'émission : 6,3 mW
¢ Puissance absorbée maximale : 0,7 W
¢ [ndice de protection : IP 44
e Connexion électrique : application universelle (impulsion de commande positive ou

arch_iproducts‘ négative au choix en fonction de la serrure motorisée)
DESIGN AWARDS Inc!us dans la livraison : i o
_ e Cable en Y : pour le raccordement a la serrure motorisée
WINNER 2020 e Transpondeur : 2 exemplaires, avec pile (Type CR 2450)
e Cartes : 1 carte d'administration (Administration Card), 1 carte de configuration
L'ePoignée de porte HandsFree  (Configuration Card), 2 cartes d'accés (Entry Card), 2 cartes « Shadow » associées

aremporte le prix Archiproducts  (Entry Card Shadow), 2 cartes « Shadow » du transpondeur (Active Key Shadow)
Design Awards 2020 dans la

|
]

catégorie « Systgms, Compo- Description ,Cormexion Longueur 569 Bte | Crt
nents and Materials ». €électronique > Entraxe N° art.
Kit poignée battante universelle 8/37 1000 11784143 1] 1
pour déverrouiller la 700
porte sans contact, 1200 11784155 1 1
@ demi-garniture avec 900
a piliers de fixation (c6té 1400 11784179 1 1
HAUSER O intérieur) 1000
- ShiRes 1600 11784180 T
1200

1. PREIS

2021

Photo non contractuelle.

Autres systemes de fixation pour
poignées battantes voir a partir de
la page 375.

380

L'ePoignée de porte HandsFree
a remporté le 1¢ prix dans la ' N

catégorie « Portes, portails et T T § w 5..26
accessoires » du concours 7 sl
« Solutions de I'année 2021 ». 3
20/ [| 8 S
A - ~

7

|20

— 125

{

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 329




ePoignées de porte

archiproducts

DESIGN AWARDS
WINNER 2020

L'ePoignée de porte HandsFree
a remporté le prix Archiproducts
Design Awards 2020 dans la
catégorie « Systems, Compo-
nents and Materials ».

)
HAUSER o
w

DES
JAHRES

1. PREIS

2021

L'ePoignée de porte HandsFree
a remporté le 1¢ prix dans la
catégorie « Portes, portails et
accessoires » du concours

« Solutions de I'année 2021 ».

Amsterdam - E5091GC/414NGC/1400Z

ePoignée de porte HandsFree HOPPE - kit poignée battante en inox pour déverrouiller

la porte sans contact :

Poignée battante droite HOPPE en inox, section demi-ronde (co6té extérieur) :

® Poignée battante : avec module radio, LED a I'extrémité inférieure pour générer le
point lumineux au sol (4 couleurs sont disponibles au choix : blanc, bleu, vert, rouge)
et capteurs de détection de mouvement

¢ Distance d'installation : min. 20 cm a max. 50 cm entre I'extrémité inférieure de la
poignée battante et le sol

e Supports : ronds, droits

e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11

Demi-garniture sur rosace avec unité de commande (c6té intérieur) :

® Assemblage : garniture libre, ressort de rappel a double sens, bague de guidage
sans entretien

e Liaison : carré a expansion HOPPE, prémonté dans la sous-embase, pour porte
percée simple

e Sous-embase : en métal, piliers de fixation ; pour porte en bois

e Fixation : non visible, par vis filetées M5 ou vis universelles

Caractéristiques techniques :

e Température de fonctionnement : -20 °C a +60 °C

e Fréquences radioélectriques : 125 kHz / 868 MHz

¢ Cryptage : AES (Advanced Encryption Standard)

e Zone de détection du transpondeur : env. 1 m

e Tension d'alimentation : 8-24V DC

e Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 24V DC, 1,5 A (max.)

® Puissance d'émission : 6,3 mW

® Puissance absorbée maximale : 0,7 W

e [ndice de protection : IP 44

e Connexion électrique : application universelle (impulsion de commande positive ou
négative au choix en fonction de la serrure motorisée)

Inclus dans la livraison :

e Cable en'Y : pour le raccordement a la serrure motorisée

e Transpondeur : 2 exemplaires, avec pile (Type CR 2450)

e Cartes : 1 carte d'administration (Administration Card), 1 carte de configuration
(Configuration Card), 2 cartes d'acces (Entry Card), 2 cartes « Shadow » associées
(Entry Card Shadow), 2 cartes « Shadow » du transpondeur (Active Key Shadow)

duraplus®

L Connexion N Longueur F69 F9714M
DEsEoten électronique Entraxe N° art. N° art. Sifp) (i
Kit poignée battante universelle 8/47 1000 11784106 | 11883169 | 1 1
pour déverrouiller la 700
porte sans contact, 1200 11784118 | 11883170 | 1 1
demi-garniture avec 900
piliers de fixation (coté 1400 11784125 11883182 1 | 1
intérieur) 1000
1600 11784131 | 11883194 | 1 1
1200
[ Photo non contractuelle.
Autres systemes de fixation pour
o poignées battantes voir a partir de
8 la page 375.
* 1
T 7 g w528
= S
©
2] 8 8

7

|220

— 125

83
—

330

Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

archiproducts

DESIGN AWARDS

WINNER 2020

L'ePoignée de porte HandsFree
a remporté le prix Archiproducts
Design Awards 2020 dans la
catégorie « Systems, Compo-
nents and Materials ».

Amsterdam - E5092GC/414GC/1400Z

ePoignée de porte HandsFree HOPPE - kit poignée battante en inox pour déverrouiller

la porte sans contact :

Poignée battante droite HOPPE en inox, section demi-ronde (co6té extérieur) :

® Poignée battante : avec module radio, LED a I'extrémité inférieure pour générer le
point lumineux au sol (4 couleurs sont disponibles au choix : blanc, bleu, vert, rouge)
et capteurs de détection de mouvement

¢ Distance d'installation : min. 20 cm a max. 50 cm entre I'extrémité inférieure de la
poignée battante et le sol

e Supports : ronds, déportés a 45°

e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11

Demi-garniture sur rosace avec unité de commande (c6té intérieur) :

® Assemblage : garniture libre, ressort de rappel a double sens, bague de guidage
sans entretien

e Liaison : carré a expansion HOPPE, prémonté dans la sous-embase, pour porte
percée simple

e Sous-embase : en métal, pour porte en aluminium, bois et polyamide

e Fixation : non visible, par vis filetées M5 ou vis universelles

Caractéristiques techniques :

e Température de fonctionnement : -20 °C a +60 °C

e Fréquences radioélectriques : 125 kHz / 868 MHz

¢ Cryptage : AES (Advanced Encryption Standard)

e Zone de détection du transpondeur : env. 1 m

e Tension d'alimentation : 8-24V DC

e Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 24V DC, 1,5 A (max.)

¢ Puissance d'émission : 6,3 mW

¢ Puissance absorbée maximale : 0,7 W

¢ [ndice de protection : IP 44

e Connexion électrique : application universelle (impulsion de commande positive ou
négative au choix en fonction de la serrure motorisée)

Inclus dans la livraison :

e Cable en Y : pour le raccordement a la serrure motorisée

e Transpondeur : 2 exemplaires, avec pile (Type CR 2450)

e Cartes : 1 carte d'administration (Administration Card), 1 carte de configuration
(Configuration Card), 2 cartes d'acces (Entry Card), 2 cartes « Shadow » associées
(Entry Card Shadow), 2 cartes « Shadow » du transpondeur (Active Key Shadow)

duraplus®

L Connexion N Longueur F69 F9714M
beselien électronique Entraxe N° art. N° art. Eiip) i
96 Kit poignée battante universelle 8/47 1000 11886365 | 11882925 | 1 | 1
) - pour déverrouiller la 700
- HAUSER O porte sans contact, 1200 11886407 | 11882955 | 1 | 1
JAHRES déportée droite (pour 900
pprte DIN gauche), 1400 11886468 | 11882979 | 1 | 1
1. PREIS piece 1000
2021 1600 11886481 | 11882992 | 1 | 1
1200
L'ePoignée de porte HandsFree [] Photo non contractuelle.
i;%mgggf :Soxt;sp”xod;;fs l:t Autres systemes de fixation pour
gorie P poignées battantes voir a partir de
accessoires » du concours 8 la page 375
« Solutions de I'année 2021 ». C+ 7LT> .
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archiproducts

DESIGN AWARDS
WINNER 2020

L'ePoignée de porte HandsFree
a remporté le prix Archiproducts
Design Awards 2020 dans la
catégorie « Systems, Compo-
nents and Materials ».

HAUSER
DES
JAHRES

1. PREIS

2021

L'ePoignée de porte HandsFree
a remporté le 1¢ prix dans la
catégorie « Portes, portails et
accessoires » du concours

« Solutions de I'année 2021 ».

Amsterdam - E5092GC/414GC/1400Z

ePoignée de porte HandsFree HOPPE - kit poignée battante en inox pour déverrouiller

la porte sans contact :

Poignée battante droite HOPPE en inox, section demi-ronde (co6té extérieur) :

® Poignée battante : avec module radio, LED a I'extrémité inférieure pour générer le
point lumineux au sol (4 couleurs sont disponibles au choix : blanc, bleu, vert, rouge)
et capteurs de détection de mouvement

¢ Distance d'installation : min. 20 cm a max. 50 cm entre I'extrémité inférieure de la
poignée battante et le sol

e Supports : ronds, déportés a 45°

e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11

Demi-garniture sur rosace avec unité de commande (c6té intérieur) :

® Assemblage : garniture libre, ressort de rappel a double sens, bague de guidage
sans entretien

e Liaison : carré a expansion HOPPE, prémonté dans la sous-embase, pour porte
percée simple

e Sous-embase : en métal, pour porte en aluminium, bois et polyamide

e Fixation : non visible, par vis filetées M5 ou vis universelles

Caractéristiques techniques :

e Température de fonctionnement : -20 °C a +60 °C

e Fréquences radioélectriques : 125 kHz / 868 MHz

¢ Cryptage : AES (Advanced Encryption Standard)

e Zone de détection du transpondeur : env. 1 m

e Tension d'alimentation : 8-24V DC

e Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 24V DC, 1,5 A (max.)

® Puissance d'émission : 6,3 mW

® Puissance absorbée maximale : 0,7 W

e [ndice de protection : IP 44

e Connexion électrique : application universelle (impulsion de commande positive ou
négative au choix en fonction de la serrure motorisée)

Inclus dans la livraison :

e Cable en'Y : pour le raccordement a la serrure motorisée

e Transpondeur : 2 exemplaires, avec pile (Type CR 2450)

e Cartes : 1 carte d'administration (Administration Card), 1 carte de configuration
(Configuration Card), 2 cartes d'acces (Entry Card), 2 cartes « Shadow » associées
(Entry Card Shadow), 2 cartes « Shadow » du transpondeur (Active Key Shadow)

duraplus®

. Connexion N Longueur F69 F9714M
DEsEoten électronique Entraxe N° art. N° art. Sifp) (i
Kit poignée battante universelle 8/47 1000 11885956 | 11882906 | 1 | 1
pour déverrouiller la 700
porte sans contact, 1200 11886389 | 11882943 | 1 1
déportée gauche (pour 900
porte DIN droite), piéce 1400 11886456 | 11882967 | 1 | 1

1000
1600 11886475 | 11882980 | 1 | 1
1200
[ Photo non contractuelle.
Autres systemes de fixation pour
° poignées battantes voir a partir de
3 la page 375.
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HOPPE

La qualité bien en main.

Amsterdam - E5092GC/414NGC/1400Z duraplus®

T ePoignée de porte HandsFree HOPPE - kit poignée battante en inox pour déverrouiller

| la porte sans contact :

Poignée battante droite HOPPE en inox, section demi-ronde (co6té extérieur) :

® Poignée battante : avec module radio, LED a I'extrémité inférieure pour générer le
point lumineux au sol (4 couleurs sont disponibles au choix : blanc, bleu, vert, rouge)
et capteurs de détection de mouvement

¢ Distance d'installation : min. 20 cm a max. 50 cm entre I'extrémité inférieure de la
poignée battante et le sol

e Supports : ronds, déportés a 45°

e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11

Demi-garniture sur rosace avec unité de commande (c6té intérieur) :

® Assemblage : garniture libre, ressort de rappel a double sens, bague de guidage
sans entretien

e Liaison : carré a expansion HOPPE, prémonté dans la sous-embase, pour porte
percée simple

e Sous-embase : en métal, piliers de fixation ; pour porte en bois

e Fixation : non visible, par vis filetées M5 ou vis universelles

Caractéristiques techniques :

e Température de fonctionnement : -20 °C a +60 °C

e Fréquences radioélectriques : 125 kHz / 868 MHz

¢ Cryptage : AES (Advanced Encryption Standard)

e Zone de détection du transpondeur : env. 1 m

e Tension d'alimentation : 8-24V DC

e Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 24V DC, 1,5 A (max.)

. . ¢ Puissance d'émission : 6,3 mW
arcl‘uproducts ¢ Puissance absorbée maximale : 0,7 W
DESIGN AWARDS e Indice de protection : IP 44
— e Connexion électrique : application universelle (impulsion de commande positive ou
WINNER 2020 négative au choix en fonction de la serrure motorisée)

Inclus dans la livraison :

e Cable en Y : pour le raccordement a la serrure motorisée

Design Awards 2020 dans la e Transpondeur : 2 Iexerr?pllaires., avec pi!e'(Typle CR 2450) . .

catégorie « Systems, Compo-  * Cartes : 1 carte d'administration (Administration Card), 1 carte de configuration

. Configuration Card), 2 cartes d'accés (Entry Card), 2 cartes « Shadow » associées
nents and Materials ». (Config ) (Entry Card) \\\\

(Entry Card Shadow), 2 cartes « Shadow » du transpondeur (Active Key Shadow)

L'ePoignée de porte HandsFree
a remporté le prix Archiproducts

L Connexion N Longueur F69 F9714M
beselien électronique Entraxe N° art. N° art. Eiip) i
96 Kit poignée battante universelle 8/47 1000 11887369 | 11883030 | 1 | 1
) - pour déverrouiller la 700
- HRUSER 5,‘1 porte sans contact, 1200 11887382 | 11883108 | 1 | 1
JAHRES demi-garniture avec 900
piliers de fixation (coté 1400 11887394 | 11883017 | 1 | 1
1 PREIS intérieur), déportée 1000
2021 droite (pour porte DIN 1600 11887412 | 11883121 | 1 | 1
gauche), piece 1200
L'ePoignée de porte HandsFree [ Photo non contractuelle.
i;ggg;’gf :Soxespngod;;fs l:t Autres systemes de fixation pour
accessoires » du C,oncours s poignées battantes voir a partir de
« Solutions de I'année 2021 ». (= | |” — [ T> la page 375.
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archiproducts

DESIGN AWARDS
WINNER 2020

L'ePoignée de porte HandsFree
a remporté le prix Archiproducts
Design Awards 2020 dans la
catégorie « Systems, Compo-
nents and Materials ».

HAUSER
DES
JAHRES

1. PREIS

2021

L'ePoignée de porte HandsFree
a remporté le 1¢ prix dans la
catégorie « Portes, portails et
accessoires » du concours

« Solutions de I'année 2021 ».

Amsterdam - E5092GC/414NGC/1400Z

ePoignée de porte HandsFree HOPPE - kit poignée battante en inox pour déverrouiller

la porte sans contact :

Poignée battante droite HOPPE en inox, section demi-ronde (co6té extérieur) :

® Poignée battante : avec module radio, LED a I'extrémité inférieure pour générer le
point lumineux au sol (4 couleurs sont disponibles au choix : blanc, bleu, vert, rouge)
et capteurs de détection de mouvement

¢ Distance d'installation : min. 20 cm a max. 50 cm entre I'extrémité inférieure de la
poignée battante et le sol

e Supports : ronds, déportés a 45°

e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11

Demi-garniture sur rosace avec unité de commande (c6té intérieur) :

® Assemblage : garniture libre, ressort de rappel a double sens, bague de guidage
sans entretien

e Liaison : carré a expansion HOPPE, prémonté dans la sous-embase, pour porte
percée simple

e Sous-embase : en métal, piliers de fixation ; pour porte en bois

e Fixation : non visible, par vis filetées M5 ou vis universelles

Caractéristiques techniques :

e Température de fonctionnement : -20 °C a +60 °C

e Fréquences radioélectriques : 125 kHz / 868 MHz

¢ Cryptage : AES (Advanced Encryption Standard)

e Zone de détection du transpondeur : env. 1 m

e Tension d'alimentation : 8-24V DC

e Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 24V DC, 1,5 A (max.)

® Puissance d'émission : 6,3 mW

® Puissance absorbée maximale : 0,7 W

e [ndice de protection : IP 44

e Connexion électrique : application universelle (impulsion de commande positive ou
négative au choix en fonction de la serrure motorisée)

Inclus dans la livraison :

e Cable en'Y : pour le raccordement a la serrure motorisée

e Transpondeur : 2 exemplaires, avec pile (Type CR 2450)

e Cartes : 1 carte d'administration (Administration Card), 1 carte de configuration
(Configuration Card), 2 cartes d'acces (Entry Card), 2 cartes « Shadow » associées
(Entry Card Shadow), 2 cartes « Shadow » du transpondeur (Active Key Shadow)

duraplus®

L Connexion N Longueur F69 F9714M
DEsEoten électronique Entraxe N° art. N° art. Sifp) (i
Kit poignée battante universelle 8/47 1000 11887315 | 11883029 | 1 | 1
pour déverrouiller la 700
porte sans contact, 1200 11887370 | 11883091 | 1 1
demi-garniture avec 900
piliers de fixation (coté 1400 11870990 | 11883005 | 1 | 1
intérieur), déportée 1000
gauche (pour porte DIN 1600 11887400 | 11883115 1 | 1
droite), piéce 1200
[ Photo non contractuelle.
Autres systemes de fixation pour
° poignées battantes voir a partir de
& la page 375.
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HOPPE

La qualité bien en main.

archiproducts
DESIGN AWARDS
2022

WINNER

L'ePoignée de porte FingerScan
a remporté le prix Archiproducts
Design Awards 2022 dans la
catégorie « Systems, Compo-
nents and Materials ».

E5061BC duraplus®

ePoignée de porte FingerScan HOPPE — poignée battante droite en inox, avec lecteur k
d'empreintes digitales : « ev
° Supports : ronds’ droits YOUR FINGER. YOUR KEY.
e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11
Caractéristiques techniques :
e Température de fonctionnement : -25 °C a +70 °C
¢ Indice de protection : garniture de porte IP 44, contréleur IP 30
e | ecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif
e Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000
e Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version
standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option
e Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC
e Consommation électrique : max. environ 1,3W
e Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A
e Durée de commutation : min. 1s / max. 20s
e Configuration/contrdle : application ekey bionyx
e Produit utilisable uniquement avec I'application ekey bionyx | (App a télécharger
séparément)
Inclus dans la livraison :

e Contrdleur ekey-dLine (plaque de montage du contréleur a commander séparément) @
W

e Céable du FingerScan vers le contréleur ekey-dLine

. Connexion Longueur F69 F9714M
Desdlien © électronique Entraxe N° art. N° art. Sip) G
Poignée battante droite| 35 | universelle 1000 11946751 | 11980035 | 1 | 1
avec lecteur 700
d'empreintes digitales, 1200 11963925 | 11980047 | 1 | 1
piece 900
1400 11963931 | 11980059 | 1 | 1
1000
1600 11963943 | 11980060 | 1 | 1
1200
[] Autres systemes de fixation pour
poignées battantes voir a partir de
- la page 375.
X R “J* Important : plague de montage
< disponible page 350.
8 Si besoin, le cable de la serrure
motorisée vers le controleur est

a commander séparément (voir a
partir de la page 348).
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ePoignées de porte

E5062BC duraplus®

ePoignée de porte FingerScan HOPPE — poignée battante droite en inox, avec lecteur

d'empreintes digitales : (S kev

e Supports : ronds, déportés a 45°

e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11

Caractéristiques techniques :

e Température de fonctionnement : -25 °C a +70 °C

¢ Indice de protection : garniture de porte IP 44, contréleur IP 30

e | ecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif

e Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000

e Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version
standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option

¢ Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC

e Consommation électrique : max. environ 1,3W

e Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A

e Durée de commutation : min. 1s / max. 20s

e Configuration/contrdle : application ekey bionyx

e Produit utilisable uniquement avec I'application ekey bionyx ! (App a télécharger
séparément)

Inclus dans la livraison :

e Contrdleur ekey-dLine (plaque de montage du contréleur a commander séparément) @

2

e Céable du FingerScan vers le contrdleur ekey-dLine

YOUR FINGER. YOUR KEY.

. Connexion Longueur F69 F9714M
DEsgoten 2 électronique Entraxe N° art. N° art. Sifg) (i
Poignée battante droite| 35 | universelle 1000 11963955 | 11980114 | 1 | 1
avec lecteur 700
d'empreintes digitales, 1200 11963967 | 11980126 | 1 | 1
déportée droite (pour 900
porte DIN gauche), 1400 11963979 | 11980138 | 1 | 1
piece 1000
1600 11963980 | 11980145 | 1 | 1
1200
Poignée battante droite| 35 | universelle 1000 11946763 | 11980072 | 1 1
avec lecteur 700
d'empreintes digitales, 1200 11963992 | 11980084 | 1 1
déportée gauche (pour 900
porte DIN droite), piece 1400 11964005 | 11980096 | 1 | 1
1000
1600 11964017 | 11980102 | 1 | 1
1200
[ Autres systemes de fixation pour
poignées battantes voir a partir de
. la page 375.
archiproducts g P
N Important : plague de montage
DESIGN AWARDS F—t D disponible page 350.
2022 3 . . R
R S} Si besoin, le cable de la serrure
motorisée vers le contrdleur est
W I N N E R sl g a commander séparément (voir a
L.l 2 R S partir de la page 348).

L'ePoignée de porte FingerScan
a remporté le prix Archiproducts
Design Awards 2022 dans la

catégorie « Systems, Compo- n D)
nents and Materials ».
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HOPPE

La qualité bien en main.

E5091BC duraplus®

ePoignée de porte FingerScan HOPPE — poignée battante droite en inox, avec lecteur k

d'empreintes digitales, section demi-ronde : « ev

e Supports : ronds, droits

e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11

Caractéristiques techniques :

e Température de fonctionnement : -25 °C a +70 °C

¢ Indice de protection : garniture de porte IP 44, contréleur IP 30

e | ecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif

e Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000

e Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version
standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option

e Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC

e Consommation électrique : max. environ 1,3W

e Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A

e Durée de commutation : min. 1s / max. 20s

e Configuration/contrdle : application ekey bionyx

e Produit utilisable uniquement avec I'application ekey bionyx | (App a télécharger
séparément)

Inclus dans la livraison :

e Contrdleur ekey-dLine (plaque de montage du contréleur a commander séparément) @

il

e Céable du FingerScan vers le contréleur ekey-dLine

YOUR FINGER. YOUR KEY.

. Connexion Longueur F69 F9714M
Desdlien D électronique Entraxe N° art. N° art. Siig) i
Poignée battante universelle 1000 11964029 | 11980151 | 1 1
droite, demi-ronde, 700
avec lecteur 1200 11964030 | 11980163 | 1 | 1
d'empreintes digitales, 900
piece 1400 11964042 | 11980175 | 1 | 1
1000
1600 11964054 | 11980187 | 1 | 1
1200
[] Autres systemes de fixation pour
poignées battantes voir a partir de
la page 375.
S ">¥ Important : plague de montage
* | disponible page 350.
8 Si besoin, le cable de la serrure
motorisée vers le controleur est
g o a commander séparément (voir a
= 8 E S .
. = ~ partir de la page 348).
archiproducts g
DESIGN AWARDS
2022 — 7
—_— M S 1
L'ePoignée de porte FingerScan L] i
a remporté le prix Archiproducts 40 23

Design Awards 2022 dans la
catégorie « Systems, Compo-
nents and Materials ». [
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ePoignées de porte

E5092BC duraplus®

ePoignée de porte FingerScan HOPPE — poignée battante droite en inox, avec lecteur

d'empreintes digitales, section demi-ronde : (S kev

e Supports : ronds, déportés a 45°

e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11

Caractéristiques techniques :

e Température de fonctionnement : -25 °C a +70 °C

¢ Indice de protection : garniture de porte IP 44, contréleur IP 30

e | ecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif

e Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000

e Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version
standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option

¢ Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC

e Consommation électrique : max. environ 1,3W

e Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A

e Durée de commutation : min. 1s / max. 20s

e Configuration/contrdle : application ekey bionyx

e Produit utilisable uniquement avec I'application ekey bionyx ! (App a télécharger
séparément)

Inclus dans la livraison :

e Contrdleur ekey-dLine (plaque de montage du contréleur a commander séparément) @

2

e Céable du FingerScan vers le contrdleur ekey-dLine

YOUR FINGER. YOUR KEY.

. Connexion Longueur F69 F9714M
DEsgoten D électronique Entraxe N° art. N° art. Siig)
Poignée battante universelle 1000 11964145 | 11980230 | 1 1
droite, demi-ronde, 700
avec lecteur 1200 11964169 | 11980242 | 1 | 1
d'empreintes digitales, 900
déportée droite (pour 1400 11964170 | 11980254 | 1 | 1
porte DIN gauche), 1000
piece 1600 11964182 | 11980266 | 1 | 1
1200
Poignée battante universelle 1000 11964133 | 11980199 | 1 1
droite, demi-ronde, 700
avec lecteur 1200 11964194 | 11980205 | 1 | 1
d'empreintes digitales, 900
déportée gauche (pour 1400 11964200 | 11980217 | 1 | 1
porte DIN droite), piece 1000
1600 11964212 | 11980229 | 1 | 1
1200
[] Autres systemes de fixation pour
B poignées battantes voir a partir de
archiproducts 18 pags 875,
DESIGN AWARDS ﬁ Important : plague de montage
2O£ ] t ) disponible page 350.
W I N N E R _ 8 Si besoin, le cable de la serrure
‘ 2 motorisée vers le contréleur est
L'ePoignée de porte FingerScan = § § E a commander §egar|ement (\ﬁga
a remporté le prix Archiproducts ” g partir de la page )
Design Awards 2022 dans la ©
catégorie « Systems, Compo-
nents and Materials ». - Ji)
g - i L
&

338 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

E5092BC duraplus®

ePoignée de porte FingerScan HOPPE — poignée battante droite en inox, avec lecteur k
d'empreintes digitales, section demi-ronde : « ev
e Supports : ronds, déportés & 45° YouRTNGER TouRIEr
e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11
Caractéristiques techniques :
e Température de fonctionnement : -25 °C a +70 °C
¢ Indice de protection : garniture de porte IP 44, contréleur IP 30
e | ecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif
e Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000
e Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version
standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option
e Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC
e Consommation électrique : max. environ 1,3W
e Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A
e Durée de commutation : min. 1s / max. 20s
e Configuration/contrdle : application ekey bionyx
e Produit utilisable uniquement avec I'application ekey bionyx | (App a télécharger
séparément)
Inclus dans la livraison :

e Contrdleur ekey-dLine (plaque de montage du contréleur a commander séparément) @
W

e Céable du FingerScan vers le contréleur ekey-dLine

. Connexion Longueur F69 F9714M
Desariaen D électronique Entraxe N° art. N° art. Siig) i
Poignée battante universelle 1000 11964145 | 11980230 | 1 1
droite, demi-ronde, 700
avec lecteur 1200 11964169 | 11980242 | 1 | 1
d'empreintes digitales, 900
déportée droite (pour 1400 11964170 | 11980254 | 1 | 1
porte DIN gauche), 1000
piece 1600 11964182 | 11980266 | 1 | 1

1200
Poignée battante universelle 1000 11964133 | 11980199 | 1 1
droite, demi-ronde, 700
avec lecteur 1200 11964194 | 11980205 | 1 | 1
d'empreintes digitales, 900
déportée gauche (pour 1400 11964200 | 11980217 | 1 1
porte DIN droite), piece 1000
1600 11964212 | 11980229 | 1 | 1
1200

Autres systemes de fixation pour

B poignées battantes voir a partir de
archiproducts 18 page 875,

DESIGN AWARDS 8
Important : plague de montage
2022 D C 1 disponible page 350.
W I N N E R 3 8 Si besoin, le cable de la serrure
2 motorisée vers le controleur est
. L ) =] — o a commander séparément (voir a
L'ePoignée de porte FingerScan g . = S partir de la page 348)
a remporté le prix Archiproducts S '
Design Awards 2022 dans la ©
catégorie « Systems, Compo-
nents and Materials ». " C R

40 23
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ePoignées de porte

archiproducts
DESIGN AWARDS
2022

WINNER

L'ePoignée de porte FingerScan
a remporté le prix Archiproducts
Design Awards 2022 dans la
catégorie « Systems, Compo-
nents and Materials ».

E5095BC duraplus®

ePoignée de porte FingerScan HOPPE — poignée battante droite en inox, avec lecteur k
d'empreintes digitales, section demi-ronde : (S ev
« Fixation : non visible, systéme de fixation de poignée battante n° 11 YouRmNGER vouRIEr
Caractéristiques techniques :
e Température de fonctionnement : -25 °C a +70 °C
¢ Indice de protection : garniture de porte IP 44, contréleur IP 30
e | ecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif
e Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000
e Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version
standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option
e Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC
e Consommation électrique : max. environ 1,3W
e Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A
e Durée de commutation : min. 1s / max. 20s
e Configuration/contrdle : application ekey bionyx
e Produit utilisable uniqguement avec I'application ekey bionyx ! (App a télécharger
séparément)
Inclus dans la livraison :

e Contrdleur ekey-dLine (plaque de montage du contréleur a commander séparément) @
)|

e Céable du FingerScan vers le contrdleur ekey-dLine

. Connexion F69 F9714M
DEsgoten électronique Entraxe N° art. N° art. Sifg) (i
Poignée battante universelle 11964066 | 11980278 | 1 1
droite, section 1000
demi-ronde, avec 11964078 | 11980285 | 1 1
lecteur d'empreintes 1200
digitales, piece 11964085 | 11980291 | 1 | 1

1400
11964091 | 11980308 | 1 | 1
1600
+ 4 Autres systemes de fixation pour
poignées battantes voir a partir de
la page 375.
«©

Important : plague de montage
disponible page 350.

Si besoin, le cable de la serrure
o motorisée vers le contrbleur est
a commander séparément (voir a

partir de la page 348).
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HOPPE

La qualité bien en main.

E5724BC duraplus®

ePoignée de porte FingerScan HOPPE — poignée battante droite en inox, section k
rectangulaire, avec lecteur d'empreintes digitales : k ev
e Supports : carrés, déportés a 45° YouRTNGER TouRIEr
e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11
Caractéristiques techniques :
e Température de fonctionnement : -25 °C a +70°C
¢ Indice de protection : garniture de porte IP 44, contréleur IP 30
e | ecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif
e Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000
e Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version
standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option
e Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC
e Consommation électrique : max. environ 1,3W
e Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A
e Durée de commutation : min. 1s / max. 20s
e Configuration/contrdle : application ekey bionyx
e Produit utilisable uniquement avec I'application ekey bionyx | (App a télécharger
séparément)
Inclus dans la livraison :

e Contrdleur ekey-dLine (plaque de montage du contréleur a commander séparément) @
W

e Céable du FingerScan vers le contréleur ekey-dLine

. Connexion Longueur F69 F9714M
Desdlien électronique Entraxe N° art. N° art. Sip) G
Poignée battante droite universelle 1000 11964388 | 11980357 | 1 | 1
avec angles droits, 700
avec lecteur 1200 11964395 | 11980369 | 1 | 1
d'empreintes digitales, 900
déportée droite (pour 1400 11964406 | 11980370 | 1 | 1
porte DIN gauche), 1000
piece 1600 11964418 11980382 | 1 | 1
1200
Poignée battante droite universelle 1000 11946738 | 11980315 | 1 1
avec angles droits, 700
avec lecteur 1200 11964425 | 11980321 | 1 | 1
d'empreintes digitales, 900
déportée gauche (pour 1400 11964431 | 11980333 | 1 | 1
porte DIN droite), piece 1000
1600 11964443 | 11980345 | 1 | 1
1200
[] Autres systemes de fixation pour
poignées battantes voir a partir de
. N la page 375.
arCI'“prOdUCtS |« Important : plague de montage
DESIGN AWARDS N S disponible page 350.
2022 & Si besoin, le cable de la serrure

9

2 motorisée vers le controleur est
a commander séparément (voir a
partir de la page 348).

WINNER

L'ePoignée de porte FingerScan
a remporté le prix Archiproducts
Design Awards 2022 dans la

catégorie « Systems, Compo- + - ]
nents and Materials ».
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ePoignées de porte

archiproducts
DESIGN AWARDS
2022

WINNER

L'ePoignée de porte FingerScan
a remporté le prix Archiproducts
Design Awards 2022 dans la
catégorie « Systems, Compo-
nents and Materials ».

E5726BC duraplus®

ePoignée de porte FingerScan HOPPE — poignée battante droite en inox, section k
rectangulaire, avec lecteur d'empreintes digitales : L ev
° Supports : Carre’s‘ droits YOUR FINGER. YOUR KEY.
e Fixation : non visible, systeme de fixation de poignée battante n° 11
Caractéristiques techniques :
e Température de fonctionnement : -25 °C a +70 °C
¢ Indice de protection : garniture de porte IP 44, contréleur IP 30
e | ecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif
e Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000
e Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version
standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option
¢ Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC
e Consommation électrique : max. environ 1,3W
e Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A
e Durée de commutation : min. 1s / max. 20s
e Configuration/contrdle : application ekey bionyx
e Produit utilisable uniquement avec I'application ekey bionyx ! (App a télécharger
séparément)
Inclus dans la livraison :

e Contrdleur ekey-dLine (plaque de montage du contréleur a commander séparément) @
)|

e Céable du FingerScan vers le contrdleur ekey-dLine

. Connexion Longueur F69 F9714M
DEsgoten électronique Entraxe N° art. N° art. Sifg) (i
Poignée battante droite universelle 1000 11946745 | 11980394 | 1 1
avec angles droits, 700
avec lecteur 1200 11964327 | 11980400 | 1 | 1
d'empreintes digitales, 900
piece 1400 11964339 | 11980412 | 1 | 1
1000
1600 11964340 | 11980424 | 1 1
1200
Autres systemes de fixation pour
poignées battantes voir a partir de
" la page 375.
R Important : plaque de montage
’ = 1 disponible page 350.
& Si besoin, le cable de la serrure
motorisée vers le contrbleur est
= o a commander séparément (voir a
12 S partir de la page 348).
3
40 | |20

{
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HOPPE

La qualité bien en main.

Amsterdam - EB6GBC/3359ZA/3357N/1400F ES1 (SK2) duraplus®

ePoignée de porte FingerScan HOPPE — garniture de sécurité aileron de tirage/ C_\
poignée en inox sur entrées étroites avec protecteur de cylindre et lecteur d'empreintes G @%ﬁ

digitales, pour porte a profil :

¢ Certifice selon DIN 18257 ES1 (SK2) L kev

* Assemblage : bouton déporté fixe réversible coté extérieur ; poignée monobloc cotg YO
intérieur, bagues de guidage sans entretien

e Liaison : carré a expansion HOPPE

e Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm

e Sous-embase : en acier coté extérieur, en zamac c6té intérieur, piliers de fixation

e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Caractéristiques techniques :

e Température de fonctionnement : -25 °C a +70 °C

¢ Indice de protection : garniture de porte IP 44, contréleur IP 30

e | ecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif

e Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000

e Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version
standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option

e Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC

e Consommation électrique : max. environ 1,3W

e Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A

: e Durée de commutation : min. 1s / max. 20s
arCI'I.lprOdUCtS e Configuration/contrdle : application ekey bionyx
DESIGN AWARDS e Produit utilisable uniquement avec I'application ekey bionyx | (App a télécharger /»\
2022 séparément) E‘ (C@»"

Inclus dans la livraison :

W I N N E R « Contrdleur ekey-dLine (plaque de montage du contréleur & commander séparément)

e Céable du FingerScan vers le contrdleur ekey-dLine

L'ePoignée de porte FingerScan

. Connexion o F69 F9714M
a remporté le prix Archiproducts | Description dlectronique CHD Percement— - N° art, Bte | Crt
Design Awaéds 2022 gans & Gamiture bouton/ universelle  |67-77| 8 @ 92| 11964480 | 11980461 115
categorie d«M ySt?TS’ OMPO~ | hoignée avec lecteur
nents and Materials ». d'empreintes digitales

——d 5, < Important : plague de
N\ *T T* T\ montage disponible
* qu ZFE ' * page 350.
n - - n
@ Sl B @ Si besoin, le cable de la
N L P serrure motorisée vers le
( :5 - 8[[: N g < P o gf:l contréleur est & commander
3 I 7 3 séparément (voir a partir
o o de la page 348).
® Ihs i
N P il TN
35 15 |, 10 35
ki j —
© — Q
< © i |
93 125

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 343



ePoignées de porte

Amsterdam - EB6GBC/3332ZA/3310/1400F ES1 (SK2) duraplus®

ePoignée de porte FingerScan HOPPE — garniture de sécurité bouton/poignée en inox
sur entrées longues avec protecteur de cylindre et lecteur d'empreintes digitales, pour GN PIyazar
porte d'entrée : k
o Certifice selon DIN 18257 ES1 (SK2) L ev
* Assemblage : bouton déporté fixe réversible coté extérieur ; poignée monobloc cotg e
intérieur, bagues de guidage sans entretien
e Ljaison : carré a expansion HOPPE
e Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm
e Sous-embase : en acier coté extérieur, en zamac/acier cété intérieur, piliers de
fixation
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
Caractéristiques techniques :
e Température de fonctionnement : -25 °C a +70 °C
¢ Indice de protection : garniture de porte IP 44, contréleur IP 30
e | ecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif
e Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000
e Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version
standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option
¢ Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC
e Consommation électrique : max. environ 1,3W

H e Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A

arCh'lprOdUCtS e Durée de commutation : min. 1s / max. 20s

DESIGN AWARDS e Configuration/contrdle : application ekey bionyx
. - . . o ) | Y

2D£ Eer(;(;trjétr#glﬁ)able uniguement avec I'application ekey bionyx ! (App a télécharger n @
il
W I N N E R Inclus dans la livraison :

e Contrbleur ekey-dLine (plague de montage du contréleur a commander séparément)

L'ePoignée de porte FingerScan e Céable du FingerScan vers le contrdleur ekey-dLine

a remporté le prix Archiproducts - Semnaton ‘ F69 F9714M
Design Awards 2022 dans la Description dlectronique CHD Percement — N° art, Bte | Crt
catégorie « Systems, COMPO-  [Gamiture bouton/ universelle  |42-52| 8 72| 11964467 | 11980448 1]5
nents and Materials ». poignée avec lecteur
d'empreintes digitales 67-77| 8 8 92| 11964479 | 11980455 1 5
10 8 92 | 11964455 | 11980436 1 5
_Tﬁ 6, < Important :
(L 1N - plaque de montage
& = FOFE m disponible page 350.
< - - Yo}
@ SRl Be @ Si besoin, le cable de
- ‘ la serrure motorisée vers
( ;57 . “{E: N :g o 3 . + I le controleur est &
S b S commander séparément
o © (voir a partir de la page 348).
VIR
U U 1
|53, 4 Lo

| @20

K |
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HOPPE

La qualité bien en main.

Amsterdam - EB6GBC/3331E/3310/1400F ES1 (SK2) duraplus®

ePoignée de porte FingerScan HOPPE - garniture de sécurité bouton/poignée en inox
sur entrées longues, avec lecteur d'empreintes digitales, pour porte d'entrée : GN PIyazzr
e Certifiee selon la norme DIN 18257 ES1 (SK2) k
* Assemblage : bouton déporté fixe réversible coté extérieur ; poignée monobloc coté L ev
extérieur, bague de guidage sans entretien YouRmNeER YoURKE
e | iaison : carré a expansion HOPPE
e Sous-embase : en acier coté extérieur, en zamac/acier coté intérieur, piliers de
fixation
e Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
e Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour insert pour cylindre (a
commander séparément), ressort rappel de poignée avec dispositif a roue libre pour
serrure multi-points a relevage actionné par la poignée dans I'entrée intérieure
Caractéristiques techniques :
e Température de fonctionnement : -25 °C a +70 °C
¢ Indice de protection : garniture de porte IP 44, contréleur IP 30
e | ecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif
e Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000
e Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version
standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option
e Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC

H e Consommation électrique : max. environ 1,3W
arCI'I.lprOdUCtS e Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A
DESIGN AWARDS e Durée de commutation : min. 1s / max. 20s
2022 e Configuration/contrdle : application ekey bionyx

— e Produit utilisable uniquement avec I'application ekey bionyx | (App a télécharger =
WINNER i k[ I

Inclus dans la livraison :
e Contrbleur ekey-dLine (plaque de montage du contréleur a commander séparément)
e Céable du FingerScan vers le contrdleur ekey-dLine

L'ePoignée de porte FingerScan
a remporté le prix Archiproducts
Design Awards 2022 dans la

. Connexion o F69 F9714M
catégorie « Systems, Compo- Description électronique CHD Percement N° art. N° art. Bte | Crt
nents and Materials ». Garniture bouton/ universelle |42-52| 8 | () 78| 12019446 | 12019549 1]5
poignée avec lecteur
d'empreintes digitales, 67-77| 8 Q 78| 12020011 | 12020023 115
sans insert pour
cylindre 42-52| 8 Q 94 1 12020005 | 12019987 115
67-77| 8 O 94 | 12020035 | 12020047 1 5
42-52| 9 Q 78112019665 | 12019677 115
67-77| 9 Q 78| 12020059 | 12020060 115
42-52| 9 O 94112019999 | 12019975 115
67-77| 9 Q 941 12020072 | 12020084 115
_Tﬁ [ Important : plaque de montage
m ﬁjﬁ[ . 7{‘ l—lrm disponible page 350.
o = =) o Si besoin, le céble de la serrure
@ QiR Be @

motorisée vers le controleur est

. : 3 commander séparément (voir a
( l ] "’H:: %é o D : 7 partir de la page 348).
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ePoignées de porte

Amsterdam - EB6GBC/42H/42NSA-ZA/42HS/1400 ES1 (SK2) duraplus®

ePoignée de porte FingerScan HOPPE — garniture de sécurité bouton/poignée en inox

sur rosaces, avec protecteur de cylindre et lecteur d'empreintes digitales, pour porte GN PIyazar

d'entrée :

o Certifice selon DIN 18257 ES1 (SK2) L kev

* Assemblage : bouton déporté fixe réversible coté extérieur ; poignée libre coté YOURFINGER ouRIcE
intérieur, ressort de rappel & double sens, bague de guidage sans entretien

e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (partie femelle)

e Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm

e Sous-embase : en acier, piliers de fixation

e Fixation : non visible, traversante, vis filetées M5

e Spécificité : sécurité anti-percement par plaque en acier avec bande adhésive pour
fixation sur la serrure

Caractéristiques techniques :

e Température de fonctionnement : -25 °C a +70 °C

¢ Indice de protection : garniture de porte IP 44, contréleur IP 30

e | ecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif

N 1 e Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000

Car,re a montage e Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version

raplde standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option

¢ Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC

e Consommation électrique : max. environ 1,3W

¢ Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A

e Durée de commutation : min. 1s / max. 20s

® Produit utilisable uniqguement avec I'application ekey bionyx ! (App a télécharger /»\
archiproducts séparément FA‘ i

Inclus dans la livraison :

DESIGN AWARDS e Contrbleur ekey-dLine (plague de montage du contréleur a commander séparément)
2022 e Cable du FingerScan vers le controleur ekey-dLine
. Connexion N F69 F9714M
W I N N E R Description dlectronique CHD Percement N° art. N° art. Bte | Crt
. o, ) Garniture bouton/ universelle 42-52| 8 O 12017681 | 12018867 1 5
L'ePoignée de porte FingerScan poignée avec lecteur
a remporté le prix Archiproducts d'empreintes digitales B
Design Awards 2022 dans la prei igi 67-77| 8 O 12019185 | 12019197 115
catégorie « Systems, Compo- -
nents and Materials ». 42-52| 9 O 12019155 | 12019173 115
67-77| 9 O 12019203 | 12019215 115
Important :

o7
i

plaque de montage

D) %[ disponible page 350.
.10 Si besoin, le cable de
la serrure motorisée

<« SEE N < vers le contrOleur est
~ N Z z

O 3 g[ a commander séparément

7 10 (voir apartir de la page 348).
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HOPPE

La qualité bien en main.

Amsterdam - EB6GBC/42H/42NSB-ZA/42HS/1400 ES1 (SK2) duraplus®

ePoignée de porte FingerScan HOPPE — garniture de sécurité bouton/poignée en inox

sur rosaces, avec protecteur de cylindre et lecteur d'empreintes digitales, pour porte GN PIyazzr

d'entrée :

¢ Certifice selon DIN 18257 ES1 (SK2) L kev

* Assemblage : bouton déporté fixe réversible coté extérieur ; poignée libre coté YOURFINGER vouRIcEY
intérieur, ressort de rappel & double sens, bague de guidage sans entretien

e | iaison : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (partie femelle)

e Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm

e Sous-embase : en acier, piliers de fixation

e Fixation : non visible, traversante, vis filetées M5

e Spécificité : sécurité anti-percement par plaque en acier avec bande adhésive pour
fixation sur la serrure

Caractéristiques techniques :

e Température de fonctionnement : -25 °C a +70 °C

¢ Indice de protection : garniture de porte IP 44, contréleur IP 30

e | ecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif

Z 1 e Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000

Car,re a montage e Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version

raplde standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option

e Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC

e Consommation électrique : max. environ 1,3W

e Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A

e Durée de commutation : min. 1s / max. 20s

¢ Produit utilisable uniquement avec I'application ekey bionyx | (App a télécharger 2\
archiproducts séparément FA‘ [0

Inclus dans la livraison :

DESIGN AWARDS e Contrbleur ekey-dLine (plaque de montage du contréleur a commander séparément)
2022 e Cable du FingerScan vers le controleur ekey-dLine
. Connexion o F69 F9714M

WI N N ER Description dlectronique CHD Percement N° art. N° art. Bte | Crt

N ) Garniture bouton/ universelle 42-52| 8 11964492 | 11980485 115
L'ePoignée de porte FingerScan [
a remporté le prix Archiproducts poignee avec lecteur

' int igital -
Design Awards 2022 dans la d'empreintes digitales 67-77| 8 @ 11964510 | 11980497 115
catégorie « Systems, Compo-
nents and Materials ». 10 8 11964509 | 11980473 115
Important :

8l N plague de montage
= ) g[@ |  disponible page 350.
.10 Si besoin, le cable
de la serrure

< SR motorisée vers le
~ o ~

8 g 8 contréleur est

. a commander

NN : 10 séparément (voir a
38 38 partir de la page 348).
=~
— i
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Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 347



ePoignées de porte

Connecteur et cable du controleur

Connecteur et cable du contrdleur ekey-dLine :

e Requis si aucune jonction de cable ekey-dLine n'est utilisée

e Ce cable relie le contrbleur ekey-dLine a la transition de cable d'autres fabricants
Caractéristiques techniques :

* Type de cable : LiYY, 0,34 mm?

e Nombre de noyaux : 8

e | ongueur du céble : 0,5 m

Description Longueur|  Utilisation N° art Bte | Crt

Connecteur et cable du| 500 11982366 1 1
contrOleur, piece

Cable de la serrure motorisée vers le contréleur (Glutz MINT)

Céable de la serrure motorisée vers le contréleur ekey-dLine :

e Cable de connexion de données et d'alimentation prét a étre branché

e Est nécessaire si aucun cable n'est fourni avec la serrure motorisée

¢ Ce cable relie le contréleur ekey-dLine a la serrure motorisée Glutz MINT
Caractéristiques techniques :

¢ Type de cable : LiYY, 0,34 mm?

e Nombre de noyaux : 4

e | ongueur du cable : 3,5 m

Description Longueur|  Utilisation N° art Bte | Crt

Cable de la serrure 3500 |Glutz MINT 11996475 1] 1
motorisée vers le
contrdleur, piece

Cable de la serrure motorisée vers le contréleur (ISEO x1R Smart)

Cable de la serrure motorisée vers le controleur ekey-dLine :

e Céable de connexion de données et d'alimentation prét a étre branché

e Est nécessaire si aucun céble n'est fourni avec la serrure motorisée

e Ce cable relie le contréleur ekey-dLine a la serrure motorisée ISEO x1R Smart
Caractéristiques techniques :

¢ Type de cable : LiYY, 0,34 mm?

* Nombre de noyaux : 4

e | ongueur du céble : 3,5 m

Description Longueur Utilisation N° art Bte | Crt
Cable de la serrure 3500 |ISEO x1R 11996468 1 1
motorisée vers le Smart

contréleur, piece

Cable de la serrure motorisée vers le controleur (MACO AT-S)

Cable de la serrure motorisée vers le contrdleur ekey-dLine :

e Cable de connexion de données et d'alimentation prét a étre branché

e Est nécessaire si aucun céble n'est fourni avec la serrure motorisée

e Ce cable relie le contrbleur ekey-dLine a la serrure motorisée MACO AT-S
Caractéristiques techniques :

* Type de cable : LiYY, 0,34 mm?

e Nombre de noyaux : 4

e | ongueur du céble : 3,5 m

Description Longueur|  Utilisation N° art Bte | Crt

Cable de la serrure 3500 |MACO AT-S 11996456 1 1
motorisée vers le

contrbleur, piece

348
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HOPPE

La qualité bien en main.

Cable de la serrure motorisée vers le contréleur (MSL FlipLock e-drive)

Cable de la serrure motorisée vers le controleur ekey-dLine :

e Cable de connexion de données et d'alimentation prét a étre branché

e Est nécessaire si aucun cable n'est fourni avec la serrure motorisée

e Ce cable relie le contrbleur ekey-dLine a la serrure motorisée MSL FlipLock e-drive
Caractéristiques techniques :

e Type de cable : LiYY, 0,34 mm?

e Nombre de noyaux : 4

e | ongueur du céble : 3,5 m

Description Longueur|  Utilisation N° art Bte | Crt
Céble de la serrure 3500 |MSL FlipLock | 11996444 1] 1
motorisée vers le e-drive

contrbleur, piece

Cable de la serrure motorisée vers le contréleur (universelle)

Cable de la serrure motorisée vers le contréleur ekey-dLine :

e Est nécessaire si aucun cable n'est fourni avec la serrure mototisée
e Ce cable relie le contréleur ekey-dLine a la serrure motorisée

e Utilisable pour différents fabricants : (par ex. FUHR, KFV, Roto, etc.)
Caractéristiques techniques :

¢ Type de céble : LiYY, 0,34 mm?

° Nombre de noyaux : 3

e L ongueur du cable : 3,5 m

Description Longueur|  Utilisation N art Bte | Crt

Cable de la serrure 3500 |universelle 11982391 1 1
motorisée vers le
contrbleur, piece

Cable de la serrure motorisée vers le contréleur (Winkhaus blueMotion)

Céble de la serrure motorisée vers le contréleur ekey-dLine :
L 8] e Céable de connexion de données et d'alimentation prét a étre branché

/ e Est nécessaire si aucun cable n'est fourni avec la serrure motorisée
® Ce cable relie le contréleur ekey-dLine a la serrure motorisée Winkhaus blueMotion
Caractéristiques techniques :
* Type de cable : LiYY, 0,34 mm?
e Nombre de noyaux : 4
e | ongueur du céble : 0,5 m

Description Longueur|  Utilisation N° art Bte | Crt
Cable de la serrure 500 |Winkhaus 11996973 1 1
motorisée vers le blueMotion

contrbleur, piece

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 349



ePoignées de porte

Cable de la serrure motorisée vers le contréleur (Winkhaus blueMatic EAV)

Cable de la serrure motorisée vers le contrdleur ekey-dLine :
Tt e Cable de connexion de données et d'alimentation prét a étre branché
/ e Est nécessaire si aucun céble n'est fourni avec la serrure motorisée
e Ce cable relie le contrbleur ekey-dLine a la serrure motorisée Winkhaus blueMatic
EAV
Caractéristiques techniques :
* Type de cable : LiYY, 0,34 mm?
e Nombre de noyaux : 4
e | ongueur du céble : 3,5 m

Description Longueur|  Utilisation N° art Bte | Crt
Cable de la serrure 3500 |Winkhaus blue-| 11996420 1 1
motorisée vers le Matic EAV

contrbleur, piece

Plaque de montage du contréleur (portes en aluminium et PVC)

Plaque de montage du controleur ekey-dLine (en plastique ABS) :

e Pour la fixation du contréleur ekey-dLine dans le vantail des portes en aluminium et
PVC

e Fixation : visible, pour vis universelles

. Dimen- noir
Description sions N° art, Bte | Crt
Plaque de montage du 20 11982378 1 1
contréleur, piece
24 11982385 101
(& 1
@ |
2 ﬂs
4 <2
@ L.
@]y
20, 3
Plaque de montage du controleur (portes en bois)
Plague de montage du contrbleur ekey-dLine (en plastique ABS) :
e Pour la fixation du contréleur ekey-dLine dans le vantail des portes en bois
e Fixation : visible, pour vis universelles
. Dimen- noir
Description sions N° art. Bte | Crt
Plague de montage du 20 11982408 1] 1
controleur, piece
24 11982415 11
@) )
@ |
3 |de
@ |
&) _y
J20 3

350 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.
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ePoignées de fenétre HOPPE'

La qualité bien en main.

Amsterdam - E0400/FR-408 duraplus®

ePoignée de fenétre SecuSignal® HOPPE - poignée de fenétre en inox, avec @

Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a ouverture oscillo-battante :

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot enveloppant

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée

e Fixation : non visible, par vis filetées M5

Caractéristiques techniques :

e Température admissibles : stockage -20 °C a +65 °C, fonctionnement +5 °C a +40 °C

e Tolérance hygrométrique : max. 80 %, sans condensation

¢ Profil d'équipement : EnOcean EEP F6-10-00

e Fréquence radioélectrique : 868 MHz

PSP | e Débit d'émission : 120 kbps +/-5 %
SeCUSIgﬂa| ¢ Informations transmises : position de la poignée (ouvert/oscillo-battant/fermé)
—— ¢ Puissance d'émission : max. 10mW PIRE
Secustik ¢ Portée du signal radio : selon la spécification EnOcean max. 30 m, en fonction des
el propriétés du batiment
VarioFit e Alimentation électrique : sans batterie, par Energy Harvesting
. Piliers |[Z71|Carré dépass. F69
Description %) Vis N° art. Bte | Crt
Poignée de fenétre 10 |7 32-42 11610359 1110
avec émetteur, piece M5 x 55/60
24 - 60 I‘QT Fourreaux de piliers en polyamide
i (12 mm) pour poignée de fenétre,
o q . O voir page 399.
= S Sur demande :
8 amplificateur de signaux.
o @20

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 355



ePoigneées de fenétre

Secustik®!

VarioFit®I

Amsterdam - E0400Z-EF/US956 duraplus®
ePoignée de fenétre ConnectSense HOPPE — poignée de fenétre en inox, avec
Secustik® et VarioFit®: RA

gl PLUS
e Certifiée selon la norme DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 et RAL-GZ 607/9

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot enveloppant

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la béquille

e Fixation : non visible, par vis filetées M5

e Spécificité : sécurité de base intégrée

Caractéristiques techniques :

e Température admissibles : stockage -20 °C a +65 °C, fonctionnement +5 °C a +40 °C

e Tolérance hygrométrique : max. 80 %, sans condensation

¢ Profil d'équipement : Z-Wave, S2

e Fréquence radioélectrique : 868,4 MHz (Europe)

¢ Cryptage : 128-Bit AES (Advanced Encryption Standard)

¢ Informations transmises : détection de tentative d'effraction (par ex. avec un effet de
levier), position de la fenétre/ poignée (ouverte/oscillo-battante/fermée), état de la
batterie, signal cyclique instantané en fonction de la compatibilité avec la box Smart-
Home

¢ Puissance d'émission : max. 5mW PIRE

e Alimentation électrique : fonctionnement sur piles, durée de vie des piles env. 2 ans
(type LS 14500, Systeme : Batterie lithium Li-SOCI2, non rechargeable, (fabricants
recommandés: Saft, Kraftmax)

e Exigences du systeme : centrale domotique certifiee Z-Wave

¢ Classes de commande Z-Wave prises en charge : Z-Wave Plus Info' V2, Transport
Service' V2, Security' V1, Security 2' V1, Supervision' V1, Version? V2, Association® 3
V2, Multi Channel Association? V3, Association Group Information? V3, Manufacturer E
Specific? V2, Device Reset Locally? V1, Indicator? V3, Powerlevel? V1, Battery? V1,

Sensor Binary? V2, Configuration? V4, Notification? V8, Sensor Multilevel? V11, Wake

Up? V2, Firmware Update MD? V5! non-secure (S0), ? secure (S2)

Piliers Carré dépass. F69 FO016 F9714M

DEsgoten o | Vis Neart, | Neart. | N°art. Biz G

Poignée de fenétre 10 7 20-30 11902195 | 11902206 | 11902218 1110
avec émetteur et M5 x 35/40
détection de tentative 32-42 11902164 | 11902176 | 11902188 1|10
d'effraction, piece M5 x 45/50

16 57
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HOPPE

La qualité bien en main.

o el
SecuSelect

Secustik®!
Carré & montage'
rapide

Amsterdam - E0400Z-EF/US950S duraplus®
ePoignée de fenétre ConnectSense HOPPE - poignée de fenétre en inox, verrouillable
a clé avec, avec SecuSelect® et Secustik®: RAL| 2o

crezercnen GLALE)
o Certifiée selon DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1 et RAL-GZ 607/9, RAL200 ;

remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6

e \errouillage : cylindre a bouton poussoir, clé réversible

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot enveloppant

e Sous-embase : zamac, piliers de fixation

e Carré : carré a montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE

e Fixation : non visible, par vis filetées M5

e Spécificité : sécurité de base intégrée

Caractéristiques techniques :

e Température admissibles : stockage -20 °C a +65 °C, fonctionnement +5 °C a +40 °C

e Tolérance hygrométrique : max. 80 %, sans condensation

¢ Profil d'équipement : Z-Wave, S2

e Fréquence radioélectrique : 868,4 MHz (Europe)

¢ Cryptage : 128-Bit AES (Advanced Encryption Standard)

¢ Informations transmises : détection de tentative d'effraction (par ex. avec un effet de
levier), position de la fenétre/ poignée (ouverte/oscillo-battante/fermée), état de la
batterie, signal cyclique instantané en fonction de la compatibilité avec la box Smart-
Home

¢ Puissance d'émission : max. 5mW PIRE

¢ Alimentation électrique : fonctionnement sur piles, durée de vie des piles env. 2 ans
(type LS 14500, Systeme : Batterie lithium Li-SOCI2, non rechargeable, (fabricants
recommandés: Saft, Kraftmax)

e Exigences du systeme : centrale domotique certifiee Z-Wave

¢ Classes de commande Z-Wave prises en charge : Z-Wave Plus Info' V2, Transport
Service' V2, Security' V1, Security 2' V1, Supervision' V1, Version? V2, Association? N
V2, Multi Channel Association? V3, Association Group Information? V3, Manufacturer E
Specific? V2, Device Reset Locally? V1, Indicator? V3, Powerlevel? V1, Battery? V1,
Sensor Binary? V2, Configuration? V4, Notification? V8, Sensor Multilevel? V11, Wake
Up? V2, Firmware Update MD? V5' non-secure (S0), 2 secure (S2)

. Piliers |=71|Carré dépass. F69 F9016 F9714M
DEselpiten o Vis Neat. | Neat. | Neart. Siig) i
Poignée de fenétre 10 7 32 11902711 | 11902747 | 11902772 1110
avec émetteur et M5 x 45
détection de tentative 37 11902723 | 11902759 | 11902784 1110
d'effraction, verrouil- M5 x 50
lable a clé, piece 43 11902735 | 11902760 | 11902814 1110
M5 x 55
34 _ 58 34
~ T
£l F
Q —— 2
fl +
&
o _a20

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 357



ePoigneées de fenétre

Atlanta - 0530/FR-408 duraplus®

ePoignée de fenétre SecuSignal® HOPPE - poignée de fenétre en aluminium, avec @

Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a ouverture oscillo-battante :

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot enveloppant

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée

e Fixation : non visible, par vis filetées M5

Caractéristiques techniques :

e Température admissibles : stockage -20 °C a +65 °C, fonctionnement +5 °C a +40 °C

e Tolérance hygrométrique : max. 80 %, sans condensation

¢ Profil d'équipement : EnOcean EEP F6-10-00

e Fréquence radioélectrique : 868 MHz

Secu8|gna|® * Débit d'émission : 120 kbps +/-5 %
¢ Informations transmises : position de la poignée (ouvert/oscillo-battant/fermé)
Secustik®' e Puissance d'émission : max. 10mW PIRE
e Portée du signal radio : selon la spécification EnOcean max. 30 m, en fonction des
VarioFit® propriétés du batiment .1 \\\
e Alimentation électrique : sans batterie, par Energy Harvesting B
Description PIH@GI’S Carre\(/ji:pass. N"’: ; y NOF 2 y E900a1 ,f Bte | Crt
Poignée de fenétre 10 7 32-42 10804184 | 10804192 | 10804205 1|10
avec émetteur, piece M5 x 55/60
24 52 38 Fourreaux de piliers en polyamide
i (12 mm) pour poignée de fenétre,
- ] voir page 399.
<| /— w
= S Sur demande :
& amplificateur de signaux.
358 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

Atlanta - 0530S/FR-408 100NM duraplus®

ePoignée de fenétre SecuSignal® HOPPE — poignée de fenétre en aluminium, @
verrouillable a clé avec Secu100® + Secustik® et VarioFit® pour fenétre a ouverture
oscillo-battante :
> e remplit les exigences de la norme DIN EN 13126-3 (sécurité classe 2) et DIN EN
@ 1627-1630 RC1-6
¥ e \errouillage : cylindre a bouton poussoir, clé réversible
¢ Crantage : 90°
e Capot : capot enveloppant
e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
| e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée
e Fixation : non visible, par vis filetées M5
Caractéristiques techniques :

eI PNUNT | ® Température admissibles : stockage -20 °C a +65 °C, fonctionnement +5 °C a +40 °C
SecuSlgnaI e Tolérance hygrométrique : max. 80 %, sans condensation
sl ¢ Profil d'équipement : EnOcean EEP F6-10-00
SSCLﬂOO e Fréquence radioélectrique : 868 MHz
WI ® Débit d'émission : 120 kbps +/-5 %

ecusli ¢ Informations transmises : position de la poignée (ouvert/oscillo-battant/fermé)
VarioFit®' e Puissance d'émission : max. 10mW PIRE

® Portée du signal radio : selon la spécification EnOcean max. 30 m, en fonction des

propriétés du batiment .a F‘ .
e Alimentation électrique : sans batterie, par Energy Harvesting \\\\

. Piliers |=7|Carré dépass. F1 F9 FO9016
DEselpiten o Vis Neat. | Neat. | Nar. siig) i
Poignée de fenétre 10 |7 32-42 11513287 | 11513305 | 11513317 1 (10
avec émetteur, verrouil- M5 x 55/60
lable a clé, piece
24 52 38 Fourreaux de piliers en polyamide
i (12 mm) pour poignée de fenétre,
] voir page 399.
‘ m pag

d
g

Sur demande :
Q amplificateur de signaux.

43
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Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 359



ePoigneées de fenétre

Tokyo - 0710/FR-415 duraplus®

ePoignée de fenétre ConnectHome HOPPE — poignée de fenétre en aluminium, avec @

émetteur et carré a longueur variable, pour fenétre a ouverture oscillo-battante :

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot amovible

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée

e Fixation : non visible, par vis filetées M5

Caractéristiques techniques :

e Température admissibles : stockage -20 °C a +65 °C, fonctionnement +5 °C a +40 °C

e Tolérance hygrométrique : max. 80 %, sans condensation

¢ Profil d'équipement : EnOcean EEP F6-10-00

¢ Fréquence radioélectrique : 868 MHz

e Débit d'émission : 120 kbps +/-5 %

¢ Informations transmises : position de la poignée (ouvert/fermé)

e Puissance d'émission : max. 10mW PIRE

e Portée du signal radio : selon la spécification EnOcean max. 30 m, en fonction des

propriétés du batiment F‘
e Alimentation électrique : sans batterie, par Energy Harvesting o)

- Piliers | =7 |Carré dépass. F1 F9 F9016
DEEEiRen 2 Vis Neat. | Neat. | Nar. Siip) i
Poignée de fenétre 10 7 32-42 11745101 | 11745113 | 11731011 1 (10
avec émetteur, piece M5 x 45/50
17 _ 49 29 ili i
- - Fourreaux de plllgrs gn polyarp|de
d (12 mm) pour poignée de fenétre,
o — voir page 399.
©
i ® Sur demande :
8 amplificateur de signaux.

360 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

Toulon - 0737/FR-409 duraplus®

ePoignée de fenétre SecuSignal® HOPPE - poignée de fenétre en aluminium, avec @

Secustik® et VarioFit®, pour fenétre a ouverture oscillo-battante :

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot enveloppant

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée

e Fixation : non visible, par vis filetées M5

Caractéristiques techniques :

e Température admissibles : stockage -20 °C a +65 °C, fonctionnement +5 °C a +40 °C

e Tolérance hygrométrique : max. 80 %, sans condensation

¢ Profil d'équipement : EnOcean EEP F6-10-00

e Fréquence radioélectrique : 868 MHz

SS—.|®| ® Débit d'émission : 120 kbps +/-5 %
ecu |gna ¢ Informations transmises : position de la poignée (ouvert/oscillo-battant/fermé)
el e Puissance d'émission : max. 10mW PIRE
Secustik ¢ Portée du signal radio : selon la spécification EnOcean max. 30 m, en fonction des
AT | propriétés du béatiment F‘ .
VarioFit e Alimentation électrique : sans batterie, par Energy Harvesting \\\\
s Piliers |=7|Carré dépass. F1 F9 FO9016
DEselpiten o Vis Neat. | Neat. | Nar. siig) i
Poignée de fenétre 10 |7 32-42 10759310 | 10819976 | 10819968 1 (10
avec émetteur, piece M5 x 55/60
24 42 38 Fourreaux de piliers en polyamide
i (12 mm) pour poignée de fenétre,
o . ‘T voir page 399.
g 7 Sur demande :
3 amplificateur de signaux.

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 361



ePoigneées de fenétre

Toulon - 0737S/FR-409 100NM duraplus®

ePoignée de fenétre SecuSignal® HOPPE - poignée de fenétre en aluminium, @

verrouillable a clé avec Secu100® + Secustik® et VarioFit® pour fenétre a ouverture

oscillo-battante :

e remplit les exigences de la norme DIN EN 13126-3 (sécurité classe 2) et DIN EN
1627-1630 RC1-6

¢ \errouillage : cylindre a bouton poussoir, clé réversible

¢ Crantage : 90°

e Capot : capot enveloppant

e Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

e Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grace au
ressort intégré dans le col de la poignée

e Fixation : non visible, par vis filetées M5

Caractéristiques techniques :

e Température admissibles : stockage -20 °C a +65 °C, fonctionnement +5 °C a +40 °C

Secu8|gna|® ¢ Tolérance hygrométrique : max. 80 %, sans condensation
¢ Profil d'équipement : EnOcean EEP F6-10-00
Secu 100®| ® Fréquence radioélectrique : 868 MHz
e Débit d'émission : 120 kbps +/-5 %
Secustik® ¢ Informations transmises : position de la poignée (ouvert/oscillo-battant/ferme)
ey ® Puissance d'émission : max. 10mW PIRE
VarloF|t® e Portée du signal radio : selon la spécification EnOcean max. 30 m, en fonction des
propriétés du batiment F‘ .
e Alimentation électrique : sans batterie, par Energy Harvesting \\\\
. Piliers | =71 |Carré dépass. F1 F9 F9016
Description 0 Vis Nat. | Neat | Nart. Bte| Crt
Poignée de fenétre 10 7 32-42 11513159 | 11513160 | 11513184 1 (10
avec émetteur, verrouil- M5 x 55/60
lable a clé, piece
-24 43 Fﬁﬂ Fourreaux de piliers en polyamide
(12 mm) pour poignée de fenétre,
- voir page 399.
< 52)
Z Sur demande :
amplificateur de signaux.
362 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



Programme complementaire HOPPE’

La qualité bien en main.




Sommaire programme complémentaire

Poignées pour Numéros Insert pour
) porte de garage page 366 cylindre rond
S 006 365 ‘? =».  eteuropéen
g (
/f 1 \_  pageser
&H&J
Panneaux Ouverture de Clé de poignée
T indicateurs lucarne/U11 de fenétre
page 369 ”F_“ page 369 Saoh, page 369
p ,
o). ool
# E 1 )
Poignées _ Cuvettes
de tirage - page 371
page 370
\\@-ié
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Programme complémentaire HOPPE

La qualité bien en main.

97GLH/97G duraplus®

& Paire de poignées de tirage HOPPE en aluminium, poignée a saillie rallongée coté
. extérieur, pour porte de garage :
; g ® Assemblage : poignées libres
e Liaison : carré plein taraudé HOPPE
e Fixation : visible c6té intérieur, vis filetée M6

Description F,\]o& ;&4 Bte | Crt
Paire de poignées de 9/45 1696513 10 |100

tirage (poignée a col
rallongé/ poignée)

jg

97GKH/97G duraplus®

Paire de poignées de tirage HOPPE en aluminium, a saillie réduite coté extérieur, pour
porte de garage :

e Assemblage : poignées libres

e Liaison : carré plein taraudé HOPPE

e Fixation : visible c6té intérieur, vis filetée M6

Description F’\}o& ;&4 Bte | Crt
Paire de poignées de 9/45 1695094 10 [100

tirage (poignée a saillie
réduite/ poignée)

97G duraplus®

, Partie femelle de poignée de tirage HOPPE en aluminium, pour porte de garage (coté
O ® intérieur) :

‘\Q\v ® Assemblage : poignée libre
e Liaison : pour carré plein taraudé HOPPE

e Fixation : visible, pour vis filetées M6

o o F1-4
Description N° art. Bte | Crt
Poignée de tirage, 9/00 1701087 10 |100
femelle (coté intérieur),
piece

5| o]
45

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 365



Programme complémentaire

AR940

Numeéros ARRONE en inox :
e Fixation : non visible, tiges filetées et chevilles

Description NSOS;,[_ Bte | Crt
Chiffre O, piiece 50017482 1|63
Chiffre 1, piiece 50017494 1|63
Chiffre 2, piiece 50017500 1|63
Chiffre 3, piiece 50017512 1|63
Chiffre 4, piiece 50017524 1|63
Chiffre 5, piiece 50017536 1|63
Chiffre 6, piiece 50017548 1|63
Chiffre 7, piiece 50017555 1|63
Chiffre 8, piiece 50017561 1|63
Chiffre 9, piiece 50017573 1|63
+ =
3 3
e 1 2lle
AR940
Numeéros ARRONE en inox :
e Fixation : non visible, tiges filetées et chevilles
Description NSOS;,[_ Bte | Crt
Lettre a, piece 50017585 1|63
Lettre b, piece 50017597 1|63
Lettre ¢, piece 50017603 1163
Lettre d, piece 50017615 1|63
Lettre e, piece 50017627 1|63
Lettre f, piece 50017639 1163
Trait d'union -, piece 50017652 1163
Barre oblique /, piece 50017640 1|63

117
95

106 2 9

366 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

Insert pour cylindre (PZE1)

== Insert HOPPE en inox, pour cylindre européen (PZ) :
l e Pour entrées longues de sécurité ES331E en inox et 3331E en aluminium, avec
évidement ovale
e Fixation : insérable, fixé par la plaquette sécurité anti-percement des entrées
Description DEREESEmET! Percement 569 Bte | Crt
X N° art.
Insert pour cylindre 12-13 8 2233596 10 | 60
européen (PZ), positif
(PZE1), piece 14-15 8 2233609 10 | 60
16-17 8 2233617 10 | 60
18-19 8 2233625 10 | 60
20-21 8 2233633 10 | 60

Attention :
dépassement du cylindre (x)
du panneau de porte

Insert pour cylindre (PZE2)

S Insert HOPPE en inox, pour cylindre européen (PZ) :
f( * Pour entrées longues de sécurité E3331E en inox et 3331E en aluminium, avec
i ), évidement ovale
e e Fixation : insérable, fixé par la plaquette sécurité anti-percement des entrées
Description Depas(i)e I Percement NEGa?T Bte | Crt
Insert pour cylindre 8-11 8 2245431 10 | 60
européen (PZ), négatif
(PZE2), piece

26

(3Kl
_H_i

Attention :
dépassement du cylindre (x)
du panneau de porte

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 367



Programme complémentaire

Insert pour cylindre (RZE1)

N Insert HOPPE en inox, pour cylindre rond (RZ) :
(L}‘ * Pour entrées longues de sécurité E3331E en inox et 3331E en aluminium, avec
A 4 évidement rond
e Fixation : insérable, fixé par la sécurité anti-percement des entrées

Description Depas()s()e (L= Percement NEGagrt Bte | Crt
Insert pour cylindre 12 O 2233502 10 | 60
rond (RZ), positif
(RZE1), piece aveugle 2864646 10 | 60
14 O 2233529 10 | 60
16 O 2233537 10 | 60
18 O 2233545 10 | 60
20 O 2233553 10 | 60
22 O 2233561 10 | 60
24 O 2233570 10 | 60
26 O 2233588 10 | 60
922 Attention :
o dépassement du cylindre (x)
8 Hﬂ du panneau de porte
Jlx

Insert pour cylindre (RZE2)

*»% Insert HOPPE en inox, pour cylindre rond (RZ) :
| | e Pour entrées longues de sécurité ES331E en inox et 3331E en aluminium, avec
évidement rond @
e Fixation : insérable, fixé par la sécurité anti-percement des entrées
Description DEPEESEmET Percement 569 Bte | Crt
(x) N° art.
Insert pour cylindre 8 O 2233431 10 | 60
rond (RZ), négatif
(RZE2), piece 10 O 2233481 10 | 60
222 Attention :

dépassement du cylindre (x)
du panneau de porte

@32

i}

368 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

E665

- ® 2 Panneau indicateur HOPPE en inox :
' e avec pictogramme
e Fixation : visible, par vis universelles

= k ) = . Picto- F69
C C Description gramme N° art. Bte | Crt
Panneau indicateur H 605279 5 130
pour personne a mobi- f\.)
lité réduite, piece
Panneau indicateur i 605255 5 |30
femme, piece ]
Panneau indicateur 2 605262 5 130
homme, piece l'
g
O
2]
Ouverture de lucarne/U11 duraplus®
Ouverture de lucarne HOPPE en aluminium :
- ¢ Crantage : 90°
| e Capot : capot amovible
® Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
e Carré : carré plein HOPPE
» e Fixation : non visible, pour vis filetées M5
T ® Spécificité : poignée avec trou pour canne de manoeuvre
. Piliers |=71|Carré dépass. F1
Description %) Vis N° art. Bte | Crt
Poignée pour fenétre 12 |7 37 3571968 20 |120
de toit, piece sans
121 32
TT T
8
33
Clé de poignée de fenétre
Clé de poignée de fenétre en fer :
e pour cylindre de verrouillage des poignées de fenétre condamnables HOPPE
Description Fermeture fe;\lrggl:tele Bte | Crt
Clé de poignée de 2W153 837755 100{600
fenétre, piece
4W1323 | 840571 100{600
4W1373 | 8050106 100{600
HOO1 1884371 100{600
Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 369




Programme complémentaire

535

Poignée de tirage HOPPE en aluminium, pour porte-fenétre :
e Fixation : non visible, par vis universelles

Description N"’: ; rt NOF 2 rt E900a1 HG Bte | Crt
Poignée de tirage, 3873819 | 3943661 | 3976252 50 | 50
piece

+ |
?

.

ZIR

12

78

430

Poignée de tirage HOPPE en aluminium, pour porte-fenétre :
e Fixation : visible, pour vis universelles

. Dimen- F1 F9 FO005 F9010
DESEge sions N° art. N° art. N° art. N° art. Bt U
Poignée de tirage, 90 1733353 | 704811 517084 | 50 | 50
piece
Poignée de tirage 90 517077 50 | 50
(sans vis), piece

- Dimen- FO016
Description sions N° art. Bte | Crt
Poignée de tirage, 90 634798 50 | 50
piece

75
-

b j

18
C

22

M K435

Poignée de tirage HOPPE en polyamide, pour porte-fenétre :

e Fixation : non visible, pour vis universelles

. F8019M | F9003M
Description N° art, N° art, Bte | Crt
Poignée de tirage 544318 544301 10 | 60
(sans vis), piece

+

o

I\QI:
+

Las |

Q#E%

370 Les différentes finitions se trouvent a la fin du catalogue.



HOPPE

La qualité bien en main.

422-3

Cuvette HOPPE en aluminium pour porte-fenétre (c6té extérieur) :
e Fixation : non visible, de l'intérieur, pour vis filetées M6

P i
e Spécificité : conception plate pour faible épaisseur de porte
. Rl F9 F31-1 F9016
s Description N° art. N° art. N° art. N° art. siig) i
L Cuvette (coté exté- 11730250 | 11730274 | 11730316 | 11730286 | 10 | 60
rieur), piece
14
T
-
3 2 ‘3
- 3
Y i
35 15
M423
Cuvette HOPPE en laiton pour porte-fenétre (coté extérieur) :
e Fixation : non visible, de l'intérieur, pour vis filetées M6 O
. F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R
Description N° art, N° art. N° art. Bte | Crt
Cuvette (coté exte- 11725333 | 11725370 | 11725321 1 5
rieur), piece
_LST_ Toutes les finitions dont la
n = référence comporte la lettre R
< bénéficient de la garantie Resista®.
ol =1
S NE Resista®
T -
AN

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 371
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Accessoires HOPPE

La qualité bien en main.




Sommaire accessoires

) Systémes Sets de Gabarits de
. de fixation montage percement
Ll pour poignées de rosace page 380
battantes page 379
page 375
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./ o page 389 " page 389
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' L 4

Fourreau
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° page 399
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Accessoires HOPPE

La qualité bien en main.

Systéeme de fixation n°1

Systéme de fixation HOPPE n°1 pour poignée battante :

e pour fixation simple sur portes en aluminium et PVC, ainsi que sur portes en bois
avec cadre en acier, a I'exception des portes avec profils a une seule chambre

e Attention : L'épaisseur de I'armature en acier (profil PVC) doit étre au moins de

2mm!
. cote
Description vV N° art. Bte | Crt
BS-100/B, piece 6-11 6522924 1 (10
BS-101/B, piece 11-16 625864 1110
BS-102/B, piece 16-21 625871 1110
BS-103/B, piece 21-26 6293153 1110
BS-104/B, piece 26-31 659616 1110
BS-105/B, piece 31-36 654819 1110
BS-106/B, piece 36-41 625888 1 (10
BS-107/B, piece 41-46 8018681 1110
Attention :
@10 I'épaisseur
—H— de l'armature
Lyl en acier
T >
5 > AN w (orofil PV.C.)
i doit étre
216 :
au moins
de 2 mm.
profil en aluminium profil en bois profil en polyamide
Systeme de fixation n°2
Systeme de fixation HOPPE n°2 pour poignée battante :
e pour fixation simple sur portes en bois
Description N° art. Bte | Crt
BS-201/B, piece 562879 1 (10

210

)

profil en bois

min.TS56

213

Pour plus d’informations concernant les techniques, finitions et normes, voir la brochure « Informations générales ». 375



Accessoires

Systéeme de fixation n°5

Systéme de fixation HOPPE n°5 pour p