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Nouveau modele

Double isolation
Vitesse réglable
Electronique constante

Réversible gauche/droite

Nombre vitesses mécaniques

Nombre vitesses électroniques

Frein moteur
Débrayage

Démarrage progressif
Raccord d’aspiration
Mandrin auto-serrant
Profondeur réglable
Plaque auto-agrippante

Coup par coup ou en série
Régulation orbitale

Emmanchement a baionnette

Emmanchement Makita

Coupe biaise a 45° gauche

Coupe biaise a 45° gauche / 5° droite
Coupe biaise a 45° gauche / 45° droite

L

Qe B

Symboles
LED
Laser

Tuyau antistatique

Tuyau flexible toutes directions
Réservoir inox

Arrét automatique si magasin vide

Coffret de transport

Coffret de transport Makpac
Pour outils SDS-PLUS

Pour outils SDS-MAX

Emmanchement
hexagonal 28.6 mm

Percage

Percage avec frappe
Burinage

Antivibration

Lubrification automatique
Frein de chaine

Démarrage rapide

Pompe d’amorcage

Soupape de décompression

ﬂl oA

cxr
2L,
XPT
ADT
AFT

»Lock

Décompression automatique

Offre SystemKit
Super-Joint-System

Super-Joint-System Il

2x18V =36V

MM4 Moteur 4-temps
SoftNoLoad Technology
Compact eXtreme Technology

AVT-Technology (Anti-Vibration)

BL Brush-Less Technology
eXtreme Protection Technology

Autostart Wireless System

neXt Generation Technology
Automatic torque Drive Technology
Active Feedback Sensing Technology
Changement d’accesssoire en un clic

Changement du disque en un clic



Machine bien choisie = Longévité optimale

Usage privé normal El Usage professionnel normal

#1 Usage privé intensif gl Usage professionnel intensif

Garantie Makita

T = s mea s Vous avez acheté votre machine Makita chez
3 Garantie

I'un de nos partenaires agréés en Suisse ?
1! | ET T Prolongez gratuitement la garantie jusqu'a 3
ans. Consultez notre site web www.makita.ch

Poids

Tous les poids correspondent a EPTA-Procedure 09/2014. Tous les poids des
machines a accu sont calculés avec le poids d'un accu de 5.0 Ah, sauf les
versions de 1.5 Ah.
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Coffret de transport Makpac Makita

Toutes les machines qui contiennent la lettre J dans le
numéro du modele (par ex. 4351FCTJ) sont livrées avec
un coffret de transport Makpac. Avec le systeme de cof-
frets Makpac votre équipement est toujours disponible,
parfaitement protégé et facile a transporter.

Prix
Les prix de vente indiqués sont en francs suisses (CHF).
IIs sont indicatifs et sans engagement. LaTVA 7.7% et la

TAR (Taxe Anticipée de Recyclage) sont inclus dans ces
prix.

Sous réserve de changements de prix de modele et d'erreurs d'impression. Vente auprés du commerce spécialisé.
MAKITA SA - CH-1028 Préverenges © 12-2022 3
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1. ACCUS ET CHARGEURS
Accus 12V

Accus 18V

Accus 40Vmax

Accus 40Vmax

Porte-accus dorsaux
SystemKit

Les technologies

2. PERCER-VISSER
Tournevis
Perceuses-visseuses
Perceuses-visseuses
Perceuses angulaires
Perceuses-frappeuses
Visseuses placo
Visseuses a choc
Boulonneuses a choc

3. MARTEAUX

Marteaux perforateurs SDS-PLUS
Marteaux burineurs SDS-PLUS
Marteaux perfo-burineurs SDS-MAX
Burineurs SDS-MAX

Démolisseurs SDS-MAX

4. TRAVAIL DU BOIS

Scies sauteuses

Scies sabres

Scies circulaires

Scies circulaires plongeantes
Scies circulaires a table

Scies a onglets

Affleureuses et défonceuses
Fraiseuses a rainurer

Limes

10
13
14
15
17
20

25
26
28
31
33
36
38
41

47
53
54
56
57

59
61
64
70
71
72
77
79
79

Rabots

Ponceuses

Ponceuses a bande
Ponceuses-brosseuses
Outils multifonctions

5.TRAVAIL DU METAL
Meuleuses angulaires
Meuleuses droites
Poingonneuse
Riveteuses

Tourets a meuler
Cisailles

Grignoteuses
Perceuse magnétique
Scies a métaux

Scies a ruban
Coupe-tiges filetées
Fraiseuse Alucobond®

6. PIERRE ET BETON
Gaineuses

Ponceuse a béton
Trongonner

Machines pour fers a béton
Vibrateurs a beton
Mélangeurs

Découpeuses

7. AUTRES
Pistolets a mastic
Cloueuses
Agrafeuse
Polisseuses

Scies placo
Soufflantes

Le programme en un clin d'oeil

80
82
85
86
87

920

98
100
100
100
101
103
103
104
105
106
106

108
108
109
110
111
112
114

116
117
118
118
120
121

Autres
Gilets et vestes ventilés

8. LAMPES ET LASERS
Lampes a accu

Lasers

Scanner mural

Télémetres et lasers a piles

9. NETTOYER ET ASPIRER
Aspirateurs a main

Aspirateurs et souffleurs en un
Robots industriels

Spécial - Nettoyage pour batiments
Aspirateurs pour voiture

Pour connecter aux machines
Nettoyage batiment & connexion
Aspirateurs pour poussiere fine
Aspirateurs «Push & Clean»

10. OUTDOOR

Sécateur

Pulvérisateurs

Tariéres

Souffleurs

Brouette

Coupes-herbe et tondeuses
Tondeuses

Taille-haies
Débroussailleuses
CombiExpress
Accessoires CombiExpress
Pompes

Nettoyeurs a pression
Elagueuses
Trong¢onneuses

123
129

134
138
138
140

142
145
145
146
146
148
149
150
150

152
152
153
153
156
157
158
162
165
169
170
171
172
173
173
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Raccourci-dénomination des machines (non-exhaustif) JTLELCLLL ‘

BO Ponceuse excentrique HW | Nettoyeur a haute pression RP Défonceuse

CA Fraiseuse pour plaque aluminium JN Grignoteuse RT Affleureuse

CcC Coupe-verre et carrelage JR Scie sabre SA Ponceuse rotative
CF | Ventilateur Js Cisaille SG | Gaineuse

CG Pistolet a mastic Vv Scie sauteuse ST Agrafeuse

CcL Aspirateur a main KP Rabot TD Visseuse a choc

co Découpeuse placo LB Scie a ruban TL Visseuse angulaire a choc
cs Scie circulaire a métal LF Scie a table et a onglets retournable Flipper ™ Outil multifonction
(@] Chassis pour brouette a accu LH Scie a onglets a table supérieure TS Scie a onglet

DA Perceuse angulaire LM Tondeuse TW | Boulonneuse a choc
DBM | Carroteuse diamont LS Scie a onglet uB Souffleur

DF Perceuse visseuse LW Trennschleifer ucC Trongonneuse

ELM | Tondeuse (electrique) ML Lampe UH Taille-haies

FR Visseuse a chargeur MLT | Scie circulaire a table UM | Coupe-herbe

FS Visseuse a placo MR Radio UR Débroussailleuse
GA Meuleuse angulaire PB Scie a ruban métal us Pulvérisateur

GS Meuleuse droite PC Ponceuse a béton uT Mélangeur a accu
HP Perceuse-frappeuse PF Pompe immergée pour eau VC Aspirateur industriel
HR Marteau-perforateur PJ Fraisseuse a rainurer VP Pompe a vide

HS Scie circulaire PT Cloueuse VR Vibrateur a béton




ME


https://www.makita.ch/data/pam/public/04_catalogues_et_actions/makita_accessoires_2021-22_sp.pdf
https://www.makita.ch/data/pam/public/04_catalogues_et_actions/makita_accessoires_2021-22_sp.pdf
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Détails pour la compréhension de la dénomination des machines 12V Li-lon CXT

Compatibilité accu
Vide : compatibilité pour 1.5 Ah et 4.0 Ah

Raccourci-dénomination (choix)

DF : «perceuse-visseuse» ou HP : «perceuse-frappeuse»
cf: page 5 pour toutes les dénominations)

Numéro de modele

auiydew ap adA|

Codage pour machine sans accu et sans chargeur

Z : Machine est livrée dans un carton

D F 032 D S M J
ZX : Machine est livrée dans un coffret de transport

ZJ : Machine est livrée dans un Makpac

Codage pour machine avec accu et avec chargeur

Nombre d'accus et type de coffret

vide: 1accuinclu 1J: 1 accuinclu + Makpac
E: 2 accusinclus  J:2accusinclus + Makpac
X1, X2, X3, etc.: 2 accus inclus + coffret de transport

Capacité des accus livrés (exemple)

Y: 1.5Ah (BL1015) /M:4.0 Ah (BL1040B)

| NU3U0D

SUAI

Chargeur livré (exemple)

S: chargeur rapide (DC10SA)

D: 12V (CXT)



12V Li-lon - Apercu des accus et chargeurs

DC10SA e DC18RE

Equipement standard des machines

a accus selon la version

* Les versions avec J sont livrées avec un coffret de transport Makpac

=~ ...DSYJ*
: 22 min. / Charge rapide

...DSA*

BL1021B g ...DSAE*

(197396-9) 30 min. /Charge rapide

BL1041B ¥ Rl
4.0 Ah 60 min. /Charge rapide

Prix accus, chargeurs et Energypack 12V
Modeéle Ah Description

sans accus, sans chargeur

Avec 2 accus BL1015/BL1016
et chargeur DC10SA / DC10SB

Avec 1 accu BL1020B/BL1021B
Avec 2 accus BL1020B /BL1021B
et chargeur DC10SA / DC10SB

Avec 2 accus BL1040 /BL1041B
et chargeur DC10SA / DC10SB

N° article Prix

BL1021B Accu avec indicateur de charge

197396-9

BL1041B Accu avec indicateur de charge 197406-2 _

DC10SB 1.5-4.0 Chargeur rapide Li-lon 12V

197363-4

DC18RE 1.5-6.0 Chargeur twin-port, charge 1 accu a la fois, 12V, 14.4V,18V 198444-7 _

EPAC12-152 Energypack 2 accus BL1016 + DC10SB + Makpac-A

197652-7

m Energypack 2 accus BL1021B + DC10SB + Makpac-A 197658-5 _

EPAC12-402 Energypack 2 accus BL1041B + DC10SB + Makpac-A

197641-2



Détails pour la compréhension de la dénomination des machines 18V Li-lon LXT

V71717, 4bd;

485

Compatibilité accu

B : compatibilité pour 3.0 Ah / D : compatibilité pour 1.5 a 6.0 Ah
Raccourci-dénomination (choix)

DF : «perceuse-visseuse» ou HP : «perceuse-frappeuse»
(cf: page 5 pour toutes les dénominations)

Numéro de modeéle

Codage pour machine sans accu et sans chargeur

Z : Machine est livrée dans un carton

ZX : Machine est livrée dans un coffret de transport

ZJ : Machine est livrée dans un Makpac

Codage pour machine avec accu et avec chargeur

Nombre d'accus et type de coffret

vide : 1 accu inclu 1J: 1 accu inclu + Makpac

E:2accusinclusJ: 2 accusinclus + Makpac

E3:3accus inclus 3J : 3 accus inclus + Makpac
4): 4 accus inclus + Makpac

X1, X2, X3, etc. : 2 accus inclus + coffret de transport
Capacité des accus livrés (exemple)
H:1.3 Ah (BL1815)/Y: 1.5 Ah (BL1815N)

F:3.0 Ah (BL1830/BL1830B) / M : 4.0 Ah (BL1840/BL1840B)
T:5.0 Ah (BL1850/BL1850B) / G : 6.0 Ah (BL1860B)

Chargeur livré (exemple)

P : chargeur double (DC18RD) / R : chargeur rapide (DC18RC)
S : chargeur standard (DC18SD)

HOME ﬁ

aulydew ap adAy

| NU31U0D

QIAI
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L THIUMZJON, [
o 0 ADE z = arge
DC18RC DC18RE DC18SE Equipement standard des machines
-, DCI18RD - a accus selon la version
o Bt e, * Les versions avec J sont livrées
- avec un coffret de transport Makpac
f' ; ...ZJ* ou ....Z sans accus, sans chargeur
Toutes les vesions Z et ZJ sont compatibles SystemKIT
1.5 | BL1815N 1 5 min 30 ....RYJ* 2 accus BL1815N, chargeur DC18RC
Ah | (1962350 Charge rapide — ....SYE 2 accus BL1815N, chargeur DC18SD
2.0 | BL1s208 24 .. 45 «.RAJ* 2 accus BL1820B, chargeur DCT8RC
Ah (197256-5) ch min. .
arge rapide min.
«...RFJ* ou ...RFE 2 accus BL1830B

i‘r? L 22 min. 60 ..RF 1 accu BL1830B

Charge rapide min. et chargeur rapide DC18RC

....RMJ* ou ...RME 2 accus BL1840B

4A'[? BRIa08 il 90 ..RM 1 accu BL1840B

Charge rapide min. et chargeur rapide DC18RC
5.0 | BL1850B , 11 ~.RTJ* avec 2 accus BL18508

min

Ah | (197280-8) Charge rapide pa et chargeur rapide DC18RC
6.0 | BL1860B 55 . 13
Ah (e, Charge rapide min.




Prix accus, chargeurs et Energypack 18V

Modeéle Description NF° article Prix

BL1820B Accu avec indicateur de charge 197256-5

BL1830B Accu avec indicateur de charge 197599-5 _

BL1840B Accu avec indicateur de charge 197265-4

BL1850B Accu avec indicateur de charge 197280-8 _

BL1860B Accu avec indicateur de charge 197422-4

DC18RC 1.5-6.0 Chargeur rapide 14.4V et 18V 195584-2 _

DC18RD 1.5-6.0 Chargeur rapide double 14.4V et 18V 197047-4

DC18RE 1.5-6.0 Chargeur twin-port, charge 1 accu a la fois, 12V, 14.4V,18V 198444-7 _

DC18SE 1.5-6.0 Chargeur Li-lon pour allume-cigare 194621-9

EPAC18-302 Energypack 2 accus BL1830B + DC18RC 191F88-8 _

EPAC18-402 Energypack 2 accus BL1840B + DC18RC 197490-7

EPAC18-402D Energypack 2 accus BL1850B + DC18RD 199481-4 _

EPAC18-502 Energypack 2 accus BL1850B + DC18RC 197570-9

EPAC18-502D Energypack 2 accus BL1850B + DC18RD 1910A7-5 _

EPAC18-602 Energypack 2 accus BL1860B + DC18RC 199480-6

EPAC18-304 Energypack 4 accus BL1830 + DC18RD 191F89-6 _

EPAC18-404 Energypack 4 accus BL1840B + DC18RD 191F90-1

EPAC18-604 Energypack 4 accus BL1860B + DC18RD 191F92-7
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Détails pour la compréhension de la dénomination des machines 40V Li-lon LXT

Raccourci-dénomination (choix)

DF : «perceuse-visseuse» ou HP : «perceuse-frappeuse»

(cf: page 5 pour toutes les dénominations)

Numéro de modéle

DF

001

lh!f!i! , !'l

01

Codage pour machine sans accu et sans chargeur

Z : Machine est livrée dans un carton

Equipement standard livré varie selon spécifications machines

01 : 1. variante d’équipement (z.B Makpac + aspiration poussiere DX12)
02 : 2. variante d'équipement (z.B coffret de transport + WUTO1)

Nombre d'accus

1: 1accuincl.
2 : 2accusincl.

Capacité des accus + chargeur livrés (exemple)

D: 2.5 Ah (BL4025) + chargeur (DC40RA)
M : 4.0 Ah (BL4040) + chargeur (DC40RA)

aulydew ap adA|

SJAI| NUSIUOD

G :40Vmax (XGT)




40Vmax Li-lon XGT - Apercu accus et chargeurs

BL4040  BL40BOF  DCAORA — DCAORB Temps de charge Equipement standard
® avec DC40RA/ des machines a accus
Pd sem \ - DC40RB selon la version

m 815112923 22 min. ...GA2 2x 2.0 Ah accus
Charge rapide
E (815'1‘!;26235) 28 min. ....GZ sans accu, sans chargeur et sans coffret de transport
Charge rapide

m BL4040 45 min. ..GM2 2x4.0 Ah accus...
Charge rapide
BL4050F 50 min.
(191L47-8) Charge rapide
8.0 BL40SOF 76 min.
Ah (191X65-8) Charge rapide
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Prix accus, chargeurs, adaptateur et Energypack 40Vmax XGT

Modeéle Ah Description N° Art. Prix
BL4020 2.0 Accu 40Vmax 191L29-0
BL4025 2.5 Accu 40Vmax 191B36-3
BL4040 4.0 Accu 40Vmax 191B26-6
BL4050F 5.0 Accu 40Vmax 191L47-8
BL4080F 8.0 Accu 40Vmax 191X65-8
DC40RA 2.0-8.0 Chargeur rapide 40Vmax 191E07-8
DC40RB 2.0-8.0 | Chargeur rapide double 40Vmax 191N08-0

Adaptateur ADP10 1.5-6.0 Adaptateur XGT pour accus LXT 18V 191C10-7
EPAC40-252 ‘ 25 ‘ Energypack 2 accus 40Vmax BL4025 + DC40RA ‘ 191J39-5 ‘

EPAC40-402 4.0 Energypack 2 accus 40Vmax BL4040 + DC40RA 191J38-7
EPAC40-502 5.0 Energypack 2 accus 40Vmax BL4050F + DC40RB 191U17-1
EPAC40-404 4.0 Energypack 4 accus 40Vmax BL4040 + DC40RB 191U32-5
EPAC40-504 5.0 Energypack 4 accus 40Vmax BL4050F + DC40RB 191U46-4
EPAC40-802 8.0 Energypack 2 accus 40Vmax BL4080F + DC40RB 191Y62-0

14



Porte-accu et accu dorsaux

POWER PACK

1817/

PDCO1 -

Jusqu’a 4 accus 18V, entre 1.5 et 6.0 Ah, peuvent étre portés conforta-
blement sur le dos pour une longue autonomie des machines 18V et
2x18V=36V. Poids de 1.7 kg. Protection contre la surcharge, la surchauffe
et la décharge totale.

Sac a dos réglable en hauteur et largeur, tres pratique, peut étre enlevé
pour utiliser le Power Pack en stationnaire.

o Art. 191A53-7 Art. 191J51-5
Livré avec 2 adaptateurs
Adaptateur pour machines 18V,
Adaptateur pour machines 2x18V=36V &

Sacoche pour adaptateur, sans accu

PDCO1
Art. 191A59-5

HOME ﬁ

PDC1200

Chargeur DC4001, adaptateur accu UXGT )
2x18V, harnais

Temps de charge 360 min./ Dimensions 369x261x139 mm
Capacité énergétique 1206 Wh/ Capac. 33.5 Ah / Poids 10.3 kg

Accu dorsal
2x18V= 36V ou 40V
Livré avec adaptateur pour machines 2x18V=36V

Avec adapateur 40V en option: Art. 191N62-4
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confort

PDC1200 Accu dorsal

Pour machines avec connecteur direct
et machines 2x18V=36V ou 40Vmax
Capacité énergétique 1'206 Wh / 33.5 Ah
(env. 6x plus que 2xBL1860B)

Machines avec connecteur

IPX4

Chargeur : DC4001
Temps de charge : 6 heures

WM

Hauteur des L'accu s’enléve Des bandes

bretelles facilement du réfléchissantes
ajustable harnais ll?our rendre ble
our utilisation sur  'opérateur visible a
pour plus de IF;tondeuse (p.ex) distance méme dans
7 lobsurité

Pour jusqu’a 4 accus 18V
Capacité énergétique 432 Wh
(avec 4 accus BL1860B)

IPX4

Livré sans accus et sans chargeur

> \ A

S~

Adaptateur

[ =}
Art 191N62-4 b P11 o

LR,
% &‘/ﬁf‘

Adaptateur
Art. 191J51-5

+ -;ﬁ‘w

Adaptateur +
» Art. 191A53-7 m

"1-:“_3/1

Accu dorsal PDC1200 ou Porte-accu dorsal PDCO1

Amperes

Capacité énergétique

Nombre de cellules

Temps de charge

Long. cable (accu/adaptateur)
Dimensions (avec /sans harnais)
Poids net

Amperes

Capacité énergétique

Nombre de cellules

Temps de charge

Long. cable (accu/adaptateur)
Dimensions (avec /sans harnais)
Poids net

PDC1200

Accu dorsal

33.5 Ah
1206 Wh
100

6 heures
1.1/06m

428x261x164 / 369x261x139 mm

Sans harnais : 8.8 kg

Ay

Porte-accu dorsal

24/12 Ah

432Wh

1.7m

400x270x149 / 400x195x143 mm

Sans accus 2.8 kg




Compact eXtreme Technology
Plus léger et plus compact

Plus de 65 machines confortables et efficaces

3 Energypacks 12Vmax a choix - 1.5, 2.0 ou 4.0 Ah

avec 2 accus et chargeur rapide

2 machines achetées =

Y - ry l*
3 ENERGYPACK Li-lon 12V 1 Energypack a prix cassé !

avec chargeur rapide et 2 accus

2] e P77y & 30.. 77y = 60..
EPAC12-152 EPAC12-202 EPAC12-402
197652-7+* 197658-5** 197641-2%*

** avec Makpac-A

Prix des Energypacks valables
a I'achat de minimum 2 machines
a accu 12Vmax a choix 17



Plus de

Choisissez 2 machines 18V ou 2x18V version Z

350 Machines et votre revendeur Makita vous proposera

au choix! 1 ENERGYPACK a prix cassé !*

2 ENERGYPACK EPAC18-402D EPAC18-502D
avec chargeur rapide 199481-4* 1910A7-5%%

double .
et 2 accus 4 ENERGYPACK Li-lon 18V

“ avec 1 chargeur et 2 accus
& > s -
\ : * =

1. 0us [ 5.0u § X7y =55.
EPAC18-302 EPAC18-402 EPAC18-502 EPAC18-602
191F88-8** 197490-7** 197570-9** 199480-6**

4 ENERGYPACK Li-lon 18V
avec 1 chargeur double et 4 accus

A7Y &55.

EPAC18-304 EPAC18-404 EPAC18-504 EPAC18-604 .
191F89-6** 191F90-1%* 191F91-9%* 191F92-7%% d'accessoires pour les coffrets de

transport et les inserts Makpac.

Veuillez vous référer au catalogue

** sans Makpac



Choisissez 2 machines 40V version Z
XGT )
‘1 et votre revendeur Makita vous proposera
111) 1 ENERGYPACK a prix cassé !*

P

syste

2 ENERGYPACK Li-lon 40V
avec 1 chargeur double rapide et 2 accus

[#50..) [E76. 2 ENERGYPACK Li-lon 40V
EPAC40-502 EPAC40-802 avec 1 chargeur rapide et 2 accus
191U17-1 191Y62-0**

o —— “tf“\,‘ﬁ« ﬂ

A == f,r\—_;‘ =,
A = » + "' ﬁr""" “* .
"v\lr 7»)»»—,) % !
2 ENERGYPACK Li-lon 40V ¥ 28...
. EPAC40-252 EPAC40-402
avec 1 chargeur double rapide et 4 accus pbg i 1919587

e
L= A ey o e &S 50
N F = + l\‘:-:r'" v\'—:-:r'" Ll L

:iﬁﬂ'rrnl ** sans Makpac

EPAC40-404 EPAC40-504 Veuillez vous référer au catalogue

191U32-5 191U46-4 d'accessoires pour les coffrets de
transport et les inserts Makpac.
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Srvsmonricmans:  INO LOAD

Moteur Brushless a
hautes performances

Grace a la production dénergie efficace des
moteurs BL, le volume du travail effectué avec une
seule charge d’accu est augmenté.

Absorbtion dynamique des vibrations :

Peu de vibrations et machines trés maniables
L'utilisation d’'un moteur sans charbons
diminue la production de la chaleur :
la température du boitier diminue de
maniére conséquente méme pour des
travaux industriels difficiles et longs.

Ralentissement du régime moteur:
Réduit les vibrations lorsque le moteur est
hors charge. Leffet de rebond est réduit.

21
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La nouvelle technologie /W

“Wet Guard” WETGUARD

La haute résistance a I'eau permet de faire fonctionner

la machine méme si elle est mouillée.

Une technologie qui permet de travailler plus
longtemps et en toute sécurité !

22
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AWS

En connectant une machine prise en charge, I'aspirateur démarre automatiquement
en appuyant sur l'interrupteur de la machine.

AWS

Allumer la machine...

€3 Bluetooth’

—
g
R
...et l'aspirateur
s’enclenche

Le systeme AWS
relie I'aspirateur
a l'outil avecle

systéeme Bluetooth

23



2. PERCER-VISSER

Pour les accessoires correspondants aux machines de ce chapitre, veuillez vous référer au

cataloque accessoires 2023-24, chapitres « 2 - VISSER » et « 3 - PERCER ».



https://www.makita.ch/data/pam/public/04_catalogues_et_actions/makita_accessoires_2021-22_sp.pdf
https://www.makita.ch/data/pam/public/04_catalogues_et_actions/makita_accessoires_2021-22_sp.pdf
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Tournevis
XN o> APl o> AN
Tournevis 3.6V Tournevis 7.2V (AR Tournevis a choc 7.2V
Nombre de tours 220 Ampeéres 1.5 Ah / Porte-outils 1/4" Nombre de tours 0-2'045 / Porte-outils 1/4"
Couple max dur/mou: 4/3 Nm / Porte-outils 1/4" Couple max dur/mou:5.6/3.6 Nm Nombre de frappes 0-3'000 / Vis a tole (longueur) 22-45 mm
Temps de charge : 180 min / Poids 0.360 kg Capacité percage bois/acier : 6/5 mm Poids 0.6 kg
Temps de charge : 30 min ﬂ
1ére et 2éme vitesse : 200/650 t/min / 0.4 kg

Livré avec 1 coffret de transport,
81 accessoires, cable USB et

adaptateur USB ADP07
Arrét électronique précis du moteur Livrée avec 1 sac de transport
quand le couple de serrage est atteint.
Avec 21 positions de 0.3 a2 3.0 Nm!!

DF001DW 1.5 Ah DFO012DSE 1.5 Ah TD022DSE 1.5Ah

DFO01D DF012D T TD022D




A rome Perceuses-visseuses

Vlsseuse 12V ! i THiUA oMy Perceuse -visseuse 12V ‘ T THIUMON] Perceuse -visseuse 12V ! i THIUMCTON]

Nombre de tours 0-450/0-1"700 / Couple 14/30 mm Nombre de tours 0-450/0-1'500 Nombre de tours 0-450/0-1'700
Couple 14/30 Nm / Porte-outils 1/4" Couple 21/35 Nm / Porte-outils 6-pans : 1/4" Couple 14/30 Nm / Mandrin 0.8-10 mm
Capacité coupe bois/acier : 21/10 mm / Poids 1.1 kg Bois 28 mm / Acier 10 mm / Poids 1.1 kg Bois 21 mm / Acier 10 mm / Poids 1.2 kg
DF033DZ) DF333DZ)
DF033DSYJ 1.5Ah DF032DSMJ 4.0 Ah DF333DSYJ 1.5Ah

Perceuse—wsseuse 12V ‘ LI THILS FON]

Nombre de tours 0-450/0-1'500

Couple 21/35 Nm / Mandrin 0.8-10 mm

Bois 28 mm / Acier 10 mm / Poids 1.3 kg

W e
=L A

DF332D¢

DF332DZ)

26 DF332DSMJ 4.0 Ah




DDF083 W

Visseuse 18V

Perceuses-visseuses

Perceuse-visseuse 18V ( L THILIAL [ON]

Nombre de tours 0-500/0-1'700 / Couple 23/40 Nm

Nombre de tours 0-400/0-1'300 / Couple 23/40 Nm

Bois 36 mm / Acier 13 mm/ Poids 1.6 kg

Bois 36 mm / Acier 13 mm/ Poids 1.6 kg

2

DDF083Z)
DDFO083RTJ 5.0 Ah

DDF487

Perceuse-visseuse 18V

DDF4532)
DDF453RYJ 1.5 Ah

DDF485 ﬂW—

Perceuse-visseuse 18V

Nombre de tours 0-500/0-1'700 / Couple 23/40 Nm

Nombre de tours 0-500/1'900 / Couple 27/50 Nm

Cap. de percage bois/acier : 36/13 mm / Poids 1.6 kg

Mandrin 1.5-13 mm / Bois et acier 38/13 mm

Mandrin 1.5 - 13 mm / Couple max. serrage 40 Nm

Poids 1.7 kg

mlm =

DDF487Z
DDF487RT) 5.0 Ah

(3|
XPT £FL

DDF485Z2)
DDF485RT) 5.0 Ah




ﬁ HOME

DDF484
Perceuse-visseuse 18V LI THIUMEIONY

Perceuses-visseuses

DDF482

Perceuse-visseuse 18V

P

Nombre de tours 0-500/0-2'000/ Couple 30/54 Nm

Mandrin 1.5-13 mm / Bois 38 mm / Acier 13 mm / Poids 1.8 kg

El
XPr LL
DDF4842)
DDF484RTJ 5.0 Ah

Perceuse -visseuse 18V (

Nombre de tours 0-300/0-600/0-1'700

Couple 40/80 Nm /Bois 65 mm/Acier 13 mm

Poids 2.5 kg / 3 VITESSES

d

DDF4512)
DDF451RTJ) 5.0 Ah

28

Nombre de tours 0-600/0-1900

Couple 36/62 Nm /Mandrin 1.5-13 mm

Bois 38 mm / Acier 13 mm / Poids 1.8 kg

2 |
XPT DDF482
DDF4822)
DDF482RF) 3.0 Ah
DDF482RT) 5.0 Ah

DDF486
Perceuse-visseuse 18V LY THIUM O

Nombre de tours 0-550/0-2"100 / Couple 65/130 Nm

Capacité de pergage bois/acier: 76/13 mm

Poids 2.7 kg / puissante et ergonomique
@ o
XPT L

DDF486Z
DDF486RTJ 5.0 Ah




Perceuses-visseuses nome 1

Li-ion Li-ion
2 Q=

Perceuse-visseuse 40V Perceuse-visseuse 40V

Nombre de tours 0-600/0-2200 . Nombre de tours 0-650/0-2'600

Couple 64/30 Nm /Mandrin 1.5-13 mm Couple 140/68 Nm /Mandrin 1.5-13 mm

Bois 38 mm / Acier 13 mm/ Poids 2.8 kg Bois 76 mm / Acier 20 mm / Poids 3.0 kg

(4] (4]
DF002GZ DF001GZ
DF002GA202 2.0 Ah DFO01GM201 4.0 Ah

Perceuse LAC DF002G

Puissance absorbée 450 W / Nombre de tours 0-3'400 / Vibrations 3.5 m/s?

Capacité de percage bois/acier : 25/10 mm / Mandrin autoserrant 1.5-10.0 mm

Cordon d'alimentation : 2.0 m / Poids 1.6 kg

[=]

6413




A vome Perceuses-visseuses

y DP2011 4 DP4011

Perceuse a grande vitesse 6.5 mm Perceuse-visseuse a 2 vitesses

Puissance absorbée 370 W / Nbre de tours 0-4'200 Puissance abs. 720 W / Nbre tours 0-1'200/ 0-2"900
Capacité de percage bois/acier : 15/6.5 mm / Cordon d'alimentat.: 2.0 m Capacité de percage bois/acier :
Vitesse 1= 40/13 mm et vitesse 2 =25/8 mm

Mandrin autoserrant 0.8-6.5 mm / Vibrations 4.0 m/s? / Poids 1.3 kg

Cordon d’alimentation : 2.5 m / Vibrations 3.5 m/s?

EI ﬂ Mandrin autoserrant 1.5-13 mm / Poids 2.7 kg

[=] (2]

Idéal pour métal

DP4011) g 24

DP4003

Perceuse-visseuse 13 mm

DP2011

Puissance 750 W / Couronne de percage @ 90 mm / Capacité de percage bois/acier : 38/13 mm

Cordon d’alimentation : 2.5 m / Vibrations 2.5 m/s?/ Mandrin autoserrant 1.5-13 mm / Poids 2.5 kg

[=] a

DP4003 Extré t puissante avec73 Nm!

DP4003J)

30




. HOME ﬂ
Perceuses angulaires

' DA3320 4 - y DA333D 4 o
Perceuse angulaire 12V % Perceuse angulaire 12V T HIUALTONY

Nombre de tours 0-1100/ Hauteur de téte 63 mm / Poids 1.3 kg Nombre de tours 0-1'100 / Hauteur de téte 70 mm / Poids 1.4 kg
Mandrin a clé 0.8-10 mm / Capacité de percage bois/acier : 12/10 mm Mandrin autoserrant 0.8-10 mm / Capacité de percage bois/acier 12/10 mm
(2] 1

Mandrin a clé

Mandrin autoserrant,
Hauteur de la téte 63 mm

Hauteur de la téte 70 mm

DA332DZ) DA333DZ)
DA332DSMJ 4.0 Ah DA333DSMJ 4.0 Ah
TYEY 57 ATIEW TEY
. . . LY THILAG O

Perceuse angulaire 18V Perceuse angulaire 18V Perceuse angulaire 18V

Nbre de tours 0-1'800 / Mandrin a clé 1.5-10 mm Nbre de tours 0-1’800 / Mandrin autoser. 1.5-10 mm Nbre de tours 0-450/0-1'400 / Mandr. autoserr.1.5-10 mm

Bois 25 mm / Acier 10 mm / Poids 1.9 kg Bois 25 mm / Acier 10 mm / Poids 1.9 kg Bois 65/127 mm / Acier 13 mm / Poids 3.5 kg

Mandrin a clé Mandrin autoserrant Mandrin a clé

DDA350Z) DDA351Z)
DDA350RTJ 5.0 Ah DDA351RTJ 5.0 Ah

DDA450ZK



[ Perceuses angulaires

Perceuse angulaire 40V
Nombre de tours 0-1'500/ 0-400/ Bois/acier: 159/13 mm

Perceuse angulaire 2x18V=36V
Nombre de tours 0-350/0-1°400/ Bois/acier: 65/13 mm

Couple 136 Nm / Vibrations 2.5m/s? / Poids 6.2 kg
2 a
ADT xPr £L

Couple 136 Nm / Vibrations 2.5m/s? / Poids 6.4 kg

(4]
ADT xrer £L

Mandrin a clé Mandrin a clé

DA001GZ

Perceuse angulaire électrique

Puissance absorbée 450 W / Nombre de tours 0-2'400 / Hauteur de téte 93 mm

DDA460ZK

DA3010F)

Perceuse angulaire électrique
Puissance absorbée 450 W / Nombre de tours 0-2'400 / Hauteur de téte 79 mm

Mandrin autoserrant 1.0-10 mm / Capacité de percage bois/acier 25/10 mm

Mandrin a clé 1.0-10 mm / Capacité de percage bois/acier 25/10 mm

Largeur téte 47 mm / Cordon d’alimentation 2.5 m / Poids 1.6 kg

[=] a

Largeur téte 47 mm / Cordon d'alimentation 2.5 m/Poids 1.6 kg

[=] (4]

Mandrin a clé Mandrin autoserrant

32 DA3010F) DA3011F)



Perceuse-frappeuse 12V

max
L THILIAETON

Perceuses-frappeuses

18

Tl THILMATON,

DHP487

Perceuse-frappeuse18V

HOME ﬁ

18

Tl THILM:JON,

DHP485

Perceuse-frappeuse18V

Nombre de frappes 0-6'750 / 0-22'500

Nombre frappes 0-7'500/ 0-25'500 / Couple 23/40 Nm

Nombre de frappes 0-7'500 / 0-28'500

Nbre de tours 0-450/0-1'500 / Mandrin 0.8-10 mm

Cap. percage bois/acier : 36/13 mm / Poids 1.7 kg

Couple 27/50 Nm / Maconnerie 13 mm

Bois 28 mm / Acier 10 mm / Poids 1.3 kg

£l
AL !

HP332DZ)

HP332DSMJ 5.0 Ah

., VY o5 4

Perceuse-frappeuse 18V

W3
BL xrr

DHP487Z
DHP487RTJ 5.0 Ah

Perceuse-frappeuse18V

Bois 38 mm / Acier 13 mm/ Poids 1.7 kg

(3
L& XPr
DHP485Z)
DHP485RT) 5.0 Ah

Perceuse-frappeuse 18V

Nombre de frappes 0-7'500 / 0-30°000

Nombre de frappes 0-9°000/ 0-28'500

Nombre de frappes 0-4’550/0-9'000/0-25'500

Couple 30/54 Nm / Magonnerie 13 mm

Couple 36/62 Nm / Magonnerie 13 mm

Couple 40/80 Nm / Magonnerie 16 mm

Bois 38 mm/ Acier 13 mm/Poids 1.8 kg

Bois 38 mm / Acier 13 mm/ Poids 1.8 kg

Bois 65 mm / Acier 13 mm / Poids 2.7 kg / 3 vitesses

3
L£L XPr

DHP484Z)
DHP484RTJ 5.0 Ah

2 |
XPT

DHP482Z)
DHP482RTJ) 5.0 Ah

d

DHP451Z)
DHP451RT)

5.0 Ah




A Home Perceuses-frappeuses

L 7o 4

Perceuse-frappeuse 18V Perceuse-frappeuse 40V
Nbre de frappes 0-8'250/ 0-31'500 / Couple 65/130 Nm Nbre de tours 0-600/ 0-2'200 / Mandrin 1.5-13 mm
Cap. percage bois/acier : 76/13 mm / Poids 2.7 kg Nbre de frappes 0-9°000/0-33'000 / Cap. pergage acier : 13 mm
ﬁ ﬂ ﬂ Capacité de percage bois/magonnerie : 38/13 mm
Couple 64/30 Nm /Poids 2.6 kg

XPT
LEL xrr a

Xer £LL AFT

DHP486Z HP002GZ
DHP486RT) 5.0 Ah HP002GA202 2.0 Ah

y' HPo01G 4
Li-ion
40

Perceuse-frappeuse 40V

DHP486

Nbre de tours 0-650/ 0-2'600 / Mandrin 1.5-13 mm

Nbre de frappes 0-9'750/0-39'000 / Couple 140/68 Nm

Capacité de percage bois/magonnerie : 76/20 mm

Capacité percage acier : 20 mm / Poids 3.0 kg

N . HP001G
HP001GZ ' : > e

A

34 HPO0O1GM201 4.0 Ah




HOME ﬂ

Perceuses-frappeuses

Perceuse-frappeuse électrique a 2 vitesses

Perceuse-frappeuse électrique

Puissance absorbée 680 W / Nbre de tours 0-650/ 0-2'800

Nombre de frappes 0-44’800 / Mandrin 1.5-13 mm

Capacité de percage bois/magonnerie/acier : 30/16/13 mm

Cordon d'alimentation 2.0 m / Poids 2.0 kg

Puissance absorbée 720 W / Nombre de tours 0-1'200/0-2"900

Nombre de frappes 0-24'00/0-58'000 / Mandrin 1.5-13 mm / Cordon d’alimentation 2.5 m

Capacité de percage bois/maconnerie/acier : 40/20/13 mm / Poids 2.7 kg

[=] 2] q

HP2051FJ

Set de 9 forets inclus !

HP1641FK1X

Perceuse-frappeuse électrique a 2 vitesses
Puissance absorbée 720 W / Nombre de tours 0-1'200/0-2"900

Nombre de frappes 0-24'00/0-58'000 / Mandrin 1.5-13 mm/ Cord. alim. 2.5 m

Capacité de percage bois/magonnerie/acier : 40/20/16 mm / Poids 2.7 kg

=]

(3

HP2071F) 35
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Visseuse 18V
Nombre de tours 0-2'500 / Port-outils 1/4"

Vis pour plaque platre: 5 mm

Vis autoforante max @ : 6 mm / Poids 1.7 kg

0 gL

403 T+ Technologie Push-drive

DFS250Z)
DFS250RTJ

y' DFsas2 4
Visseuse 18V e TH o

Nombre de tours 0-4’000 / Port-outils 1/4"

5.0 Ah

Vis a tole (long.) 4.5 x 90 mm / Vis pour plaque platre : 5 mm

Vis autoforante max @ : 6 mm / Poids 1.7 kg

el “il

Technologie Push-drive

DFS452Z)

36 DFS452RT) 5.0 Ah

Visseuses placo

A DF5250

N

DFR551

y DFs251 4 187

Visseuse 18V B T iy

Nombre de tours 0-2'500 / Port-outils 1/4" M6

Vis autoforante max @: 6 mm / Poids 1.8 kg

A £

Idéale pour vis auto-foreuses /
construction métallique

~

Technologie Push-drive

DFS251Z)
DFS251RTJ

Visseuse a chargeur 18V

5.0 Ah

Nombre de tours 0-6’000 / Port-outils 1/4"

Vis pour plaques de platre max.: 4.2 x 25-55 mm

Poids 2.2 kg

2|

DFR551Z

DFR551RT) 5.0 Ah



Visseuses placo

Visseuse électronique

Visseuse a chargeur électronique

Puissance 470 W / Nombre de tours 0-4’700 / Port-outils 1/4" Puissance 570 W / Nombre de tours 0-2'500
Vis pour plaques de platre max. : 4.0 x 25-55 mm Vis pour plaques de platre max.:5 mm
Poids 2.5 kg Vis autoforante max. @ 6 mm / Poids 2.0 kg

B & [=] a

Livrée avec porte-outil magnétique

FS2300J

Visseuse électronique

6842)

Visseuse électronique

FS6300

Puissance 570 W / Nombre de tours 0-4'000 Puissance 570 W / Nombre de tours 0-6"000
Vis pour plaque platre 4 mm / Porte-outils 1/4" Vis plaque platre 4 mm / Porte-outils 1/4"
Poids 1.9 kg Tige d’actionnement (hex. ) 6.35 mm / Poids 1.9 kg

[=] (4 = a

Livrée avec porte-outil magnétique Livrée avec porte-outil magnétique

FS4300) FS6300J
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Visseuse a choc 12V

max
T THIUAM JON;

Visseuses a choc

Visseuse angulaire a choc 12V

TL064D ALY

Visseuse a choc 12V

Nombre de tours 0-2'600 / Porte-ouils 1/4"

Nombre de tours 0-2'000 / Nbre de frappes 0-3'000

Nombre de frappes 0-3'500 / Couple 110 Nm / Poids 1.1 kg

Couple 60 Nm / Porte outils 1/4" / Poids 1.5 kg

5|

TD110DZ)
ALTTW
B T HIUMTONG

Visseuse a choc «Qil impulse» 18V

Nombre de tours 0-1'400/0-2'200/0-2'700

Frappes 0-1'200/0-2'000/0-3'200 / Couple 40 Nm

Porte-outils 1/4" / Poids 1.5 kg

3]
D

DTS1412)
33 DTS141RT)  5.0Ah

Nombre de tours 0-1'300/ 0-3'400 / Porte-outils 1/4"

Nombre de frappes 0-1600/ 0-3'900 / Couple 135 Nm

Poids 1.2 kg

aA A

(4 |
Mg& “

TLO64DZ)
TLO64DSMJ 4.0 Ah

DTS141

e

TD111DZ)
TD111DSMJ 4.0 Ah

LW 57,

Visseuse angulaire a choc 18V

Nombre de tours 0-2'000 / Nbre de frappes 0-3'000

Couple 60 Nm / Porte outils 1/4" / Poids 1.8 kg

(4

DTL061Z)
DTLO61RT) 4.0 Ah



Visseuse a choc 18V

Visseuses a choc

ALDEN 57

Visseuse a choc 18V

HOME ﬂ

LB 57

Visseuse a choc 18V

Nombre de tours 0-1'300/0-3'000 / Porte-outils 1/4"

Nombre de tours 0-2'500 / Porte-outils 1/4"

Nombre de frappes 0-2'000/0-4'100 / Couple 140 Nm

Nombre de frappes 0-3000 / Couple 155 Nm

Poids 1.5 kg

Poids 1.6 kg

(2

DTD157Z

ALLEY 57 - LUEY
Ll THIUAf O] Visseuse a choc 18V

DTD156Z

Visseuse a choc 18V !

Nombre de tours 0-2'900 / Porte-outils 1/4"

Nombre de tours 0-3'400 / Porte-outils 1/4"

Nombre de tours 0-1100/0-2"100/0-3'600

Nombre de frappes 0-3'500 / Couple 165 Nm

Nombre de frappes 0-3'600 / Couple 170 Nm

Nombre de frappes 0-1’100/0-2'600/0-3'800
Poids 1.6 kg Poids 1.5 kg Couple 175 Nm / Porte-outils 1/4" / Poids 1.5 kg
d 2] d
DTD1527) DTD1532) DTD1547)
DTD152RTJ) 5.0 Ah

DTD153RTJ 5.0 Ah

DTD154RT) 5.0 Ah



A vome Visseuses a choc

Y ori72 4 A
Li-ion
Visseuse a choc 18V LAGTCHTET max

Visseuse a choc 40V

Nombre de tours 0-1'100/0-2"100/0-3'200/0-3'600 / Poids 1.5 kg / Porte-outils 1/4" Nombre de tours 0-1100/2'100/3'200/3'700 / Poids 2.0 kg / Porte-outils 1/4"
Nombre de frappes 0-1'000/0-2'600/0-3'600/0-3'800 / Couple 180 Nm Nombre de frappes 0-1'100/2'600/3'600/4'400 / Couple 220 Nm

XPT A7

4 modes de serrage + mode T + mode A

XPT £

10 options de réglages dont 4 vitesses et
6 modes de vissage
Porte-outils 1/4"

DTD172Z
DTD172RT) 5.0 Ah

TD001GZ
TD001GM201 4.0 Ah




WR100D %

Clé a cliquet 12V

Boulonneuses a choc

AEY 7.

Boulonneuse angulaire a choc 12V

HOME ﬁ

Y 2

Boulonneuse a choc 12V

Nombre de tours 0-800

Nombre de tours 0-2'000 / Nombre de frappes 0-3'000

Porte-outils carré 3/8" et 1/4"

Couple 60 Nm / Porte outils carré 3/8" / Poids 1.5 kg

Poids 1.2 kg

a xer €XT

WR100DZ

ALY 77,

Boulonneuse a choc 12V

(4

En option : Téte droite

Art. 192440-7
TLO65DZ)
TLO65DSMJ 4.0 Ah

Boulonneuse a choc 12V

=, ATy

Nombre de tours 0-2'600

Nombre de frappes 0-3'200 / Couple 140 Nm

Porte-outils carré 3/8" / Poids 1.2 kg

¥1

Tw140DZ)

Boulonneuse a choc 12V

Nombre de tours 0-2'600

Nbre tours 0-1'300/0-2'400 / Nbre frappes 0-2'000/0-3'600

Nombre de tours 0-1’300/ 0-2'400 / Porte-outils carré 1/2"

Nombre de frappes 0-3'200 / Couple 145 Nm

Couple 160 Nm / Porte-outils carré 3/8" / Poids 1.2 kg

Nbre de frappes 0-2'000/0-3'600 / Couple 165 Nm /1.2 kg

Porte-outils carré 1/2" / Poids 1.2 kg

1

TwW141DZ)
TW141DSMJ 4.0 Ah

#1

L

TW160DZ)

2

AL

TW161DZ)




A ome
DWR180

Clé a cliquet 18V

Nombre de tours 0-800

Boulonneuses a choc

DTW180

r' #23}:?
Boulonneuse a choc 18V Boulonneuse 3 choc 18V

Nombre de tours 0-1’300/0-2'400

Nombre de tours 0-1'300/0-2'400

Porte-outils carré 3/8" et 1/4" / Poids 1.6 kg

Nombre de frappes 0-2'000/0-3'600

DWR180Z

Boulonneuse a choc 18V

1817

LY THIUMEONY

Couple 180 Nm / Porte-outils carré 3/8" / Poids 1.5 kg

Nombre de frappes 0-2000/0-3'600 / Couple 180 Nm

Nombre de tours 0-2'100

Nombre de frappes 0-3'200 / Couple 230 Nm

Porte-outils carré 1/2" / Poids 1.9 kg

(4

DTW2512J
42 DTW251RT) 5.0 Ah

el
XPT £L

Mode Auto-Stop pour ne pas faire
tomber le boulon

DTW180Z)

Porte-outils carré 1/2" / Poids 1.5 kg

£l
XPr L
DTW1812J
DTW181RT) 5.0 Ah

Boulonneuse a choc 18V

DTW181

Nombre de tours 0-1000/0-1'800/0-2'600/0-3'200

Nombre de frappes 0-1’800/0-2'600/0-3'400/0-4'000 / Couple 330 Nm

Porte-outils carré 1/2" / Poids 1.8 kg

DTW300Z
DTW300RTJ

®m a xr 8L

5.0 Ah




Y orwroo AP

Boulonneuse a choc 18V

Boulonneuses a choc

AU 157

Boulonneuse a choc 18V

DTW1002

HOME ﬂ

Boulonneuse a choc 18V ( It THIUMTON

Nombre de tours 0-500/0-1'200/0-1'900/0-2"200

Nombre de tours 0-900/0-1'000/0-1'800 / Poids 3.6 kg

Nombre de tours 0-900/0-1'000/0-1'800 / Poids 3.6 kg

Nombre de frappes 0-1'000/0-1'700/0-2"400/0-2'700

Nombre de frappes 0-1'800/0-2'000/0-2"200

Nombre de frappes 0-1'800/0-2'000/0-2"200

Porte-outils carré 1/2" / Couple 700 Nm / Poids 2.7 kg

Porte-outils carré 1/2" / Couple 300/600/1'000 Nm /

Porte-outils carré 3/4" / Couple 300/600/1°050 Nm

a4 d

DTW700Z
DTW700RTJ 5.0 Ah

AZL

(4]

Ultra puissante avec un couple trés élevé !

DTW10012)
DTW1001RT) 5.0 Ah

(4]
AL

DTW10022)
DTW1002RT) 5.0 Ah

B

43



A vome Boulonneuses a choc

ATV g ANy <=
Boulonneuse a choc 40V max Boulonneuse a choc 40V max
Nombre de tours 0-1'00/0-1'800/0-2'600/0-3"200 Nombre de tours 0-600/0-1'200/0-1'900/0-2"300

Nbre de frappes 0-1’800/0-2'600/0-3'400/0-4'000 Nbre de frappes 0-1'200/0-1'900/0-2"700/0-2"900

Couple 350 Nm / Porte-outils carré 1/2" / Poids 2.2 kg Couple 760 Nm / Porte-outils carré 1/2" / Poids 3.3 kg

a a & a
xor 2L XPT 2L

TW004GZ TW007GZ TWO001G
TW004GM202 4.0 Ah TWO007GM201 5.0 Ah
y TW001G 4
Li-ion
40 =

Boulonneuse a choc 40V Iy

| - TW004G
Nombre de tours 0-950/0-1'150/0-1'400/0-1'800 3
Nbre de frappes 0-1'900/0-2200/0-2"400/0-2"500

Porte-outils carré 3/4" / Couple 1’800 Nm / Poids 4.2 kg

a a

TW001GZ
44 TWO01GM201 4.0 Ah
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Boulonneuses a choc

Boulonneuse a choc electr.

TW1000

Boulonneuse a choc elect.

Puissance absorbée 380 W / Nbre de tours 0-2'200 Puissance absorbée 400 W/ Nombre de tours 0-2'000
Nombre de frappes 0-2'200 / Couple 200 Nm Nombre de frappes 0-2'000/ Couple 350 Nm
Porte-outils carré 1/2" / Poids 2.6 kg Porte-outils carré 1/2" / Poids 3.4 kg

=] a E

Avec douille 24 mm Avec douille 24 mm

TW0200J) TWO0350J
! -
W) 6906
TW0200 Boulonneuse a choc electr. Boulonneuse a choc electr.
Puissance absorbée 850 W / Nombre de tours 0-1'700 Puissance absorbée 1200 W / Nombre de tours 0-1'400
Nombre de frappes 1600 / Couple 600 Nm Nombre de frappes 0-1'500 / Couple 1'000 Nm
Porte-outils carré 3/4" / Poids 5.6 kg Porte-outils carré 1" / Poids 9.9 kg

Avec douille 32 mm Avec douille 41 mm

6906 TW1000 45




3. MARTEAUX

Pour les accessoires correspondants aux machines de ce chapitre, veuillez vous référer au

catalogue accessoires 2023-24, chapitre « 4 - MARTEAUX ».



https://www.makita.ch/data/pam/public/04_catalogues_et_actions/makita_accessoires_2021-22_sp.pdf
https://www.makita.ch/data/pam/public/04_catalogues_et_actions/makita_accessoires_2021-22_sp.pdf

Marteaux perforateurs SDS-PLUS vowe i

DI v ACEY v AT
[UFETTHTR] [EEIIHTR]  Marteau perforateur 18V % [ZEEHIEATE]

Marteau perforateur 12V Marteau perforateur 12V
Nombre de tours 0-680/1.1)J Nombre de tours 0-680/1.2)

Nombre de frappes 0-4'800 / Poids 2.3 kg

Nombre de tours 0-850/1.0J

Nombre de frappes 0-4'800 / Poids 2.0 kg

Nombre de frappes 0-4'900 / Poids 2.1 kg

Bois/maconnerie/acier: 13/16/10 mm Bois/maconnerie/acier : 13/17/10 mm

Bois/maconnerie/acier : 13/14/10 mm

#1 2| 2

AZL L32L

HR140DZ)J HR166DZ)J DHR171Z)
HR140DSMJ 4.0 Ah HR166DSMJ 4.0 Ah DHR171RTJ) 5.0 Ah

e, LTy 187

Marteau perfo-burineur 18V a 3 fonctions Marteau perfo-burineur 18V a 3 fonctions
Nombre de tours 0-1'350/ 1.7 J/ Poids 3.2 kg Nombre de tours 0-950/ 2.0 J/ Nombre de frappes 0-4'700 / Mandrin autoserrant 1.0-13 mm

Nombre de frappes 0-5'000 / Bois/magonnerie/acier : 24/18/13 mm Capacité de pergage bois/magonnerie/acier : 27/24/13 mm/ Poids 3.5 kg

el (4] B
XPT = &
Accessoires : systéme d'aspiration DX07. Avec filtre HEPA haute
% m performances. Montage et démontage facile.
DHR182Z DHR243Z) DHR243RTJW
2 accus 5.0 Ah, chargeur rapide + systeme
DHR182ZJU DHR243RTJ 5.0 Ah d'aspiration DX07 (art.199570-5) 47




4g HR002GM204* 4.0 Ah

ﬁ HOME

Marteaux perforateurs SDS-PLUS

DHR283

Ty 6
Marteau perfo-burineur 2x18V = 36V my

Nombre de tours 0-980/ 2.8)

Nombre de frappes 0-5'000 / Bois/magonnerie/acier : 32/ 28/ 13 mm
Poids 4.6 kg

(4]
xPT £2L

€3 Bluetooth

DHR283ZJU

Y HR002G 4 7
Li-ion

Marteau perfo-burineur a 3 fonctions 40V max

DHR264

Marteau perfo-burineur 2x18V = 36V

D + D

Nombre de tours 0-1'250/ 3.0J

Nombre de frappes 0-5'000 / Bois/magonnerie/acier : 32/26/13 mm

Mandrin autoserrant 1.0-13 mm SDS-PLUS / Poids 4.8 kg

Nombre de tours 0-980 / Nombre de frappes 0-5'000

Bois/maconnerie/acier / béton avec méche diamantée : 32/ 28/ 13/65 mm

Mandrin autoserrant /2.9 J/ Poids 4.6 kg

(4

AVT =307
AFT ££
AWS xpr

HR002GZO01

* avec systéme
d’aspiration DX14

(3

XPT

ﬂ

DHR264Z)

l_f FON
Marteau perfo-burineur a 3 fonctions 4OV
Nombre de tours 0-980 / Nombre de frappes 0-5'000

Bois/maconnerie/acier / béton avec meéche diamantée : 32/ 28/ 13/ 65 mm

Mandrin autoserrant /3.0 J / Poids 4.8 kg

(4

AVT=300%
AFT 24
AWS' xFr

HR007GZ
HR007GM201

* avec systéeme
d’aspiration DX15



Marteaux p

i

erforateurs SDS-PLUS nome i

i

Marteau perfo-burineur 40V

Nombre de tours 0-840/3.9J/ Nombre de frappes 0-4'500

Capacité de percage bois/acier/ béton : 32/13/30 mm / Poids 6.7 kg

HRO07G

HR1840

Marteau perforateur électrique

HR009GZ

HR1841F

Marteau perforateur électrique

Puissance absorbée 470 W / Nombre de tours 0-2'100 Puissance absorbée 470 W / Nombre de tours 0-2'100

Nombre de frappes 0-4'800/ 1.4 J/ Poids 2.4 kg Nombre de frappes 0-4'800/ 1.4 )/ Poids 2.4 kg

Capacité de percage bois/acier/ béton : 24/13/18 mm Capacité de percage bois/acier/ béton : 24/13/18 mm

[=] 2] [=] (2] N
Eclairage LED
HR1840J) HR1841F)

49
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50

Marteaux perforateurs SDS-PLUS

HR2600

Marteau perforateur électrique

Marteau perfo-burineur 3 fonctions électr.

Puissance absorbée 800 W / Nombre de tours 0-1200

Puissance absorbée 800 W / Nombre de tours 0-1'200

Nombre de frappes 0-4'600 /2.4 J/ Poids 3.4 kg

Nombre de frappes 0-4'600/2.4J/ Poids 3.4 kg

Capacité de percage bois/acier/ béton : 32/13/26 mm

Capacité de percage bois/acier/ béton : 32/13/26 mm

=]

2|

HR2600J

Marteau perfo-burineur 3 fonctions électr.

=]

H

HR2630J

Marteau perfo-burineur 3 fonctions électr.

Puissance absorbée 800 W / Nombre de tours 0-1200

Nombre de frappes 0-4'600 /2.4 )/ Poids 3.4 kg

Capacité de percage bois/acier/béton : 32/13/26 mm

[=] (3]

S

Eclairage LED

HR2631F)

Puissance absorbée 800 W / Nombre de tours 0-1'200

Nombre de frappes 0-4'600 /2.4 )/ Poids 3.4 kg

Capacité de percage bois/acier/béton : 32/13/26 mm

[=] (3

Mandrin autoserrant
Systéme de fixation rapide

HR2631FTJ




Marteaux perforateurs SDS-PLUS

HR2631FT12

Marteau perfo-burineur 3 fonctions électr.

Marteau perfo-burineur 3 fonctions électr.

Puissance absorbée 800 W / Nombre de tours 0-1200

Puissance absorbée 800 W / Nombre de tours 0-1200

Nombre de frappes 0-4'600/2.4J/ Poids 3.4 kg

Nombre de frappes 0-4'600 /2.2 J/ Poids 4.5 kg

Capacité de percage bois/acier/béton : 32/13/26 mm

Capacité de percage bois/acier/béton : 32/13/26 mm

[=] El

SET avec coffret 17 outils ]

HR2631FT12

Marteau perfo-burineur 3 fonctions électr.

Systéme d’aspiration
intégré

HR2650J)

2811FT

Marteau perfo-burineur 3 fonctions électr.

Puissance absorbée 800 W / Nombre de tours 0-1200

Puissance absorbée 800 W / Nombre de tours 0-1'100

Nombre de frappes 0-4'600 /2.2 )/ Poids 4.7 kg

Nombre de frappes 0-4'500/2.9 J/ Poids 4.1 kg

Capacité de percage bois/acier/béton : 32/13/26 mm

Capacité de percage bois/acier/béton : 32/13/28 mm

[=] 3

HR2651J)

= (3

Avec 2 mandrins “

HR2811FTJ




A vome Marteaux perforateurs SDS-PLUS

HR3012FCJ Y HR3200C 4

Marteau perfo-burineur 3 fonctions électr. Marteau perfo-burineur 3 fonctions électr.
Puissance absorbée 850 W / Nombre de tours 315-630

Puissance absorbée 17050 W / Nombre de tours 0-840

Nombre de frappes 0-4'500 /3.9 J/ Poids 4.8 kg Nombre de frappes1'650-3'300/ 5.1 J / Poids 5.3 kg

' Capacité de percage bois/acier/béton : 32/13/30 mm Capacité de percage bois/acier/béton : 32/13/32 mm

=] (3 =] (4

HR3012FCTJ HR3200C

HR3210FCT

Marteau perfo-burineur 3 fonctions électr.

Puissance absorbée 850 W / Nombre de tours 315-630

Nombre de frappes 1650-3'300/ 4.9 J / Poids 5.4 kg

Capacité de percage bois/acier/béton : 32/13/30 mm

[=] a

Mandrin autoserrant
Systéme de fixation rapide

55 HR3210FCT
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Marteaux burineurs SDS-PLUS

m

Marteau burineur 18V Marteau burineur électrique

Nombre de frappes 0-3'200 Puissance 550 W / Nombre de frappes 2'000-3'500
3.1J/ Adapté pour SDS-PLUS / Poids 3.6 kg Cordon alimentation 2.5m /1.8 J/ Poids 3.2 kg

DHK180Z) HK0500

Marteau burineur électrique

Puissance 550 W / Nombre de frappes 0-3'200

Cordon alimentation 2.5 m/3.1J/ Poids 3.2 kg

[=] (3]

HK1820 53
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Marteau perfo-burineur 2x18V=36V

Puissance de frappe 8.0 J / Nombre de tours 250-500

Nombre de frappes 1'450-2'900 / Poids 8.1 kg

' Percage magonnerie/béton avec couronne : 40/105 mm

(4

Xy B4
AVT 172
€3 Bluetooth'

DHR400ZKU

HR006G

Marteau perfo-burineur 2x40V=80V

Marteaux perfo-burineurs SDS-MAX

Y roosc 4
max

Marteau perfo-burineur a 2 fonctions 40V

Nombre de tours 0-2'900 / Nombre de frappes 0-500

Bois/maconnerie /acier/béton avec méche diamantée : 32/28/13/40 mm

8.0J/ Poids 8.2 kg

(4

XPY LL
AFT AWS

AVT 3007 .
HRO05G

HR005GZ01

HR005GM202 4.0 Ah

HR4003C

Marteau perfo-burineur électr. 40 mm

W [ Hraoisc 4

Marteau perfo-burineur électr. 40 mm

Nombre de tours 150-310 / Nbre de frappes 1°100-2'250

Puissance absorbée 1’100 W / Nbre de tours 250-500 Puissance absorbée 1100 W / Nombre de tours 250-500

Capacité de percage magonnerie: 52 mm

Nombre de frappes 1'450-2'900 / 8.0 J / Poids 7.4 kg Nombre de frappes 1'450-2'900 / 8.3 J/ Poids 7.4 kg

21.4 J/ Poids 14.3 kg

Percage magonnerie/béton avec cour. : 40/ 105 mm

Maconnerie/béton avec couronne : 40/105 mm

a AVI:E0LT

2L
AFT
AWS
XPT

54 HR006GZ

[=] a [=] a

AVT=3200

HR4003C HR4013C




Marteaux perfo-burineurs SDS-MAX

Marteau perfo-burineur électr. 45 mm

HR4510C

Marteau perfo-burineur électr. 45 mm

Puissance absorbée 1’350 W / Nbre de tours 130-280

Puissance absorbée 1’350 W / Nombre de tours 130-280

Nbre de frappes 1'250-2'750/ 10.1J/ Poids 9.0 kg

Nombre de frappes 1'350-2'750 / 9.4 J / Poids 9.0 kg

Percage maconnerie/béton avec cour.: 45/125 mm

[=] da

HR4501C

Marteau perfo-burineur électr. 52 mm

Puissance absorbée 1’510 W / Nbre de tours 150-310

Nombre de frappes 1'100-2250 / 19.1J/ Poids 12.1 kg

Percage magonnerie/béton avec couronne : 52/ 160 mm

[=] d
-

HR5202C

Percage magonnerie/béton avec couronne : 45/125 mm

E] a EZd

HR4510C

Marteau perfo-burineur électr. 52 mm

Puissance absorbée 1’510 W / Nombre de tours 150-310

Nombre de frappes 1'100-2'250 / 20 J / Poids 12.1 kg

Percage magonnerie/béton avec couronne : 52/ 160 mm

HR5212C

55



A ome Burineurs SDS-MAX

ARy < Y Himoo2G 4 s
Li-ion
(ﬁ B0y max

HM1111C .
Burineur 40V Burineur 2x40V=80V
| Nombre de frappes 0-2'650 / 9.4 J / Poids 7.1 kg | Nombre de frappes 950-1'900 /20.9 J / Poids 13.3 kg
a xer £8L a xrr 8L
AVI=390 7 AVT=390 7,

AWS

v HM001GZ02
v ﬁ:. HM001GM201 HM002GZ03
Burineur électrique Burineur eIectnque Burineur électrique nC
Puissance absorbée 1100 W Puissance absorbée 1’300 W Puissance absorbée 1’510 W
Nombre de frappes 1'100-2'650 / 8.1 J Nombre de frappes 17100-2'650 / 11.2 ) Nombre de frappes 950-1'900/ 18.6 J
Poids 6.1 kg Poids 8.5 kg Poids 11.2 kg
= d = a =] d

AVI=3%55 AVT=3%60% AVI=360

56 HM0871C HM1111C HM1213C



Démolisseurs SDS-MAX

HM1214C HM1317CB
LAC

Burineur électrique Démolisseur électrique

Puissance absorbée 1’510 W Puissance absorbée 1’510 W HM1214C

Nombre de frappes 950-1'900/ 19.9J Nombre de frappes 730-1'450/ 26.5 J
Poids 12.8 kg Poids 19.4 kg

=] a =]

AVT=500%

28 mm

AVT=3205

HM1214C HM1317CB
Démolisseur électrique AL Démolisseur électrique
Puissance absorbée 1’850 W Puissance absorbée 2000 W
Nombre de frappes 0-1'300/48.9 ) Nombre de frappes 870/72.8 )
Poids 20.4 kg Poids 31.8 kg
E (4 | IEI a Livré avec chariot !

AVT=320%

28 mm ‘

HM1512

AVT=500%

28 mm

HM1812 57



4. TRAVAIL DU BOIS

P

Pour les accessoires correspondants aux machines de ce chapitre, veuillez vous référer au
catalogue accessoires 2023-24, chapitres « 5 - SCIER », « 6 - RABOTER/PONCER » et
« 7 - FRAISES/MULTITOOL ».



https://www.makita.ch/data/pam/public/04_catalogues_et_actions/makita_accessoires_2021-22_sp.pdf
https://www.makita.ch/data/pam/public/04_catalogues_et_actions/makita_accessoires_2021-22_sp.pdf

Scie sauteuse orbitale 12V
Nombre de tours 800-3'000

max
T HIUM N,

Capacité de coupe bois/ aluminium/ acier doux : 90/20/10 mm

(2 |

Longueur de course 23 mm / Poids 2.0 kg

£L

Jv103DZ)

JV103DSMJ 4.0 Ah

HOME “

m .l TH!UM fﬂ A,

Scie sauteuse orbitale 12V

Scies sauteuses

Nombre de tours 800-3'000

Longueur de course 23 mm / Poids 1.9 kg

Cap. de coupe bois/ aluminium/ acier doux : 90/20/10 mm

[ 2 |

3L

‘-—-—_-—:-ﬂfﬁ . Jvio2Dsm)

Jv102DZ)
4.0 Ah

.,

Scie sauteuse orbitale 18V

Nombre de tours 800-3'000

Longueur de course 23 mm / Poids 2.4 kg

Capacité de coupe bois/ aluminium/ acier doux : 135/20/10 mm

2]
2L SorT

DJv184Z

p

Mouvements 800-3'500 / Longueur de course 26 mm

Scie sauteuse orbltale 18V

Capacité de coupe bois/ acier doux : 135/10 mm / Poids 2.6 kg

Poignée supérieure.
Interrupteur sous la poignée

DJV182Z)
DJV182RTJ

59

5.0 Ah
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ATLW 67

Scie sauteuse orbitale 18V L THIUR fON)

Scies sauteuses

Scie sauteuse électrique

JV0600

Scie sauteuse électrique

Mouvements 800-3'500 / Longueur de course 26 mm

Puissance 450 W/ Mouvements 500-3'100

Puissance 650 W / Mouvements 500-3'100

Capacité de coupe bois/ acier doux : 135/10 mm / Poids 2.6 kg

Capacité de coupe bois/acier doux: 65/ 6 mm

Capacité de coupe bois/acier doux: 90/ 10 mm

DJv181Z)

DJV181RTJ 5.0 Ah

Scie sauteuse électrique

Longueur de course 18 mm / Poids 1.9 kg

Longueur de course 23 mm / Poids 2.8 kg

Puissance 720 W / Mouvements 800-2'800

Capacité de coupe bois/acier doux: 135/ 10 mm

Longueur de course 26 mm / Poids 2.9 kg

=] (4]

Remplacement des lames
sans outils

60 4350CT

=]

Mouvement orbital a
4 positions

4329)

= (2]

Mouvement orbital a

4 positions
Remplacement des lames
sans outils

JV0600J)

Scie sauteuse électrique

Puissance 720 W / Mouvements 800-2'800

Capacité de coupe bois/acier doux: 135/ 10 mm

Longueur de course 26 mm / Poids 2.5 kg

(4

Remplacement des
lames sans outils
Mouvement orbital
a 4 positions

4351FCT)



Scie sabre 12V

M Scie sabre 12V

Scies sabres

i

HOME ﬁ

Ll THICM S ON]

Scie sabre 18V

Mouvements 0-3'300

Mouvements 0-3'300

Mouvements 0-3'000

Capacité de coupe bois 50 mm / Diamétre du tube 50 mm

Capacité de coupe bois 50 mm / Diam. du tube 50 mm

Capacité de coupe bois 50 mm / Diam. du tube 50 mm

Longueur de course 13 mm / Poids 1.3 kg

Longueur de course 13 mm / Poids 1.3 kg

Longueur de course 13 mm / Poids 1.9 kg

Remplacement sans outils

JR103DZ)
JR103DSYJ

DJR186

Scie sabre 18V

1.5 Ah

181/

Ll THILAG O

Utilisable aussi avec des lames
pour scies sauteuses

JR105DSYJ 1.5 Ah

DJR187

Scie sabre 18V

1

DJR183Z

DJR189

Scie sabre 18V

Ll THIUACION

Mouvements 0-2'800

Mouvements 0-3'000

Mouvements 0-3'100

Capac. de coupe bois 255 mm/ Diam. du tube 130 mm

Capac. de coupe bois 255 mm / Diam. du tube 130 mm

Capac. de coupe bois 255 mm / Diam. du tube 130 mm

Longueur de course 32 mm / Poids 3.8 kg

Longueur de course 32 mm / Poids 3.8 kg

Longueur de course 22 mm / Poids 2.5 kg

(4]
XPT

DJR186ZK

DJR186RTE 5.0 Ah

XPT
£

DJR187ZK
DJR187RTE

5.0 Ah

] 3

XPT
£

DJR189Z 61



ﬂ HOME Scies sabres

DJR188 DJR360
Ll THIUM S ONY

Scie sabre 18V Scie sabre 2x18V=36V 88
Mouvements 0-3'000 Mouvements 0-2'300/0-3'000
Capacité de coupe bois 255 mm / Diam. du tube 130 mm Capac. de coupe bois 255 mm / Diam. du tube 130 mm
Longueur de course 20 mm / Poids 2.9 kg Longueur de course 32 mm / Poids 4.6 kg
a a )
DJR188Z)J DJR360ZK
Y ronc 4
P onzc
Scie sabre 40V max Scie sabre 40V max
Mouvements 0-3'000 Mouvements 0-3'000
Capacité de coupe bois 255 mm / Diam. du tube 130 mm Capacité de coupe bois 255 mm / Diam. du tube 130 mm
Longueur de course 32 mm / Poids 4.5 kg Longueur de course 32 mm / Poids 5.8 kg

d 7]
£L XPr

Mouvement orbital enclenchable

JR001GZ JR002GZ
62 JRO01GM201 4.0 Ah JR0O02GM201 4.0 Ah




HOME ﬁ

Scies sabres

Scie sabre électrique
Puissance 1’200 W / Mouvements 0-3'000

Scie sabre électrique
Puissance 1’250 W / Mouvements 0-3'000

JR1000FT

Scie sabre universelle électrique

Puissance 340 W/ Mouvements 0-4'800

Capacité de coupe bois 55 mm / Diam. du tube 25.4 mm Capacité de coupe bois 255 mm / Diam. tube 130 mm Capac. de coupe bois 255 mm / Diam. tube 130 mm

Longueur de course 32 mm / Poids 3.8 kg

=] (3]

Longueur de course 30 mm / Poids 3.3 kg

Longueur de course 14 mm / Poids 1.9 kg

[=] E A

_--—"'F-

Portelame universel sans outils pour lames du type T Remplacement des lames sans outils Remplacement des lames sans outils

JR1000FTJ JR3051TK JR3061T

Scie sabre électrique

Puissance 1’510 W / Mouvements 0-2'800

JR1000FT r JR3070CT

Capacité de coupe bois 255 mm / Diamétre du tube 130 mm

Longueur de course 32 mm / Poids 4.6 kg

=] da

Mouvement orbital a 3 positions
Remplacement des lames sans outils

JR3070CT
JR3070CTH

63
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Scie circulaire 12V @ 85/15 mm

Scies circulaires

DHS680

Scie circulaire 18V @ 165/20 mm

Scie circulaire 18V @ 165/20 mm

Nombre de tours 0-1'500 / Alésage lame 15 mm

Nombre de tours 0-5'000 / Alésage 20 mm

Nombre de tours 0-5'000 / Alésage 20 mm

Capacité de coupe 90°/45°: 25.5 mm/16.5 mm

Capacité de coupe 0°/45°/50° : 57 mm/41 mm/37 mm

Capacité de coupe 0°/45°/50° : 57 mm/41 mm/37 mm

Avec lame TCT 20 dents / Poids 1.8 kg

Poids 3.4 kg

Poids 3.2 kg

HS301DZ)
HS301DSMJ

4.0 Ah

LW 57, MBOW mxoyd

Scie circulaire @ 190/30 mm 2x18V=36V

Scie circulaire 18V @ 165/20 mm

L£2L

Sans couteau diviseur
Convient pour rails de
délignage avec adaptateur

DHS680Z)

DHS680RT) 5.0 Ah

Sans couteau diviseur
Convient pour rails de
délignage avec adaptateur

DHS660Z)
DHS660RT)

5.0 Ah

Nombre de tours 0-5'000 / Alésage 20 mm

Nombre de tours 0-4’800 / Alésage 30 mm

Capacité de coupe 0°/45°/50° : 57 mm/41 mm/37 mm

Capacité de coupe 0°/45° : 68.5 mm/49 mm

Poids 3.2 kg

Poids 4.9 kg

a AWS
M Sans couteau diviseur

Convient pour rails de
délignage avec adaptateur

64 DHS661ZJU

(4

Sans couteau diviseur
Convient pour rails de
délignage avec adaptateur

DHS710Z)




Scies circulaires nome 1
ABEY FXE

Scie circulaire @ 190/30 mm 2x18V=36V
Nombre de tours 0-6'000 / Cap. de coupe 0°/ 45°: 62.5 mm/ 44.5 mm

Alésage 30 mm / Poids 5.1 kg

(4]
£L AT
xer @)

Convient pour rails de
délignage sans adaptateur

DHS782Z)

Y otis7s: SN 5

Scie circulaire @ 190/30 mm 2x18V=36V Scie circulaire @ 235/30 mm 2x18V=36V

Nombre de tours 0-4'500 / Capacité de coupe 0°/ 45°: 85 mm/ 61 mm
Nbre de tours 0-6'000 / Cap. de coupe 0°/ 45°: 62.5 mm/ 44.5 mm

Alésage 30 mm / Poids 6.0 kg * avec unité AWS

(4]
L& ADT

@) Convient pour rails de

délignage sans adaptateur

Alésage 30 mm / Poids 5.1 kg * avec unité AWS
a @)
L ADT

Convient pour rails de
délignage sans adaptateur

Table en Magnésium graduée

DHS900Z
DHS900ZU* 65

DHS783ZJU*
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Scie circulaire @ 235/30 mm 2x18V=36V

Scies circulaires

XGT .
@ Liicane
max

Scie circulaire @ 260/30 mm 40V

;
Li-ice
€ ‘4@ ‘max

Scie circulaire @ 185/30 mm 40V

Nombre de tours 0-4'500 / Cap. de coupe 0°/ 45°: 85 mm/ 61 mm

Nbre de tours 0-6'400 / Cap. de coupe 0°/ 45° : 65 mm/ 45 mm Nombre de tours 0-4'000

Alésage 30 mm / Poids 6.0 kg * avec unité AWS

Alésage 30 mm / Poids 5.6 kg

Cap. de coupe 0°45°:95 mm/ 70 mm

a @
LL ADT

Table en aluminium graduée

DHS901Z
DHS901ZU*

Scie circulaire @ 190/30 mm 40V

XGT

@ farm
max

Alésage 30 mm / Poids 6.3 kg

a @)

d (o)
ADT(U)

RS001GZ RS002GZ
AW

Scie circulaire @ 235/30 mm 40V Scie circulaire @ 270/30 mm 40V

Nombre de tours 0-6'000

Nombre de tours 0-4'000 Nombre de tours 0-3'500

Cap. de coupe 0°/45°: 62.5 mm /42 mm / 44.5 mm

Cap. de coupe 0°/45°: Cap. de coupe 0°/45°:62.5 mm / 44.5 mm

Alésage 30 mm / Poids 4.7 kg

Alésage 30 mm / Poids 5.7 kg Alésage 30 mm / Poids 6.7 kg

a @
££ ADT

Convient pour rails de
délignage sans adaptateur

HS004GZ03
66 HS004GM201

4.0 Ah

a6
L& :

Convient pour rails de
délignage sans adaptateur

HS009GZ
HS009GT201

a @)
2L

Convient pour rails de
délignage sans adaptateur

HS011GZ
HS011GT201



Scie circulaire électrique @ 165/20 mm

o Y Hsei01 4

Scie circulaire électrique @ 165/20 mm

Scies circulaires

HOMEﬂ
Y 57601 4

Scie circulaire électrique @ 190/30 mm

Puissance absorbée 17050 W / Nombre de tours 5200

Puissance absorbée 17100 W / Nombre de tours 5500

Puissance absorbée 1’200 W / Nombre de tours 5200

Capacité de coupe 0°/ 45°: 54.5 mm / 37.5 mm

Capacité de coupe 0°/ 45°: 54.5 mm / 39.5 mm

Capacité de coupe 0°/ 45°: 66 mm /46 mm

Alésage 20 mm / Poids 4.0 kg

Alésage 20 mm / Poids 4.0 kg

Alésage 30 mm / Poids 4.3 kg

EE A

Sans couteau diviseur
Convient pour rails de
délignage avec adaptateur

HS6601)

Sans couteau diviseur
Convient pour rails de
délignage avec adaptateur

=]
(3

HS6101J)

E =

Sans couteau diviseur
Convient pour rails de
délignage avec adaptateur

HS7601)

67
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Scies circulaires

Scie circulaire électrique @ 190/30 mm Scie circulaire électrique @ 190/30 mm Scie circulaire électrique @ 190/30 mm
Puissance absorbée 1’400 W / Nombre de tours 5’500 Puissance absorbée 1’600 W / Nombre de tours 5’500 Puissance absorbée 1’400 W / Nombre de tours 5’500
Capacité de coupe 0°/45°/50°: 67/48.5/43.5 mm Capacité de coupe 0°/45° : 65 mm/45 mm Capacité de coupe 0°/45°: 67 mm/48.5 mm
Alésage 30 mm / Poids 4.3 kg Alésage 30 mm / Poids 4.5 kg Alésage 30 mm / Poids 4.3 kg

[=] (3

Sans couteau diviseur I

B &

Sans couteau diviseur .

Convient pour rails de
délignage avec adaptateur

EE =

Sans couteau diviseur
Convient pour rails de
délignage avec adaptateur ‘t

Convient pour rails de

K délignage avec adaptateur

HS7100 ' HS7611J HS7101J

5008MG

HS7611

-

Mt

68




Scies circulaires

HS0600

Scie circulaire électrique @ 270/30 mm

5008MG

Scie circulaire électrique @ 210/30 mm

HOME ﬂ

J 5903R 4

Scie circulaire électrique @ 235/30 mm

Puissance absorbée 1’800 W / Nombre de tours 5200 Puissance absorbée 2'000 W / Nombre de tours 4100

Puissance absorbée 2’000 W / Nombre de tours 4’500

Capacité de coupe 0°/45°: 75.5 mm/57 mm Capacité de coupe 0°/45°:101 mm /71 mm

Capacité de coupe 0°/45° : 85 mm/64 mm

Alésage 30 mm / Poids 7.9 kg

Alésage 30 mm / Poids 5.5 kg

Alésage 30 mm / Poids 7.4 kg

[=] (5] = a

Sans couteau diviseur
Convient pour rails de
délignage avec adaptateur

Sans couteau diviseur

5008MGJ

Scie circulaire électrique @ 270/30 mm

HS0600

Scie circulaire électrique @ 355/30 mm

Puissance absorbée 2'100 W / Nombre de tours 3’800

Puissance absorbée 2’200 W / Nombre de tours 2’700

Capacité de coupe 0°/45°: 100 mm/73 mm

Capacité de coupe 0°/45° : 130 mm/90 mm

Alésage 30 mm / Poids 9.9 kg

Alésage 30 mm / Poids 14 kg

[=] (4

Avec couteau diviseur

5103R

[=]

5143R

[=] (4

Avec couteau diviseur
Convient pour rails de
délignage avec adaptateur

5903RK



B vone Scies circulaires plongeantes

[T 367

Scie circulaire plongeante @ 165/20 mm 2x18V=36V

DSP601

[y 36y

Scie circulaire plongeante @ 165/20 mm 2x18V=36V

Nombre de tours 2'300-6'300

Nombre de tours 2'300-6'300

Capacité de coupe 0°/45° : 56 mm/40 mm

Capacité de coupe 0°/45° : 56 mm/40 mm

Lame @ 165 mm / Alésage 20 mm / Poids 5.1 kg

Lame @ 165 mm / Alésage 20 mm / Poids 5.1 kg

(4]
2L AT

Convient pour rails de

délignage sans adaptateur =55 ‘_'-. k|

DSP600Z)

SP6000

Scie circulaire plongeante élect. @ 165/20 mm

Puissance absorbée 1’300 W / Nbre de tours 2200-6'400 / Poids 4.1 kg

Capacité de coupe 0°/45°/50° : 56/40/38 mm / Alésage 20 mm

[=] o

s
% M )
. . | -
Convient pour rails de
délignage sans adaptateur e

SP6000J
70

(4]

24 AWS
Bluetooth
e} Convient pour rails de .“

délignage sans adaptateur

DSP601ZJU

Y spooic 4
Scie circulaire plongeante @ 165/20 mm 40V

Nombre de tours 2'500-4'900 / Poids 5.0 kg

Capacité de coupe 0°/45°/48° : 56/40/38 mm / Alésage 20 mm
BRAK
S
24 AWS

XPT

Convient pour rails de
délignage sans adaptateur

SP001GZ03



Scies circulaires a table

En option:

Scie circulaire a table électrique @ 260/30 mm Scie circulaire a table électrique @ 260/30 mm —
Puissance absorbée 1’500 W / Nombre de tours 4’300 Puissance absorbée 1’650 W / Nombre de tours 4’800 Table - . -"";;t?'
Capacité de coupe 0°/ 45°:91 mm /63 mm Capacité de coupe 0°/45°:91 mm /63 mm Art. 194093-8 7 i.e
Lame @ 260 mm / Alésage 30 mm / Poids 34.1 kg Lame @ 260 mm / Alésage 30 mm / Poids 34.9 kg o

=]

En option:
Table art. JM27000300

MLT100N

Scie circulaire a table électrique @ 315/30 mm

=]

Chariot de coupe
Art. 199376-1

:

—7

. B
Extension pe
Art. 194086-5 .

e ——

2704N

Scie a table et a onglets retournable (Flipper)

Puissance absorbée 2’000 W / Nombre de tours 2’950

@ 260/30 mm

Capacité de coupe 0°/ 45°: 85 mm /58 mm

Puissance absorbée 17650 W / Nombre de tours 2’700

Lame @ 315 mm / Alésage 30 mm / Poids 52.9 kg

Capacité de coupe 0°/ 45°: 70 mm / 48 mm

(3]

Avec table-support a
roulettes et rallonge
de table arriére

2712

Lame @ 260 mm / Alésage 30 mm / Poids 36 kg

= d g «

Capacité de coupe a 0°: 20x180 mm / 65x155 mm
Coupe a onglet a 45°: 68x95 mm

Coupe inclinée a 45°:50x150 mm

Inclinée + onglet 45°+ 45°:30x120 mm

LF1000 ! o




Capacités
coupes

LS002G

LS003G

LS004G
LH1040F
LH1201FL

LSO714LN

LS1040FSN

70x312 mm

107x363 mm

91x279mm
68x310 mm
69x130 mm
93x95 mm
62x200 mm
95x155 mm
52x300 mm
60x265 mm
69x135 mm
93x95 mm

Scies a onglets

Tableau des capacités de coupes

Coupe a onglet
45° gauche

70220 mm

107x255

91x197 mm

69x85 mm
93x67 mm
62x135 mm
95x110 mm
52x212 mm
60x185 mm
69x95 mm
93x67 mm

Coupe inclinée
45° gauche

30x312 mm

71x363 mm
61x382 mm

91x197 mm

35x130 mm
53x95 mm

40x200 mm
64x155 mm

40x300 mm

35x135 mm
53x95 mm

Inclinée + onglet
45°+45° gauche

50%x220 mm

71x255 mm

58x197 mm

35x91 mm
49x67 mm
40x125 mm
64x65 mm

40x212 mm

35x94 mm
49x67 mm

Scie a table
90°

40 mm

LSO81SFLN | 65x305 mm 65x215 mm 50x305 mm 50x215mm | |

LS1018LN

91x310

91x220 mm

50x310 mm

50x220 mm

1S1219L 92x382 mm 61x382 mm 92x268 mm 61x268 mm
107x363 mm 71x363 mm 107x255 mm 71x255 mm

LS1019L

68x310 mm
91x279 mm

42x310 mm
58x279 mm

68x218 mm
91x197 mm

42x218 mm
58x197 mm

20x210 mm 50x120 mm
LF1000 65x155 mm 68%95 mm 50x140 mm 30x120 mm

93x95 mm
69x135 mm

53x95 mm
35x135 mm

93x67 mm
69x95 mm

49%x67 mm
35x94 mm

LS1040FSN

72



Scies a onglets HOME

P oLs7ian 4

Scie a onglets @ 165/20 mm 18V Scie a onglets @ 190/20 mm 2x18V=36V
Nombre de tours 5000 / Capacité de coupe 0°/45° : 46x92 mm/46x65 mm

Nombre de tours 5700 / Capacité de coupe 0°/45° : 52x300 mm/40x300 mm

Lame @ 165 mm / Alésage 20 mm/ Poids 6.7 kg Lame @ 190 mm / Alésage 20 mm / Poids 15.2 kg
LL XPY
DLS600Z

DLS714NZ

Y DLS111 MED-E5 AINW =36y

Scie a onglets @ 260/30 mm 2x18V=36V Scie a onglets @ 305/30 mm 2x18V=36V
Nombre de tours 4’400 / Capacité de coupe 0°/45°: 68x310 mm/91x197 mm

Nombre de tours 4’400 / Capacité de coupe 0°/45° : 107x363 mm/107x255 mm

Lame @ 260 mm / Alésage 30 mm / Poids 27.3 kg Lame @ 305 mm / Alésage 30 mm / Poids 31.3 kg

(4 |
L AWS
€3 Bluetooth

DLS111ZU DLS211ZU 73
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Scie a onglets @ 216/30 mm 40V
Nombre de tours 4’800 / Capacité de coupe 0°: 70x312 mm

Lame @ 216 mm /Alésage 30 mm/ Poids 17 kg

LS002GZ01

Scie a onglets @ 305/30 mm 40V

Nombre de tours 3’600 / Capacité de coupe 0° 91x279 / 68x310 mm

Lame @ 305 mm /Alésage 30 mm/ Poids 27.2 kg

DXT

74 LS003GZ01

Scies a onglets

LS002G

:
LZTW Yo
Scie a onglets @ 260/30 mm 40V
Nombre de tours 3’600 / Capacité de coupe 0°: 107x363 / 92x382 mm

Lame @ 260 mm /Alésage 30 mm/ Poids 31.1 kg

d

24 AWS
DXT

LS004GZ01

i

LS004G
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Scies a onglets

LH1040F

Scie a onglets électrique avec table @ 260/30 mm

Puissance absorbée 1’650 W / Nombre de tours 4’800

Capacité de coupe 0°/ 45°: 96x130 mm / 53x95 mm

Lame @ 260 mm / Alésage 30 mm / Poids 17.4 kg

[=] (3

S

eri i

LH1040F

LSO0714LN

Scie a onglets électrique @ 190/20 mm

Puissance absorbée 1’010 W / Nombre de tours 6’000

Capacité de coupe 0°/ 45°:52x300 mm / 40x212 mm

Lame @ 190 mm / Alésage 20 mm / Poids 14.9 kg

=] 4

Ligne laser

LS0714LN

Scie a onglets électrique avec table @ 305/30 mm

Puissance absorbée 1’650 W / Nombre de tours 3’800

Capacité de coupe 0°/ 45°: 95x155 mm / 62x135 mm

Lame @ 305 mm / Alésage 30 mm / Poids 22 kg

[=]
(3]

Ligne laser

LH1201FL

LS0815FL

Scie a onglets électrique @ 216/30 mm

Puissance absorbée 1’400 W / Nombre de tours 5000

Capacité de coupe 0°/ 45°: 65x305 mm / 65x215 mm

Lame @ 216 mm / Alésage 30 mm / Poids 15.5 kg

[=] 2 |

Ligne laser

LSO0815FLN 75
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LS1040SN

Scie a onglets électrique
@ 255-260/30 mm

Scies a onglets

Scie a onglets électrique
@ 260/30 mm

Scie a onglets électrique
@ 260/30 mm

Puissance absorbée 1’650 W / Nombre de tours 4600

Puissance absorbée 1’430 W / Nombre de tours 4’300

Puissance absorbée 1’510 W / Nombre de tours 3'200

Capacité de coupe 0°/ 45°: 69x135 mm / 69x95 mm

Capacité de coupe 0°/ 45°:91x305 mm /50x310 mm

Capacité de coupe 0°/ 45°:91x279 mm /91x197 mm

Lame @ 255-260 mm / Alésage 30 mm / Poids 11 kg

Lame @ 260 mm / Alésage 30 mm / Poids 21.6 kg

Lame @ 260 mm / Alésage 30 mm / Poids 27.2 kg

=]

LS1040SN

Scie a onglets électrique @ 305/30 mm

=]

Ligne laser

LS1018LN

Puissance absorbée 1’800 W / Nombre de tours 3'200

Capacité de coupe 0°/ 45°: 92x382 mm / 61x382 mm

Lame @ 305 mm / Alésage 30 mm / Poids 29.5 kg

Coupe max. avec cale
120x292 mm

Ligne laser

76 LS1219L

LB1200F

Ligne laser

LS1019L

LB1200F

Scie a ruban électrique

Puissance absorbée 900 W / Nombre de tours 400/800

Hauteur/Largeur de coupe (max.) : 165/305 mm

Longueur lame 2’240 mm / Poids 81.2 kg

(2]

LB1200F
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Affleureuses et défonceuses

LR o7 AT e G

Affleureuse 18V Affleureuse 40V

Vitesse & vide 10°000-30'000 t/min Vitesse a vide 10°000-31'000
Profondeur réglable jusqu’a 40 mm Profondeur réglable jusqu’a 40 mm /
Pinces de serrage 1/4", 6 et 8 mm / Poids 3.6 kg Pinces de serrage, 1/4" 6 et 8 mm / Poids 2.5 kg

w8 g =iy

DRT50ZJX10 avec base d'affleurage
DRT50ZJX11 avec3bases

DRT50TJX10 avecbase + 2 x5.0 Ah + chargeur RT001GZ10 avec 3 bases
DRT50TJX11 avec3bases+2x5.0Ah + chargeur RT001GM205 avec 3 bases

Vs 4 RT0702C .
:

Affleureuse électrique Affleureuse électrique
Puissance absorbée 530 W / Vitesse a vide 30°000 Puissance abs. 710 W / Vitesse a vide 10°000-34'000

Pinces de serrage 1/4" et 6 mm / Poids 1.8 kg Pinces de serrage 1/4", 6 et 8 mm / Poids 2.2 kg
E ﬂ Prof. réglable jusqu’a 40 mm / FONCTION ANTI-RESTART

[=] (3]

Livrée avec base
d'affleurage droite

* Livrée en set avec : ,

- Base d'affleurage ﬁ |..

- Base de défoncage ! 2

RT0702CJ
71 RT0702CX2J*
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Affleureuses et défonceuses

RP0900 Y RP1111C 4 RP2302FCX

Défonceuse plongeante électrique Défonceuse plongeante électrique Défonceuse plongeante électr.

Puissance absorbée 900 W / Vitesse a vide 27°000 Puissance absorbée 1"100 W / Vitesse a vide 8'000-24'000 Puissance abs. 2’300 W / Vitesse a vide 9°000-22'000
Profondeur réglable jusqu’a 35 mm Profondeur réglable jusqu’a 57 mm Profondeur réglable jusqu’a 70 mm / Poids 6.5 kg
Pinces de serrage 1/4", 6 et 8 mm / Poids 3.1 kg Pinces de serrage 8 mm / Poids 3.8 kg Pinces de serrage 12 mm / Réduction 12-8/12-6
RP0900J RP1111CJ RP2302FCXJ

RP0900




DPJ180

Fraiseuse a rainurer 18V

Nombre de tours 6’500

Réglage profondeur max. 20 mm / Fraise @ 100 mm

Poids 3.3 kg

(4

DPJ180Z)

DPJ180RT) 5.0 Ah

DBS180

Limes 18V -9 mm

(i&_l?'

Fraiseuses a rainurer

e
Limes

Lime électrique 9 mm

HOME ﬁ

PJ7000

Fraiseuse a rainurer universelle électr.

Puissance absorbée 700 W / Vitesse a vide 11°000 t/min

Fraise @ 100 mm / Poids 3.0 kg

Profondeur réglable jusqu’a 20 mm

E a

PJ7000J)

Lime électrique 30 mm

Vitesse a vide 600-1'700 t/min

Bande abrasive 9x533 mm / Poids 2.1 kg

Puissance absorb. 500 W /Vit. a vide 300-1'700 t/min

Puissance absorb. 550 W /Vit. a vide 200-1'000 t/min

H a

En option:
Bras 6 mm
Art. 125157-7

Bras 13 mm
Art. 125159-3

DBS180Z

Bande abrasive 9x533 mm / Poids 1.8 kg

Bande abrasive 30x533 mm / Poids 2.4 kg

[=] a

En option:
Bras 6 mm
Art. 125157-7

Bras 13 mm
Art. 125159-3

9032

=] a

9031

79



¥ vowe Rabots

DKP180 DKP181 r 0=
LI THIUM 10N Rabot a battue 40V

Rabot 18V Rabot a battue 18V

Nombre de tours 14’000 Nombre de tour 12°000

Nombre de tour 15000

Réglage progressif de coupe 0-2 mm / Poids 3.4 kg Réglage progressif de coupe 0-3 mm / Poids 3.6 kg Réglage progressif de coupe 0-4 mm / Poids 4.9 kg

Capacité de battue 0-25 mm/ Largeur de travail 82 mm

(4

Capacité de battue 0-25 mm/ Largeur de travail 82 mm

Capacité de battue 0-9 mm / Largeur de travail 82 mm

(4]
DKP180Z)J DKP181Z) KP001GZ
DKP180RT)J 5.0 Ah DKP181RTJ 5.0 Ah KP001GM201 4.0 Ah

KP0810
VAC

Rabot a battue électrique
Puissance absorbée 850 W / Nbre de tours 16’000

KP0800 .
Rabot électrique c

Puissance absorbée 620 W / Nbre de tours 17°000

Réglage progr. de coupe 0-4 mm / Poids 3.6 kg

Réglage progr. de coupe 0-2.5 mm / Poids 2.9 kg

Cap. de battue 0-25 mm / Larg. de travail 82 mm

E o

Avec 2 couteaux
pour une finition
parfaite

Cap. de battue 0-9 mm / Larg. de travail 82 mm

E A

Avec 2 couteaux
pour une finition
parfaite

80 KP0800J KP0810J




KP0810C

Rabot a battue électrique

Rabots

Rabot de charpente électrique

HOME “

Rabot de charpente électrique

Puissance absorbée 17050 W / Nbre de tours 12°000

Puissance absorbée 1’200 W / Nbre de tours 15’000

Puissance absorbée 2’200 W / Nbre de tours 12°000

Réglage progr. de coupe 0-4 mm / Poids 3.7 kg

Réglage progr. de coupe 0-2 mm / Poids 9.5 kg

Réglage de coupe 1.5, 2 ou 3.5 mm/ Poids 19.6 kg

Capacité de battue 0-25 mm / Larg. de travail 82 mm

Capacité de battue 0-2 mm / Larg. de travail 1770 mm

Cordon alimentation 10 m/ Larg. de travail 312 mm

=] a

Avec 2 couteaux
pour une finition
parfaite

Régulation
électronique

KP0810CJ

y 2012NB 4

Rabot stationnaire électrique

Puissance absorbée 1’650 W / Nbre de tours 8’500

Réglage de coupe 1, 1.5 ou 3 mm / Poids 29.4 kg

Epaisseur du rabot 3-155 mm / Larg. de travail 304 mm

Eld

2012NB

E a

Livré dans
une caisse
en bois

1806B

E a

KP312S

Mortaiseuse a chaine électrique

Puissance absorbée 1’140 W / Nbre de tours 3200

Trou le plus petit 16.5x52.5 mm

Profondeur max. du trou 155 mm / Poids 18 kg

Lame et chaine de
30 mm en option

7104L
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DBO180

Ponceuse excentrique 18V 125 mm

AT

Ponceuses

Vitesse a vide 7°000/9°500/11°000 t/min

DB0480 Zg/ 1

Ponceuse vibrante 18V

Dimensions papier 125 mm / @ amplitude 2.8 mm

Mouvement orbitaux 22’000/28'000

Raccord d’aspiration 22 mm / Poids 1.8 kg

Oscill. par min. 11°000-14'000 / @ amplitude 1.5 mm

DBO180Z)

DBO180RT) 5.0 Ah

DSL800 (ﬁ’ﬁ@'

Ponceuse a bras 18V 225 mm

Papier auto-agrippant 114x140 mm / Poids 1.7 kg

DsLs01 NP7

Ponceuse a bras 18V 225 mm

| 2

EXT

DB0O480Z)
DBO480RTJ

Vitesse a vide 1°000-1'800 t/min

Vitesse a vide 1°000-1'800 t/min

DSL801

Dimensions papier @ 225 mm

Dimensions papier @ 225 mm / Poids 5.8 kg

Dimensions 1100-1520x259x273 mm / Poids 5.7 kg

Dimensions 1'120-1'540x278x273 mm

el
LL xer
AWS

Tube télescopique
ajustable sur 420 mm

Pongage prés du mur

82 DSL800ZU

3|
LL xpr
AWS'

Tube télescopique
ajustable sur 420 mm

DSL801ZU
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Ponceuses

BO4555

Ponceuse vibrante électrique

BO3710

Ponceuse vibrante électrique

Puissance 200 W / Mouvements orbitaux 28’000 Puissance 190 W / Mouvements orbitaux 22000
Oscillations par minute 14’000 / @ amplitude 1.5 mm Oscillations par minute 11’000 / @ amplitude 2.0 mm
Papier auto-agrippant 114x102 mm / Poids 1.5 kg Dimensions du papier 93x230 mm / Poids 1.6 kg

[=] (2] [=]

Sans velcro
avec agrafes

BO4555

BO4555 BO3710

BO4565

Ponceuse vibrante électrique
Puissance 200 W / Mouvements orbitaux 28’000

' BO4565

Oscillations par minute 14’000 / @ amplitude 1.5 mm

Papier auto-agrippant 114x102 + 96x96 mm / Poids 1.5 kg

= 2

Base de poncage
auto-agrippant.
Equipée de papier
sur les deux faces
96x96x96 mm

B0O4565
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BO4900V

Ponceuse vibrante électrique

9046)J

Ponceuse vibrante électrique

Ponceuses

BO5031

Ponceuse excentrique 125 mm

Puissance 330 W / Mouvements orbitaux 8'000-20'000

Puissance 600 W / Cordon d’alimentation 2.5 m

Puissance 300 W / Mouvements orbitaux 8'000-24'000

Oscillations par min. 4’000-10'000 / @ amplitude 2.6 mm

Oscillations par minute 6’000 / @ amplitude 5 mm

Oscillations par min. 4’000-12'000 / @ amplitude 2.8 mm

Papier auto-agrippant 115 x 230 mm / Poids 2.7 kg

Papier auto-agrippant 115 x 230 mm / Poids 3.1 kg

Raccord d’aspiration 22 mm / Poids 1.9 kg

[=] da

Avec pinces

BO4900VJ

BO5041

Ponceuse excentrique 125 mm

[=] a

Avec pinces

9046J)

BO6030

Ponceuse excentrique 150 mm

[=] 7|

BO5031J)

BO6050

Ponceuse excentr. avec rotation 150 mm

Puissance 300 W / Mouvements orbitaux 8'000-24'000

Puissance 310 W / Mouvements orbitaux 8'000-20'000

Puissance 750 W / Mouvements orbitaux 3'200-13'600

Oscillations par min. 4’000-12'000 / @ amplitude 2.8 mm

Oscillations par min. 4'000-10°000 / @ amplitude 3.0 mm

Oscillations par min. 1'600-6'800 / @ amplitude 5.5 mm

Raccord d'aspiration 22 mm / Poids 1.9 kg

Raccord d'aspiration 22 mm / Poids 3.0 kg

Raccord d'aspiration int./ext. : 24 mm / Poids 1.9 kg

= 2|

84 BO5041)

B0O6030J

[=] a

Rotation enclenchable
Effet de polissage
excentrique

B06050J




Ponceuse a ruban électrique

il Ponceuse a ruban électrique

Ponceuses a bande

Puissance 650 W /Vitesse du ruban 75-270 m/min

Puissance 1’010 W /Vitesse du ruban 210-440 m/min.

Raccord d’aspiration int./ext.: 19/22 mm

Bandes abrasives 76x533 mm / Cordon aliment. 5.0 m

Bandes abrasives 76x457 mm / Poids 3.1 kg

Raccord d’aspiration 22 mm / Poids 4.9 kg

=]

Ponceuse a ruban électrique

9903J

Puissance 1200 W / Vitesse du ruban 500 m/min

Raccord d’aspiration 22 mm

Bandes abrasives 100x610 mm / Poids 6.6 kg

E a

9403)

9404

nome
9404

Ponceuse a ruban électrique

Puissance 1°010 W / Vitesse du ruban 210-440 m/min

Bandes abrasives 100x610 mm

Raccord d’aspiration 22 mm / Poids 5.3 kg

9404)

85
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PV7000C

Polisseuse-brosseuse électrique
Puissance 900 W / Nombre de tours 600-2'100

Ponceuses-brosseuses

9218SB

Ponceuse a disque électrique
Puissance 570 W / Nombre de tours 4’500

Diamétre du disque 180 mm / Broches M14x2

Diametre du disque 180 mm / Broches M14 / Poids 2.5 kg

=] (4]

Cordon d’alimentation 2.5 m / Poids 2.9 kg

Ele

Grain 46 Art. P-81094
Grain 60 Art. P-81103
Grain 80 Art. P-81119

Livrée avec disque flexible

PV7000C 921858

Ponceuse-polisseuse, brosseuse électr.
Puissance 860 W / Nombre de tours 3'500

Brosse 100x120 mm / Cordon d’alimentation 5.0 m

Raccord d’aspiration int./ext. : 32/38 mm / Poids 5.0 kg

=] a

Livrée avec brosse
nylon grain 80

g6 9741




Outil multlfonctlons 18V (

Vitesse a vide 6'000-20'000 / SYSTEME OIS ET STARLOCK

Oscillations 3.2° (2x1.6°) / Poids 1.8 kg

T u
STARLOCK 0I5
T

Changement des accessoires
sans outils

DTM51Z)
DTM51RTJX2 4.0 Ah

Outils multifonctions

DTM50RFJ :
2 accus 3.0 Ah, chargeur, Makpac-C et insert,
boite pour outils et une clé imbus 5 mm.

DTM52T1JX2:
1 accu 5.0 Ah, chargeur, 4 lames segmentées,

7 lames plongeantes, 1 lame spatule, base de

poncage, 30 papiers abrasifs assortis et boite
pour outils.

DTM51RTJX 2:

2 accus 5.0 Ah, chargeur, 2 lames segmentées,
4 lames plongeantes, 1 lame spatule, base de

poncage, 30 papiers abrasifs assortis et boite
pour outils.

HOME “
787

L THIUMEONY

y DTvs0 4

Outil multifonctions 18V

Vitesse a vide 6°000-20'000 / SYSTEME OIS ET STARLOCK

Oscillations 3.2° (2x1.6°) / Poids 1.8 kg

#a
Woe®
STARLOCK
et
DTM50Z)
DTM50RFJ 3.0 Ah

18

L THILA O
Outil multifonctions 18V

Vitesse a vide 10'000-20'000

Oscillations 3.6° (2x1.8°) / Poids 2.0 kg

o ™
STARLOCK MAX
Tl

Changement sans outil

Egalement possible pour
Starlock & Starlock Plus

DTM52Z

DTM52T1JX2 5.0 Ah 87



i vome Outils multifonctions

y tm3o1oc 4 TM3010CX6)
VAC

Outil multifonctions électrique Outil multifonctions électrique
Puissance 320 W / Vitesse a vide 6’000-20’000 / SYSTEME OIS Puiss. 320 W / Vitesse a vide 6'000-20'000 / SYSTEME OIS

TM3010C

LAC

Oscillations 3.2° (2x1.6°) / Poids 2.1 kg Oscillations 3.2° (2x1.6°) / Poids 2.1 kg

E u El
STARLOCK ©° STARLOCK |ﬁ|
iy iy

Changement rapide des

accessoires sans outils 3 accessoires assortis,

1 boite et raccord
d’aspiration

TM3010CJ TM3010CX6J

TM3010CX7)J

Outil multifonctions électrique
Puissance 320 W / Vitesse a vide 6’000-20'000

Oscillations 3.2° (2x1.6°) / SYSTEME OIS / Poids 2.1 kg

u
STARLOCK oS
p

12 accessoires assortis,
2 boites et raccord
d’aspiration

88 TM3010CX7J



5. TRAVAIL DU METAL

Pour les accessoires correspondants aux machines de ce chapitre, veuillez vous référer au

catalogue accessoires 2023-24, chapitres « 3 - PERCER » et « 8 - TRAVAIL DU METAL ».



https://www.makita.ch/data/pam/public/04_catalogues_et_actions/makita_accessoires_2021-22_sp.pdf
https://www.makita.ch/data/pam/public/04_catalogues_et_actions/makita_accessoires_2021-22_sp.pdf
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Meuleuse angulaire 18V

Meuleuses angulaires

DGA506

Meuleuse angulaire 18V

DGA506

Nombre de tours 11°000 / Diamétre du disque 115 mm

Nombre de tours 8’500 / Diametre du disque 125 mm

Dimensions 317x129x126 mm / Broches M14 / Poids 2.3 kg

Broches M14 / Poids 3.0 kg / interrupteur coulissant

DGA452Z)

Meuleuse angulaire 18V

(4]
=L

XPT

DGA506Z)
DGA506RT)

5.0 Ah
Meuleuse angulaire 18V @

Meuleuse angulaire 18V

Nombre de tours 3'000-8'500 / Diamétre du disque 125 mm

Nombre de tours 3'000-8'500 / @ disque : 125 mm

Broches M14 / Poids 3.0 kg / interrupteur coulissant

Broches M14 / Poids 3.0 kg / interrupteur de sécurité

ﬂ Vitesse variable

=L

XPT
©
DGA513Z

DGA513Z)
90 pGA513RTJ

5.0 Ah

Vitesse variable

©

DGA517Z
DGA517Z)

Nombre de tours 3'000-8'500 / @ disque : 125 mm

Broches M14 / Poids 3.0 kg / interrupteur de sécurité

ﬂ Vitesse variable
58
]
) AFT o3
JLOCK

DGA519Z



Meuleuses angulaires

y' DGA520 4 y DGA521 4
(MR Meuleuse angulaire 18V L THIUR foN)

Meuleuse angulaire 18V

Nombre de tours 8’500 / Diamétre disque : 125 mm

Nombre de tours 8’500 / Diametre disque : 125 mm

Broches M14 / Poids 3.0 kg / interrupteur de sécurité

Broches M14 / Poids 3.0 kg / interrupteur coulissant

DGA520ZX1

max

Meuleuse angulaire 2x18V=36V

DGA521ZX1

Meuleuse angulaire 40V

HOME ﬁ

Meuleuse angulaire 2x18V=36

Nombre de tours 6’000 / Diametre du disque 230 mm

Vibrations 7.5 m/s? / Poids 8.0 kg

L2L
ADT
@

DGA900ZK
DGA900PT2 5.0 Ah

J GA012G 7/
Li-iown

Meuleuse angulaire 40V

Nombre de tours 6’000 / Diametre du disque 230 mm

Nombre de tours 8’500 / Diametre du disque 115 mm

Nombre de tours 8’500 / Diamétre du disque 115 mm

Vibrations 7.5 m/s? / Poids 8.0 kg

Poids 3.5 kg / interrupteur coulissant

Poids 3.6 kg / interrupteur de sécurité

d XPT 8L

€3 Bluetooth

DGA901ZU

a XPr 8L
AFT )

GA004GZ
GA004GM201 4.0 Ah

a XPr 8L
AFT ()

GA012GZ
GA012GM201 4.0 Ah 91



A owe
y GRo22G 4

) ‘max
Meuleuse angulaire 40V a

Meuleuses angulaires

GA028G

Meuleuse angulaire 40V

.
Li-iow

Nombre de tours 3'000-8'500 / Diamétre du disque 115 mm

Nombre de tours 3'000-8'500 / Diamétre du disque 115 mm

Poids 3.6 kg / interrupteur coulissant

Poids 3.6 kg / interrupteur de sécurité

GA022GZ
GA022GM201

DGA521
4.0 Ah

AUEY <y,

Li-ioom
Meuleuse angulaire 40V

max

a XPr 84
AFT )
AWS

Vitesse variable

GA028GZ
GA028GM201

AICEY <,

Li-ioom
Meuleuse angulaire 40V

4.0 Ah

max

Nombre de tours 8’500 / Diamétre du disque 125 mm

GA005G

Nombre de tours 8’500 / Diameétre du disque 125 mm

Poids 3.6 kg / interrupteur coulissant

Poids 3.6 kg / interrupteur de sécurité

ad XPr 8L
AFT )

GA005GZ
GA005GM201

4.0 Ah

ad XPr 8L
AFT )

GA013GZ
GA013GM201

4.0 Ah




Meuleuses angulaires

Y GA023G 4 Y GA029G
Li-iom Li-iom

Meuleuse angulaire 40V

Meuleuse angulaire 40V

HOME ﬂ
 GA041G 497

Meuleuse angulaire 40V

Nombre de tours 3’000-8'500 / Diam. du disque 125 mm

Nombre de tours 3'000-8'500 / Diam. du disque 125 mm

Nombre de tours 3'000-8'500 / Diam. du disque 125 mm

Poids 4.4 kg / interrupteur coulissant

Poids 4.5 kg / interrupteur de sécurité

Poids 5.3 kg / interrupteur coulissant

Vitesse variable

GA023GZ
GA023GM201

4.0 Ah

GA044G

Meuleuse angulaire 40V

AFT ()

Vitesse variable

GA029GZ
GA029GM201

y
Li-iown

a XPT £GL

4.0 Ah

Y GA047G 4877
Li-ion

Meuleuse angulaire 40V

Vitesse variable

Nombre de tours 3’000-8'500 / Diam. du disque 125 mm

Nombre de tours 8’500 / Diam. du disque 125 mm

Poids 5.4 kg / interrupteur de sécurité

Poids 5.3 kg / interrupteur de sécurité

] 9 T 2L o

AFT ()
AWS’
>{Lock

GA044GZ

=

GA047GZ

] d xPr 8L
AFT () :
AWS >{LocK

GA041GZ

max

Nombre de tours 8’500 / Diam. du disque 150 mm

Meuleuse angulaire 40V

Poids 4.0 kg / interrupteur coulissant

GA035GZ 93




94 GA4550R

A ome
XG
max

Meuleuse angulaire 40V

Meuleuses angulaires

<=2

Meuleuse angulaire 40V

GA4530R

Meuleuse angulaire électrique

Nombre de tours 8’500 / Diamétre du disque 150 mm

Nombre de tours 6’600 / Diamétre du disque 230 mm

Puissance absorbée 720 W / Nombre de tours 11’000

Poids 4.0 kg / interrupteur de sécurité

Poids 4.0 kg / interrupteur de sécurité

Diameétre du disque 115 mm / Poids 1.8 kg

GA036GZ

GA4550R

Meuleuse angulaire électrique

Puissance absorbée 1’300 W / Nbre de tours 11000

Diamétre du disque 115 mm / Poids 2.8 kg

(3

Inclu disque a ébarber

Avec Anti-Restart

GA038GZ
GA038GT201

5.0 Ah

9558HNRGK4

Meuleuse angulaire électrique

73

Inclu disque a ébarber

Avec Anti-Restart

GA4530R
GA4530RX2

Puissance absorbée 840 W / Nombre de tours 11'000

Diameétre du disque 125 mm / Poids 2.3 kg

9558HNRGK4

é
Inclu disque abrasif a lamelles i
. |—.

Avec Anti-Restart -
=

5x disques a trongonner
épaisseur 2.5 mm

1x disque a trongonner
épaisseur 1.2 mm

1x disque diamant

1x disque a ébarber
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Meuleuses angulaires

GAS5050R

Meuleuse angulaire électrique

9558HNRGX1

Meuleuse angulaire électrique

GA5040CF

Meuleuse angulaire électrique

Puissance absorbée 840 W / Nbre de tours 11°000 Puissance absorbée 1’300 W / Nbre de tours 11°000 Puissance absorb. 1’400 W / Nbre de tours 2'800-11°000
Diamétre du disque 125 mm / Poids 2.3 kg Diamétre du disque 125 mm / Poids 2.8 kg Diameétre du disque 125 mm / Poids 2.5 kg
2| Inclu disque abrasif a lamelles ﬂ Avec Anti-Restart ﬂ

Vitesse variable

Avec anti-restart

-%

Superflasque
Superflasque ¥
-

9558HNRGX1 GAS5050R GA5040CFJ)

Y Gasoa1c 4 9565CRF SA5040CJX1

Meuleuse angulaire électrique Meuleuse angulaire électrique Ponceuse-polisseuse électrique

Puissance absorb. 1’400 W / Nbre de tours 2’800-11'000 Puissance absorb. 1’400 W / Nbre de tours 12000 Puissance absorb. 1’400 W / Nbre de tours 2'000-7'800
Diametre du disque 125 mm / Poids 2.7 kg Diameétre du disque 125 mm / Poids 2.6 kg Diametre du disque 125 mm / Broches M14x2 / Poids 3.0 kg

Régulation électronique Superflasque
Frein mécanique

Livrée avec plateau
auto-agrippant

Avec Anti-Restart

Sans

Frein mécanique ; Et avec variateur
Superflasque -

de vitesse

GA5041C) 9565CRF SA5040CJX1 95
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GA5080R

Meuleuse angulaire électrique

LAC

Meuleuses angulaires

GA6040CF

Meuleuse angulaire électrique

SA7000C

Ponceuse rotative électrique ~AC

Puissance absorbée 1’400 W / Nbre de tours 12000

Puissance absorbée 1’400 W / Nbre de tours 4'000-9'000

Puissance 1’600 W / Nombre de tours 0-4'000

Diameétre du disque 125 mm / Poids 3.6 kg

Diamétre du disque 150 mm / Poids 3.0 kg

Diamétre du disque 180 mm / Broches M14x2

a
JLOCK

GA5080RX02

GA5080R

96

da

Superflasque ¥

Vitesse variable

GA6040CF

GA9020RF

Meuleuse angulaire électrique

mds 4.1kg ﬂ

Puissance absorbée 2'200 W / Nombre de tours 6’600

Diametre du disque 230 mm / Poids 6.4 kg

3

Avec Anti-Restart

Superflasque

o .

GA9020RF
GA9020RFK3

Livrée avec plateau
caoutchouc
@170 mm

SA7000C

GA9020R




GA9061R

GA9040RFO1

Meuleuse angulaire électrique

Meuleuses angulaires

GA9061RFX1

Meuleuse angulaire électrique

HOME ﬁ

GA9030RFO1

Meuleuse angulaire électrique

Puissance absorbée 2'200 W / Nombre de tours 6’600

Puissance absorbée 2400 W / Nbre de tours 6’600

Diametre du disque 230 mm / Poids 6.0 kg

Diameétre du disque 230 mm / Poids 6.9 kg

‘1‘;!_' Interrupteur pratique et protégé
contre les copeaux de métal !
Avec Anti-Restart

Superflasque

5x disques a ébarber

GA9061RFX1

GA9070X1

Meuleuse angulaire électrique

ﬂ Nécessitent une prise 15 ampéres
(T21)

Avec Anti-Restart

Super puissante !

Superflasque

GA9030RFO01

GA9071

Meuleuse angulaire électrique

Puissance absorbée 2600 W / Nbre de tours 6’600

Puissance absorbée 2’800 W / Nbre de tours 6’600

Puissance absorbée 2’800 W / Nbre de tours 6’600

Diamétre du disque 230 mm / Poids 7.2 kg

Diameétre du disque 230 mm / Poids 8.5 kg

Diamétre du disque 230 mm / Poids 8.5 kg

ﬂ Nécessitent une prise
15 ampeéres (T21)

Avec Anti-Restart
Super puissante !
Superflasque

GA9040RFO01

ﬂ Nécessitent une prise
15 ampéres (T21)

Avec Anti-Restart

Super puissante!
Superflasque

GA9070X1

ﬂ Nécessitent une prise
15 ampeéres (T21)

Avec Anti-Restart

Super puissante !
e,

Superflasque -
p q -4*1‘..2' )

GA9071X1
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Meuleuse droite 18V Ll THILM A N

Nombre de tours 26’000 / Pince de serrage max. @ 6 mm

Meuleuses droites

Outils @ max. 36 mm / Poids 2.0 kg

DGD800Z) . B
DGD8O0ORT) 5.0 Ah -

GD0600

Meuleuse droite électrique

GD0602

Meuleuse droite électrique

GD0602

Puissance absorbée 400 W / Nombre de tours 25’000 Puissance absorbée 400 W/ Nombre de tours 25’000

Pince serrage max. @ 6 mm / Outils @ max. 38 mm / Poids 2.0 kg Pince serrage max. @ 6 mm / Outils @ max. 28 mm / Poids 1.7 kg

2 2|

Livrée avi in I mm i .
ée avec pince de serrage 6 Livrée avec pince de serrage 6 mm

Exécution courte

98 GD0600 GD0602




Meuleuses droites

GD0800C

Meuleuse droite électrique

GDo0810C

Meuleuse droite électrique

HOME ﬁ

Puissance absorbée 750 W / Nombre de tours 7°000-28'000

Puissance absorbée 750 W / Nombre de tours 1’800-7°000

Pinces serrage max @ 8 mm / Outils @ max. 50 mm / Poids 2.2 kg

Pinces de serrage max. @ 8 mm / Outils @ max. 25 mm / Poids 2.0 kg

a

) ) Livrée avec pince de serrage 6 mm
Livrée avec pince de serrage 6 mm )
Vitesse lente

Vitesse rapide

A
ot b X

8

GD0800C GD0810C

GD0801C

Meuleuse droite électrique
Puissance absorbée 750 W / Nombre de tours 7'000-28’000

Pinces de serrage max. @ 8 mm / Outils @ max. 25 mm / Poids 2.0 kg

a

Interrupteur de sécurité a palettes
Livrée avec pince de serrage 6 mm

Blocage anti-démarrage

‘g

GD0801C 7 Gposi1c

GDO0811C

Meuleuse droite électrique

Puissance absorbée 750 W / Nombre de tours 1’800-7'000

Pinces serrage max. @ 8 mm / Outils @ max. 50 mm / Poids 2.2 kg

ﬂ Blocage anti-démarrage

Interrupteur de sécurité a palettes
Livrée avec pince de serrage 6 mm

Vitesse lente

GD0811C 99
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Poinconneuse Tourets a meuler

DPP200 GB602 GB801
LEETIHET  Touret a meuler électrique madl  Touret a meuler électrique LAC

Poingonneuse 18V
Puissance absorbée 550 W / Nombre tours 2’850

Epaisseur de poingonnage 8 mm / Poids 10.5 kg

Puissance absorbée 250 W / Nombre tours 2’850
Porte-outils 15.88 mm / Disque abrasif @ max 205 mm

Porte-outils 12.7 mm / Disque abrasif @ max 150 mm

Dimensions 417x127x315 mm
% | Poids 9.2 kg Poids 19.9 kg
2] (2|
DPP200ZK GB602 GB801
Riveteuses
Riveteuse 18V Riveteuse 18V
| Longueur course 25 mm / Traction 10’000 N / Poids 2.2 kg | | Longueur course 30 mm / Traction 20’000 N / Poids 2.4 kg |
d

(4]

XPT L. XPT 2L

Pour rivets de 4.8 jusqu’a 6.4 mm

Pour rivets de 2.4 jusqu'a 4.8 mm

DRV250Z)

100 DRV150Z)



Cisailles a 3 couteaux 18V

Cisailles

%7, MB0W 97, DEEW

Cisailles a 3 couteaux 18V

HOME ﬂ

ar.

Cisailles a trois couteaux 18V

Mouvements 0-4'300 / Rayon de coupe min.:30 mm

Mouvements 0-4'300 / Rayon de coupe min.: 250 mm

Mouvements 3’000

Capacité de coupe 200/400/600 N/mm?: 2.5/1.0/0.7 mm

Capacité de coupe 200/400/600 N/mm?: 2.5/1.6/1.2 mm

Capacité de coupe 400/600 N/mm?: 1.3/1.0 mm

Poids 2.0 kg DECOUPE DE FORMES Poids 2.2 kg COUPE DROITE Poids 2.3 kg DECOUPE DE FORMES
(4 ‘ a (4

DJS101Z) 3‘ :

DJS101RT) 5.0 Ah DJsS161Z) DJs131Z

J' Dis200 MG

Cisailles a trois couteaux 18V

Mouvements 3’000

Capacité de coupe 400/600 N/mm?:2.0/1.6 mm

Poids 2.5 kg COUPE DROITE

d
XPY GL

DJS200z

Ay

w %

DRV250

101



it vone Cisailles

Cisaille a tole électrique

Puissance absorbée 380 W / Nbre de tours 4000 t/min
Capacité de coupe 200/400/600/800 N/mm?: 2.5/1.6/1.2/0.8 mm

Cisailles a 3 couteaux électrique

Puissance absorbée 380 W / Nombre de tours 4’500

Cap. de coupe 200/400/600/800 N/mm?: 2.5/1.0/0.7/0.5 mm

Radius min. 30 mm / Poids 1.4 kg DECOUPE DE FORMES

Radius min. 30 mm / Poids 1.6 kg

Js1000J)

Cisaille a tole électrique

Puissance absorbée 710 W / Nombre tours 1’600

1, : J51602J

Cisaille a 3 couteaux électrique
Puissance absorbée 380 W / Nombre de tours 4’500

J51602

Cap. de coupe 200/400/600/800 N/mm?: 4.0/3.2/2.5/1.5 mm

Capacité de coupe 200/400/600/800 N/mm?:2.5/1.6/1.2/0.8 mm

Radius min. 50 mm /Poids 3.8 kg

Radius min. 250 mm / Poids 1.4 kg COUPE DROITE

102 JS1601) Js3201)
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Grignoteuses
Grignoteuse 18V

Grignoteuse électrique Grignoteuse électrique

Mouvements 0-1'900 / Rayon de coupe min. 250 mm

Puissance absorbée 550 W / Nombre de tours 2200
Capacité de coupe 200/400/600 N/mm?: 2.5/1.6/1.2 mm

Puissance absorbée 710 W / Nombre tours 1’300
Largeur de coupe 5 mm/ Plongeant @ 22 mm Largeur coupe 8 mm / Rayon coupe int./ext.: 128/120 mm
Poids 2.5 kg Radius minimum 45 mm / Poids 1.9 kg Cap. coupe acier/inox/alu. : 3.2/2.5/3.5 mm / Poids 3.8 kg
Acier doux
400 N/mm?:1.6 mm
DJN161Z)

Acier doux
400 N/mm?:3.2 mm

DIN161RT) 5.0 Ah JN1601

JN3201J

Perceuse magnétique

Perceuse magnétique électrique

Puissance absorbée 1°050 W / Vitesse a vide 450 t/min

Profondeur de percage 35 mm / Poids 11.5 kg

Force de traction maximale : 8000 N
Porte-outil : Weldon 19mm (3/4")

HB350

103
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Scies a métaux

ESY 9. L5 2 < LY o056

Scie circulaire a métaux @ 150/20 mm18V Scie circulaire a métaux @ 185/30 mm 40V% Trongonneuse a disque @ 355/25.4 mm

Nombre de tours 4’200 / @ lame 150 mm Nombre de tours 3'500 / @ lame 185 mm 2x18V=36V
Capacité de coupe 0°: 57.5 mm Capacité de coupe 0°: 67 mm Nombre de tours 3’800 / @ lame 355 mm
Alésage 20 mm / Longueur totale 267 mm / Poids 3.1 kg Alésage 30 mm / Poids 5.4 kg Capacité de coupe 0°/45°:119x119 mm /106x106 mm

(4]
) Aor

Alésage 25.4 mm / Poids 17.8 kg

Hda
8L XPT
€ AFr

y-74

Inclu disque a trongonner

DCS5532)
DCS553RT) 5.0 Ah CS002GZ DLW140Z

Y 131 4 Y 200 4

Scie circulaire 3 métaux électr. @ 185/30 mm Trongonneuse a disque électr. @ 355/25.4 mm  Scie a onglets a métaux électr. @ 305/25.4 mm
Puissance absorbée 1’100 W / Nombre tours 3’500

Puissance absorbée 2’200 W / Nombre tours 3’800 Puissance abs. 1’750 W / Nombre tours 1300

Capacité de coupe 0°: 63 mm mm /@ lame 185 mm Cap. de coupe 0°/45°: 115x130/102x194 et 115/103 mm Cap. de coupe 0°/45°: 115/ 75x150 et 90/85x85 mm

Alésage 30 mm / Poids 5.4 kg @ lame 355 mm / Alésage 25.4 m / Poids 19.4 kg @ lame 305 mm / Alésage 25.4 mm / Poids 20.7 kg
Lame MD incluse Inclus disque a trongonner Lame MD incluse
104 4131 LW1400 LC1230N
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Scies a ruban

w7 AEEW AT ||

Scie a ruban 18V LIz o Scie a ruban 18V

0-3.2 m/s / Capacité de coupe 51x51 mm 0-3.2 m/s / Capacité de coupe 64x64 mm
Vibrations 2.5 m/s? Vibrations 2.5 m/s?
Longueur lame 730x13x0.5 mm / Poids 3.6 kg Longueur lame 835x13x0.5 mm / Poids 4.1 kg

" texp—
DPB184

DPB184Z DPB182Z

DPB180 PB002G

Scie a ruban 18V Scie a ruban 40V

1.4-2.7 m/s / Capacité de coupe 120x120 mm 0-3.2 m/s / Capacité de coupe 127x127mm
Vibrations 2.5 m/s? Vibrations 2.5 m/s?
Longueur lame 1°140x13x0.5 mm / Poids 6.5 kg Longueur lame 1'140x13x0.5 mm / Poids 7.8 kg

DPB180Z
DPB180RTE 4.0 Ah PB002GZ




A vowe Coupe-tiges filetées

ESW 7,
m@@

Coupe-tiges filetées 12V Coupe-tiges filetées 14.4V et 18V
Capacité de coupe M10 mm /Vibrations 2.5 m/s? Capacité de coupe M10 mm /Vibrations 2.5 m/s?
Longueur 308 mm / Poids 2.8 kg Longueur 308 mm / Poids 3.3 kg

Compatible avec accus 14.4V

L2L CXT 3L

E ¥
e

SC103DZ DsC102Z)

Fraiseuse Alucobond®
y Dsc121 4

Coupe-tiges filetées 18V 3 Ny 3 ]
Fraiseuse électrique pour Alucobond® et Dibond® @ 118/20 mm

DSC102

-

WAC

Capacité de coupe M12 mm / Vibrations 2.5 m/s?

Puissance absorbée 1’300 W / Nombre de tours 2'600-6'400 / @ lame de rainurage 118 mm

Longueur 260 mm / Poids 6.0 kg

(4]
LL

@ lame MD 165 mm / Capacité de coupe max.: 11 mm / Alésage 20 mm / Poids 5.7 kg

Livrée avec:

lame pour rainures 90° a 6 dents
2 Machines en 1 : peut étre Art. B-48832
utilisée aussi comme scie
circulaire plongeante ! Accessoires en option :

lame pour rainures 135° a 6 dents
Art. B-48860

106 DSC121ZKX1 CA5000X)



6. PIERRE ET BETON

Pour les accessoires correspondants aux machines de ce chapitre, veuillez vous référer au

catalogue accessoires 2023-24, chapitres « 7 - FRAISES/MULTITOOL », « 9 - DIAMANT » et
« 10 - AUTRES TRAVAUX ».



https://www.makita.ch/data/pam/public/04_catalogues_et_actions/makita_accessoires_2021-22_sp.pdf
https://www.makita.ch/data/pam/public/04_catalogues_et_actions/makita_accessoires_2021-22_sp.pdf

ﬂ HOME

Gaineuse électrique @ 125/22.23 mm

Gaineuses

Gaineuse électrique @ 150/22.23 mm

Gaineuse électrique @ 185/22.23 mm

Puissance abs. 1’400 W / Nbre de tours 10°000 / Poids 4.7 kg

9 largeurs de 6 a 30 mm / Alésage lame 22.23 mm

Puiss. abs. 1’800 W / Nbre de tours 7°800 / Poids 5.7 kg

Puiss. abs. 2150 W / Nbre de tours 7°200 / Poids 6.7 kg

Diam. lame 125 mm / Haut./larg. coupe 0-30 / 6-30 mm

7 larg.de 7 a 35 mm / Alésage lame 22.23 mm

7 largeurs de 6 a 43 mm / Alésage lame 22.23 mm

s

4

2 disques diamant

' SG1251)

Diam. lame 150 mm / / Haut./larg. coupe 7-45 / 7-35 mm

Diam. lame 185 mm / Haut./larg. coupe 15-60 / 9-43 mm

Livrée sans disque e,

SG150

Livrée sans disque

SG181

Ponceuse a béton

PC5010C

Ponceuse a béton électrique

Puissance absorbée 1’400 W / Nombre de tours 4'000-9'000

Diamétre lame 125 mm / Filetage de I'axe M14 / Poids 3.6 kg

el

Livrée sans disque
+ coffret de transport
métallique

PC5010C




HOME ﬁ

Tron¢conner
Y oo M TR occsoo g
W THIUM oM
Coupe-verre et carrelage @ 85/15 mm 12V Scie diamant pour coupe a sec @ 125/20 mm 18V
Nbre de tours 1’600 / Prof. coupe 45°/90°: 16.5/25.5 mm Nbre de tours 8’800 / Prof. coupe 45°/90° : 27/47 mm ‘ DCC500
Diamétre de la lame 85 mm / Alésage lame 15 mm Diamétre de la lame 125 mm / Alésage lame 20 mm Option pour coupe humide
Poids 1.9 kg Poids 3.1 kg

® a ~ a

Avec kit d'alimentation
d'eau

o
./ “* A
CC301DZ)
CC301DSMJ 4.0 Ah DCC500Z 191M48-2 ‘
4100K5 Y aiizis 4 pisso0 Qg

Scie diamant coupe sec électr. @ 125/20 mm Tronconneuse a disque @ 305/20 mm électr. Cisailles pour plaque Fibrociment 18V

Puissance absorbée 1400 W / Nombre de tours 12’200 Puissance absorbée 2400 W / Nombre de tours 5'000 Mouvements 3'000

Diameétre de la lame 125 mm / Prof. e coupe 40 mm Diameétre de la lame 305 mm / Profondeur de coupe 100 mm Capacité de coupe matériaux fibrociment: 13 mm

Alésage lame 20 mm / Poids 3.4 kg Alésage lame 20 mm / Poids 10.7 kg AVEC SUPER-JOINT SYSTEM Poids 2.5 kg COUPE DROITE

XPT
y-74

Livrée avec disque o i
Livrée sans disque

4100KB ' 4112HS " DJS800Z 109



ﬂ HOME
DTR180

Ligatureuse 14.4V et 18V ‘ ( Ll THIUA O

Machines pour fers a béton

DTR181

Ligatureuse18V

. ]

Armatures D10xD10 / Fil @ 0.8 mm / Vibrations 2.5 m/s*

Armatures D16xD16 / Fil @ 0.8 mm / Vibrations 2.5 m/s*

Dimensions 304x93x318 mm / Poids 2.6 kg

Dimensions 319x93x318 mm / Poids 2.7 kg

Sl XPT 8L

Compatible avec accus 14.4V

DTR180Z)J

Ciseau hydraulique pour fers a béton 18V LT HIUM/ON)

Capacité de coupe max. @ 16 mm / Long. totale 380 mm/ 1 coupe par 4 sec.

Dimensions 360x108x276 mm / Poids 6.9 kg

110 DSC163ZK

B a XPT £L

DTR181Z)

Coupe-fers a béton 25 mm 18V

Nombre de tours 2200 / Diamétre de lalame 110 mm

Capacité de coupe max. @ 10-25 mm / Poids 4.0 kg

a £4 AT

DSC251ZK



Vibrateurs a beton

Y VR001G 4
r

Vibrateur a béton 18V Vibrateur a béton 40V

Aiguille vibrante : Longueur 1200 mm / @ 25 mm Sans aiguille vibrante / Power 15’500

Oscillations par min. : 13'000 / Poids 3.5 kg Oscillations par min. : Normal 12°000 / Poids 7.8 kg
DVR450Z
DVR450RTE 5.0 Ah VR001GZ

Vibrateur a béton 40V Vibrateur a béton 40V

X&T,
AT 17~ AT v G €

Aiguille vibrante : Longueur 1'200/1'700/2'400 mm /@ 32 mm Aiguille vibrante : Longueur 1'200/2°400 mm / @ 38 mm
Oscillations par min. : Normal 12°000 Oscillations par min. : Normal 12°000
Power 15’500 / Poids 7.8 kg Power 15’500 / Poids 7.8 kg

i a

VR003GZ VR004GZ 11
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LSEY 57

Mélangeur 18V

Vitesse a vide 0-350/0-1'300 / @ max. hélice 165 mm

Arbre M12+M14 / Poids 2.8 kg

el

DUT130Z

Perceuse/mélangeur électrique

Puissance abosrbée 750 W / Nombre de tours 0-600

Capacité de percage acier/bois : 13/36 mm / Poids 3.1 kg

(3]

Avec électronique, @R‘;
aussi mélangeur

112 DS4012

Mélangeurs

SDUT130

UT1200

Perceuse/mélangeur électrique

Puissance abosrbée 750 W / Nombre de tours 0-600

Capacité de percage acier/bois : 13/36 mm / Poids 3.1 kg

(3]

-~

&

Aussi mélangeur

DS4011

Mélangeur électrique 40 kg

Puissance abosrbée 960 W / Nombre de tours 0-590

@ max. hélice 120 mm / Arbre M14/ Poids 4.1 kg

(3

Idéal pour peintures
et colles

UT1200



Mélangeur électrique 50 kg

HOME “

Mélangeurs

Mélangeur électrique 60 kg

Puissance abosrbée 1’300 W / Nombre de tours 0-900

Puissance abosrbée 1’300 W / Nombre de tours 0-400/0-730

@ max. hélice 140 mm / Arbre M14 / Poids 5.0 kg

@ max. hélice 140 mm / Arbre M14 / Poids 5.8 kg

Idéal pour matériaux a
viscosité élevée

UT1400

UT1401

2 vitesses

Idéal pour matériaux a
viscosité élevée

UT1401

Mélangeur électrique 90 kg

Puissance abosrbée 1’800 W / Nombre de tours 0-400/0-970

@ max. hélice 180 mm / Arbre M14 / Poids 7.4 kg

UT1600

2 vitesses

Idéal pour matériaux a
viscosité élevée

UT1600
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Découpeuses
DCE090 (I (75 X¢/ 174 ALY G
y' DCE0%0 4 36 s
Découpeuse @ 230/22.23 mm 2x18V=36V Découpeuse @ 355/25.4 mm 2x40V=80V
Vitesse a vide 0-6'600 / Profondeur de coupe 88 mm / Axe @ 22,23 mm Vitesse a vide 0-5’300 / Profondeur de coupe 127 mm / Axe @ 25.4 mm
Diamétre du disque 230 mm / Poids 6.4 kg Diametre du disque max. 355 mm / Poids 12.9 kg

el

DCE090ZX1 CE001GZ

CE001G

114




7. AUTRES

Pour les accessoires correspondants aux machines de ce chapitre, veuillez vous référer au
catalogue accessoires 2023-24, chapitres « 5 - SCIER », « 6 - RABOTER/PONCER » et
« 10 - AUTRES TRAVAUX ».



https://www.makita.ch/data/pam/public/04_catalogues_et_actions/makita_accessoires_2021-22_sp.pdf
https://www.makita.ch/data/pam/public/04_catalogues_et_actions/makita_accessoires_2021-22_sp.pdf
https://www.makita.ch/data/pam/public/04_catalogues_et_actions/makita_accessoires_2021-22_sp.pdf

A vowe Pistolets a mastic

P csioon 4 o AT -
Pistolet a mastic 12V L T oN] Pistolet & mastic 18V

i THIUMTON

| Poussée max. 5000 N / Cartouche 300 ml / Boudin 600 ml / Poids 2.1 kg | Poussée max. 5000 N / Cartouche 300 ml / Boudin 600 ml / Poids 3.2 kg

DCG180Z : DCG180, avec porte-cartouches

CG100DZAK : CG100D, support cartouches
sans accus, sans chargeur et sans coffret de transport

(art. 196351-8), sans accu, sans chargeur

DCG180ZXK : DCG180Z +
support de boudins complet dans un coffret de transport

DCG180RYEX: [dem que DCG180ZXK plus
deux accus 1.5 Ah et chargeur q Weakiti

CG100DSAEA : CG100DZAK, support cartouches (art.
196351-8), 2 accus 2.0 Ah, chargeur rapide et un coffret de

transport.

DCG180Z
CG100DZAK DCG180ZXK
CG100DSAEA 2.0 Ah DCG180RYEX 1.5 Ah

DCG180

116
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Cloueuses
AN 97, ARy AV 57
A BLl THIUMJON] Bl THILM O
Cloueuse pour clous sans téte 18V Cloueuse 18V Cloueuse 18V
Diam. des clous 0.6 mm / Long. des clous 13-35 mm Diam. des clous 0.6 mm / Longeur des clous 15-35 mm Diam. des clous 1.2 mm/ Long. des clous 15-50 mm
Capac. du magasin (nbre de clous) : 100 / Poids 2.0 kg Capac. du magasin (nombre de clous) : 110/ Poids 2.4 kg Capac. du magasin (nbre de clous) : 110/ Poids 3.8 kg
el 1 XPT el
Clous a téte d’homme Clous a téte d’'homme
Clous sans téte d’homme
Jauge 18 Ga Jauge 18 Ga
DFN350Z) DBN500Z)

DPT353Z
A XGT,

DBN600 =g MAITNY Ao

L THILvGIOM Cloueuse pour clous sans téte 40V Cloueuse 40V

Diam. des clous 1.6 mm / Long. des clous 15-40 mm

Cloueuse 18V
Diam. des clous 1.6 mm/ Long. des clous 25-64 mm Diam. des clous 0.6 / Long. des clous 15-35 mm

Capac. du magasin (nbre de clous) : 100 / Poids 3.2 kg

el

Clous a téte d’homme

Capac. du magasin (nbre de clous) : 120 / Poids 3.0 kg

Capac. du magasin (nbre de clous) : 110/ Poids 3.4 kg

el

Clous a téte d’homme
Clous sans téte d'homme

Jauge 16 Ga
Jauge 23 Ga Jauge 18 Ga

DBN600Z)J PT001GZ FN001GZ
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Agrafeuse 18V

Tl THILMATON,

Agrafes 10/13/16/22 mm / Largeur 10 mm / Poids 2.4 kg

Capacité du magasin (nombre d’agrafes ) : 98

2|

DST221Z)
DST221RT)

LY AT

5.0 Ah

Polisseuse 12V
' Vitesse a vide 0-2'800/0-9'500/ Capacité max. mouton 80 mm

Cap. disque pong¢age 50 mm /Diam. plateau polissage 75 mm

Diametre plateau pongage 46 mm / Poids 1.2 kg

2

118 PV301DZ

Agrafeuse

DPV300 i ‘

Polisseuses

DPV300

Polisseuse 18V

Vitesse a vide 0-2'800/0-9'500/ Capacité max. mouton 80 mm

Cap. disque pongage 50 mm /Diam. plateau polissage 75 mm

Diametre plateau pongage 46 mm / Poids 1.6 kg

DPV300Z



Polisseuses

max
Polisseuse 180 mm 40V
Vitesse a vide 600-2"200 / Poids 4.4 kg

@ Livré avec plateau de 165 mm
(%] a
XPT 8L

PV001GZ
DPO500 @@— PO5000C
Polisseuse excentrique18V Polisseuse excentrique électrique jadll Polisseuse électrique “AC
Mvts 0-13'600 / Vitesse a vide 0-6'800 / Poids 3.6 kg Puissance 900 W / Vitesse a vide 0-6'800 Puissance 1200 W / Vitesse a vide 0-3'200
Diamétre du disque 125 mm/ Diam. amplitude 5.5 mm Vitesse de rotation 0-780 / Diam. du disque 125 mm Plateau polissage diam.165 mm / Broches M14x2
ﬂ Diamétre amplitude 5.5 mm / Poids 3.4 kg Peau de mouton / Poids 3.4 kg

XPT 8L (4]

Rotation enclenchable

Rotation enclenchable

DP0O500Z P0O5000C 9237CB 119



A ome
SD100D

max SD100D
Scie placo 12V % S

Nombre de tours 0-6'000 / Course lame 6 mm / Poids 1.7 kg

Capacité coupe bois/panneaux placoplatre : 15/30 mm

#1

SD100DZz)
SD100DSMJ 4.0 Ah

DCO180 7877

Découpeuse placo 18V LI THIUMON]

' Mouvements 30°000 / Diam. max. de la pince : 6.35 mm

Pince de serrage 1/4" / Poids 1.7 kg

E 13

120 DCO180Z)

Scies placo

DCO180

DSD180 787

Scie placo 18V L THIUMGFON]

Mouvements 0-6'000 / Course lame 6 mm / Poids 2.0 kg

Capacité coupe bois/Panneaux placoplatre : 15/30 mm

H =

DSD180Z)

Ll THIUM S ON]

Découpeuse placo 18V

Mouvements 32°000 / Diamétre max. de la pince : 3.18 mm

Pince de serrage 1/4" / Poids 1.7 kg

€ XPT 8L AWS

DCO181Z




Soufflantes

LECW 7. Y HGs030k 4

Soufflante a air chaude 18V Soufflante a air chaud électrique
Sélecteur 6 positions de température 150-550° / Poids 1.3 kg Puissance abosrbée 1’600 W / Chauffe 350-500° / Poids 0.6 kg

Débit d’air 300/500 | /min / 2 positions de chauffe

2 différents débit d’air 120/200 | /min
aAd I J3
DHG181ZK HG5030K

HG6031VK

Soufflante a air chaud électrique

Soufflante a air chaud électrique

Puissance abosrbée 1’800 W / Chauffe 50/300/600° / Poids 0.6 kg Puissance abosrbée 1’800 W / Chauffe 50-600° / Poids 0.7 kg
Débit d’air 200/550 I /min / 3 vitesses* Débit d’air 250/500 | /min / 2 vitesses / 9 positions de chauffe
* 2 postions de chauffe +
1 position de refroidissement
HG6031VK
121

HG6030K
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HG6530VK

Soufflante a air chaud électrique
Puissance abosrbée 2000 W/ Chauffe 50-650° / Poids 0.7 kg

Soufflantes

HG6531CK

Soufflante a air chaud électrique

LAC I

Puissance abosrbée 2000 W/ Chauffe 50-650° / Poids 0.7 kg

Débit d’air 280/550 | /min / 3 vitesses / température variable Débit d'air 200/550 | /min / 5 vitesses / température variable

A a . a
HG6530VK - HG6531CK

Article Description HG5030K HG6030K HG6031VK HG6530VK HG6531CK

PR0O0000031 Buse de réduction Option Inclus Inclus Inclus Inclus

PR00000030 Buse a réflecteur Option Inclus Inclus Inclus Inclus

' PR0O0000034 Buse de soudage Option Option Option Option Inclus

PR00000032 Buse de soudage a recouvrement Option Option Option Option Inclus

PR00000029 Buse a embout plat Option Inclus Inclus Inclus Inclus

PR00000028 Buse de proctection du verre Option Inclus Inclus Inclus Inclus

PR00000033 Buse de thermo-brasage Option Option Option Option Inclus

PR0O0000039 Buse de soudage rapide Option Option Option Option Option

PR00000035 Roulette de pression Option Option Option Option Inclus

PR00000038 Baguette de soudage 4x225 mm Option Option Option Option Option

PR00000037 Baguette de soudage 4x225 mm Option Option Option Option Option

122 PR00000036 Baguette de soudage 4x225 mm Option Option Option Option Option




CP100D m
i i -

Ciseau universel 12V

Nombre de tours 300 / Profond. de coupe a 0°: 6 mm

Vibrations 2.5 m/s*/ Poids 0.8 kg

cP100DZ)
CP100DWM1J 4.0 Ah

CP100D

Souffleur 40V

HOME ﬂ

Ventllateur portatif 12V ( L THIUM O]

Diam. des pales 180 mm / Autonomie jusqu’a 10.5 heures

Flux d’air 3.0/3.8/4.6 m*/min / Poids 1.7 kg

Vitesse d’air 0-200 m/s / Poids 2.3 kg

Volume d’air 0-1.1 m*/min

AS001GZ
AS001GA102 2.0 Ah

CF101DZ

AS001G

123
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DVP180 ﬂ?@y DVP181 @Eyw

DVP181

Pompe a vide 18V LT HiUAT ONg Pompe a vide 2x18V=36V
Aspiration d’air 50 I/ min / Dépression max. 2000 kPa Aspiration d’air 113 I/min / Dépression max. 300 kPa
Poids 4.1 kg Poids 8.2 kg

f'i_ Idéale pour la vidange des appareils climatiques {:1_ Idéale pour la vidange des appareils climatiques

et réfrigérateurs et réfrigérateurs

DVP180Z DVP181ZK
(MY > 1000 SBF
Machine a café 12V a 18V Gonfleur 12V N THIUALJON]

Pression max. 8.3 bar / Poids 1.3 kg

Pour café a filtre Déplacement de I'air 101/ min

Pour accus 12V, 14.4V
et 18V

124 DCM501Z MP100DZ



Autres nome i

DMP180 DMP181 4% m
Ll THILAG IO

Gonfleur 18V Gonfleur 18V FE THILAMCION] Gonfleur 40V

Pression max. 8.3 bar

Pression max. 11 bar Pression max. 11 bar

Déplacement de I'air 12 I/ min / Poids 1.7 kg Déplacement de I'air 7 I/ min / Poids 2.8 kg Déplacement de I'air 71/ min / Poids 3.5 kg

a A3 a3

DMP180Z DMP181Z

LEOW 157

MP001GZ

AN 57

Pompe & graisse 18V Ventilateur 18V Ventilateur 18V LI THIUM 0N
Pression de service max. 69 MPa / Débit volume max. 290 ml/min Diam. pales 180 mm / Auton. jusqu’a 10.5 heures Diam. pales 330 mm / Auton. jusqu’a ?? heures
Type graisse : NLGI n° 0-N°2 / Long. tuyau 1’200 mm / Poids 6.1 kg Flux d‘air 3.0/3.8/4.6 m*/min / Poids 2.0 kg Flux d’air 240/170/120 m/sec / Poids 4.5 kg

DGP180Z
DGP180RT 1x5.0 Ah DCF102Z

DCF301Z 125
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Y cwoosc M7 DCW180
" i THiUM O] +60°
Glaciére et box chauffant 40V = Glaciére et box chauffant 18V

Autonomie (2x BL4040F) : -18° /+5° /+60°:5.5 /13.5 /5.5 heures

Autonomie (2x BL1860B) : -18° /+5° /+60°:5 /17 /4 heures

Dimensions 623x341x371.5 mm / Adaptateur allume-cigare 12V/24V

Dimensions 456x245x308 mm / Adaptateur allume-cigare 12V/24V

Puissance 18V ou 230V / Poids 14.3 kg

Puissance 18V/40V ou 230V / Poids 9.4 kg

Y s — >
” - « Capacité du contenant 20 L = ==
Capacité du c‘ontenant 7L / —— I (env. 20 bouteilles PET de 500 ml)
(env. 6 bouteilles PET de 500 ml) 5 . Autonomie jusqu’a 17 heures

W + Décapsuleur intégré et roues pour
3 transport facile

t l

|

— 201

DCW180Z

L XGT )
max
Glaciere et box chauffant 40V

Autonomie (2x BL4050F) : -18° /+5° /+60°:8 /19.5 /4.5 heures

CWo003GZ

€<=
LY 27

Glaciere et box chauffant 40V

' Autonomie (2x BL4050F) : -18°/+5° /+60°: 10 /28 /8.5 heures
Dimensions 663x341x372 mm / Adaptateur allume-cigare 12V/24V

Dimensions 867x465x476 mm / Adaptateur allume-cigare 12V/24V

Puissance 18V/40V ou 230V / Poids 29.0 kg

Puissance 18V/40V ou 230V / Poids 17.3 kg

« Capacité du contenant 20 L
(env. 20 bouteilles PET de 500 ml) I !

CWo001GZ

« Capacité du contenant 50 L
(env. 15 x 2 L bouteilles PET)

126 CW002GZ



Autres

DCB200A m r KT001G
Ll THILM A N
Couverture chauffante18V Bouilloire 18V x 2 LI THIUMEIONY

0.8 litre
Poids 3.4 kg
DCB200A DKT360Z
Li-icom
y KT001G_4 . N v A7
Ventilateur portatif 14.4V a 18V Ventilateur portatif 40V
Bouilloire 40V

Diam. des pales 235 mm / Auton. jusqu’a 11 heures

Diam. des pales 235 mm / Auton. jusqu’a 11 heures
Flux d"air 5.2/6.5/8.2 m*/min / Poids 2.6 kg Flux d'air 5.2/6.5/8.2 m*/min / Poids 3.0 kg
0.8 litre
Poids 5.9 kg
KT001GZ

DCF203Z

CF001GZ
127



A ome
XGT,
max

Ventilateur portatif 40V

Autres

LTy 47

Enceinte de chantier 12V a18V

L XGT =

Radio de chantier 12V a 40V

Diam. des pales 330 mm / Auton. jusqu’a 5 heures

Diamétre haut-parleurs 100 et 36 mm / Poids 3.3 kg

Puissance de sortie max. 10 Watt / Poids 5.5 kg

Flux d'air 240/170/120 m/sec / Poids 5.1 kg

Puissance de sortie max. 5x2 +25 (18V) Watt

Autonomie jusqu’a max. 30 heures

CF002GZ

Ww

Radio de chantier 12V a 40V

€3 Bluetooth

Pour accus 12V, 14.4V et
18V +230V

PRISES AUX-IN ET USB
ET PROTECTION IP64

DMR202

Radio de chantier 12V a 18V

€3 Bluetooth

DAB / DAB+ & FM !

PRISES AUX-IN ET UBS
PROTECTION IP65

Pour accus 12V jusqu’a 40V

MR004G

LY 67

Radio de chantier 7.2V a18V

Puissance de sortie max. 10 Watt / Poids 5.9 kg

Puissance de sortie max. 10 Watt / Poids 5.5 kg

' Puissance de sortie max. 10 Watt / Poids 6.3 kg

Autonomie jusqu’a max. 20 heures

Autonomie jusqu’a max. 25 heures

Autonomie jusqu’a max. 33 heures

€3 Bluetooth

Pour accus 12V jusqu’a 40V

PRISES AUX-IN ET UBS
PROTECTION IP65
+ Subwoofer

DAB/DAB+ & FM!

128 MR007GZ

€3 Bluetooth

Pour accus 12V jusqu’a 18V

PRISES AUX-IN ET UBS
PROTECTION IP64
+ Subwoofer

L'écran LCD indique I'état de charge
de l'accu!

DAB/DAB+ & FM !

DMR301Z

€3 Bluetooth

Pour 230V et accus 7.2V,
12V, 14.4V et 18V

2 PRISES AUX-IN POUR
LECTEUR MP3

ET PROTECTION IP64
+ Subwoofer

DAB / DAB+ & FM !

DMR115




DFV210Z

Hautement
imperméable

DFJ214Z

Tissu
antistatique,
haute visibilité

¥

Gilets et vestes ventilés

S DFV210ZS1 DFV210ZS2
M DFV210ZM1 DFV210ZM2
L DFV210ZL1 DFV210ZL2
XL DFV210ZXL1 DFV210ZXL2
2XL | DFV210Z2XL1 DFV210Z2XL2
3XL | DFV210Z3XL1 DFV210Z3XL2
S DFJ214Z51 DFJ214ZS2
M DFJ214ZM1 DFJ214ZM2
L DFJ214ZL1 DFJ214ZL2
XL DFJ214XL1 DFJ214ZXL2
2XL | DFJ214Z2XL1 DFJ214Z2XL2

HOME ﬂ
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DFJ212Z

Hautement
imperméable

DFJ213Z

I Tissu extensible

130

Vestes ventilées

S DFJ212ZS51 DFJ212ZS2
M DFJ212ZM1 DFJ212ZM2
L DFJ212ZL1 DFJ212ZL2
XL DFJ212ZXL1 DFJ212ZXL2
2XL DFJ212Z2XL DFJ212Z2XL2
3XL | DFJ212Z3XL1 DFJ212Z3XL2
S DFJ213ZS51 DFJ213ZS2
M DFJ213ZM1 DFJ213ZM2
L DFJ213ZL1 DFJ213ZL2
XL DFJ213ZXL1 DFJ213ZXL2
2XL | DFJ213Z2XL1 DFJ213Z2XL2
3XL | DFJ213Z3XL1 DFJ213Z3XL2




DFJ210Z

Imperméable

DFJ310Z

Coton

Vestes ventilées

M DFJ210ZM1 DFJ210ZM2
L DFJ210ZL1 DFJ210ZL2
XL DFJ210ZXL1 DFJ210ZXL2
2XL DFJ210Z2XL DFJ210Z2XL2
M DFJ310ZM1 DFJ310ZM2
L DFJ310ZL1 DFJ310ZL2
XL DFJ310ZXL1 DFJ310ZXL2
2XL | DFJ310Z2XL1 DFJ310Z2XL2

HOME ﬂ
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Veste ventilée
DFJ410Z  m Ve R
» M DFJ410ZM1 DFJ410ZM2
R =y L DFJ410ZL1 DFJ410ZL2
1 XL DFJ410XL1 DFJ410ZXL2
3 2XL | DFJ410Z2XL1 DFJ410Z2XL2
< ad’
L& iy L
Veste chauffante
CJ106/DCJ206

132

3 zones de chauffage :
2x poitrine 1x dos

S CJ106DZS DCJ206ZS
M CcJ106DZM DCJ206ZM
L CJ106DZL DCJ206ZL
XL CJ106DZXL DCJ206ZXL
2XL | CJ106DZ2XL DCJ206Z2XL
3XL | CJ106DZ3XL DCJ206Z3XL




8. LAMPES ET LASERS

Toutes les lampes et lasers sont livrés sans accu, ni chargeur.

Pour les accessoires correspondants aux machines de ce chapitre, veuillez vous référer au
cataloque accessoires 2023-24, chapitre « 11 - LAMPES / LASER ».



https://www.makita.ch/data/pam/public/04_catalogues_et_actions/makita_accessoires_2021-22_sp.pdf
https://www.makita.ch/data/pam/public/04_catalogues_et_actions/makita_accessoires_2021-22_sp.pdf

i vove Lampes a accu

Lampe LED 12V !

Lumens 100 / Lux Ix*50 / Poids 0.43 kg

Autonomie (heures max.) 28

DEAML103

AW o7

Lampe LED 12V
Lumens 190 / Lux Ix* 170-4'500 / Poids 0.78 kg

Autonomie (heures max.) 12

Lampe torche pivote
sur 12 positions
Fonction zoom

DEAML106

' Ix* = Eclairement & 1 métre de la lampe
Ix** = Eclairement & 0.5 métre de la lampe

134

Lampe torche LED 12V

Lumens 130/190/710 / Lux Ix **190/340/1'900

Autonomie (heures max.) 17/19 / Poids 0.78 kg

3 modes (360°, 90° et lampe-torche)
avec port USB

DEAML104

LY 97,

Lampe LED 18V

Autonomie (heures max.) 95 / Lux Ix*500

Poids 0.83 kg

DEBDML186

DML186

EEREEY



Lampes a accu nome 1

DML801X DML802
[Ty ey

Lampe LED rotative et pliable 14.4V et 18V Lampe LED 14.4V et 18V
Lumens 120/240 / Lux Ix** 200/400 Lumens 180/ Lux Ix*4’000
Autonomie (heures max.) 17/40 / Poids 0.98 kg Autonomie (heures max.) 23 / Poids 1.0 kg

Pliable et rotative 2 puissances: 6 ou 12 LED

DEBDML801X DEBDML802

Lampe LED 14.4V/18V Lampe LED de chantier 14.4V, 18V et 230V

167

Lumens 90/310/620 / Lux Ix*280/310/2"100 Lumens 450/750 / Lux Ix*200%/300* ou 750%%/1'150%*

Autonomie (heures max.) 71 /Poids 1.1 kg Autonomie (heures max.) 17/8.5/ Poids 2.7 kg

Robuste et protégée des chocs

DEBDML806 DEADMLS805

16y M—W
DML816X w y pmLs12 4

Lampe LED + diffuseur 18V Lampe LED 14.4V/18V

Lumens 100/250/500 / Lux Ix*180/400/800 Lumens 600/1°000/1°250 / Lux Ix*520/51°000/71'000

Autonomie (heures max.) 75 / Poids 1.1 kg Autonomie (heures max.) 8 / Poids 1.7 kg (.q

L

DML816X DEBDML812

135
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LW 47, 97

LED-Lampe de chantier 14.4V, 18V et 230V
Lumens 750/1'500/3'000 / Lux Ix* 350/800/1'800 .
Autonomie (heures max.) 11/ Poids 4.8 kg C

DML811

DMLS10 [Ty 367

LED-Lampe de chantier 18V, 2x18V et 230V
Autonomie (heures max.) 15
Lumens 1'500/3'000/5'500
Lux Ix*150/300/550 / Poids 15.3 kg

18\

FLis THILIMC FONY

Gauche ou droite
180° ou 360°
Jusqu'a 8 lampes
pevent étre
connectées

par cable.

Se redresse seule
automatiquement

DMRO56 (r— w

LAC

DML810

Radio avec lanterne 14.4V, 18V

Lumens 300 / Lux Ix* 140

Autonomie (heures max.) 11/ Poids 4.8 kg ! .n(

€3 Bluetooth'

DAB/DAB+ & FM!

136 DML811

Lampes a accu

o =

LED-Lampe de chantier LED 18V + 2x18V et 230V

Auton. (heures max.) 7.5/ Lux I1x*800/1'500/3'800

Lumens 2'000/4'000/10°000 / Poids 7.0 kg

DML809

R

Lampe de chantier sur trépied LED 18V

Lumens 900/1'700/3’000 .

Autonomie (heures max.) 10/5.5/3

Lux Ix* 400/750/1°250 / Poids 7.9 kg

Hauteur réglable de 1.25 a 2.24 métres 3
Plié : 1 metre

Les 3 tétes sont réglables séparément &
XGT,

max
Lampe torche LED 40V

Lumens 160/ Lux Ix* 3’000/ Poids 1.3 kg

DML814

Autonomie (heures max.) 55

ML0O01G



HOME ﬁ

Lampes a accu

E Li-ion
e, y' ML003G 4
Y mLoosG 4
E Li-ion

LED-Lampe de chantier 14.4V/18V et 40V
Lampe de chantier 18V et 40V

Lumens 450-1"100 / Lux Ix* 800/1'900
Lumens 900/3'600 / Lux Ix* 500/1°000/2’100 / Poids 6.5 kg

ATy
Lampe torche LED 40V

Lumens 340/710/1'300/ Lux Ix* 310/340/1'900

Autonomie (heures max.) 51/ Poids 1.5 kg

Autonomie (heures max.) 22 / Poids 4.7 kg

ML002G ML003G

Y ioos 4

Lampe de chantier 18V et 40V

Lumens 2'000/4'000/10°000 / Lux Ix* 17000/1°900/4'300 / Poids 9.9 kg

Autonomie (heures max.) 15 Autonomie (heures max.) 14

MLO05G ML009G
=9
Y v.oosc LG, BV oo AR, I wroos
max max
Lampe LED 40V LED lampe torche 40V Radio avec lanterne 40V

Lumens 100/250/500 / Lux Ix* 180/800

Lumens 600/1°000/1°250 / Lux Ix* 520/60°000/82'000

Lumens 300/ Lux Ix* 140

Autonomie (heures max.) 82/ Poids 1.7 kg

Autonomie (heures max.) 22/ Poids 2.3 kg

Autonomie (heures max.) 21/ Poids 2.2 kg

ML006GX

ML007G

€3 Bluetooth'

DAB/ DAB+ & FM ! i
4 modes (360°, 180°, lampe de poche
et stroboscopique) avec port USB 1 |
MR009GZ
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£V 7. T 0

Laser a croix

Lasers

Laser a croix

ETTWAE. Y

Niveau laser a croix vert

Capacité 25-80 m avec détecteur / précision +3 mm

Capacité 25-80 m avec détecteur / précision =3 mm

Capacité 0-20 m avec détecteur / précision +1 mm

Classe 2 / protection IP54 / poids 0.84 kg

Classe 2 / protection IP54 / poids 0.85 kg

Classe 2 / protection IP54 / poids 1.6 kg

a 1 ligne horizontale
1 ligne verticale
SK105DZ : Laser rouge
SL105GDZ : Laser vert

ou pour accus LXT 14.4V /18V avec
adaptateur ADPO5)

SK105DZ
SK105GDZ

Y 7., LS - ADEY

e 4points
SK106DZ : Laser rouge
SL106GDZ : Laser vert

SK106DZ
SK106GDZ

ﬂ 1 ligne horizontale
4 lignes verticales

SK40GDZ

Scanner mural

Fili TrrUn O (

Niveau laser a croix vert Niveau laser a croix vert Scanner mural 14.4V et 18V
Cap. 0-20 m avec détecteur / précision =1 mm Cap. 0-20 m avec détecteur / précision +1 mm Précision : +/- 5 mm / Ecart min. entre objets : 40 mm
Classe 2 / protection I1P54 / poids 1.5 kg Classe 2 / protection IP54 / poids 1.5 kg Prof. de détection : métal / tuyau PVC/ cable / bois: 180/ 120/ 120/ 25 mm
Auton. jusqu’a 28H avec 6.0 Ah / Poids 1.7 kg
a 1 ligne horizontale

2 lignes verticales

138 SK209GDZ

ﬂ 1 ligne horizontale
3 lignes verticales

XPT

SK312GDZ DWD181Z)




Lasers nowe i

Les modeéles de lasers qui fonctionnent également a piles :

SK700D
SK700GD
SK40GD

SK209GD

SK312GD

Art. CP00000001

139




A vome
LDO30P A piles

Télémetre laser

Capacité 0.2-30 m / précision =2 mm

Classe 2/ protection IP54 / poids 0.95 kg
(2|

Pour mesurer les longueurs et
surfaces + fonction «Tracking»

LDO30P

Télémetres et lasers a piles

LDO50P A piles

Télémeétre laser

Capacité 0.5-50 m / précision +2 mm

Classe 2 / protection IP54 / poids 0.1 kg
2]

Mesurer les volumes

Mesures indirectes de la hauteur/largeur
Mémoire 5 données
Addition/soustraction

LDO50P

LD080P| Apiles

Télémetre laser

Capacité 0.05-80 m / précision = 1.5 mm

Classe 2 / protection IP54 / poids 0.14 kg

(3

Mémoire 20 données

Butée de positionnement

Mesure de l'angle

Filetage 1/4" |
Mesures automatiques des hauteurs

LDO08OPI

Laser line croix rouge 360°

Laser line croix vert 360°

Laser rotatif rouge

Capacité 25-70 m avec détecteur / précision +2 mm

Capacité 35-70 m avec détecteur / précision +2 mm

Capacité 0-200 m / précision =1 mm

Classe 2 / protection IP54 / poids 1.2 kg

Classe 2 / protection IP54 / poids 1.2 kg

Classe 2 / protection IP54 / poids 1.6 kg

£l
' 3x360°
Fournit des positions de référence pour

les applications de niveau, d'alignement,
d’'aplomb et déquerrage.

SK700D
140

2]

3x360°
Fournit des positions de référence pour
les applications de niveau, d'alignement,

d'aplomb et déquerrage.

SK700GD

Vitesse de rotation : 300/450/600

(3

SKR200Z



O. NETTOYER ET ASPIRER

Pour les accessoires correspondants aux machines de ce chapitre, veuillez vous référer au

catalogue accessoires 2023-24, chapitre « 12 - ASPIRATION ».



https://www.makita.ch/data/pam/public/04_catalogues_et_actions/makita_accessoires_2021-22_sp.pdf
https://www.makita.ch/data/pam/public/04_catalogues_et_actions/makita_accessoires_2021-22_sp.pdf
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Aspirateur 12V avec accu intégré 2.0 Ah

Aspirateurs a main

CL108FD

Aspirateur 12V

T HIUM Y ON,

Volume d’air 1.4 m*/min / Dépression 5.0 kPa / Volume du contenant 0.33/0.5 | / Poids 1.1 kg

Autonomie avec accu intégré de 2.0 Ah : 10/18/55 min. / Puissance absorbée 35 W

Volume d’air 1.2 m3*/min / Dépression 4.4 kPa / Volume du contenant 0.6 |

Autonomie avec BL1016 10/12/25 min / Puissance abs. 30 W / Poids 1.0 kg

2 | P

Avec sac a poussiére en papier ou
en non-tissé lavable

T an

CL114FDWIX

DCL180

Aspirateur 18V

Volume d’air 1.4 m3/min / Dépression 3.6 kPa / Volume du contenant 0.65 |

Autonomie avec BL1830B : 20 min / Puissance abs. 30 W / Poids 1.7 kg

2 |

Avec filtre capsule facile
avider et a laver

a4

142 DCL180ZB

A o
~

xd

Avec filtre capsule facile
avider et a laver

CL108FDZW

DCL180 CL108FD
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Aspirateurs a main

Aspirateur 18V

pe7

Volume d'air 1.4 m*/min / 4.2 kPa / Contenant 0.65 | / Poids 1.4 kg

Autonomie avec BL1830B : 20/40 min / Puissance 30 W

2|

Avec filtre capsule facile
avider et a laver

DCL181FRFW

Aspirateur 18V

1817

L THIUMGTON]

£

Volume d’air 1.4 m3/min / Dépression 4.0 kPa / Contenant 0.33/0.5 |

Aspirateur 18V

Autonomie avec BL1830B : 20/40 min / Puissance 30 W /1.7 kg

2|

Avec sac a poussiére en papier ou
en non-tissé lavable

DCL182

DCL182ZB

167

Aspirateur 18V Y THIUMEION]

Volume d’air 1.5 m*/min / 8.2 kPa / Puissance absorbée 60 W / Poids 1.6 kg

Volume d’air 1.4 m3/min / Dépression 6.4 kPa / Contenant 0.75 | / Poids 1.6 kg

Autonomie avec BL1830B : 15/20/50 min / Contenant 0.75 |

Autonomie avec BL1830B : 20 min / Puissance absorbée 45 W

A gL

*d

Avec filtre capsule facile
avider et a laver

DCL281FZ

o £L

Avec filtre capsule facile
avider et a laver

DCL280FZ 143



A vove Aspirateurs a main

AW 187

Aspirateur 18V B oy

Volume d’air 1.2 m*/min / Dépression 6.6 kPa / contenant 0.25 |

Autonomie avec BL1840B : 23 min / Puissance 75 W / Poids 3.4 kg

He 2L HEPA

DCL501Z ‘\,_.

max

Aspirateur 40V

y cLoosG 4
Aspirateur 40V

Volume d’air 1.2 m*/min / Dépression 21 kPa / Contenant 0.73 |

Volume d’air 1.0 m*/min / Dépression 20 kPa / Contenant 0.25 |

Autonomie avec BL4025 : 16 min / Puissance 125 W / Poids 2.3 kg

Autonomie avec BL4025 : 16 min / Puissance 100 W / Poids 2.5 kg

a4 a g4 &

Avec filtre capsule facile
avider et a laver

-

144 CL001GZ

a4 a g4

Avec filtre capsule "cyclone”

CL003GZ
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Aspirateurs et souffleurs en un

y DvC3so 4 187 y' bvc7soL 4

Aspirateur / souffleur 18V Ll THILME O Aspirateur / souffleur 18V

Volume d’air 3.4 m*/min / Dépression 6.0 kPa / Contenant 3 |

Volume d’air 1.6 m*/min / Dépression 6.7 kPa / Contenant 4.5/7.5 |

Autonomie avec BL1830B : 13/26 min / Puissance 50 W / Poids 2.4 kg Autonomie avec BL1850B : 30/60 min / Puissance 50 W / Poids 4.6 kg

ﬁ*'frl Grace au pré-filtre, pas besoin de sac a poussiére.

L

HEPA
Fitter

Avec filtre HEPA
buse en caoutchouc,

K - buse plate, tuyau d’aspiration
'(J/ 2 et bandouliére
C350

DV(C350Z DVC750LZX1

Robots industriels

aer. R orcioo QA

Aspirateur robot industriel 18Vx2 o Aspirateur robot industriel 18Vx2
Volume du contenant 2.51/ Zone de nettoyage 500 m? 1 I Volume du contenant 31/ Zone de nettoyage 600 m?
Autonomie avec 2x BL1850B : 200 min / Poids 7.8 kg — Autonomie avec 2x BL1860B : 240 min / Poids 10.6 kg

ﬂ Timer pour ﬂ

enclenchement
& automatique de nuit.
Filtre et box a

poussiére facilement
lavables a l'eau.

.&' Grace a une application le

robot peut étre comman-
dé via un smartphone !

DRC200z DRC300Z 145




¥ vowe Aspirateurs pour voiture

Aspirateur pour voiture 12V Aspirateur voiture 18V

Volume d‘air 1.3 m*/min / Dépression 4.6 kPa / Contenant 0.33/0.5 | Volume d’air 1.4 m*/min / Dépression 5.4 kPa / Contenant 0.33/0.5 |

Autonomie avec BL1016: 10/12/25 min / Puissance 28 W / Poids 1.7 kg Autonomie avec BL1830B : 20/30/80 min / Puissance 38 W / Poids 2.1 kg

Livré avec brosse pour voiture,
buse, buse pour fentes 330 mm,
brosse soft, set de soufflage,

5x filtres en papier, bandouliére, sacoche

Livré avec brosse pour voiture,
buse, buse pour fentes 330 mm,
brosse soft, set de soufflage,

5x filtres en papier, bandouliére, sacoche

de transport transport
+ 1 accu 12Vmax 4.0 Ah avec chargeur
CL121DWM DCL184Z

Spécial - Nettoyage pour batiments

) DVC560 (N Y ovciso. SN Xl

Aspirateur 2x18V=36V Aspirateur hybride 2x18V=36V ou 230V
Volume d‘air 2.1m*/min / 9 kPa / Contenant 12/151/ 9.6 kg

Volume d’air 1.9 m*/min / Dépression 12 kPa / Contenant 5 L
Autonomie avec 2x BL1860B : 25/50/85 min / Puissance 85 W / Poids 9.0 kg Autonomie avec BL1850B : 30/65 min / Puissance 70 W
tl ﬂ Avec 230V : 3.6 m*/min / 24 kPa / 320W

] 47 | L ad £L =

i .&
Pour poussieres et liquides.
[TH]

Filtre a eau en option. .

o —

' - ‘
! ) - 7 . | Avec buse pour sols, sans adaptateurs pour machines.
R —3 ¥ .

146 DVC560Z g’ DVC150LZ




Spécial - Nettoyage pour batiments

Y oves: Me i

Aspirateur dorsal 2x18V=36V

(2T 36

Aspirateur dorsal 2x18V=36V

HOME “
VC008G

Aspirateur dorsal 40V

Volume d’air 2.3 m*/min /11 kPa / Contenant 21/ 4.5 kg

Vol. d'air 2.2 m*/min /11 kPa / Contenant 6 | / 6.7 kg

Vol. dair 2.4 m*/min / 18 kPa / Contenant 21/ 5.3 kg

Autonomie avec 2x BL1860B : 40/75/140 min / Puiss. 85 W

Autonomie avec 2x BL1860B : 40/75/140 min / Puiss. 95 W

Autonomie avec BL4050 : 14/55/110 min / Puiss. 195 W

H a
2 24

Avec buse pour sols, sans
adaptateurs pour machines

DVC261ZX11

Y vcao00L 4

Aspirateur électrique eau/poussiére 20 L

Avec buse pour sols, sans
adaptateurs pour machines

DVC660Z

y vcoosG
L i-icaw

Aspirateur 40V

A =
] A

Avec buse pour sols,
sans adaptateurs pour machines

VvVC008GZ

P VC005G A w

Aspirateur 40V (x2)

230V/1'000 W /21 kPa / Contenant 20 | / Classe L

Volume d‘air 3.2 m*/min / 23 kPa / Contenant 12/151/11.5 kg

Volume d'air 2.8 m*/min / 23 kPa / Contenant 81/ 11 kg

Vol. d'air 3.6 m?/min / Cable électr. 5 m / Poids 7.5 kg

Autonomie avec BL4050 : 28 min / Puissance 310 W

Autonomie avec BL4050 : 28 min / Puissance 265 W

2]
Avec fonction souffleur
Systéme «Push & Clean»

Méme filtre pour eau et poussiére

Avec buse pour sols,
sans adaptateurs pour machines

VC2000L

Pour nettoyages - Poussieres et liquides
Avec tube a main coudé, tube téléscopique,
buse pour sols, buse étroite

P
&

VC003GLZ

Pour nettoyages - Poussiéres et liquides ~ /
Avec tube @ main coudé, tube téléscopique,
buse pour sols, buse étroite ,
Trés maniable et stable
avec de grandes
roues arriére

)

o, | 7
VC005GLZ : \; 147
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148

==y 36y

Aspirateur dorsal 2x18V=36V

Pour connecter aux machines

Y ovcess NG SX

Aspirateur dorsal 2x18V=36V

Volume d‘air 1.8 m3*/min / Dépression 11 kPa / Contenant 2 |

Volume d’air 1.8 m*/min / Dépression 11 kPa / Contenant 6 |

Autonomie avec 2x BL1860B : 40/75 min / Puissance 85 W / Poids 4.5 kg

Autonomie avec 2x BL1860B : 40/75 min / Puissance 95 W / Poids 6.7 kg

€3 Bluetooth

*Avec unité AWS,
connection Bluetooth
alamachine

Avec adaptateur pour
machines, sans buse
pour sols.

DVC265ZXU*

XGT .
‘max
Aspirateur dorsal 40V

Volume d‘air 1.9 m*/min / Dépression 18 kPa / Contenant 2 |

Autonomie avec BL4050 : 14/30/55/110 min / Puissance 165 W / Poids 5.3 kg

i o [
24 AWS

Avec adaptateur pour
machines, sans buse
pour sols.

VC009GZ01

H akEd
L ANS

*avec unité AWS

Avec adaptateur pour
machines, sans buse
pour sols.

DVC665Z*

' vcooaG 4 |
Aspirateur 40V

Volume d'air 1.8 m*/min / Dépresssion 23 kPa / Contenant 15 |

Autonomie avec BL4050 : 14/30/55/110 min / Puissance 205 W / Poids : 11.5 kg

#  diEE

Pour aspirer avec connecteurs
Mit Maschinen-Anschliisse

VC004GLZ01
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Nettoyage pour batiment avec connexion

m @Ey Trés polyvalents, ces aspirateurs sont m @Ey

X livrés avec 2 tuyaux d'aspiration, des ;
Aspirateur 2x18V=36V adaptateurs pour machinesetdes  Aspirateur 2x18V=36V
buses pour sols.

Vol. d'air 2.1 m*/min / Dépression 11 kPa / Contenant 15| / Classe L Classe L/ 11 kPa / Contenant 15 | / Puissance 110 W

Avec 6.0 Ah : Auton. 40 min / Vol. d'air 2.4 m*/min / 8.6 kg
H aEEE
L XPT
m *Avec unité AWS

Pour poussiéres

Autonomie avec 2x BL1860B : 40 min / Puissance 105 W / Poids 7.9 kg

Pour poussiéres et
liquides. Filtre a eau
en option

DVC157LZX3*

VC3210LX1

Aspirateur électrique industriel
230V /1’050 W/ 22 kPa / Contenant 27/32 1/ Classe L

DVC155LZX2

VC1310LX1

Aspirateur électrique industriel
230V /1’050 W/ 22 kPa / Contenant 71/131/ Classe L 230V /1’050 W/ 22 kPa / Contenant 14/25 | / Classe L

VC2510LX1

Aspirateur électrique industriel

Volume d’air 3.5 m*/min / Cable 5 m / Poids 14.5 kg

Volume d’air 2.0 m*/min / Cable 5 m /Poids 11.9 kg Volume d‘air 2.0 m*/min / Cable 5 m / Poids 10.5 kg

Pour poussiéres et
liquides. Filtre a eau

Pour poussieres et

Pour poussiéres et liquides. Filtre a eau

liquides. Filtre a eau en option en option
en option. ' ’
VC1310LX1 VC2510LX1 VC3210LX1 149



A vowe Aspirateurs «Push & Clean»

Y vcasiaL 4 VG301l

VC4210L
Aspirateur électrique eau/poussiére Aspirateur électrique eau/poussiére
230V /1000 W/ 21 kPa / Contenant 18/211/ Classe L 230V /1’500 W/ 25 kPa / Contenant 19/24 1/ Classe L
Volume d‘air 3.6 m*/min / Cable 5 m / Poids 7.0 kg Volume d’air 3.7 m*/min / Cable 7.5 m / Poids 11 kg

(2| (3]

Fonction «souffleur»
en plus

Systéme «Push & Clean»

Systéme «Push & Clean»

VC2512L VC3012L

Aspirateur électrique eau/poussiere
230V /1200 W/ 25 kPa / Contenant 30/34 1/ Classe L 230V /1’200 W/ 25 kPa / Contenant 30/34 1/ Classe M

Aspirateurs pour poussiére fine

Aspirateur électrique eau/poussiére

Vol. d’air 4.5 m*/min / Cable 7.5 m / Poids 16 kg Vol. d’air 4.5 m*/min / Cable 7.5 m / Poids 16 kg

Aspire de la poussiére fine sans sac Aspire de la poussiére fine sans sac

' Nettoyage du filtre automatique

Nettoyage du filtre automatique

Surveillance du flux d'air avec alarme.

150 vc4210LX VC4210MX




10. OUTDOOR

Pour les accessoires correspondants aux machines de ce chapitre, veuillez vous référer au

catalogue accessoires 2023-24, chapitre « 13 - OUTDOOR ».



https://www.makita.ch/data/pam/public/04_catalogues_et_actions/makita_accessoires_2021-22_sp.pdf
https://www.makita.ch/data/pam/public/04_catalogues_et_actions/makita_accessoires_2021-22_sp.pdf
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Pulverlsateur 12V "r""-""" ) T HIUAGTON]

Pulvérisateurs

Y ousoss S0 e

Pulvérisateur 18V

ATBEY /157

Pulvérisateur 18V

Pression max. 3.0 bar /Volume du contenant 5 L

Pression max. 3.0 bar /Volume du contenant 5L

Longueur du tuyau 1.7 m / Poids 3.0 kg

Autonomie avec BL1016 : 80/95 min

e X
Sécateur

Uso53DZ
y' DUP362 (.25 X/

Sécateur 2x18V = 36V

@ Branches max. : 33 mm / Dimensions : 305x43x106 mm

Ouverture lame max. 54 mm / Poids 3.7 kg

Attache-cable, clé, huile,
sac de transport, lame
de rechange, sac a dos,
pochette-revolver

Poids du sécateur: 810 gr.

Longueur du tuyau 1.7 m / Poids 3.5 kg

Pression max. 5.0 bar /Volume du contenant 15 L

Longueur du tuyau 1.7 m / Poids 6.2 kg

Autonomie avec BL1830 : 230/240 min

Autonomie avec BL1850 : 335/460 min

DUS054Z

a XPr T

(4] {
o WG
- -
e
DUS158Z A




DDG460

Tariere 2x18V = 36V

Vitesse a vide 0-350/ 0-1'400 t/min / Couple de serrage 136/48 Nm

Dimensions 840x607x223 mm / Poids 8.2 kg

d XPT £74

Adaptateur méche de tariére Makita,
adaptateur méche de tariére Stihl,

set poignées (avant forme D + latéral
forme L)

DDG460ZX7
UB100D
Souffleur 12V

Vitesse a vide 0-15’800 t/min / Vitesse de I'air 75 m/s

Volume de I'air 2.6 m*/min / Poids 1.9 kg

(2]

UB100DZ

Tarieres

HOME ﬂ
Y ocooic 4

Li-iom
Tariere 40V ax

Vitesse a vide 0-400/ 0-1'500 t/min / Couple de serrage 136/55 Nm

Dimensions 863x605x199 mm / Poids 8.1 kg
da XPT £4£ ADT

Adaptateur méche de tariére Makita,
adaptateur méche de tariére Stihl,
set poignées (avant forme D + latéral

forme L)

DG001GZ05

UB101D

Souffleur 12V

Vitesse a vide 0-15’800 t/min / Vitesse de I'air 56 m/s

Souffleurs

T THILIAM FON,

UB100D

Volume de I'air 2.6 m*/min / Poids 1.9 kg

(2]

UB101DZ

153‘
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DUB185
Souffleur 18V Y THiUsFON]

Vitesse a vide 0-18’000 t/min / Vitesse air 81 m/s

Voume de I'air 3.2 m*/min / Poids 2.1 kg
DUB185Z

DUB362

Souffleur 2x18V=36V

[E=» 36y

Souffleurs

DUB186

Souffleur 18V

DUB184
Souffleur 18V AT

Vitesse a vide 0-18’000 t/min / Vitesse air 56 m/s

Vitesse a vide 0-18’000 t/min / Vitesse de l'air 52.1 m/s

Volume de I'air 3.2 m*/min / Poids 2.1 kg

Volume de I'air 13 m*/min / Poids 3.0 kg

(2

DUB186Z

Vitesse a vide 11°400-21'500 t/min /Vitesse de I'air 54 m/s

Volume de I'air 13.4 m*/min / Poids 4.4 kg

' 154 DUB362Z

DUB184Z

DUB363 [l 36V

Souffleur et aspirateur 2x18V=36V
Vitesse a vide 0-7'850 t/min /Vitesse de I'air 65 m/s

Volume de I'air 13.4 m*/min / Poids 6.6 kg

DUB363ZV
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Souffleurs

Souffleur 36V avec connecteur Souffleur dorsal 36V avec connecteur

Vitesse a vide 0-21°000 t/min / Vitesse de I'air 60-70 m/s Vitesse a vide 0-22'000 t/min / Vitesse de I'air 71.7-76.0 m/s

Volume de I'air 15-17,6 m*/min / Poids 2.9 kg Volume de I'air 17.9-19 m*/min / Poids 16.1 kg
Fonctionne uniquement avec le
porte-accus dorsal 18V
PDCO1 ou PDC1200A01 !
UB001CZ UB002CZ

uB001c TV uc1103 4
max

Souffleur 40V Souffleur électrique

Vitesse a vide 0-23’000 t/min / Vitesse de I'air 64 m/s Puissance 600 W / Nombre de tours 0-16’000

Volume de Iair 16 m*/min / Poids 3.9 kg Volume de I'air 4.1 m*/min / Poids 2.0 kg

d £ a

Pour le nettoyage,
le dépoussiérage et le séchage

UB001GZ
UB001GM101 4.0 Ah UB1103




ﬂ HOME

Brouette

Chassis pour brouette 18Vx2
| Vitesse 0-3.5 km/h / Poids max. 130 kg / Pente 12°/ Poids 44.8 kg

(3]
XPT L
Bac
Cadre ‘@
199008-0 Bac
199009-8 Cadre

DCU180Z
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Coupes-herbe et tondeuses

umsoon AT
Coupe-herbe 12V

Coupe-herbe 18V (

Mouvements 2’500 / 3 hauteurs de coupe 15/20/25 mm

Mouvements 2’500 / 3 hauteurs de coupe 15/20/25 mm

Coupe 16 cm / Poids 1.5 kg

Coupe 11 cm / Poids 1.8 kg

UM600DZ
UMG600DSAE 2.0 Ah

DUM604
Coupe-herbe 18V L THIUM /O]

ﬁ Livré avec lames (pour herbe + pour haie)

DUM111zZX
DUM111RFX 1x 3.0 Ah

Tondeuse a gazon 18V

LY A7

Mouvements 1250 / 3 hauteurs de coupe 15/20/25 mm

Vitesse a vide 4’300 t/min / Largeur coupe 33 cm/ Poids 12.5 kg

Coupe 16 cm / Poids 1.7 kg

Autonomie : 450 m? (1x BL1840B) / Coupe réglable 20-75 mm

ﬂ Livré avec lames (pour herbe + pour haie)

o

DUM604ZX
DUMG604RFX 1x 1.5 Ah

DLM330Z
DLM330RM 1x4.0 Ah

157‘



A o Tondeuses

LY crosr AW ST

Tondeuse a gazon 2x18V=36V Tondeuse a gazon 2x18V=36V
Vitesse a vide 3’700 t/min / Largeur coupe 38 cm/ Poids 16.9 kg Vitesse a vide 3’600 t/min / Largeur coupe 43 cm / Poids 17.5 kg
Autonomie : 560 m? (2x BL1860B) / Coupe réglable 20-75 mm Autonomie : 480 m? (2x BL1860B) / Coupe réglable 20-75 mm
A
XPT XPT
DLM382Z DLM432Z DLM432 .
DLM382PM2 DLM432CT2 g
DLM460 [ 36V y DLM463 NG -5 Yol
Tondeuse a gazon 2x18V=36V Tondeuse a gazon 2x18V=36V
Vitesse a vide 2'500-3’300 t/min / Largeur 46 cm / Poids 27.6 kg Vitesse a vide 3’300 t/min / Largeur 46 cm / Poids 27.6 kg
Autonomie : 800 m? (2x BL1860B) / Coupe réglable 20-75 mm Autonomie : 800 m? (2x BL1860B) Coupe réglable 20-75 mm
el (4]
XPT =5
XPI XPT |
DLM460Z DLM463Z
' 158 DLM460CT2 DLM463PT2




[T 367

Tondeuse a gazon 2x18V=36V

Vitesse a vide 3’100 t/min / Largeur 48 cm / Poids 26.8 kg

Autonomie : 800 m?(2x BL1860) / Coupe réglable 20-100 mm

d

DLM480Z

Tondeuse a gazon 64V

max

Vitesse a vide 2'300- 2’800 t/min / Largeur 53.4 cm / Poids 27.6 kg

Autonomie : 1’600 m? (1x 64V max.) / Coupe réglable 20-100 mm

70 L

L
©)

LOAD

LM002JM101

Tondeuses vome it

max

Tondeuse a gazon 64V
Vitesse a vide 2'500-3'200 t/min / Largeur 48 cm / Poids 26.1 kg

Autonomie : 1400 m? (1x 64V max.) / Coupe réglable 20-100 mm

2L
©)

LOAD

62L

LMO001JM101

Y pLmacs 4 é‘:’?@?ﬂ

Tondeuse a gazon 2x18V=36V
Vitesse a vide 3’300 t/min / Largeur 46 cm / Poids 39.3 kg

Autonomie : 1’400 m?(4x BL1860) / Coupe réglable 20-100 mm

(4

£

DLM465Z
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Tondeuses
W =m=» 36y y bLms32 4 [y 361

Tondeuse a gazon 2x18V=36V Tondeuse a gazon 2x18V=36V

Vitesse a vide 3100 t/min / Largeur 48 cm / Poids 29.3 kg Vitesse a vide 2'300-2'800 t/min / Largeur 53 cm / Poids 42.8 kg

Autonomie : 650 m?(2x BL1860) / Coupe réglable 20-100 mm Autonomie : 1’700 m? (4x BL1860) / Coupe réglable 20-100 mm

(4] (4]
62L 60 L

DLM481Z DLM532Z

Tondeuse a gazon 2x18V=36V Tondeuse a gazon 2x18V=36V

Vitesse a vide 2'800 t/min / Largeur 53 cm / Poids 46.7 kg Vitesse a vide 3'000 t/min / Largeur 53 cm / Poids 30.5 kg

Autonomie : 1’700 m? (4x BL1860) / Coupe réglable 20-100 mm Autonomie : 700 m? (2x BL1860) / Coupe réglable 20-100 mm

(4 |
2L XPT
' 160 DLM537Z DLM539Z




Tondeuses

Tondeuse a gazon 36V avec connecteur

HOME ﬂ

Tondeuse a gazon électr. 33 cm

Vitesse a vide 2'300-2'800 t/min / Largeur 53.4 cm

Puissance 1’200 W/ Surface max. 400 m?

Autonomie avec PDC01/PDC1200 : 1700/5'100 m?/ 49.5 kg

Vitesse a vide 3’400 / Largeur 33 cm / Poids 10.2 kg

LL ==
@) 70L Autotractée
e 2,5-5km/h

LMO001CZ

30L

ELM3320

Tondeuse a gazon électr. 41 cm

Tondeuse a gazon électr. 41 cm

Tondeuse a gazon électr. 46 cm

Puissance 1’600 W/ Surface max. 600 m?

Puissance 1’600 W/ Surface max. 600 m?

Puissance 1’800 W/ Surface max. 1000 m?

Vitesse a vide 3’400 / Largeur 41 cm / Poids 14.5 kg

Vitesse a vide 3'400 / Largeur 41 cm / Poids 19 kg

Vitesse a vide 2’950 / Largeur 46 cm / Poids 32.1 kg

45L

ELM4120

2]

50L

ELM4121

(3

60 L

Autotractée
2,5-5km/h

ELM4621



i vone Taille-haies

Y 2010 QPG B unscowo (PG 7N oukisos [

Taille-haies 12V 20 cm Taille-haies sur perche 12V 46 cm Ta|IIe haies 18V 50 cm
Mouvements 2’500 / Coupe 20 cm / @ branches 8 mm Mouvements 3’600 / Coupe 20 cm / @ branches 18 mm Mouvements 4000 / Coupe 50 cm
Poids 1.6 kg Poids 3.0 kg @ branches 20 mm / Poids 2.9 kg

3 /. =
XPT 7 xer ge w
»” -

UH201DZ DUH506Z
UH201DSA 1x 2.0 Ah UN460WDZ DUH506RF 1x3.0 Ah

Ta|IIe haies 18V 60 cm r Taille-haies 18V 60 cm

L THIUM 0N Taille-haies 18V 75 cm

Mouvements 2'000-4'400 / Coupe 60 cm Mouvements 2'000/3'600/4'400 / Coupe 60 cm Mouvements 2'000-4'400 / Coupe 75 cm
@ branches 23.5 mm / Poids 3.3 kg @ branches 21.5 mm / Poids 4.4 kg @ branches 23.5mm / Poids 3.5 kg
El 1 El

' DUH602Z
162 DUH601Z DUH602SF 3.0 Ah DUH751Z



Taille-haies vowe i

Y ounsoow Mg

Taille-haies 18V 75 cm Taille-haies sur perche 18V 46 cm Taille-haies sur perche 18V 50 cm
Mouvements 2'000/3'000/4'400 / Coupe 75 cm Mouvements 3’600 / Coupe 46 cm Mouvements 2'000/3'600/4'400 / Coupe 50 cm
@ branches max. 23.5 mm / Poids 3.9 kg @ branches max. 18 mm / Poids 3.3 kg @ branches max 23.5 mm / Poids 4.3 kg

3] e XPT A a
s 2L xer P

Téte inclinable a 45° vers le '/
S

haut et 70° vers le bas &
’l

........ . e
DUH754SZ DUN461WZ DUN500WZ
Liigw Li-iow
Y DuHes1 Ml Yl UHo06G LNz V' UH007G JZfn7Es
Taille-haies 2x18V=36V 65 cm Taille-haies 40V 60 cm Taille-haies 40V 75 cm
Mouvements 2'000-3'600 / Coupe 65 cm Mouvements 2'000/3'600/4'000 / Coupe 60 cm Mouvements 2°000/3'000/4'000 / Coupe 75 cm
@ branches max. 18 mm / Poids 5.3 kg @ branches max. 25 mm / Poids 5.0 kg @ branches max. 25 mm / Poids 5.2 kg
2| (4 4
P, »
> 3 RS WETGUARD
3 b ”.:-':i'{ﬂdfg
5 b baeC

UH006GZ UH007GZ
DUH651Z UH006GD201 2.5 Ah UH007GD201 2.5 Ah




i vone Taille-haies

max

Taille-haies 40V 75 cm Taille-haies électrique 45 cm

Puissance absorbée 720 W/ Mouvements 5’000 Puissance absorbée 550 W/ Mouvements 3’200

Coupe 75 cm / @ branches 18 mm / Poids 4.7 kg Coupe 45 cm / @ branches 18 mm / Poids 3.8 kg

k6 (2|
WETGUARD 3 poignées
"‘ AR
UH014GZ UH4570

UH6580

Taille-haies électrique 65 cm

Taille-haies électrique 55 cm

Puissance absorbée 550 W / Mouvements 3’200/ Puissance absorbée 670 W / Mouvements 3000

Coupe 55 cm / @ branches 18 mm / Poids 3.9 kg Coupe 65 cm / @ branches 18 mm / Poids 4.6 kg

(2

gL h 3 poignées - 3 poignées

' 164 UH5570 UH6580




J'_UR100D B/

Coupe-herbe 12V

Débroussailleuses

Coupe- herbe 18V

HOME ﬂ
DUR194 %/

Coupe-herbe 18V

Vitesse 10°000 t/min/ @ de coupe 26 cm

Vitesse 7’800 t/min / @ de coupe 26 cm

Vitesse 4'500-6’000 t/min / @ de coupe 28 cm

M8 x 1.25 RH/ 130 W/ Poids 2.1 kg

M8 x 1.25 RH / Poids 2.6 kg

xer oxt MRS

130W

Tap&Go téte a 1 fil

UR100DZ
URT100DWME 4.0 Ah

y DUR191L PRI

Coupe-herbe 18V

PV

280W

‘xﬁf m . l,,‘.,,-:'-"'“..f

2 -

Y Tap&Go téte a 1 fil

DUR193Z

DUR193RF 1x 3.0 Ah

' DUR192L P/ 1

Coupe-herbe 18V

Vitesse 3'500-6"000 t/min / @ de coupe 30 cm

Vitesse 4'500-6'000 t/min / @ de coupe 30 cm

M8 x 1.25 LH / Téte a 2 fils / Poids 3.5 kg

M10 x 1.25 LH / Téte a 2 fils / Poids 3.0 kg

(2]

£L AT .@&Qﬂf

XPr AFT e 240W

-
Téte a 2 fils
Tube principal divisible et démontable

DUR191LZX3

Qz"

. 460W
ﬂ Tete a 2 fils
DUR192LZ
DUR192LST 1x5.0 Ah

M10x 1.25 LH/ Poids 2.9 kg

G|
XPr EXT

230W
-
ﬁ Téte a 2 fils
DUR194ZX3
DUR194RFX2 1x 3.0 Ah

ﬂ




Débroussailleuses

DUR368A i Yol 14

Débroussailleuse 2x18V=36V

DUR368L JiED-im S04

Débroussailleuse 2x18V=36V

Vitesse 3'500/5'300/6'500 t/min / @ de coupe 35 cm

Vitesse 3’500/5'300/6'500 t/min / @ de coupe 35 cm

M10x 1.25LH/0.55 kW / Téte a 2 fils / Poids 4.7 kg

M10x 1.25LH/0.55 kW / Téte a 2 fils / Poids 4.5 kg

(3

_— I 0.55 kW
purzsen Il ,ﬁ
Ty ADT AFT (x /
i . M10x 1.25LH
ﬂ Avec téte a 2 fils, téte a 3 dents
plastiques et lame a 4 dents

DUR368AZ

DUR369L [T 36y

Débroussailleuse 2x18V=36V

&- Eﬁfﬂ 0.55 kW
ADT AFT
- M10x 1.25LH
ﬂ Avec téte a 2 fils, téte a 3 dents
plastiques et lame a 4 dents

DUR368LZ

Débroussailleuse 36V avec connecteur

Vitesse 4'000/4'600/5’000 t/min / @ de coupe 43 cm

Vitesse 4'000/4'600/5’000 t/min / @ de coupe 35 cm

M10x 1.25LH/ 1.0 kW / Téte a 2 fils / Poids 6.3 kg

M10x 1.25LH/ 1.0 kW /Téte a 2 fils / Poids 5.2 kg

'& 1.0 kW

M10x 1.25 LH

P Avec téte a 2 fils, téte a 3 dents
plastiques et lame a 2 dents

T
&4, xpr AFTADT e
' ' gt &ﬂ
Fonctionne uniquement avec le MRS /
porte-accus dorsal 18V PDCO1 ou
PDC1200A01
-
.o Avec téte a 2 fils, téte a 3 dents
0" \ plastiques et lame a 2 dents
UR101CZ



Débroussailleuse 36V avec connecteur

Débroussailleuses

Y urooss 4
Débroussailleuse 40V max

Vitesse 4'600/5'000/5'500 t/min / @ de coupe 35 cm

Vitesse 3'500/5’000/6'500 t/min / @ de coupe 35 cm

M10x1.25 LH/ 1.0 kW / Téte a 2 fils / Poids 4.7 kg

M10X 1.25LH/0.55 kW / Téte a 2 fils / Poids 4.4 kg

a AFT ADT
£2L xPr _

Fonctionne uniquement avec le

porte-accus dorsal 18V PDCO1 ou 1.0 kW
PDC1200A01
-
y. Avec téte a 2 fils, téte a 3 dents
“ plastiques et lame a 2 dents
UR201CZ

Y uroozc 4
‘max

Débroussailleuse 40V

el
ot e

0.55 kW

- Avec téte a 2 fils, téte a 3 dents

ﬂ plastiques et lame a 4 dents

UR003GZ01

Débroussailleuse 40V

Vitesse 3'500/5'300/6'500 t/min / @ de coupe 35 cm

Vitesse 4'600/5'000/5'500 t/min / @ de coupe 25.5-43 cm

M10X 1.25 LH/0.55 kW / Téte a 2 fils / Poids 5.2 kg

M10 X 1.25LH/ 1.0 kW / Téte a 2 fils / Poids 6.3 kg

0.55 kW

L AN

WETGUARD

ADT AFT [

e
. Avec téte a 2 fils, téte a 3 dents
plastiques et lame a 4 dents

UR002GZ01

&L XPT WG &
ADT aFT T (3 7

» ) Avec téte a 2 fils, téte a 3 dents
plastiques et lame a 4 dents

UR006GZ02
UR006GM101
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Débroussailleuses
Y uroorc 4 AN G
Li-iow
‘max E0Vmax
Débroussailleuse 40V Débroussailleuse 2x40V = 80V
Vitesse 4'600/5'000/5’500 t/min / @ de coupe 43 cm Vitesse 3'500/5'000/6'400 t/min / @ de coupe -48 cm
M10 X 1.25 LH / Poids 5.8 kg M10 X 1.25 LH/ Poids 9.3 kg
- - a 2.0 kW
47L& XPT @ £L XPT we Q
WET GUARD WETGUARD
ADT AFT 1ok ADT AFT (e
. Avec téte a 2 fils, téte 3 3 dents e ’ ,
‘ plastiques et lame a 4 dents N a.“ s
Q Avec téte a 2 fils, téte a 3 dents
plastiques et lame a 4 dents
UR007GZ01
UR007GM101 UR012GZ02

UR3000 .
AC

Coupe-herbe électrique

Puissance absorbée 450 W / Vitesse 9000 t/min

@ de coupe 30 cm / Poids 2.8 kg

Avec téte a 2 fils
nylon

' 168 UR3000 :

~UR3000 =r
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CombiExpress
y Dux18 4 Y buxeo 4 El=» 367
CombiExpress 18V R CombiExpress 2x18V=36V
Vitesse 6’800/9'700 t/min / Dimensions 983x318x175 mm | Vitesse 5700/8200/9'700 t/min /0.6 kW / Poids 4.1 kg |

0.47 kW /Poids 3.1 kg _
€1 T
a 4 xPr £k AP

AFT g,@ 06k

DUX60ZM4: Livré avec

0.47 kW y
Livré avec EM408MP @ 42 o Q EM404MP & :5 cm, sans o
cm et sac de transport ~ accus, sans chargeur, avec
sac de transport ‘:
-2

14 machines en 1! o
> *Uniquement moteur 14 machines en 1!

DUXe60Z*

DUX18ZX1 DUX60ZM4
CombiExpress 40V max

Vitesse 8'200/9700 t/min / Dim. : 1027x320x209 mm

1.0 kW / Poids 4.8 kg

AFT 84 1.0 kW % r@

P
UX01GZ01 livré avec EM404MP. v

@42cm s &
“ ‘ >4 % 14 machines en 1!

UX01GZ
UX01GZ01
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Accessoires CombiExpress

Description

Outil débroussailleuse

?30cm
(convient pour DUX60 + UX01G)

Outil débroussailleuse

D45cm
(convient pour DUX60 + UX01G)

Outil débroussailleuse
@ 42 cm (convient pour DUX60 +
DUX18 + UX01G)

Outil ciseaux rotatifs
@ 230 mm (convient pour DUX60

+ DUX18 + UX01G)

Outil faucheuse

Longueur : 250 mm (convient
pour DUX60 + DUX18 + UX01G)

Outil taille-haies

Long. de coupe : 500 mm
(convient pour DUX60 + DUX18
+ UX01G)

Outil taille-haies droit
Long. coupe : 500 mm
(convient pour DUX60 + DUX18
+ UX01G)

Outil élagueuse
Longueur : 300 mm (convient
pour DUX60 + DUX18 + UX01G)

Art. Makita

195888-2

EM401MP

198768-1

EM404MP

191N31-5

EM408MP

191M56-3

EM407MP

197985-0

EN420MP

196256-2

EN401MP

197726-4

EN410MP

191T38-7

EY403MP

Prix

Description

Outil cultivateur
@ lame : 232 mm (convient
pour DUX60 + DUX18 + UX01G)

Outil taille-bordures

@ couteau : 203 mm (convient
pour DUX60 + DUX18 + UX01G)

Outil brosseuse

@ brosse : 25 cm (convient pour
DUX60 + DUX18 + UX01G)

Outil balayeuse
@ brosse : 26.5 cm (convient
pour DUX60 + DUX18 + UX01G)

Outil récolte fruits et noix
(convient pour DUX60 + DUX18
+ UX01G)

Rallonge
Longueur : 1 m (convient pour
DUX60 + DUX18 + UX01G)

Outil souffleur
(convient pour DUX60 + DUX18
+ UX01G)

Sac de transport
(convient pour DUX60 + DUX18
+UX01G)

Art. Makita

/ 199181-6

KR401MP

196752-0

EE400MP

199318-5

BR400MP

199339-7

SW400MP

195721-8

EJ400MP

191E24-8

LE400MP

191P72-3

UB401MP

195638-5




PF0300

Pompe immergée électrique

Pompes

PF0410

Pompe immergée électrique

Puissance 300 W / Débit max. 8’400 I/h / Haut. max. 7 m

Puissance 400 W / Débit max. 8’400 I/h / Haut. max. 5 m

Impuretés max @ 5 mm / Profond. max. immersion : 5 m

Impuretés max @ 35 mm / Profond. max. immersion : 5 m

Niveau min. d’aspiration : 40 mm / Poids 4.3 kg

Niveau min. d’aspiration : 20 mm / Poids 4.2 kg

Pour liquides propres
ou légerement troubles

PF0300

Pompe immergée électrique

Puissance 1’100 W / Débit max. 15’000 I/h / Haut. 9 m

Impuretés max @ 4 mm / Profond. max. immersion : 5 m

Niveau min. d'aspiration : 25 mm / Poids 6.9 kg

¥1
Pour liquides propres
ou légerement troubles

PF1100

Pour liquides chargés

PF0410

Pompe immergée électrique

Puissance 1100 W / Débit max. 15’000 I/h / Haut. 10 m

Impuretés max @ 35 mm / Prof. max. immersion : 5m

Niveau min. d’aspiration : 50 mm / Poids 7.0 kg

#1
Pour liquides propres
ou légérement troubles

PF1110

HOME ﬂ




A vowe Nettoyeurs a pression

oiwoso JNERSRNY 1200 4

Nettoyeur haute pression 2x18V=36V Nettoyeur haute pression électr.
Température max. du liquide 40° / Débit max. 378 I/hr

Nettoyeur haute pression électr.

Puissance absorbée 1’800 W / Pression max. 120 bar

Puissance absorbée 1’800 W / Pression max. 130 bar
Longueur tuyau 5 m / Pression max. 80 bar / Poids 7.7 kg Débit max. 420 I/h / Poids 12.4 kg

Débit max. 450 I/h / Poids 13.5 kg
(2

Livré sans enrouleur Livré avec enrouleur

Livré sans enrouleur

DHWO080ZK HW1200

Nettoyeur haute pression électr.

HW1300

Nettoyeur haute pression électr.

Puissance absorbée 2’500 W / Pression max. 10-150 bar

Puissance absorbée 2’300 W / Pression max. 140 bar

Débit max. 500 I/h / Poids 29.5 kg

(4

Débit max. 500 I/h / Poids 29.9 kg

Livré avec enrouleur Livré avec enrouleur

' 172 HW140

HW151




MWz 550

Elagueuse sur perche 2x18V=36V

Elagueuses

UA004G

Elagueuse sur perche 40V

HOME ﬂ
Y ouciz: 4

Trongonneuse 18V

Vitesse de la chaine 20 m/s / Longueur de coupe 30 cm

Vitesse de la chaine 20 m/s / Longueur de coupe 30 cm

Vitesse de la chaine 5 m/s /Longueur de coupe 11.5 cm

Pas de chaine 3/8" / Jauge 1.1 mm / Poids 8.5 kg

Pas de chaine 3/8" / Jauge 1.1 mm / Poids 8.9 kg

Pas de chaine 1/4" / Jauge 1.3 mm / Poids 2.7 kg

” — Bz A
- XPT

XPT we
“
DUA301Z UA004GZ
Trongonneuses

Y oucas: ST

Trongconneuse 18V

EIEDY v

Trongonneuse 2x18V=36V

:h] Pour les professionnels ayant
suivi une formation spécifique

DUC122Z

y pucsos Ml X

Trongonneuse 2x18V=36V

Vitesse de la chaine 24 m/s / Longueur de coupe 25 cm

Vitesse de la chaine 20 m/s / Longueur de coupe 25 cm

Vitesse de la chaine 20 m/s / Longueur de coupe 30 cm

Pas de chaine 3/8"/ Jauge 1.1 mm / Poids 3.1 kg

Pas de chaine 3/8" / Jauge 1.1 mm / Poids 4.8 kg

Pas de chaine 3/8"/ Jauge 1.1 mm / Poids 5.1 kg

ﬂ Pour les professionnels ayant
suivi une formation spécifique

DUC254z
DUC254CZ*

*Version carving
Pas de chaine 1.3 mm

Pour les professionnels ayant
suivi une formation spécifique

@ d

DUC256Z

Pour les professionnels ayant
suivi une formation spécifique

a d
L4
XPT

DUC306Z
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Iy TR ON,

Trongonneuse 18V

Trongconneuses

y pucss3 M. o Y04

Trongonneuse 2x18V=36V

y pucsss M- g

Trongonneuse 2x18V=36V

Vitesse de la chaine 7.7 m/s / Longueur de coupe 30 cm

Vitesse de la chaine 20 m/s / Longueur de coupe 35 cm

Vitesse de la chaine 20 m/s / Longueur de coupe 35 cm

Pas de chaine 3/8"/ Jauge 1.1 mm / Poids 4.4 kg

Pas de chaine 3/8" / Jauge 1.1 mm / Poids 5.3 kg

Pas de chaine 3/8" / Jauge 1.1 mm / Poids 5.3 kg

(3
L
XPT

Tension de la chaine
réglable avec molette

A d

@ o

DUC353Z
DUC307ZX2 DUC353Cz* *Version carving DUC355Z
max max max
Trongonneuse 40V Trongonneuse 40V Trongonneuse 40V
Vitesse de la chaine 24.8 m/s / Longueur de coupe 35 cm

Vitesse de la chaine 24.8 m/s / Longueur de coupe 25 cm

Vitesse de la chaine 24.8 m/s / Longueur de coupe 30 cm

Pas de chaine 3/8" / Jauge 1.1 mm / Poids 4.4 kg

Pas de chaine 3/8" / Jauge 1.1 mm / Poids 4.5 kg

Pas de chaine 3/8" / Jauge 1.1 mm / Poids 4.6 kg

Pour les professionnels ayant
suivi une formation spécifique

@ o
L

WETGLARD

UC002GZ
174 UC002GM101

Pour les professionnels ayant
suivi une formation spécifique

& o
£4L WG

WETGLARD

e

UC003GZ
UCo03GM101

Pour les professionnels ayant
suivi une formation spécifique

a o
£4L WG

WETGLARD

Uco04Gz
Uco04GM101



AT 407
max

Tron¢conneuse 40V

Tronconneuses

max

Trongonneuse 40V

AW 1075~

HOME ﬂ

Trongonneuse 40V

Vitesse de la chaine 24.8 m/s / Longueur de coupe 25 cm

Vitesse de la chaine 25.5 m/s / Longueur de coupe 35 cm

Vitesse de la chaine 25.5 m/s /Longueur de coupe 40 cm

Pas de chaine 3/8" / Jauge 1.1 mm / Poids 4.7 kg

Pas de chaine 0.325" / Jauge 1.1 mm / Poids 6.4 kg

Pas de chaine 0.325" / Jauge 1.1 mm / Poids 6.5 kg

Pour les professionnels ayant
suivi une formation spécifique

4 o
£4£ WG

WETGLARD

A o
£4L£ WG

WETGLARD

Uco11Gz
Uco06GZ* *Version carving UC011GT101
max ‘max
Trongonneuse 40V Trongconneuse 40V

Vitesse de la chaine 25.5 m/s / Longueur de coupe 35 cm

Pas de chaine 0.325" / Jauge 1.1 mm / Poids 6.4 kg

Tension de la chaine
réglable avec molette

a d

UCo15GZ

Vitesse de la chaine 25.5 m/s / Longueur de coupe 40 cm

Pas de chaine 0.325" / Jauge 1.1 mm/ Poids 6.5 kg

Tension de la chaine
réglable avec molette

w o

Uco16GZ

& o
£4£ WG

WETGLARD

UCo12GZ
UC012GT101

uco1e6G
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Tronconneuse électrique

Puisssance absorbée 2'000 W / Vitesse chaine 14.5 m/s

Longueur de coupe 35 cm / Pas de chaine 3/8"

Jauge 1.3 mm/ Poids 5.5 kg

@ o

Livrée avec 2 chaines

' 176 UC3551A

Trongconneuses

Tronconneuse électrique

Trongonneuse électrique

Puissance absorbée 1’800 W / Vitesse chaine 14.5 m/s

Longueur de coupe 30 cm / Pas de chaine 3/8"

Jauge 1.1 mm / Poids 4.6 kg

Puisssance absorbée 1’800 W / Vitesse chaine 14.5 m/s

Longueur de coupe 35 cm/ Pas de chaine 3/8"

Jauge 1.1 mm / Poids 4.7 kg

A\

UC3541A

Tronconneuse électrique

Puisssance absorbée 2'000 W / Vitesse chaine 14.5 m/s

Longueur de coupe 40 cm / Pas de chaine 3/8"

Jauge 1.3 mm / Poids 5.5 kg

@ o

UC4051A

Livrée avec 2 chaines



Index nome M

FE | 97 86 | CP100D 123 | DCL501 144
18068 81 9903 85 CS002G 104 DCM501 124
2012NB 31 9911 85 CWO001G 126 DCO180 120
5704N 71 _ CW002G 126 DCO181 120
2712 71 CWO003G 126 DCS553 104
DCW180 126
4100KB 100 | EREN | oG 322 | Donaey 31
4112HS 109 BO3710 83 DA332D 31 DDA351 31
4131 104 BO4555 83 DA333D 31 DDA450 31
4329 60 | BO4565 83 | DA3010F 32 | DpAgso 32
4350CT 60 | Bo490ov 84 | DA3011F 32 | DDFOS3 -
4351FCT 60 BO5031 84 DBN500 117 DDF451 58
>008MG 69 | BO5041 84 | DBN60O 117 | DDF453 57
5103R 69 BO6030 84 DBO180 82 DDF482 28
g;ggg 23 BO6050 84 DB0O480 82 DDF484 28
2 et 72| Dorass 7
DDF486 28
6842 37 CA5000 106 DCC500 109 DDE487 o
6906 45 CC301D 109 DCE090 114 DDG460 153
7104L 81 CE001G 114 DCF102 125 DFOO1D 55
9031 79 CF001G 127 DCF203 127 DEOOTG 29
9032 79 CF002G 128 DCF301 125 DE002G 59
9046) 84 CF101D 123 DCG180 116 DFO12D 55
92185B 86 CG100D 116 DCJ206 132 DF032D %6
9237CB 119 CJ106 132 DCL180 142 DF033D 2%
9403 85 | CLo01G 144 | peLigiF 143 | DF332D 26
9404 85 CL003G 144 DCL182 143 DF333D 26
9558HNRGK4 94 CL108FD 142 DCL184 146 DEJ210Z 131
9558HNRGX1 95 CL114FD 142 DCL280F 143 DEI2127 130
9565CRF 9 cL121b 146 DCL281F 143 DFJ213Z 130 177
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178

DFJ214Z
DFJ310Z
DFJ410Z
DFN350
DFR551
DFS250
DFS251
DFS5452
DFV210Z
DGO001G
DGA452
DGA506
DGA513
DGA517
DGA519
DGA520
DGA521
DGA900
DGA901
DGD800
DGP180
DHG181
DHK180
DHP451
DHP482
DHP484
DHP485
DHP486
DHP487
DHR171
DHR182

129
131
132
117
36
36
36
36
129
153
90
90
90
90
90
91
91
91
91
98
125
121
53
33
33
33
33
34
33
47
47

DHR243
DHR264
DHR283
DHR400
DHS660
DHS661
DHS680
DHS710
DHS782
DHS783
DHS900
DHS901
DHWO080
DJN161
DJR183
DJR186
DJR187
DJR188
DJR189
DJR360
DJS101
DJS131
DJS161
DJS200
DJS800
DJV181
DJV182
DJV184
DKP180
DKP181
DKT360

Index

47
48
48
54
64
64
64
64
65
65
65
66
172
103
61
61
61
62
61
62
101
101
101
101
109
60
59
59
80
80
127

DLM330
DLM382
DLM432
DLM460
DLM463
DLM465
DLM480
DLM481
DLM532
DLM537
DLM539
DLS111
DLS211
DLS600
DLS714N
DLW140
DML186
DML801X
DML802
DML805
DML806
DML809
DML810
DML811
DML812
DML814
DML816X
DMP180
DMP181
DMRO056
DMR115

157
158
158
158
158
159
159
160
160
160
160

73

73

73

73
104
134
135
135
135
135
136
136
136
135
136
135
125
125
136
128

DMR202
DMR301
DP2011
DP4003
DP4011
DPB180
DPB182
DPB184
DPJ180
DPO500
DPP200
DPT353
DPV300
DRC200
DRC300
DRT50
DRV150
DRV250
DS4011
DS4012
DSC102
DSC121
DSC163
DSC251
DSD180
DSL800
DSL801
DSP600
DSP601
DST221
DTD152

128
128
30
30
30
105
105
105
79
119
100
117
118
145
145
77
100
100
112
112
106
106
110
110
120
82
82
70
70
118
39



DTD153
DTD154
DTD156
DTD157
DTD172
DTLO61
DTM50
DTM51
DTM52
DTR180
DTR181
DTS141
DTW180
DTW181
DTW251
DTW300
DTW700
DTW1001
DTW1002
DUA301
DuB184
DUB185
DUB186
DUB362
DUB363
DucC122
DUC254
DUC256
DUC306
DuC307
DUC353

39
39
39
39
40
38
87
87
87
110
110
38
42
42
42
42
43
43
43
173
154
154
154
154
154
173
173
173
173
174
174

DUC355
DUH506
DUH601
DUH602
DUH651
DUH751
DUH754S
DUM111
DUM604
DUN461W
DUN500W
DUP362
DUR191L
DUR192L
DUR193
DUR194
DUR368A
DUR368L
DUR369L
DUS054
DUS158
DUT130
DUX18
DUX60
DvC150L
DVC155
DvCi157
DVC261
DVC265
DV(C350
DV(C560

174
162
162
162
163
162
163
157
157
163
163
152
165
165
165
165
166
166
166
152
152
112
169
169
146
149
149
147
148
145
146

Index

DVC660 147
DVC665 148
DVC750L 145
DVP180 124
DVP181 124
DVR450 111
DWD181 138
DWR180 42

ELM3320 161
ELM4120 161

ELM4121 161

ELM4621 161

B
FNOO1G 117
FS2300 37
FS4300 37
FS6300 37
R
GA004G 91

GA005G 92
GA012G 91

GA013G 92
GA022G 92
GA023G 93
GA028G 92
GA029G 93
GA035G 93

HOME ﬂ

GA036G 94
GA038G 94
GA041G 93
GA044G 93
GA047G 93
GA4530R 94
GA4550R 94
GA5040CF 95
GA5041C 95
GA5050R 95
GA5080R 96
GA6040CF 96
GA9020RF 96
GA9030RFO01 97
GA9040RFO01 97
GA9061RFX1 97
GA9070X1 97
GA9071X1 97
GB602 100
GB801 100
GD0600 98
GD0602 98
GD0800C 99
GD0801C 99
GDO0810C 99
GDO0811C 99
@
HB350 103
HG5030K 121
HG6030K 121

179



ﬁ HOME

180

HG6031VK
HG6530VK
HG6531CK
HKO0500
HK1820
HMO001G
HM002G
HMO0871C
HM1111C
HM1213C
HM1214C
HM1317CB
HM1512
HM1812
HP0OO1G
HP002G
HP332D
HP1641FK1X
HP2051F
HP2071F
HR002G
HRO05G
HR006G
HR007G
HRO09G
HR140D
HR166D
HR1840
HR1841F
HR2600
HR2630

121
122
122
53
53
56
56
56
56
56
57
57
57
57
34
34
33
35
35
35
48
54
54
48
49
47
47
49
49
50
50

HR2631F
HR2631FT
HR2631FT12
HR2650
HR2651
HR2811FT
HR3012FCJ
HR3200C
HR3210FCT
HR4003C
HR4013C
HR4501C
HR4510C
HR5202C
HR5212C
HS004G
HS009G
HS011G
HS301D
HS0600
HS6101
HS6601
HS7100
HS7101
HS7601
HS7611
HW140
HW151
HW1200
HW1300

50
50
51
51
51
51
52
52
52
54
54
55
55
55
55
66
66
66
64
69
67
67
68
68
67
68
172
172
172
172

Index

JN1601 103
JN3201 103
JROO1G 62
JR002G 62
JR103D 61
JR105D 61
JR1000FT 63
JR3051T 63
JR3061T 63
JR3070CT 63
J51000 102
J51601 102
JS1602 102
JS3201 102
JV102D 59
JV103D 59
JV0600 60
I
KP001G 80
KP312S 81
KP0800 80
KP0810 80
KP0810C 81
KT001G 127
LB1200F 76
LC1230N 104

LD0O30P 140
LDO50P 140
LDO8OPI 140
LF1000 71
LH1040F 75
LH1201FL 75
LMO001C 161
LMo01J 159
LMO002J 159
LS002G 74
LS003G 74
LS004G 74
LS0714LN 75
LSO0815FLN 75
LS1018LN 76
LS1019L 76
LS1040SN 76
LS1219L 76
LW1400 104
L)
MLO01G 136
ML002G 137
MLO003G 137
MLO05G 137
ML006G 137
ML007G 137
MLO09G 137
ML103 134
ML104 134
ML106 134



MLT100N 71
MP001G 125
MP100D 124
MR004G 128
MR007G 128
MR0O09G 137
e ]
PB002G 105
PC5010C 108
PF0300 171
PF0410 171
PF1100 171
PF1110 171
PJ7000 79
PO5000C 119
PT001G 117
PV001G 119
PV301D 118
PV7000C 86
e ]
RP0900 78
RP1111C 78
RP2302FCX 78
RS001G 66
RS002G 66
RT001G 77
RT0702C 77

SA5040CJX1
SA7000C
SC103
SD100D
SG150
5G1251
SK40GD
SK105D
SK106D
SK209GD
SK312GD
SK700D
SK700GD
SKR200
SP001G
SP6000

95

96
106
120
108
108
138
138
138
138
138
140
140
140

70

70

TD001G
TD022D
TD110D
TD111D
TLO64D
TLO65D
TM3010C
TM3010CX6)J
TM3010CX7J
TW001G
TW004G
TW007G
TW140D

40
25
38
38
38
41
88
88
88
44
44
44
41

Index

TW141D
TW160D
TW161D
TW0200
TWO0350
TW1000

UA004G
UB001C
UB001G
UB002C
UB100D
UB101D
UB1103
uco02G
Ucoo3G
ucoo4G
UcooeG
uco11G
uco12G
Uco15G
uco1eG
UC3041A
UC3541A
UC3551A
UC4051A
UHO006G
UHO007G
UHO014G
UH201D

41
41
41
45
45
45

173
155
155
155
153
153
155
174
174
174
175
175
175
175
175
176
176
176
176
163
163
164
162

UH4570
UH5570
UH6580
UM600D
UN460WD
UR002G
UR003G
UR006G
UR007G
UR012G
UR100D
UR101C
UR201C
UR3000
uUSo053D
UT1200
UT1400
uT1401
UT1600
UX01G
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164
164
164
157
162
167
167
167
168
168
165
166
167
168
152
112
113
113
113
169

VC003G
VC004G
VC005G
VC008G
VC009G
VC1310LX1
VC2000L
VC2510LX1

147
148
147
147
148
149
147
149

181






